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本 书 系 统 、 全 面 地 介绍 了 Soli dWorks 2013 的 工程 图 内 容 ， 包 括 工程 图 的 概念 及 发 展 、SolidWorks 工 
程 图 的 特点 、SolidWorks 工程 图 基本 设置 及 工作 界面 、 创 建 工 程 图 视图 、 工 程 图 的 二 维 草图 绘制 、 工 程 图 
的 标注 、 表 格 、 焊 件 工程 图 、 饭 金工 程 图 以 及 工程 图 的 一 些 高 级 应 用 等 。 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 几 十 家 不 同行 业 的 车 名 公司 〈 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 的 
培训 教案 整理 而 成 的 ， 具 有 很 强 的 实用 性 和 广泛 的 适用 性 。 本 书 附 带 2 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 
181 个 工程 图 设计 技巧 和 有 具有 针对 性 的 实例 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 间 长 达 6.1 小 时 (366 分 
钟 ) ， 光 稻 还 包含 本 书 所 有 的 教案 文件 、 范 例文 件 、 练 习 素 材 文件 及 软件 的 配置 文件 (2 张 DVD 光盘 教学 
文件 容量 共计 6.6GB ) 。 另 外 ， 为 方便 SolidWorks 低 版 本 用 户 和 读者 的 学 习 ， 光 盘 中 特 提 供 了 
SolidWorks2010、SolidWorks2011、SolidWorks2012 版 本 的 素材 源 文件 。 

本 书 在 内 容 安 排 上 ， 紧 密 结合 大 量 范例 对 SolidWorks 工程 图 设计 进行 讲解 和 说 明 ， 这些 范例 都 是 实际 
生产 一 线 设计 中 上 其 有 代表 性 的 例子 ， 这 样 安 排 能 使 读者 较 快 地 进入 产品 工程 图 设计 实战 状态 ; 在 写作 方式 
上 ， 紧 贴 软件 的 实际 操作 界面 ， 采 用 软件 中 真实 的 对 话 框 、 操 控 板 和 按钮 等 进行 讲解 ， 使 初学 者 能 够 直观 、 
准确 地 操作 软件 ， 从 而 尽快 地 上 手 ， 提 高 学 习 效率 。 本 书 内 容 全 面 ， 条 理 清 晰 ， 范 例 丰 富 ， 讲 解 详细 ， 图 
文 并 成 ， 可 作为 工程 技术 人 员 学 习 SolidWorks 工程 图 的 自学 教程 和 参考 书 ， 也 可 作为 大 中 专 院 校 学 生 和 各 
类 培训 学 校 学 员 的 CAD/CAM 课程 上 课 及 上 机 练习 教材 。 
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制造 业 是 一 个 国家 经 济 发 展 的 基础 ， 当 今世 界 任 何 经 济 实力 强大 的 国家 都 拥有 发 达 的 
制造 业 ， 美 、 日 、 德 、 瑞 、 法 等 国家 之 所 以 被 称 为 发 达 国 家 ， 很 大 程度 上 是 由 于 它们 拥有 
世界 上 最 发 达 的 制造 业 。 我 国 在 大 力 推 进 国 民 经 济 信息 化 的 同时 ， 必 须 清醒 地 认识 到 ， 制 
造 业 是 现代 经 济 的 文 柱 ， 提 高 制造 业 科技 水 平 是 一 项 长 期 而 艰巨 的 任务 。 发 展 信息 产业 ， 
首先 要 把 信息 技术 应 用 到 制造 业 。 

众所周知 ， 制 造 业 信息 化 是 企业 发 展 的 必要 手段 ， 国 家 将 制造 业 信 息 化 提 到 关系 国家 
生存 的 高 度 上 来 。 信 息 化 是 时 代 发 展 和 进步 的 突出 标志 。 以 信息 化 带动 工业 化 ， 使 信息 化 
与 工业 化 融 为 一 体 ， 互 相 促进 ， 共 同 发 展 ， 是 具有 中 国 特色 的 路 越 式 发 展 之 路 。 信 息 化 主 
导 看 狐 时 期 工业 化 的 方向 ， 使 工业 瑚 大 高 附加 值 化 发 展 ， 工 业 化 是 信息 化 的 基础 ， 为 信息 
化 的 发 展 提供 物资 、 能 源 、 资 金 、 人 才 以 及 市 场 ， 只 有 用 信息 化 武装 起 来 的 自主 和 完整 的 
工业 体系 ， 才 能 为 信息 化 提供 坚实 的 物质 基础 。 

制造 业 信息 化 集成 平台 是 通过 并 行 工 程 、 网 络 技术 、 数 据 库 技术 等 先进 技术 将 
CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 与 制造 业 服 务 的 软件 个 体 有 机 地 集成 起 来 , 采用 统一 的 
染 构 体系 和 统一 的 基础 数据 平台 ， 涵 盖 目 表 常 用 的 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 软件 ， 
使 软件 交互 和 信息 传递 顺畅 ， 从 而 有 效 提 高 产品 开发 、 制 造 等 各 个 领域 的 数据 集成 管理 和 
共享 水 平 ， 提 高 产品 开发 、 生 产 和 销售 全 过 程 中 的 数据 整合 、 流 程 的 组 织 管理 水 平 以 及 企 
业 的 综合 实力 ， 为 打造 一 流 的 企业 提供 现代 化 的 技术 保证 。 

机 械 工 业 出 版 社 作 为 全 国 优秀 出 版 社 ， 在 出 版 制造 业 信息 化 技术 类 图 书 方面 有 着 独 特 
的 优势 ,一直 致 力 于 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 领域 相关 技术 的 跟踪 ， 出 版 了 大 量 
学 习 这 些 领域 的 软件 (如 SolidWorks、Ansys、Adams 等 ) 的 优秀 图 书 ， 同 时 也 积累 了 许多 
宝贵 的 经 验 。 

北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 位 于 中 关 村 软件 园 ， 专 门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 开 友 、 咨 
询 及 产品 设计 与 制造 等 服务 ， 并 提供 专业 的 SolidWorks、Ansys、Adams 等 软件 的 增 训 。 中 
关 村 软件 园 是 北京 市 科技 、 智 力 、 人 才 和 信息 资源 最 密集 的 区 域 ， 园 区 内 有 清华 大 学 、 北 
各 大 学 和 中 国 科 学 院 等 著名 大 学 和 科研 机 构 ， 同 时 聚集 了 一 些 国内 外 著名 公司 ， 如 西门 子 、 
联想 集团 、 清 华 紫 光 和 清华 同方 等 。 近 年 来 ， 北 京 兆 迪 科 技 有 限 公 司 充分 依托 中 关 村 软件 
园 的 人 才 优势 ， 在 机 械 工 业 出 版 社 的 大 力 文 持 下 ， 已 经 推出 了 SolidWorks“ 工 程 应 用 精 解 ” 
系列 图 书 ， 包 括 : 

@ ”SolidWorks 2013 工程 应 用 精 解 从 书 

@ SolidWorks 2012 宗 典 

@ ”SolidWorks 2012 实例 宝典 

@ SolidWorks 2012 工程 应 用 精 解 丛书 











































































































IV SoliqWorks 工程 图 教程 (2013 中 文 版 ) 


@ SolidWorks 2011 工程 应 用 精 解 从 书 
@ SolidWorks 2010 工程 应 用 精 解 从 书 
@ SolidWorks 2009 工程 应 用 精 解 从 书 


“工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 上 共有 以 下 特色 : 

@ 注重 实用 ， 讲 解 详细 ， 条 理 清晰 。 由 于 作者 队伍 和 顾问 均 是 来 日 一 线 的 专业 工程 
师 和 融 校 教师 ， 所 以 图 书 既 注 章 解决 实际 产品 设计 、 制 造 中 的 问题 ， 同 时 又 对 软 
件 的 使 用 方法 和 技巧 进行 了 全 和 面 、 系 统 、 有 条 不 茶 、 由 浅 入 深 的 讲解 。 

@ 范例 来 源 于 实际 ， 丰 富 而 经 典 。 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 结合 简单 的 范例 
进行 讲解 ， 然 后 安排 一 些 较 复杂 的 综合 沁 例 帮助 读者 深入 理解 、 灵 活 应 用 。 

@ 写法 独特 ， 易 于 上 手 。 全 部 图 书 及 用 软件 中 真实 的 末日 、 对 话 框 、 操 控 板 和 按 饵 
等 进行 讲解 ， 使 初学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效 率 。 

@ 随 书 光盘 配 有 视频 录像 。 随 书 光 盘 中 制作 了 超 长 时 间 的 视频 文件 ， 帮 助 读 者 轻松 、 
高 效 地 学 习 。 

@ 网 站 技术 支持 。 读 者 购买 “工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 可 以 通过 北京 兆 迪 科技 有 
限 公 司 的 网 站 (http:Wwww.zalldycom) 获得 技术 支持 。 























我 们 破 诚 地 希望 广大 读者 通过 学 习 “ 工 程 应 用 糊 解 ”系列 图 书 ， 能 够 蜗 效 地 掌握 有 关 
制造 业 信 息 化 软件 的 功能 和 使 用 拉 巧 ， 并 将 学 到 的 知识 运用 到 实际 工作 中 ， 也 期 每 您 给 我 
们 捉 出 至 贯 的 意见 ， 以 便 今 后 为 大 家 提供 更 优秀 的 图 书 作 品 ， 共 同 为 我 国 制造 业 的 发展 尽 


一 份 力量 。 








北京 兆 迪 科技 有 限 公司 
机 械 工 业 出 版 社 
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SolidWorks 是 由 美国 SolidWorks 公司 推出 的 功能 强大 的 的 三 维 机 械 设 计 软 件 系统 ， 自 
1995 年 问世 以 来 ， 以 其 优异 的 性 能 、 易 用 性 和 创新 性 ， 极 大 地 提高 了 机 械 工 程 师 的 设计 效 
率 ， 在 与 同类 软件 的 激烈 竞争 中 已 经 确立 了 其 市 场地 位 ， 成 为 三 维 机 械 设 计 软 件 的 标准 ， 
其 应 用 范围 涉及 航空 航天 、 汽 车 、 机 械 、 造 船 、 通 用 机 械 、 医 疗 器 械 和 电子 等 诸多 领域 。 

SolidWorks 2013 厂 本 在 设计 创新 、 多 学 易 用 性 和 提高 整体 性 能 等 方面 都 得 到 了 显著 的 
加 强 ， 包 括 增强 了 大 装配 处 理 能 力 、 复 杂 曲 面 设 计 能 力 ， 以 及 专门 为 中 国 市 场 的 需要 而 进 
一 步 增 强 的 中 国 国标 〈GB ) 内 容 等 。 本 书 全 面 、 系 统 地 介绍 了 SolidWorks 软件 (2013 中 
文 版 ) 的 工程 图 内 容 ， 其 特色 如 下 : 

e@ 内容 全 面 。 与 其 他 的 同类 书籍 相 比 ， 包 括 更 多 的 SolidWorks 工程 图 设计 内 容 。 

e@ 苑 例 丰富 。 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 结合 简单 的 范例 进行 讲解 ， 然 后 安排 

一 些 较 复 杂 的 综合 范例 帮助 读者 深入 理解 、 灵 活 运用 。 

e@ 讲解 详细 ， 条 理 清 晰 。 保 证 自学 的 读者 能 独立 学 习 书 中 介绍 的 SolidWorks 高 级 

功能 。 
e@ ”写法 独特 。 采 用 Soli dqWorks 中 真实 的 对 话 框 、 菜 单 和 按钮 等 进行 讲解 ， 使 初学 者 
能 够 下 观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效率 。 

e@ ”附加 值 高 ， 本 书 附带 2 张 多 媒体 DVD 学 习 光 盘 ， 制 作 了 181 个 工程 图 设计 技巧 和 
有 具有 针对 性 实例 的 教学 视频 并 进行 了 详细 的 语音 讲解 ， 时 间 长 达 6.1 小 时 (366 分 
钟 )，2 张 DVD 光盘 教学 文件 容量 共计 6.6GB， 可 以 帮助 读者 轻松 、 高 效 地 学 习 。 

本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公司 给 国内 外 一 些 著 名 公司 ( 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 
的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 具有 很 强 的 实用 性 ， 其 主编 和 主要 参 编 人 员 主 要 来 自 北 京 兆 迪 科 技 
有 限 公司 ， 该 公司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 拉 术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 
并 提供 SolidWorks、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 ， 在 编写 过 程 中 得 到 了 该 公 
司 的 大 力 帮 助 ， 在 此 表示 衷心 的 感谢 。 读 者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 果 遇 到 问题 ， 可 通过 访问 
该 公司 的 网 站 http://www.zalldy.com 来 获得 帮助 。 

本 书 由 和 钳 迪 维 主编 ， 参 加 编写 的 人 员 有 王 焕 田 、 刘 静 、 雷 保 珍 、 刘 海 起 、 魏 俊 岭 、 任 莫 
华 、 詹 路 、 冯 元 超 、 刘 江波 、 周 涛 、 段 进 敏 、 赵 栅 、 邵 为 龙 、 伐 俊 飞 、 龙 宇 、 施 志 杰 、 傣 
棋 、 高 政 、 孙 润 、 李 倩 倩 、 黄 红 震 、 尹 果 、 李 行 、 往 超 、 尹 修文、 赵 夭 、 王 晓 萍 、 陈 淑 音 、 
司 攀 、 吴 伟 、 王 海流、 高 策 、 汉 华 超 、 周 思 思 、 黄 光辉 、 党 辉 、 汉 峰 、 篇 聪 、 平 迪 、 管 歼 、 
王 平 、 李 友 荣 。 本 书 已 经 多 次 校对 ， 如 有 玻 漏 之 处 ， 有 恳请 广大 读者 予以 指正 。 

电子 邮箱 : zhanygjames@163.com 








































































































网 者 


本 书 导 


为 了 能 更 好 地 学 习 本 书 的 知识 ， 请 您 仔细 阅读 下 面 的 内 容 。 

读者 对 象 

本 书 是 学 习 SolidWorks 工程 图 设计 的 书籍 ， 可 作为 工程 技术 人 员 进 一 步 学 习 工 程 图 设 
计 的 目 学 教程 和 参考 书 ， 也 可 作为 大 专 院 校 学 生 和 各 类 培训 学 校 竺 员 的 SolidWorks 诛 程 上 
诛 或 上 机 练习 教材 。 

写作 环境 


本 书 使 用 的 操作 系统 为 Windows 7 专业 版 ， 系 统 主 题 采 用 Windows 经 典 主题 。 

本 书 采 用 的 写作 蓝本 是 SolidWorks 2013 中 文 版 。 

光盘 使 用 

为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 有 素材 文件 、 已 完成 的 范例 文件 、 配 置 文件 和 视频 语音 
讲解 文件 每 放 入 随 书 附 市 的 光盘 中 ， 读 者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 相应 取材 文件 进行 操作 和 
A 

本 书 附 赠 多 媒体 DVD 光盘 2 张 ， 建 议 读 者 在 学 习 本 书 前 ， 先 将 2 张 DVD 光盘 中 的 所 有 
文件 复制 到 计算 机 便 盘 的 DD 盘 中 , 然后 再 将 第 二 张 光 盘 sw13.5-video2 文件 夹 中 的 所 有 文件 复 
制 到 第 一 张 光 盘 的 video 文件 夹 中 。 在 D 和 奉 上 sw13.5 目录 下 共有 4 个 子 目 录 : 

(1) Sw13_system_file 子 目录 : 包含 一 些 系统 配置 文件 。 

(2) work 子 目 录 : 包含 本 书 讲解 中 所 有 的 教案 文件 、 汇 例文 件 和 练习 又 材 文件 。 

(3) video 子 日 录 : 包含 本 书 讲解 中 的 视频 录像 文件 。 读 者 学 习 时 ， 可 在 该 子 日 录 中 按 顺 
序 租 找 所 需 的 视频 文件 。 

(4) before 子 目录 : 包含 了 SolidWorks 2010、SolidWorks 2011 和 SolidWorks 2012 版 本 的 
素材 源 文件 ， 以 方便 SolidWorks 低 版 本 用 户 和 读者 的 学 习 。 

光盘 中 市 有 “ok” 扩 展 名 的 文件 或 文件 夹 表示 已 完成 的 范例 。 

本 书 约定 

e@ 木 书 中 有 关 限 标 操作 的 简略 表述 说 明 如 下 : 

加 单 击 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 左 键 。 

双击 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 忌 标 的 左 键 。 
右 击 : 将 鼠标 指针 移 至 某 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 
单 击 中 键 : 将 鼠标 指针 移 至 菏 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 展 标 的 中 键 。 
深 动 中 键 : 只 是 滚动 也 标 的 中 键 ， 而 不 能 按 中 键 。 
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本 书 导读 Vi 


四 ”选择 《选取 ) 有 某 对 象 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 对 象 上 ， 单 击 以 选取 该 对 象 。 
加 ” 拖 移 菜 对 象 : 将 鼠标 指针 移 全 某 对 象 上 ， 然 后 按 下 鼠标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移动 
恨 标 ， 将 该 对 象 移动 到 指定 的 位 置 后 册 松 开展 标的 左 键 。 
e 本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stage 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 : 
回 ”对 于 一 般 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步骤 以 Step 字符 开始 。 
回 ”每 个 Step 操作 视 其 复杂 程度 ， 其 下 面 可 含有 多 级 子 操 作 ， 例 如 Stepl 下 可 能 包 
含 《1] 放 《2)s (3) 等 村 哥 作 ， 司 关 村 操作 下 可 服 包 舍 册 ON 等 隆 操 作 ， 
0 
回 如 末 操 作 较 复杂 ， 需 要 几 个 大 的 操作 步骤 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 寺 以 
Stagel、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 操 
有 
加 “对 于 多 个 任务 的 操作 ， 每 个 任务 冠 以 Task1、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 操作 
下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 
@ 由 于 已 建议 读者 将 随 书 光盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 便 盘 的 D 盘 中 ,所 以 书 中 在 
要 求 设置 工作 目录 或 打开 光盘 文件 时 ， 上 所 述 的 路 径 均 以 “D:” 开 始 。 























技术 支持 


本 书 是 根据 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 给 国内 外 一 些 闭 名 公司 《〈《 含 国外 独资 和 合资 公司 ) 
的 培训 教案 整理 而 成 的 ， 上 其 有 很 强 的 实用 性 ， 其 主编 和 参 编 人 员 均 来 自 北 京 兆 迪 科技 有 限 
公司 ， 该 公司 专门 从 事 CAD/CAMVCAE 技 术 的 研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 
并 提供 SolidWorks、Ansys、Adams 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 ， 读 者 在 学 习 本 书 的 过 程 
中 如 果 遇 到 问题 ， 可 通过 访问 该 公司 的 网 站 http:Wwww.zalldycom 来 获得 技术 支持 。 咨 询 电 
话 : 010-82176248，010-82176249。 
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第 1 章 SolidWorks 2013 工程 图 概述 





本 章 简 要 介绍 了 工程 图 的 概念 及 其 发 展 ， 概 述 了 SolidWorks 2013 工程 
图 的 特点 ， 并 强调 遵循 国家 制图 标准 的 重要 性 。 


1.1 工程 图 的 概念 及 发 展 








工程 图 是 指 以 投影 怕 理 为 基础 ， 用 多 个 视 网 清 晰 详尽 地 表达 出 设计 产品 的 几何 形状 、 
结构 以 及 加 工 参 数 的 图 样 。 工 程 图 严格 如 循 国家 标准 的 要 求 ， 它 实现 了 设计 者 与 制造 者 之 
间 的 有 效 沟通 ， 使 设计 者 的 设计 意图 能 够 向 单 明 了 地 展现 在 图 样 上 。 从 茶 种 意义 上 说 ， 工 
程 图 是 一 门 沟通 了 设计 者 与 制造 者 之 间 的 语言 ， 它 在 现代 制造 业 中 占据 有 少 极其 重要 的 位 置 。 

在 很 早 以 前 ， 类 似 工程 图 的 建筑 图 与 施工 图 束 已 经 出 现 过 ， 而 工程 图 的 快速 发 展 是 从 
第 一 次 工业 音 命 开始 的 。 当 时 的 机 械 设计 师 为 了 表达 目 己 的 设计 思想 ， 也 像 画 家 一 样 把 设 
计 内 容 男 在 图 纸 上 。 但 是 要 在 图 纸 上 绘 夯 出 脑海 里 构建 好 的 复杂 零件 并 将 其 形状 、 大 小 等 
要 系 表 达 消 楚 ， 对 于 没有 坚实 的 绘画 功 确 的 机 械 工程 师 来 说 儿 乎 是 不 可 能 的 事情 ; 再 者 ， 
用 立体 图 形 表 达 零 件 的 结构 、 尺 寸 及 加 工 误差 等 要 素 ， 费 时 且 不 合理 ， 毕 葛 男 零件 图 的 日 
的 只 是 为 了 将 设计 目的 传达 给 制造 者 ， 依 其 加 工 出 零件 来 ， 而 不 是 为 了 人 奶 求 画面 类 观 ， 于 
是 人 们 不 断 地 寻求 更 好 的 表达 方式 。 随 看 数学 、 儿 何 学 的 发 展 ， 人 们 想 出 了 利用 零件 的 投 
影 来 表达 零件 的 结构 与 形状 的 方法 ， 并 开始 研究 视图 投影 之 间 的 关系 ， 和 久而久之 形成 了 一 
门 工程 制图 学 。 经 过 时 间 的 验证 ， 人 们 发 现 利用 视 风 的 投影 关系 就 可 以 表达 出 任何 复杂 的 
零件 ， 也 就 是 说 ， 利 用 平面 图 总 可 以 表达 出 三 维 立 体 模型 。 于 是 ， 学 会 识 图 与 绘图 成 了 机 
械 工 程 师 与 制造 工人 必 备 的 技能 。 













































































1.2 工程 图 的 重要 性 


相信 很 多 人 都 已 经 穴 沉 到， 如今 的 时 代 伍 然 是 一 个 3D 时 代 。 游 戏 世 界 里 早 就 出 现 了 
3D 放 戏 ， 动 画 也 成 了 3D 动画 ， 就 连 电影 里 的 特 扩 都 离 不 开 3D 制作 与 泻 染 。 机 械 设 计 软 
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件 行业 里 更 是 出 现 了 众多 优秀 的 3D 设计 软件 ， 比 如 SolidWorks、Pro/ENGINEER、CATIA、 
UG、AutoCAD 以 及 CAXA 《国产 软件 ) 等 。 随 着 这 些 优秀 软件 相继 进入 我 国 市 场 并 得 以 迅 
速 推广 ， 以 及 我 国 自主 研发 成 功 一 定 种 类 的 3D 设计 软件 ,“ 三 维 设 计 ” 概 念 已 逐渐 深入 人 
心 ， 并 成 为 一 种 潮流 ， 许 多 高 等 院 校 也 相继 开设 了 三 维 设计 的 课程 ， 并 采用 了 相应 的 软件 
来 辅助 教学 。 

由 于 使 用 这 些 软件 设计 三 维 实体 零件 ， 复 杂 的 空间 曲面 造型 已 经 成 为 比较 容易 的 事情 ， 
甚至 有 些 现代 化 制造 企业 已 经 实现 了 设计 、 加 工 、 生 产 无 纸 化 的 目标 ， 因 而 很 多 人 开始 认 
为 2D 设计 与 2D 图 纸 束 要 成 为 历史 ， 我 们 不 需要 再 学 习 这 些 索 珊 的 绘图 方法 、 难 解 的 投影 
关系 与 枯燥 无 味 的 各 种 标准 了 。 

不 错 ， 这 是 个 与 时 俱 进 的 观念 ， 它 改变 着 人 们 传统 的 机 械 设 计 观 念 ， 也 指导 我 们 追求 
更 好 、 更 高 的 技术 ， 但 是 ， 只 要 我 们 认 清 中 国 的 国情 ， 了 人 解 我 国 机 械 设计 、 制 造 行业 的 现 
状 , 就 会 发 现 仍旧 有 大 量 的 工厂 使 用 着 2D 工程 图 , 许多 员工 可 以 轻易 地 读 懂 工程 图 而 不 能 
从 3D 模型 里 面 读 出 加 工 所 需要 的 参数 。 国 家 标准 对 整个 工程 制图 以 及 加 工 工艺 等 做 了 详细 
的 规定 ， 却 未 对 3D“ 图 纸 ” 做 过 多 的 标准 制定 。 可 以 看 出 ， 几 乎 整个 机 械 设 计 制 造 业 都 在 
遵循 看 国家 标准 ， 都 在 使 用 2D 工程 图 来 进行 交流 ，3D 潮流 显然 还 没有 动摇 传统 的 2D 观 
念 ; 虽然 使 用 3D 设计 软件 设计 的 零件 模型 的 形状 和 结构 很 容易 为 人 们 读 懂 ， 但 是 3D“ 图 
纸 ” 也 具有 本 身 的 不 足 之 处 而 无 法 替代 2D 工程 图 的 地 位 。 其 理由 有 以 下 几 个 方面 : 

e@ 立体 模型 3D“ 图纸”) 无 法 像 2D 工程 图 那样 可 以 标注 完整 的 加 工 参 数 ， 如 尺寸 、 

几何 公差 、 加 工 精 度 、 基 准 、 表 面 粗糙 度 符 号 和 焊 颖 符号 等 。 

e@ 不 是 所 有 零件 都 需要 采用 CNC 或 NC 等 数控 机 床 加 工 ， 因 而 需要 出 示 工 程 图 在 普 

通 机 床上 进行 传统 加 工 。 
e@ 立体 模型 (3D“ 图 纸 ”) 仍然 无 法 表达 清楚 局 部 结构 ， 如 零件 中 的 斜 模 和 四 孔 等 
这 时 可 以 在 2D 工程 图 中 通过 不 同方 位 的 视图 来 表达 局 部 细 市 。 

e@ 通常 把 零件 交 给 第 三 方 广 家 加 工 生产 时 ， 需 要 出 示 工 程 图 。 

所 以 ， 我 们 应 该 保持 对 2D 工程 图 的 重视 ， 纠 正 3D 淘汰 2D 的 错误 观点 。 当 然 ， 我 们 
也 不 能 过 分 强调 2D 工程 图 的 重要 性 ， 毕 竞 使 用 3D 软件 进行 机 械 设计 可 以 大 大 提高 工作 效 
率 ， 节 省 生产 成 本 ， 要 成 为 一 个 优秀 的 机 械 工程 师 或 机 械 设计 师 ， 我 们 不 仅 要 具备 坚实 的 
机 械 制图 基础 ， 也 需要 具备 先进 的 三 维 设计 观念 。 
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1.3 工程 图 的 制图 标 ; 





作为 指导 生产 的 技术 文件 ， 工 程 图 必须 具备 统一 的 标准 ， 大 没有 统一 的 机 械 制 图 标准 ， 
则 整个 机 械 制 造 业 都 将 陷入 一 上 请 混乱 ， 因 此 每 一 位 设计 师 与 制造 者 都 必须 严格 遵守 机 械 制 
图 标准 。 我 国 于 1959 年 首次 颁布 了 机 械 制 图 国家 标准 ， 此 后 又 经 过 多 次 修改 ; 改革 开放 后 ， 
国际 间 的 经 济 与 技术 交流 日 渐 增 多 ， 狐 国家 标准 也 吸取 了 国际 标准 中 的 优秀 成 果 ， 丰 宣 了 
标准 的 内 容 ， 使 其 更 加 科学 合理 

读者 在 学 习 使 用 SolidWorks 制作 工程 图 时 可 以 先 不 考虑 国家 标准 ， 但 是 在 日 后 的 工作 
使 用 中 ， 必 须 遵 循 国家 制图 标准 ， 否 则 将 会 过 到 许多 不 必要 的 问题 与 困难 。 

国家 标准 从 制图 的 许多 方面 都 做 出 了 相关 的 规定 ， 有 具体 规定 请 读者 参考 机 械 制 图 标准 、 
机 械 制 图 手册 等 书籍 ， 在 此 仅 作 一 些 简要 的 介绍 
































1. 图 纸 幅 面 尺寸 





GB/T 14689 一 2000 规定 : 绘制 工程 图 样 时 应 优先 选择 表 1.3.1 所 示 的 基本 幅面 ， 如 有 必 
要 可 以 选择 表 1.3.2 所 示 的 加 长 幅面 。 每 张 图 幅 内 一 般 都 要 求 绘制 图 框 ， 并 且 在 图 框 的 右 下 
角 绘 制 标题 栏 。 图 框 的 大 小 和 标题 栏 的 尺寸 都 有 统一 的 规定 。 图 纸 还 可 分 为 留 有 装订 边 和 
不 留 北 订 边 两 种 格式 。 

















表 1.3.1 图 纸 基本 幅面 (单位 : mm ) 


AO | x1189 
A1 一 x 841 
A2 一 一 x594 


A3 一 X420 
A4 2 1 0x297 | X297 


注 : a、C、 e 为 留 边 宽度 。 


表 1.3.2 图 纸 加 长 幅面 (单位 : mm) 


人 3 Mx5 
尺寸 BxL 420 xX 891 420Xx 1189 297 X630 297 X841 297 Xx 1051 
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2. 比例 


图 形 与 其 反映 的 实物 相应 要 素 的 线性 尺寸 之 比 称 为 比例 。 通 常 工程 图 中 最 好 采用 1:1 的 
比例 ， 这 样 图 样 中 零件 的 大 小 即 是 实物 的 大 小 。 但 零件 有 的 很 细小 有 的 又 非常 巨大 ， 不 宜 据 
零件 大 小 而 采用 相同 大 小 的 独 纸 , 而 要 根据 情况 选择 合适 的 绘图 比例 ,根据 GB/T 14690 一 1993 
的 规定 ， 绘 制 工程 图 时 一 般 优先 选择 表 1.3.3 所 示 的 绘图 比例 ， 如 未 能 满足 要 求 ， 也 允许 使 用 
表 1.3.4 所 示 的 绘图 比例 。 














表 1.3.3 ”优先 选用 的 绘图 比例 


种 类 比 例 

原 值 比例 1 :1 

放大 比例 2:1 5:1 10:1 2%.10%" 5x10”:1 1x10”":1 
缩小 比例 1:2 15 110 1:2x10"” 1:5x10"” 1:1x10” 


注 : 为 正 整数 。 
a 表 1.3.4 ”允许 选用 的 绘图 比例 


种 类 比 例 
放大 比例 4:1 2.5 :1 4x10”:1 2.5x10":1 

1:1.5 1:2.5 1:3 1:4 1:6 
缩小 比例 


1:1.5x10” 1:2.5x10" 1:3x10" 1:4x10" 1:6x10" 


注 : nn 为 正 整 数 。 
3. 字体 


在 完整 的 工程 图 中 除了 图 形 之 外 ， 还 有 文本 注释 、 太 寸 标 注 、 基 准 标 注 、 表 格 内 容 太 
其 他 文学 说 明 等 了 字体， 这 要 求 我 们 在 不 同情 况 下 使 用 合适 的 字体 。GB/T 14691 一 1993 中 规 
定 了 工程 图 中 书写 的 汉字 、 仓 母 、 数 子 的 结构 形式 和 基本 尺寸 。 下 面 对 这 些 规 定 作 人 重要 介 


绍 。 




















@ 字 癌 (用 天 表示 ) 的 公称 尺寸 系列 : 1.8mm、 2.5mm、 3.5mm、5mm、 7mm、10mm、 
14mm、20mm。 池 体 的 高 度 决 定 了 该 字 体 的 号 数 。 如 字 局 为 7mm 的 文字 表示 为 7 
写 学 。 

@ 字母 及 数字 分 A 型 和 B 型 ,并且 在 同一 张 图 纸 上 只 允许 采用 同一 种 学 母 及 数学 子 
体 。A 型 字体 的 笔画 宽度 (4q) 为 字 高 (7 的 十 四 分 之 一 ; B 型 字体 的 笔画 宽度 〈dg) 
为 字 高 (1P) 的 十 分 之 一 

@ 字母 和 数字 可 与 成 糙 体 或 直 体 。 笠 体 字 头 应 同 右 倾 竹 ， 与 水 平 基准 线 成 75” 。 

e@ 工程 岁 中 的 汉字 应 写成 长 仿宋 体 ， 汉 字 的 局 上 度 h 不 应 小 于 3.3mm， 其 字 宽 一 役 为 
只 约 为 近 遍 的 三 分 之 三 由 
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e 用 作 极 限 偏差、 分 数 、 脚 注 或 指数 等 的 数字 与 字母 应 采用 小 一 号 的 字体 。 

如 采用 户 布 望 按 公 司 企 业 的 要 求 使 用 特定 的 字体 ， 则 可 以 在 SolidWorks 文本 库 中 选择 
所 需 的 字体 。SolidWorks 文本 库 中 的 字体 种 类 十 分 丰 宣 ， 中 文学 体 就 有 二 十 种 之 多 。 下 面 
介绍 在 SolidWorks 工程 图 环境 中 设置 学 体 类 型 的 一 般 方 法 。 

Stepl. 在 SolidWorks 工程 图 环境 中 ， 选择 下 拉 菜 单 苹 昌 加 一 > 局 | | 选 页 上 命令， 
系统 弹出 “系统 选项 (S) 一 普通 ”对 话 框 。 

Step2. 在 对 话 框 中 单 击 并 往届 性 加 哟 项 卡 ， 然 后 在 对 话 框 左 侧 的 选项 区 选取 电 峰 吝 
项 ， 此 时 对 话 框 如 图 1.3.1 所 示 。 

Step3. 在 对 话 框 的 交 本 -区 域 中 单 击 主因 | 核 乌 ， 此 时 系统 弹出 图 1.3.2 所 示 的 “选择 
字体 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 设置 字体 、 字 体 样式 及 字 高 等 文字 属性 。 

Step4. 设置 完成 后 ， 在 各 对 话 框 中 依次 单 击 一 六 定 | 扩 铀 ， 关 闭 对 话 框 。 

交 档 属性 -注解 
系统 选项 (s) 文档 属性 D) | EE 


总 经 图 标准 
| 
交 本 
| 字体 丰 ) | 访 宋 _662312 | 


依附 位 轩 
边线 而 上 GE: 一半 | 
面 /曲面 F: | 一 一 -| 
A 人 :| 


水 平 折 续 
[使用 水 平 折线 (6) 





























选 












引 续 长 度 (D): [5.35mm 


引 头 零 值 ): [标准 "| 
尾随 零 值 (W: 。 | 智能 "| 


| wm | 


图 1.3.1 “文档 属性 (D) -注解 ”对 话 框 












加 

字体 人 字体 样式 W: 。 高度: 
[ 膏 坝 。 | 全 单位 (y) [Goom 
= 间距 (8): [1.00mm ， 职 消 | 





简体 
粗 慎 
粗 体 简体 





点 人 ) 
Century Schoolboo *| 


国 | 


效 
Aa BBSBYYVZ> 只 二 9 三 下划线 (0) | 








图 1.3.2 “选择 字体 ”对 话 框 
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4， 线 型 


工程 图 是 由 各 式 各 样 的 线条 组 成 的 .GBMT 17450 一 1998 中 规定 了 15 种 基本 线 型 及 多 种 
基本 线 型 的 变形 和 图 线 的 组 合 ， 其 适用 于 机 械 、 建 筑 、 土 木工 程 及 电气 等 领域 。 在 机 械 制 
图 方面 ， 党 用 线条 的 名 称 、 线 型 、 宽 度 及 一 般 用 途 如 表 1.3.5 所 不 。 

制图 所用 线条 大 致 分 为 粗 线 、 中 粗 线 与 细 线 三 种 ， 其 宽度 比率 为 4:2:1。 有 只 体 的 线条 宽 
度 由 图 面 类 型 和 尺寸 在 如 下 给 出 的 系数 中 选择 〈 公 式 比 为 1:V2 ): 0.13mm、0.18 mm、0.25 
mm、0.35 mm、0.5 mm、0.7 mm、1 mm、1.4 mm、2mm。 为 了 保证 制图 清晰 易 读 ， 不 推 存 
使 用 过 细 的 线条 ， 如 0.13mm 和 0.18mm。 

绘制 网 线 时 ， 需 要 注意 以 下 几 点 : 

e@ 两 条 平行 线 间 的 最 小 间 隐 不 应 小 于 0.7mm。 

e@ 点 国 线 、 双 点 男 线 、 虚 线 以 及 实 线 之 间 彼 此 相交 时 应 交 于 男 线 处 ， 不 应 和 留 有 于 聊 。 

e 在 同一 处 绘制 网 线 有 重合 时 应 按 以 下 优先 顺序 只 绘制 一 种 : 可 见 轮 廊 线 、 不 可 见 

轮廓 线 、 对 称 中 心 线 、 尺 寸 界 线 等 。 

e@ 在 绘制 较 小 图 形 时 ， 如 采 绘 制 点 男 线 有 困难 ， 可 用 细 实 线 代 蔡 。 


表 1.3.5 常用 的 线条 



































尺寸 线 、 尺 寸 界 线 、 指 引 
线 、 杰 折线 、 齐 面 线 、 过 


渡 线 、 辅 助 线 等 


基本 线 型 波 ; 浪 线 断裂 处 的 边界 线 、 剂 视 图 
的 变形 与 视图 的 分 界线 
SA 2 


ww， 
02.1 细 虚 线 


不 可 见 轮廓 线 


02.2 粗 虚线 允许 表面 处 理 的 表示 线 


轴线 、 对 称 中 心 线 、 孔 系 
04.1 细 点 画 线 分 布 中 心 线 、 训 切 线 、 齿 
轮 分 度 圆 等 


点 画 
相 邻 辅助 和 要 件 的 轮廓 线 、 极 
05 细 双 点 男 线 限 位 置 的 轮廓 线 、 轨 迹 线 假 
想 投影 轮廓 线 、 中 断 线 等 
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5. 尺寸 标注 











工程 图 视图 主要 用 来 表达 和 零 件 的 结构 与 形状 ， 具 体 大 小 由 所 标注 的 尺寸 来 确定 。 无 论 工 








程 图 视图 是 以 何 种 绘图 比例 绘制 ， 标 注 的 尺寸 都 要 求 反 映 实 物 的 真实 大 小 ， 即 以 真实 尺寸 来 
标注 。 尺寸 标注 是 工程 图 中 非常 重要 的 组 成 部 分 , GB/T 4458.4 一 2000 规定 了 尺寸 标注 的 方法 。 


a 


b 





.尺寸 标注 的 规则 


零件 的 大 小 应 以 视图 上 所 标注 的 大 寸 数值 为 依据 ， 与 图 形 的 大 小 及 绘制 的 准确 性 无 关 。 
视 儿 中 的 矿 寸 默认 为 零件 加 工 完 成 乙 后 的 大 寸 ， 如 果 不 是 ， 则 应 万 加 说 明 。 

各 标注 的 矿 寸 以 坚 米 mm) 为 单位 时 ， 不 作 标 注 人 十 计量 单位 的 名 称 与 待 号 ; 奉 
采用 了 其 他 单位 ， 则 应 标注 相应 单位 的 名 称 与 符号 。 

尺寸 的 标注 不 允许 重复 ， 并 且 要 求 标 注 在 最 能 反映 零件 结构 的 视图 上 。 























.尺寸 的 三 要 素 





尺寸 由 尺寸 数学 、 尺 寸 线 与 尺寸 界线 三 个 基本 要 素 组 成 。 为 外 ， 在 许多 情况 下 ， 上 斥 寸 


还 应 包括 箭头 。 
e@ 尺寸 数 子 : 矿 十 数字 一 般 用 3.5 志和 疼 体 ， 也 允许 使 用 下体 。 要 求 使 用 蛙 米 《mm) 








为 单位 ， 这 样 不 必 标 注 计量 单位 的 名 称 与 符 扎 。 

尺寸 线 : 尺寸 线 用 以 放 萤 尺寸 数学 。 规 定 使 用 细 实 线 绘 制 ， 通 党 与 图 形 中 标注 该 
尺寸 的 线段 平行 。 尺 寸 线 的 两 端 通常 市 有 第 涉 ， 篆 头 的 尖端 指 到 尺寸 界线 上 。 关 
于 斥 寸 线 的 绘制 有 如 下 要 求 : 斥 寸 线 不 能 用 其 他 图 线 代 蔡 ， 不 能 与 其 他 网 线 重 合 ; 
不 能 夯 在 视图 轮廓 的 延长 线 上 ; 尺寸 线 之 间或 尺寸 线 与 尺寸 界线 之 间 应 避免 出 现 
交叉 情况 。 

尺寸 界线 : 矿 寸 欠 线 用 来 确定 矿 寸 的 范围 ， 用 细 实 线 绘制 。 矿 寸 界线 可 以 从 图 形 
的 轮廓 线 、 中 心 线 、 轴 线 或 对 称 中 心 线 处 引出 ， 也 可 以 直接 使 用 轮廓 线 、 中 心 线 、 
轴线 或 对 称 中 心 线 为 太 寸 界线 。 态 外 ， 扩 二 界线 的 末 站 应 超出 矿 才 线 2mm 左右 。 




















为 外 ， 关 于 尺寸 的 详细 规定 ， 请 读者 参阅 机 械 制图 标准 、 机 械 制图 手册 等 书籍 。 


1.4 SolidqWorks 2013 工程 图 的 特点 











使 用 SolidWorks 工程 图 环境 中 的 工具 可 创建 三 维 模 型 的 工程 图 , 日 视图 与 模型 相关 联 。 
办 此， 工程 图 视图 能 够 反映 模型 在 设计 阶段 中 的 更 改 ， 可 以 使 工程 图 视图 与 装配 模型 或 单 














个 用 立 
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p 件 你 持 同 步 。 其 主要 特点 如 下 : 





[> 
© 





制图 界面 直观 、 人 简洁 、 易 用 ， 可 以 快速 方便 地 创建 工程 图 。 

通过 目 定义 工程 图 模板 和 格式 文件 可 以 节省 大 量 的 重复 荔 动 ， 在 工程 图 模板 中 添 
加 相应 的 设置 ， 可 创建 得 合 国家 标准 和 企业 标准 的 制图 环境 。 

可 以 快速 地 将 视图 插入 到 工程 岁 ， 系 统 会 目 动 对 章 视 图 。 

具有 从 图 形 窗 口 编辑 大 多 数 工程 图 项 目 〈 如 尺寸 、 符 号 等 ) 的 功能 。 读 者 可 以 创 
建 工程 图 项 目 ， 并 可 以 对 其 进行 编辑 。 

可 以 目 动 创建 尺寸 ， 也 可 以 手动 添加 尺寸 。 目 动 创建 的 尺寸 是 零件 模型 里 包含 的 
尺寸 ， 为 驱动 尺寸 。 修 改 驱 动 尺 寸 可 以 驱动 零件 模型 作出 相应 的 修改 。 斥 寸 的 编 
和 辑 与 整理 也 十 分 容易 ， 可 以 统一 编辑 整理 。 

可 以 通过 各 种 方式 添加 注释 文本 ， 文 本 样式 可 以 目 定 义 。 

可 以 根据 制图 需要 添加 符合 国家 标准 和 企业 标准 的 基准 符号 、 尺 寸 公差 、 几 何 公 
并 、 表 面 粗糙 度 符 亏 与 焊 颖 符号。 

可 以 创建 普通 表格 、 孔 表 、 材 料 明 细 表 、 修 订 表 及 焊 件 切割 清单 ， 也 可 以 将 系列 
零件 设计 表 在 工程 图 中 显示 。 

可 以 目 定 义工 程 图 模板 ， 并 设置 文本 样式 、 线 型 样式 及 其 他 与 工程 图 相关 设置 ; 
利用 模板 创建 工程 图 可 以 市 省 大 量 的 重复 郁 动 。 

可 从 外 部 插入 工程 图 文件 ， 也 可 以 导出 不 同类 型 的 工程 图 文件 ， 实 现 对 其 他 软件 
的 菲 容 。 

可 以 快速 准确 地 打印 工程 图 图 纸 。 




































































SolidWorks 如 此 丰富 强大 的 功能 想必 已 经 深 深 吸引 了 广大 的 用 户 。 读 者 学 好 了 
SolidWorks 的 零件 设计 模块 之 后 何不 趁 热 打铁 把 SolidWorks 的 工程 图 模块 也 学 好 ， 使 目 己 
成 为 一 个 从 设计 到 指导 生产 的 机 械 工 程 师 呢 ! 
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; 本章 主要 介绍 SolidWorks 2013 软件 在 工程 图 环境 中 的 工作 界面 以 及 一 些 
常用 的 工具 命令 ， 和 希望 对 读者 熟练 操作 界面 有 一 定 的 帮助 。 本 书 中 任 没 用 GB/T 1031 一 1995 
的 表面 粗糙 度 表示 方法 ， 该 标准 已 被 GB/T 1031 一 2000 所 代替 。 


2.1 进入 工程 图 工作 界面 








在 学 习 本 节 之 前 ， 请 读者 先 打 开工 程 图 文件 D:\sw13.5\work\ch02\bracket.SLDDRW， 进 
入 图 2.1.1 所 示 的 工程 图 工作 界面 ， 下 面 对 该 界面 进行 简要 说 明 。 


设计 树 下 拉 菜 单 区 工具 栏 按钮 区 前 导 视 图 工具 栏 任务 窗 格 



















名 较 是 人 祝 | 3 网 只 四 归 
标准 三 模型 视 投影 视 辅助 视 9 断 副 视 入 
入 和 外 图 图 笑 四 
























































由 … 四 … 由 




















大 … 蒜 


(3 局 部 视图 I (1 : 1) | 





有 二 
Wo 


LL Wd, SO0VS 


1， 来 注 固 造 圆 前 均 为 R2z。 
?2， 来 注 倒 角 为 ?次 45”。 








状态 栏 图 形 区 
图 2.1.1 SolidWorks 2013 工程 图 工作 界面 
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工程 图 工作 界面 包括 设计 树 、 下 拉 和 菜单 区 、 工 具 栏 按钮 区 、 前 导 视 图 工具 栏 、 任 务 窗 
格 、 状 态 栏 和 图 形 区 。 





1. 设计 树 





设计 树 中 列 出 了 当前 使 用 的 所 有 视图 ， 并 以 树 的 形式 显示 视图 中 的 子 视图 及 参考 模型 ， 
通过 设计 树 可 以 很 方便 地 查看 和 修改 视图 中 的 项 目 。 

e 通过 在 设计 树 中 单 击 项 目 名 称 可 直接 选取 视图 、 零 件 、 特 征 以 及 块 。 

e 在 设计 树 中 右 击 视图 名 称 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 塞 各 特征 中 命令 ， 可 重新 编 




















各 视图 。 

e ”在 设计 树 中 右 击 视图 名 称 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 虹 演 ) 命令 ， 可 隐藏 所 选 
视 网 。 

e ”在 设计 树 中 右 击 视图 名 称 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 加 时“ 命令 ， 可 设置 视图 中 
切 边 的 显示 模式 。 


2. 下 拉 菜 单 区 

下 拉 荣 单 区 包括 了 “文件 ”、 “编辑 ”、 “视图 有 “搬入 ”、 “工具 ” “ 千 癌 ” 及 “ 沙 建 ”、 
“打开 ”“ 保 存 ” 和 “打印 ”等 下 拉 菜 单 ， 其 中 “编辑 ”“ 视 图””“ 插 入 ”和 “工具 ”下 拉 
荣 单 中 的 一 些 命令 属于 工程 图 的 专 有 命令 ， 这 些 命令 在 后 面 的 章节 将 会 陆续 介绍 。 





3. 工具 栏 按钮 区 





工具 栏 中 的 命令 按钮 为 快速 进入 命令 及 设置 工作 环境 提供 了 极 大 的 方便 。 读 者 可 按 需 
要 自行 定制 工具 栏 的 内 容 , 具体 操作 方法 为 : 选择 下 拉 菜 单 [于 央 国 | ep 自 定 久 名 命令 ， 
系统 弹出 图 2.1.2 所 示 的 “ 自 定 义 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 县 栏 结 项 卡 的 工具 栏 区 域 中 选 
中 所 需 的 工具 类 型 后 ， 该 工具 类 型 的 按钮 将 显示 在 工具 栏 按钮 区 ， 也 可 以 在 对 话 框 中 打开 
图 2.1.3 所 示 的 全 入 选项 卡 ， 在 诺 唱 全 ; 区 域 选 择 所 需 的 工具 类 型 ， 然 后 在 苍 钥 区域 中 将 工 
具 按 钮 拖 动 到 工具 栏 按钮 区 。 反 之 ， 也 可 以 在 工具 栏 按钮 区 将 图 标 拖 动 至 图 形 区 ， 将 其 从 
工具 栏 按钮 区 删除 。 

说 明 : 用 户 会 看 到 有 些 菜单 命令 和 按钮 处 于 非 激活 状态 ( 呈 灰 色 ， 即 暗色 )， 这 是 因为 
它们 目前 还 没有 处 在 发 挥 功能 的 环境 中 ， 一 旦 它们 进入 有 关 的 环境 ， 便 会 自动 激活 . 
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三 后 二 4 
工具 栏 | 快捷 方式 栏 | 命令 ”| 菜单 “| 键盘 “| 鼠标 笔 势 | 选项 | 
下 己 汉 
tw 浙 活 CommarnadMarnager 
区 司 用 带 有 文本 的 太 按 钮 0 克 显示 工具 提示 如 


Iw 司 用 六 工具 提示 (L) 


厂 外 加 到 30 
请 吊 DimXpert 
四 MotionManager 





天 联 工 上 县 栏 保定 
lw 和 福 选 取 内 容 上 显示 0) 
[” 入 快捷 健 莱 单 中 显示 (I) 







广 W solidWorks Office 

厂 各 web 

加 任 和 本 人 
wn | 





疆 司 
[ 恒 | 标 准 视图 人 日) 


Ee | 


图 2.1.2 “ 目 定 义 ” 对 话 框 (一) 


自 定 区 
工具 栏 | 快捷 方式 栏 ”命令 | 菜单 | 键盘 “| 鼠标 笔 势 | 选项 | 
类 别 CY: 

匡 态 军国 当 征 叫 国志 
By 回 云 唱 圈 全 并 全 志 
昱 哆 哪 供 篇 鲁 令 园 渔 
仿 毕 口 记 辕 久 固 世 \ 
回回 四 ND 竺 沿 
华东 帮 回 莉 关 总 芝 诗 
加 3 党 古 踪 狠 中 站 路 





图 2.1.3 “ 目 定 义 ” 对 话 框 (二 ) 
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4. “前 导 视 图 ”工具 栏 

图 2.1.4 所 示 的 “前 导 视 图 ”工具 栏 提 供 了 部 分 常用 的 视图 操作 工具 , 其 功能 说 阴 如 下 : 
A BC D E F G H 
ee 
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A: 整 屏 显示 全 图 。 B: 局 部 放大 。 
C: 显示 上 一 视图 。 D: 旋转 视图 。 
E: 显示 3D 工程 图 视图 。 F: 更 改 视图 的 显示 样式 。 
G: 在 图 形 区 更 改 项 目的 显示 状态 ， 其 下 拉 列 表 如 图 2.1.5 所 示 。 
H: 更 改 模型 显示 顾 色 ， 
控制 基准 面 的 显示 状态 一 一 一 入 | 名 | 一 一 一 控制 原点 的 显示 状态 
控制 基准 轴 的 显示 状态 一 下 ss 控制 临时 轴 的 显示 状态 
控制 坐标 轴 的 显示 状态 一 站 | 村 | 控制 基准 点 的 显示 状态 
控制 基准 曲线 的 显示 状态 一 一 桶 (| 加 | 控制 分 型 线 的 显示 状态 
控制 3D 草图 尺寸 的 显示 状态 一 一 一 | 内 | 鸭 | 盖 一 一 控制 注释 的 显示 状态 
控制 草图 的 显示 状态 一 一 臣 3 国 | 一 一 一 控制 3D 草图 基准 面 的 显示 状态 
控制 草图 几何 关系 的 显示 状态 一 一 孝 | 车 | 控制 网 格 显 示 
控制 光源 的 显示 状态 一 一 4 别 | 哆 | 控制 相机 显示 
控制 贴图 显示 一 一 - 覃 | 回 查看 活动 剂 切 面 
控制 步 路 点 的 显示 一 一 一 ejay| 查看 尺寸 名 称 
查看 Simulation 符号 一 一 一 | 查看 焊 颖 
控制 质心 的 显示 一 | 他 
图 2.1.5 “前 导 视 图 工具 栏 ” 下 拉 列 表 
5. 任务 窗 格 


任务 窗 格 包括 以 下 内 容 : 


6. 





[ 品 . (SolidWorks Forum): SolidWorks 论坛 ， 可 以 与 其 他 SolidWorks 用 户 在 线 交 流 
六 (SolidWorks 资源 ): 包括 “开始 和 “社区 ”和 “在 线 资源 ”区 域 。 

里 (设计 库 )， 用 于 保存 或 提取 可 重复 使 用 的 特征 、 零 件 、 装 配 体 或 其 他 实体 。 
加 (文件 各 索 器 ): 相当 于 Windows 资源 管理 器 ， 可 以 方便 地 查看 或 打开 模型 。 
包括 要 拖 动 到 工程 图 纸 上 的 标准 视图 、 注 解 

















视图 和 章 视 图 等 。 
熏 “外 观 、 布 景 和 贴图 )， 可 以 方便 地 添加 材质 和 布景 。 
团 ( 自 定义 属性 )， 用 于 自 定义 属性 标签 编制 程序 ，。 


状态 栏 





在 用 户 操作 软件 的 过 程 中 ， 状 态 栏 中 会 实时 地 显示 当前 操作 、 状 态 以 及 当前 操作 相关 
的 提示 信息 等 ， 以 引导 用 户 工作 。 


7. 图 形 区 


图 形 区 为 SolidWorks 各 种 图 像 的 显示 区 域 。 
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2.2 与 工程 图 有 关 的 工具 按钮 简介 





进入 工程 图 环境 后 ， 工 具 栏 按钮 区 会 出 现在 创建 工程 图 时 所 需 的 部 分 工具 按钮 ， 读 者 
也 可 以 根据 需要 在 工具 栏 按钮 区 添加 工具 按钮 。 下 面向 要 说 明 与 工程 图 有 关 工 具 按 钮 的 
功能 。 

2.2.1 所 示 的 “工程 图 ”工具 条 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 ; 


工程 图 @) 
图 中 必 4 -GQ 加 只 国 | 























A B C D E F G H I J 
图 2.2.1 “工程 图 ”工具 条 





: 根据 现 有 零件 或 装配 体 添 加 正 交 或 命名 视图 。 

从 一 个 已 经 存在 的 视图 展开 新 视图 而 添加 一 投影 视图 。 

从 一 线性 实体 ( 边线、 草图 实体 等 ) 通过 一 展开 新 视图 而 添加 视图 。 
以 剖面 线 切 审 父 视图 来 添加 一 剖面 视图 . 

添加 一 局 部 视图 来 显示 一 视图 某 部 分 ， 通 第 放大 比例 。 

添加 三 个 标准 、 正 交 视 图 。 视 图 的 方向 可 以 是 第 一 或 第 三 视角 。 
: 将 一 断 开 的 剖 视 图 添加 到 一 显露 模型 的 内 部 细节 的 视图 。 

: 给 所 选 视图 添加 折断 线 。 

LI， 剪裁 现 有 的 视图 以 只 显示 视图 的 一 部 分 。 

J 添加 一 显示 模型 配置 置 于 模型 另 一 配置 之 上 的 视图 . 

图 2.2.2 所 示 的 “注解 ”工具 条 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 : 


站 -办 和 学 罗 愉 Vm 办 局 入 国 国 -| 人 二 和 抽 | 国 - 


工人 TH UAH 






为 一 个 或 多 个 所 选 实体 生成 尺寸 ， 展 开 其 下 拉 列 表 可 选择 不 同 的 标注 方法 。 
从 参考 的 模型 输入 尺寸 、 注 解 以 及 参考 几何 体 到 所 选 视图 中 。 

插入 注释 。 

检查 拼写 ，。 


= 
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附加 零件 序号 。 

为 所 选 视 图 中 的 所 有 零 部 件 添加 零件 序号 。 
添加 表面 粗糙 度 符号 。 

在 所 选 实体 ( 面 、 边 线 ) 上 添加 焊接 符号 。 


: 添加 几何 公差 符号 。 


添加 基准 特征 符号 


: 添加 基准 目标 (点 或 区 域 ) 和 符号 。 


添加 孔 / 槽 口 标注 。 


: 插入 最 新 修订 符号 。 
: 添加 剖面 线 阵列 或 实体 填充 到 一 模型 面 或 闭合 的 草图 轮廓 中 。 
: 块 命令 ， 


在 圆 形 边线 、 模 口 边线 或 草图 实体 上 添加 中 心 符号 线 . 
添加 中 心 线 到 视图 或 所 选 实体 。 

表格 命令 

2.2.3 所 示 的 “表格 ”工具 条 各 按钮 的 功能 说 明 如 人 下: 





A BC DE FG 


图 2.2.3 “表格 ”工具 条 


: 在 工程 图 中 添加 总 表 。 


从 指定 的 基准 原点 添加 一 孔 表 来 测量 所 选 孔 的 位 置 。 
在 装配 体 的 工程 图 中 添加 材料 明细 表 。 


: 在 装配 体 的 工程 图 中 添加 基于 Excel 的 材料 明细 表 。 


添加 修订 表 。 

在 工程 图 中 添加 系列 零件 设计 表 . 
添加 焊 件 切割 清单 表 ， 

2.2.4 所 示 的 “对 齐 ”工具 条 名 按钮 的 功能 说 明 如 下 : 





A B CD E FG H I J K LMNDO 





图 2.2.4 “对 齐 ” 工 具 条 
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A: 将 所 选 (两 个 或 两 个 以 上 ) 的 项 目 生成 组 。 

B: 解除 项 目 间 的 分 组 。 

C: 将 所 选 (两 个 或 两 个 以 上 ) 的 尺寸 沿 直 线 或 圆 弧 对 齐 并 分 组 。 
D: 将 所 选 (两 个 或 两 个 以 上 ) 的 尺寸 以 彼此 间 的 统一 距离 对 齐 并 分 组 。 
E: 将 所 选 ( 两 个 或 两 个 以 上 ) 的 注解 左 侧 对 齐 。 

F: 将 所 选 ( 两 个 或 两 个 以 上 ) 的 注解 右 侧 对 齐 。 

G: 将 所 选 ( 两 个 或 两 个 以 上 ) 的 注解 顶端 对 齐 。 

H: 将 所 选 (两 个 或 两 个 以 上 ) 的 注解 底 端 对 齐 。 

I: 将 所 选 (两 个 或 两 个 以 上 ) 的 注解 中 心 水 平 对 齐 。 

J 将 所 选 (两 个 或 两 个 以 上 ) 的 注解 中 心 紧 直 对 齐 。 

K: 在 最 近 端 所 选 水 平 或 坚 直线 之 间 对 齐 所 选 注解 的 中 心 。 

L: 将 所 选 (三 个 或 三 个 以 上 ) 注解 均匀 水 平等 距 。 

M: 将 所 选 (三 个 或 三 个 以 上 ) 注解 均匀 竖 直 等 距 。 

N: 将 所 选 注 解 紧密 水 平等 距 。 

O: 将 所 选 注解 紧密 紧 直 等 距 。 

2.2.5 所 示 的 “ 线 型 ”工具 条 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 : 


级 型 [|L) 图 





A B C D E FE 
图 2.2.5 “ 线 型 ”工具 条 


: 生成 、 编 辑 或 删除 图 层 ， 并 更 改 图 层 的 属性 和 显示 状态 。 

: 更 改 边线 、 草 图 实体 以 及 许多 注解 类 型 的 颜色 ， 

: 更 改 边线 和 草图 实体 的 粗细 。 

: 切换 边线 的 显示 状态 。 

: 更 改 边线 和 草图 实体 的 样式 。 

在 其 图 层 或 直线 颜色 与 系统 状态 颜色 之 间 切 换 边 线 和 草图 实体 的 颜色 。 
2.2.6 所 示 的 “选择 过 滤器 ”工具 条 各 按钮 的 功能 说 明 如 下 : 


A2 A4 Ab6 A8 Al0 Al2 Al4 Alo Al8 A20 A22 A24 A26 A28 A30 


TT HH 吕 O NO 史 >» 






选择 过 :这 刀 (I) 图 


了 让 于 莫 | 


Al A3 A5 A7 A9 All Al3 Al5S Al7 Al9 A21 A23 A25 A27 A29 A31 
图 2.2.6 “选择 过 滤器 ”工具 条 
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Al: 
A2: 
A3: 
A4: 
A5: 
A0: 
AT7: 
Al8: 
A9: 


Al10: 
All: 
Al2: 
Al3: 
Al4: 
Al5: 
Al6: 
Al7: 
Al8: 
Al19: 
A20: 
A21: 
A22: 
A23: 
A24: 
A25: 
A26: 
A 
A28: 
A29: 
A30: 
A31: 
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滤器 。 将 所 选 过 滤器 打开 或 关闭 。 
除 所 有 选择 过 滤器 。 

We 让 

选择 草图 实体 、 边 线 、 顶 点 、 零 部 件 等 。 

逆转 当前 选择 。 

只 允许 顶点 选择 。 

只 允许 边线 选择 。 

只 允许 面 的 选择 。 

只 允许 曲面 实体 选择 。 

只 允许 实体 选择 。 

只 允许 轴 选 择 。 

只 允许 基准 面 选 择 。 

只 允许 草图 绘制 点 选择 。 

只 允许 草图 选择 . 

只 允许 草图 线段 选择 . 

只 允许 草图 中 点 选择 。 

只 允许 草图 中 心 符 号 线 选 择 。 

只 允许 中 心 线 选择 . 

只 允许 尺寸 和 孔 标 注 选择 。 

只 允许 表面 粗糙 度 符 号 选择 。 

只 允许 形 位 公差 符号 选择 。 

只 允许 注释 和 零件 序号 选择 。 

只 允许 基准 特征 符号 选择 。 

只 允许 焊接 符号 选择 。 

只 允许 焊 颖 选择 。 

只 允许 基准 目标 符号 选择 。 

只 允许 装饰 螺纹 线 选择 . 

只 允许 块 选 择 。 

只 允许 销 箱 符 号 选择 。 

只 允许 连接 点 选择 。 

只 允许 步 路 点 选择 。 
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工程 图 图 纸 是 放置 和 编辑 工程 图 的 平台 ， 在 默认 情况 下 ，SolidWorks 
采用 的 是 一 系列 国家 标准 的 图 纸 格式 ， 用 户 可 以 通过 自 定义 图 纸 格 式 来 得 到 自己 需要 的 工 
程 图 模板 ; 将 工程 图 模板 中 的 注释 链接 到 零件 或 装配 体 的 自 定义 属性 ， 可 在 工程 图 中 自动 
显示 零件 或 装配 体 的 信息 。 本 章 主 要 包括 以 下 内 容 : 

@ 新 建 工程 图 图 纸 。 

@ 多 工程 图 图 纸 。 

@ 自 定义 工程 图 格式 和 模板 文件 。 

@ 在 工程 图 格式 中 添加 属性 链接 。 


3.1 新 建 工 程 图 图 纸 


下 面 介绍 新 建 工程 图 图 纸 的 一 般 操作 步骤 。 
Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 变 伟 回 」 =p | | 新 建 如 ， 命 仿 ， 系 统 弹出 图 3.1.1 
所 示 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 。 





新 建 SolLidagorks 立 件 


加 工程 制图 , 通 审 尾 于 零件 或 装配 性 





高 明 | 职 消 | 帮助 | 
图 3.1.1 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 
step2， 在 对 话 框 中 选择 “工程 图 ”, 单 击 忆 确定 “| 交 钮 ,系统 自动 选择 A0 工程 图 模板 ， 
进入 工程 图 环境 ， 系 统 弹出 图 3.1.2 所 示 的 “模型 视图 ”对 话 框 。 
Step3. 在 “模型 视图 ”对 话 框 中 单 击 。， 站 加 .， | 按钮 ， 选 择 要 插入 的 零件 或 装配 体 ， 
然后 单 击 党 按钮 , 可 开始 创建 工程 图 视图 ( 当 在 “模型 视图 ”对 话 框 中 直接 单 击 党 按钮 时 ， 
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Rs 









选项 (M) | 
呈 生成 新 工程 图 时 开始 命令 
加 
| 装饰 螺 镶 级 明 示 (C) 从 
站 高 品质 人 ) 
中 草 蘑 品质 昌 ) 





要 插入 的 零件 /装配 体 (E) 
| “打开 交 档 : 














图 3.1.2 “模型 视图 ”对 话 框 
3.2 多 页 工程 图 图 纸 


在 工程 实践 中 ， 用 户 可 以 根据 需要 ， 在 一 个 工程 图 中 添加 多 页 图 纸 ， 狐 洪 加 的 图 纸 堵 
认 使 用 原 有 图 纸 的 格式 。 下 和 面 介绍 工程 图 图 纸 的 添加 、 排 序 和 重新 命名 的 一 般 过 程 。 








3.2.1 洒 加 工程 图 图 纸 


在 工程 图 环境 中 ， 深加工 程 图 图 纸 有 以 下 三 种 方法 。 
@ 选择 下 拉 菜 单 | 王 太 加 | 一。 图 纸 公 )… 命令 。 


e@ 在 图 纸 的 室 白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 添加 图 纸 ..， 人 @) 和 有 
@ 在 图 纸 页 标签 中 单 击 基 aa 按钮 。 



































寺 
必 











3.2.2 激活 图 纸 














在 工程 图 绘制 过 程 中 ， 妆 和 需要 切换 到 态 一 图 纸 时 ， 只 需 在 设计 树 中 右 击 需要 激活 的 图 
纸 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 广 活 名 命令 ， 或 者 在 页 标签 中 直接 单 击 需要 激活 的 图 纸 。 














3.2.3 图 纸 重 新 排序 





图 纸 的 重新 排序 可 以 二 接 在 设计 树 或 页 标签 中 ， 将 需要 移动 的 图 纸 拖 搜 到 所 需 的 位 置 。 





3.2.4 图 纸 重 新 命 





在 设计 树 中 ， 在 需要 重新 命名 的 图 纸 名 称 上 绥 慢 单 击 两 次 鼠标 左 键 ， 然 后 输入 岁 纸 的 
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新 名 称 ; 另外 , 在 页 标签 中 右 击 需要 重新 命名 的 图 纸 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 重新 命名 名 
命令 ， 也 可 以 重新 命名 图 纸 。 





3.3” 目 定义 工程 图 模板 


SolidWorks 本 里 提供 了 一 些 工 程 图 模板 ， 往 往 各 企业 在 产品 设计 中 都 会 有 目 己 的 工程 
图 标准 ， 这 时 我 们 可 根据 日 己 的 需要 ， 定 义 一 些 参数 属性 ， 以 符合 国标 、 企 业 标 准 的 工程 
图 模板 。 

基于 标准 的 工程 图 模板 是 生成 多 零件 标准 工程 图 的 最 快捷 的 方式 ， 所 以 在 制作 工程 多 
之 前 首要 的 工作 就 是 建立 标准 的 工程 图 模板 。 设 置 工程 图 模板 大 致 有 三 项 内 容 : 

e 建立 全 合 国家 标准 的 图 杠 、 图 纸 格式 、 标 题 柱 内 容 等 。 

e@ 设置 尺寸 标注 ， 如 标注 文学 字体 、 文 学 大 小 、 和 前 头 、 各 类 延伸 线 等 细节 。 

e@e 调整 已 生成 的 视图 的 线 型 、 标 注 尺 寸 的 类 型 、 注 释文 学 等 ， 以 人 符合 标 准 。 

制作 工程 图 模板 具体 步骤 如 下 : 

(1) 新 建 图 纸 。 指 定 图 纸 的 大 小 。 

(2) 定义 图 纸 文件 属性 ， 包 括 视 图 投影 类 型 、 图 纸 比 例 、 视 图 标 写 等 。 

(3) 编辑 图 纸 格式 ， 包 括 模 板 文件 中 图 形 界 限 、 图 框 线 、 标 题 栏 并 添加 相关 注解 。 

(4) 添加 关联 参数 ， 以 便 在 工程 图 中 目 动 显示 参考 模型 的 相关 参数 。 

(5) 体 存 模板 文件 全 系统 模板 文件 夹 。 

下 面 通过 创建 一 个 A4 纵 问 图 形 模板 来 介绍 创建 一 个 稍 单 工程 图 模板 的 方法 。 

说 明 : 以 下 的 五 小 轴 为 连贯 的 步骤 ,读者 在 学 习 过 程 中 注意 合理 安排 学 习 时 间 。 


















































D4 











DS4 











3.3.1 编辑 图 纸 格 式 





图 纸 格 式 一 般 包 括 页 面 大 小 和 方向 、 字 体 、 图 框 和 标题 栏 等 ， 保 存 编辑 好 的 图 纸 格 式 
可 供 将 来 使 用 。 下 面 以 创建 一 张 A4 纵向 图 纸 为 例 ， 介 绍 编辑 图 纸 格式 的 一 般 操作 步 又 。 

Step1. 新 建 一 张 自 定 义 的 A4 纵向 空白 工程 图 图 纸 (图纸 宽度 为 210.0mm， 高 度 为 
297.0mm ) 。 

Step2. 定义 图 纸 属性 。 在 设计 树 中 右 击 - 呈 渍 测 ( 或 在 图 形 区 空白 处 右 击 )， 在 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 回 | 属性， 加 命令 ， 系 统 弹出 图 3.3.1 所 示 的 “图 纸 属性 ”对 话 框 ， 在 
比 剖 ks; 后 的 文本 框 中 设置 视图 比例 为 1:2， 在 护 影 类 型 区 域 中 选中 全 第 -视角 起 | 单 选项 ， 
选中 国 自主 灸 图 鼎 大 小 加 单 选 项， 其 他 参数 选项 采用 默认 设置 值 ， 单 市 页 E@ | 次 钮 。 


























20 


SoliqWorks 工程 图 教程 (2013 中 文 版 ) 





名 称 (M): | 图 纸 1 
Eble): i : |: 


图 纸 杨 陈 , 坟 小 旧 ) 





f 标准 图 纸 志 小 (BB) 预览 


下: 站 Eh 










一 一 一 一 


lw 显示 图 纸 格 式 ( 铝 


训 砚 昌 )， | 












上 自 定义 图 纸 太 小 (M0 


帘 度 人): [210.00mm 高 度 {H): 


使 用 模型 中 此 处 呈 示 的 目 定 必 尾 性 值 但 ): 


默认 - _ 确定 (0) | RNO | 







| 297,.00mm 







图 3.3.1 “图 纸 属性 ”对 话 框 
图 3.3.1 所 示 的 “图 纸 属性 ”对 话 框 中 各 选项 说 明 如 下 : 
忽 和 (MD; . 当前 图 纸 的 名 称 。 在 新 建 一 个 工程 图 或 工程 图 模板 时 ， 系 统 默认 的 图 纸 


名 称 为 “图 纸 1”。 

ES .设置 当前 视图 的 视图 比例 

投影 类 型 . 投影 类 型 包括 “第 一 视角 局 和 说 第 三 视角 种 两 种 投影 类 型 ， 其 中 
第 二 说 角 避 为 中 国 以 及 欧洲 常用 的 投影 类 型 ， 必 尝 三 名 攻 加 为 美国 常用 的 投影 类 

型， 

下 一 视图 标号 : 用 来 设置 新 视图 的 标号 ， 

下 一 莽 礁 标 引 WD: . 用 来 设置 新 基准 的 标号 。 

标准 图 继 直 小 铝 单 选项 :此 选项 为 系统 默认 选项 ， 选 中 此 单 选项 ， 可 在 其 下 方 的 

列表 框 中 选择 一 个 系统 自 带 的 图 纸 格式 ， 如 “A1l (GB )。 

[lv 显示 图 印 烙 式 (D) 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 ， 可 选择 系统 默认 绘图 标准 的 图 纸 格式 ; 

如 果 取 消 选中 此 复 选 框 ， 可 选择 包含 其 他 绘图 标准 图 纸 的 图 纸 格式 、。 

人 目 定 六 图 经 天 和 单 选项 :选中 此 单 选项 ， 可 在 其 下 方 的 “宽度 ”、“ 高 度 ” 文 本 

框 中 输入 相应 的 尺寸 值 来 自 定 义 图 纸 的 尺寸 规格 。 

[BIG | 知 ， 单 击 此 按钮 可 选择 一 个 用 户 已 保存 的 自 定义 图 纸 格式 . 





0 进入 编辑 图 纸 格式 环境 。 选择 下 拉 菜 单 [ 轧 剖 加 绵 辑 但 ) | ==—=b> 图 纸 格式 全 命令 (或 在 图 


a 





室 白 处 单 击 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 蝙 辑 图 纸 格式 _ 字 ) 命令 )， 进 入 编辑 图 纸 格 式 
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说 明 : 进入 编辑 图 纸 格式 环境 后 ， 在 图 纸 格式 环境 中 创建 的 视图 、 标 注 或 注释 等 项 目 
将 不 可 见 ， 

Step4. 添加 图 3.3.2 所 示 的 图 形 界 限 和 图 框 线 。 

(1) 删除 原 有 的 图 形 及 文字 。 框 选 所 有 的 直线 及 文字 ， 按 下 Delete 键 ， 将 其 删除 。 

(2) 绘制 矩形 。 选 择 下 拉 菜单 | 下 县 加 | sp 草图 给 制 实体 个 np。 加] | 这 第 算 形 @ 合 
令 ， 绘 制图 3.3.3 所 示 的 矩形 ， 并 添加 尺寸 约束 。 











2 0 
图 形 界限 
图 框 线 
选取 此 点 
\ 
\ 
\ 
图 3.3.2 图形 界限 和 网 框 线 图 3.3.3 ”绘制 矩形 








(3) 国定 图 形 界 线 。 选 中 图 3.3.3 所 示 的 矩形 左下 角 点 ， 在 图 3.3.4 所 示 的 “点 ”对 话 
框 的 大 狂 区 域 中 设 定点 的 坐标 为 (0，0)， 并 在 上 世 下 何 美 狂 上 x 域 中 单 击 | 弛 | 固定 昌 按钮 ， 将 
点 固定 在 原点 上 。 

(4) 绘制 图 框 线 并 添加 尺寸 约束 。 在 图 3.3.3 所 示 的 矩形 内 侧 绘制 一 矩形 ， 并 添加 图 
3.3.5 所 示 的 尺寸 约束 。 











图 3.3.4 “点 ”对 话 框 图 3.3.5 添加 尺寸 约束 
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(5) 设置 图 框 线 线 宽 。 在 图 形 区 选取 内 侧 和 矩形 的 四 条 边线 , 单 击 “ 线 型 ” 工具 栏 中 的 到 
按钮 ， 在 打开 的 线 型 框 中 选择 第 二 种 线 宽 来 更 改 内 侧 矩 形 边线 的 线 宽 。 

说 明 : 如 果 在 对 话 框 中 没有 显示 “ 线 型 ”工具 栏 ， 请 右 击 工具 栏 按 钮 区 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜单 中 选取 过 | 钱 型 四 命令 . 

Step5. 添加 标题 栏 。 利 用 草图 工具 绘制 图 3.3.6 所 示 的 标题 栏 ， 并 添加 尺寸 约束 及 设置 




















淳 
= 


i 
em 
= 





图 3.3.6 添加 标题 栏 


























Step6. 隐藏 尺寸 标注 。 选 择 下 拉 菜 单 [视图 四 | esp 悦 | 隐 着 /显示 注解 他 命令 ， 光 标 变 为 
RO 状态 ， 依 次 选取 图 纸 上 所 有 尺寸 ， 此 时 被 选中 的 尺寸 标注 颜色 变 浅 ， 按 下 Esc 键 退出 命 
令 ， 尺 寸 标 注 全 部 隐藏 ， 如 图 3.3.7 所 示 。 

Step7. 添加 注解 文字 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 w 注解 和 ”esp 入 | 注释 如 铬 仿 ,系统 弹 
出 “注释 ”对 话 框 。 

(2) 选择 引线 类 型 。 单 击 图 亏 辐 昌文 域 中 的 “无 引线 ”按钮 | 哆 |. 

(3) 创建 文本 。 在 图 3.3.7 所 示 的 标题 栏 内 分 别 创建 图 3.3.9 所 示 的 注释 文本 ,确认 字 
“3 

Step8. 调整 注释 文字 。 选 取 注 释 “( 单 位 名 称 )” 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
捕捉 到 上 算 形 中 心 LL) 命令 ， 再 选取 图 3.3.8 所 示 的 四 条 边线 ， 系 统 自动 将 选取 的 注解 调整 到 四 
条 边线 组 成 的 矩形 中 心 ， 以 同样 的 方式 设置 其 他 注释 ， 完 成 调整 后 如 图 3.3.9 所 示 。 
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选取 这 四 条 边线 


一 一 | 

















图 3.3.8 ”添加 注释 


[ 图样 者 称 】 








图 3.3.9” ”对齐 注释 文字 


3.3.2 ”链接 注释 到 属性 








将 图 纸 格 式 中 的 注释 链接 到 属性 ， 可 以 将 在 零件 或 装配 体 中 添加 的 自 定义 信息 自动 反 
映 到 工程 图 中 ， 其 操作 步骤 如 下 : 

Step1. 选择 链接 文字 注释 。 在 上 一 节 创建 的 图 纸 格式 中 ， 双 击 “( 单 位 名 称 )” 注 释 ， 
删除 注释 框 中 的 文字 , 在 图 形 区 左 侧 的 图 3.3.10 所 示 的 “注释 ”对 话 框 中 单 击 肛 主 究 于 和 x 
域 中 的 “链接 到 属性 ”按钮 | 面 ， 系 统 弹 出 图 3.3.11 所 示 的 “链接 到 属性 ”对 话 框 。 








避 辆 转 图 链接 到 尾 性 加 SaaS 
后 国 日 使 用 来 自 此 项 的 自 定义 属性 sw -长 日 期 (Long Date) 
| 三 广 当前 立 件 SW- 当 月 前 图 织 (Current sheet) 
[$lo.oo 度 王 OE Word 
] SW "iTermplate Size 
[全 | I 区 | [名 回 sw 名 首 全 称 fconfiguration Name) 
= SW -评述 (人 Comments) 
男 | 可 | 回 ] SW 上 次 保存 的 6 期 (ast Saved Date) 
EE SW-_ LCi ast Saved By 
贺 使 用 立 档 宇 体 i 交 什 属性 介 SW- 生 成 的 日 期 (Created Date) 
sm] -一 - 
四 | 显示 时 间 
引 色 (LL) | 
二 Sw Eo ne) 
万 界 (B) 学 确定 职 消 sW- 立 件 名 称 (File 4 
| 
图 层 (E) 时 者 (A 





图 3.3.10 “注释 ”对 话 框 图 3.3.11 “链接 到 属性 ”对 话 框 
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Step2. 在 “链接 到 属性 ”对 话 框 中 选中 人 图 纸 属 性 中 所 指定 视图 中 模型 单 选 项 ， 并 在 其 下 方 
的 下 拉 列 表 中 输入 文字 “单位 名 称 ”。 
Step3. 单 击 [三 是 | 交 乌 ， 关 闭 “链接 到 属性 ”对 话 框 ， 在 “注释 ”对 话 框 中 单 击 吧 
按钮 ， 完 成 对 注释 “( 单 位 名 称 )” 属 性 链接 的 添加 。 
Step4. 以 同样 的 方式 ， 为 其 他 注释 添加 链接 属性 。 将 “(图 样 名 称 )” 的 链接 属性 设置 
为 “名 称 ”， “(图样 代 号 )” 的 链接 属性 设置 为 “代号 ”，“( 材 料 标 记 )” 的 链接 属性 设置 为 
“材料 ”。 
Step5. 在 标题 栏 “ 重 量 ” 下 方 的 单元 格 中 插入 注释 ， 同 时 单 击 “ 注 释 ” 对 话 框 的 咖 胺 
钮 ， 将 链接 属性 设置 为 “重量 ” 在 “比例 ”下 方 的 单元 格 中 插入 注释 ， 同 时 单 击 “ 注 释 ” 
对 话 框 的 荔 按 钮 ， 在 “链接 到 属性 ”对 话 框 中 选中 当前 朗 翌 | 单 选项 ， 在 下 拉 列 表 中 选取 
和 ， 关闭 对 话 框 ， 完 成 属性 链接 的 添加 。 
说 明 : 
e@ 在 添加 属性 链接 时 ， 请 将 注释 中 已 存在 的 文字 删除 . 
@ 以 上 步骤 中 添加 的 链接 属性 名 称 必 须 与 工程 图 参考 模型 中 所 设置 的 链接 属性 名 称 
相同 ， 否 则 在 插入 参考 模型 时 ， 会 链接 失败 ; 在 参考 模型 ( 零件 或 装配 体 ) 中 设 
置 链接 属性 的 方法 将 在 7.2.1 节 和 7.2.2 节 中 讲 到 。 














3.3.3 ”为 图 纸 设 置 国标 环境 





我 国 国标 GB 标准 ) 对 工程 图 做 出 了 许多 规定 ， 例 如 尺寸 文本 的 方位 与 字 高 、 尺 寸 箭 
头 的 大 小 等 都 有 明确 的 规定 。 下 面 介绍 在 图 纸 格式 中 设置 国标 环境 的 部 分 操作 步 又 。 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [有 四 | ep 辐 ] | 选项 四 命 分， 有 系统 弹出 “系统 选 
项 (S) -普通 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 “文档 属性 ”选项 卡 参数 。 单 击 立根 属性 四 | 选项 卡 ， 在 该 选项 卡 的 左 侧 选项 
区 中 选择 国 汪 天国 小 项， 在 :总 疆 图 标准 ;下拉 列 表 中 选择 国 沈 项 . 

Step3. 在 对 话 框 左 侧 的 选项 区 中 选取 国有 选项 ， 在 对 话 框 中 添加 图 3.3.12 所 示 的 设置 。 
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文档 属性 (D0) 一 尺寸 
系统 过 项 G6) 文档 属性 ©) | 器 sm | 
经 图 标准 E72 












计 中 人 让 


中 心 线 /中 心 符 号 线 














六 本 
| 字体 (F)... | 仿宋 _662312 / 


汉 制 尺寸 
「 双 制 尺寸 显示 人) 厂 为 双 显 示 显 示 单 位 
CE 。 ， | | 


主要 精度 三 双 精 度 厂 以 尺寸 高 度 调整 比例 (s) 


5 区 了， 村 3 “123 bd 一 一 一 一 一 
fxe: HP” 本 党 四 国 

培 。 [与 标 称 相同 ”到 || 襄 ， [与 标 称 相同 ”到 

| | 等 距 距 离 


让 将 精度 与 模型 相 嵌 接 “|| 三 将 精度 与 模型 相 赔 接 v 注解 视图 布局 







































分 数 显示 一 一 一 一 一 
样式 :|x*| | 过 | [天 ] =| 层 到 大 小 [i00% 了 


显示 双 对 主要 标记 Q): 。 3| |**| 





10mm 

















厂 为 小 于 的 数 信和 包括 引 头 堆 值 

Re 纺 隙 (G): [1. 52mm 

水 半 扣 

| Fe ER i el 
证 介 线 

引 头 委 值 0: [标准 = 纺 队 (6): [mm | 

尾随 委 值 W: 。 | 移 除 了 | 超出 尺寸 线 B): [imm 


三 显示 尺寸 单位 (S) 


厂 添加 默认 括号 (A) | 
厂 置 中 于 延伸 线 之 间 (C) 下 ~ 


厂 在 基本 公差 框 内 包括 前 幼 (V) 么 差 D).… | 
厂 在 一 个 框 中 显示 双 制 基本 尺寸 
在 断裂 视 图 中 显示 尺寸 为 断裂 (W) 





轩 | 们 用 尼 更 新 规则 





取消 | ”帮助 | 
图 3.3.12 “文档 属性 (D) -尺寸 ”对 话 框 
Step4. 在 对 话 框 左 侧 的 选项 区 中 选取 E 国 到 国 选 项， 在 对 话 框 中 添加 图 3.3.13 所 示 的 设 


[mm 


直 .。 

Step5. 在 对 话 框 左 侧 的 选项 区 中 选取 牛 国 于 渤 项 ， 在 图 3.3.14 所 示 的 对 话 框 中 单 击 
请 本 后 | 按钮 ， 将 其 字体 设置 为 “仿宋 _GB2312”， 子 局 设置 为 “3.5”， 其 他 设置 如 图 3.3.14 
所 示 。 

Step6. 设置 其 他 参数 。 用 户 可 根据 需要 ， 在 芝 壳 量 员 3 | 选项 卡 和 立 档 属性 四 bE 项 卡 中 设 
思 其 他 参数 ， 最 后 单 击 jj 包 ， 

Step7. 在 图 形 区 空白 处 单 击 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 蝙 辑 图 纸 多 命令 ， 进 入 纺 
得 图 纸 环境 。 
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文档 属性 m8) - 出 详 图 Xx| 
系统 选项 G) 文档 属性 OD) | [加 搜索 选项 
-显示 过 滤器 输入 注解 
Iv 装饰 晶 纹 线 (A) y 上 色 的 装饰 晶 纹 线 厂 从 整个 装配 体内 
末 基准 点 O) 全 形 位 公差 (6) 
基准 目标 (7) p 注 “视图 生成 时 自动 插入 
订 特征 尺寸 表面 粗糙 度 (G) M 中 心 符号 - 孔 - 夫 件 M) 
克 参考 尺寸 但) 克 焊接 (W) 三 中 心 符号 - 圆 角 -零件 (K) 
厂 Dimxpert 尺寸 厂 显示 所 有 类 型 si 


ms | wm | 


图 3.3.13 “文档 属性 (D) -出 详 图 ”对 话 框 


系统 选项 (6) 文档 属性 D) | 


浴 图 标准 
注解 


尺寸 
中 心 线 /中 心 罕 号 线 





























文字 bw [Er 可 

局 把 终 以 相同 大 小 显示 文字 (2 

厂 如 在 生成 此 项 的 视图 上 显示 项 目 (V) 

lv 显示 注解 (P) 

轩 | 为 所 有 要 部 件 使 用 装 梧 体 设 定 (0 

厂 隐藏 县 空 尺寸 和 注解 (H) 

厂 在 工程 图 中 为 HLRJHLV 使 用 模型 颜色 (M) 

厂 在 SpeedPak 配置 中 为 HLRJHLV 使 用 模型 颜色 
厂 将 子 视图 链接 到 父 视图 配置 (0) 





厂 暗 请 符号 -零件 

『 中 心 符号 孔 -装配 体 (0) 
三 中 心 符号 圆 角 -装配 体 (6) 
三 中 心 符号 槽 口 - 装配 体 (7) 
三 暗 销 符号 - 装配 体 




















厂 中 心 线 介 ) 

厂 零件 序号 (A) 

厂 为 工程 图 标注 的 尺寸 (W) 
六 装饰 螺 纹 线 显示 

[ 高 品质 (9) 
广 区 域 剖面 线 显 示 

[ 在 注解 周围 显示 光环 (H) 
广 视图 折断 线 

这 障 (P): [10mm 

延伸 (S): [3.5mm 
-质量 中 心 

符号 大 小 : [10mm 

厂 按 视图 比例 进行 缩放 


图 搜索 选项 





广 总 给 图 标准 
G6- 收 改 








站 本 


字体 {6)..… | 仿宋 _662312 





一 依附 位 轩 
边线 [ 硕 点 日 : 一 各 -| 
面 /曲面 BD: | 一。 | 
"让 UY: +| 








水 平 折线 
三 使 用 水 平 折线 (6) 


引线 长 度 (D): [5.25mm 





引 头 零 值 人 `: 标准 = 


| 智能 "| 


尾随 委 值 亿 ; 


图 3.3.14 








“文档 属性 〈D) -注解 ”对 话 框 





3.3.4 保存 图 纸 格 式 


当 保 存 图 纸 格式 时 ， 读 者 在 工程 图 文件 中 添加 的 所 有 上 自 定义 属性 都 将 与 图 纸 格 式 一 起 
保存 。 其 操作 步骤 选择 下 拉 菜 单 司 伟 辐 由 esp 保存 图 纸 格式 部. 命令， 系统 弹出 “保存 图 
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纸 格 式 ” 对 话 框 ， 在 于 作 名 如 :后 的 文本 框 中 输入 文件 名 :“standard format A4”， 选择 路 径 
C:ProgramData\SolidWorks\SolidWorks2013\lang\Chinese-Simplified\sheetformat 〈 该 路 径 一 般 
情况 为 默认 )， 单 击 睫 壮 @j 控 饥 ， 保 存 工程 图 图 纸 格式 。 





3.3.5 ”保存 工程 图 模板 














在 工程 图 模板 上 可 以 预定 义 图 纸 格式 、 多 图 纸 以 及 工程 图 视图 。 下 和 面 介绍 保存 工程 图 
模板 文件 的 方法 ， 选 择 下 拉 菜 单 [ 谱 件 加 | esp 另存 为 外 命令 ， 系 统 弹出 “另存 为 ”对 话 
框 ， 在 ， 训 几 名 吧 :后 的 文本 框 中 输入 文件 名 :“custom templatesa_A4”， 在 怪 存 突 兰 区 后 的 

下 拉 列 表 中 选择 文件 类 型 为 本 晤 2 于 E33 央 ， 先 择 路 径 C:ProgramData\SolidWorks\ 
SolidWorks 2013Memplates 〔 该 路 径 一 般 情 况 为 默认 )， 单 击 县 将 按钮 ， 保 存 工程 图 模板 。 

说 明 : 

@ ”SolidWorks 2013 默认 的 模板 文件 目 隶 一般 是 C:ProsramData\ SolidWorks\ 
SolidWorks 2013\templates 和 C:\Program Files\ Solid Works Corp\ Soli dWorks\lang\ 
chinese-simplified\Tutorial ， 所 以 在 新 建 工 程 图 模板 时 应 该 正确 地 设置 好 模板 文件 
目录 。 具 体 设置 过 程 如 下 : 

Step1. 选择 命令 . 选择 [了 四 | ep 加 | 选项 四 ， 命令， 系统 弹出 “系统 选项 ”对 话 框 . 

Step2. 选择 设置 项 目 。 在 沦 问 选 轴 (5) 选项 卡 单 击 选项 ， 系 统 弹出 图 3.3.15 所 
示 的 “系统 选项 (S ) -文件 位 置 ” 对 话 框 ， 在 | 显 东 下 项 的 交 件 洋 (3) 下拉 列表 中 选择 
选项 。 







































系统 选项 (5) - 文件 位 置 








系统 选项 (8) | 文档 属性 OD) | 








显示 下 项 的 廊 件 夹 合 ): 
显示 类 型 | 文件 模板 攻 | 
pT 填充 文件 夹 {F): 
小 










C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SsolidWorks\SolidWor 
C:\Program Files\solidWorks Corp\solidWorks\ang\chinese-simplified\Tutori 


添加 人 0),.… | 
册 | 除 人 ) | 


下 区 而 






重 设 但 )… 


wh | mm | 
图 3.3.1$ “系统 选项 (S) -文件 位 置 ” 对 话 框 


Step3， 更 改 目录 设置 。 单 击 且 关 go | 拉 钮 ， 然 后 选择 模板 文件 的 目录 ， 单 击 [ 确定 | 
按钮 ， 完 成 模板 文件 目录 的 设置 ， 
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@ 工程 图 模板 文件 创建 完成 后 ， 在 下 一 次 新 建 工程 图 时 ， 单 击 图 3.3.16 所 示 的 “新 
建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 (一 ) 中 的 [高 加 |j 关 和， 系统 弹出 图 3.3.17 所 示 的 
“新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 (二)， 在 此 对 话 框 中 选取 “custom templatesa_A4” 
选项 ， 单 击 同 斑 定 | 沈 甸 ， 即 可 进入 用 户 自 定义 的 工程 图 环境 . 


新 建 SolLidagorks 立 件 





图 3.3.16 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 (一) 


新 建 SoliWorks 总 性 


pe 和 


gb_part gb_assembly | 


[, [, 
es 而 elm 


gb_al gb_a2 gb_a3 


巴克 





图 3.3.17 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 (二 ) 


特别 说 明 : 本 书 随 书 光盘 的 sw13_system file 文件 夹 中 提供 了 SolidWorks 软件 的 工程 
图 模板 文件 “模板 .DRWDOT”, 此 系统 文件 中 的 配置 可 以 使 创建 的 工程 图 基本 符合 我 
标 。 在 进行 后 面 的 学 习 前 ， 请 先 将 随 书 光盘 中 的 “模板 .DRWDOT” 文 件 复制 到 
C:ProgramData\ SolidWorks\SolidWorks 2013\templates( 模板 文件 目录 ) 文 件 夹 中 ,在 图 3.3.17 
所 示 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 (二) 中 可 直接 选取 该 工程 图 模板 . 





: 工程 图 视图 是 工程 图 最 重要 的 组 成 部 分 ， 在 SolidWorks 中 创建 一 份 完 
整 的 工程 图 也 是 首先 从 创建 视图 开始 的 。 本 章 将 着 重 介绍 有 关 工 程 图 视图 的 知识 。 主 要 内 
容 包括 : 

创建 基本 视图 。 

视图 的 操作 。 

视图 的 显示 。 

创建 高 级 工程 图 。 

创建 次 配 体 工程 图 视图 . 

剖面 视图 的 编辑 与 修改 。 


4.1 概 述 














工程 图 中 最 主要 的 组 成 部 分 束 是 视图 ， 工 程 图 用 视图 来 表达 零 部 件 的 形状 与 结构 ， 复 
末 和 零件 义 宕 要 由 多 个 视图 来 共同 表达 才能 使 人 看 得 清楚 ， 看 得 明白 。 在 机 械 制 图 里 ， 视 图 
被 细 分 为 许多 种 类 ， 有 主 视图 、 投 影视 图 〈( 左 、 右 、 人 入、 仰视 图 ) 和 轴 测 图 ; 有 剂 视 图 、 
浙 列 视图 和 分 解 视图 ; 有 辅助 视图 、 相 对 视图 和 交 蔡 位 置 视图 等 。 各 类 视图 的 组 合 义 可 以 
得 到 许多 的 视图 类 型 。 在 SolidWorks 的 工程 图 环境 中 ， 各 种 视图 命令 的 配合 使 用 可 得 到 不 
同 的 视图 类 型 。 使 用 SolidWorks 创建 工程 图 视图 的 总 体 思 路 : 先 在 工程 图 中 插入 主 视图 ， 
并 创建 其 投影 视图 ， 然 后 使 用 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | esp 工程 图 视图 WW 中 的 名 视图 命令 ， 创 建 
所 和 需 的 剖 视 图 、 辅 助 视 图 及 局 部 放大 视图 每， 最 后 调整 视图 的 显示 模式 及 隐 蕊 或 显示 相应 
的 边线 ， 便 可 获得 所 需 的 工程 图 视图 了 。 读 者 在 学 习 本 革 过 程 中 ， 应 注意 总 结 各 视图 命令 
在 创建 视图 时 的 配合 关系 ， 并 举一反三 ， 这 有 助 于 快速 学 会 利用 SolidWorks 软件 绘制 工程 
图 并 且 提 高 工作 效率 。 




































































4.2 创建 基本 视图 


基本 视图 包括 主 视 图 、 投 影视 图 和 标准 三 视图 ， 下 面 将 分 别 介绍 。 
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4.2.1 创建 主 视 图 





F 面 以 图 4.2.1 所 示 的 “facer.SLDPRT” 零 件 模型 的 主 视图 为 例 ， 说 明 创 建 主 视图 的 一 
般 操 作 步 又 。 

Step1. 狐 建 一 个 工程 图 文件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 空 几 辐 ] ep 上 | 新 建 如 .， 命 今 ， 系 统 弹出 “新 建 
SolidWorks 文件 ”对 话 框 (一 )。 

(2) 在 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 (一 ) 中 单 击 时 融 W | 必 包 ， 有 系统 弹出 “新 建 
SolidWorks 文件 ”对 话 框 (二 )。 

(3) 在 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 (二) 中 的 锡 由 选项 卡 中 选择 “gb_a4p” 工 程 
图 模板 ， 单 击 一 确定 | 钮 ， 进 入 工程 图 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 国 | sp 工程 图 视图 的 
一 > 轩 | 模 型 人 D. 命 仿 (图 4.2.2)， 系 统 弹出 “模型 视图 ”对 话 框 (一 )。 
























































| 号 | | 模型 加 )... Al 
NE 同 | 投影 视图 双 ) A2 
| 插入 | 总 | 辅助 视图 凶 ) A3 
他 | 模型 项 目 全 )... J | 剖面 视图 候 ) A4 
ES | 旋转 剖 视 图 虑 ) A5 
口 证- 
人 (号 局 部 视图 由) Ao0 
攻 5 | A7 
1 相对 于 模型 号) 
图 纸 全)… 对 :| 标准 三 视图 部).. ， A8 
oy 疗 | 断 开 的 判 视图 (8) 一 Ag 
对 得 0)... [的 | 断裂 视图 锯 ) Al0 
图 片 在 ).. | | 前 坟 视图 总 ) All 
图 和 解 (C)... 于 替 位 置 视图 {TY... Al2 
必 | 超 立 本 链接 总 ) | 训 折 视图 四 i 
DFATWG. .. 国 | | 预定 尺 的 视图 电 )... A14 
自 定 总 荣 单 电 ] 自 定 总 荣 单 而] 
图 4.2.1 零件 模型 的 主 视图 图 4.2.2 “插入 ”下 拉 菜 单 





4.2.2 所 示 的 “插入 ”下 拉 菜 单 中 的 各 命令 说 明 如 下 : 
Al: 插入 零件 (或 装配 体 ) 模型 并 创建 基本 视图 。 

A2: 创建 投影 视图 。 

A3: 创建 辅助 视图 。 

A4: 创建 全 剖 、 半 剖 和 阶梯 剖 等 剖 视 图 。 

A5: 创建 旋转 训 视 图 。 

A6: 创建 局 部 放大 图 ， 

A7: 创建 相对 视图 。 


<— 一- 人 一 人 一 人 人 一- < 
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A8: 创建 标准 三 视图 ， 包 括 主 视图 、 俯 视图 和 左 视 图 。 

A9: 创建 局 部 的 训 视 图 。 

A10: 创建 断 梨 视图 。 

All: 创建 裁剪 视图 。 

A12: 在 装配 体 工 程 图 中 创建 交替 位 置 视图 。 

Al13: 创建 空白 视图 。 

Al14: 创建 预定 义 的 视图 。 

Step2. 选择 零件 模型 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 中 单 击 里 所 入 的 要 牢 ) 著 配 条 @@， 信 |xx ] 或 中 的 
。 剂 响 B@,， | 按钮 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 在 “查找 范围 ”下 拉 列 表 中 选择 目录 
D:\sw13.5\work\ch04\ch04.02\ch04.02.01， 然 后 选择 “facer.SLDPRT”， 单 市 基于; 包 ， 系 
统 弹 出 “模型 视图 ”对 话 框 (二)。 

Step3. 定义 视图 参数 。 

(1) 在 硕 羡 加 区 域 中 单 击 “ 前 视 ” 按 钮 图 ， 再 选中 网 预览 外 复 选 框 ， 预 览 要 生成 的 
视图 ， 如 图 4.2.3 所 示 。 

(2) 定义 视图 比例 。 在 睹 全 四 凤 域 中 选中 全 使 用 自 定 内 比例 (9 单 选项 ， 在 其 下 方 的 列表 
框 中 选择 国宝 和 项 ， 如 图 4.2.4 所 示 。 

(3) 在 有 种 项 辐 国 区 域 中 取消 选中 记 自动 开始 投影 视图 (加 复 选 框 。 

说 明 : 如 果 在 生成 主 视 图 之 前 ， 在 用 这 项 辐 国 区 域 中 选中 网 自动 开始 投影 视图 (&) 复 选 框 ， 
如 图 4.2.5 所 示 ， 则 在 生成 一 个 视图 之 后 会 继续 生成 其 他 投影 视图 。 

Step4. 放置 视图 。 将 光标 放 在 图 形 区 ， 会 出 现 图 4.2.6 所 示 的 视图 预览 ， 选 择 合适 的 
放置 位 置 单 击 ， 以 生成 主 视图 。 

Step5. 单 击 “工程 图 视图 1” 对 话 框 中 的 等 按钮 ， 完 成 操作 。 

















































































































































































方向 (9) 一 全 
厂 生成 多 视图 (C) 
标准 视图 : 
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加 | 时 本 自动 开始 投影 视图 多 | | 
时 回国 回 
司 廿 
更 多 视图 : 
| 比例 (A} Pe 
口上 下 二 等 朋 轴 出 广 使 用 图 纸 比例 但 
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图 4.2.3 “方向 ”区 域 图 4.2.4 “比例 ”区 域 图 4.2.6 主 视图 预 哆 
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4.2.2 创建 投影 视图 


投影 视图 包括 仰视 图 、 俯 视图 、 夺 视图 、 左 视图 和 轴 测 图 。 下 面 以 生成 图 4.2.7 所 示 
的 堪 视 图 为 例 ， 说 明 创 建 投影 视图 的 一 般 操作 步 又 








图 4.2.7 ”创建 投影 视图 


Step1. 打开 工程 图 文件 Di\sw13.5\work\ch04\ch04.02\ch04.02. 02\facer. SLDDRW. 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [| 莉 入 四 | esp 工程 图 视图 妨 。 ep 加 | 投影 视图 芭 合 
令 ， 系 统 弹 出 “投影 视图 ”对 话 框 ， 日 在 图 形 区 显示 投影 视图 预览 。 

Step3. 在 系统 基 新 名 图 区 直属 性 职 迁 返 王 营 损 肌 人 各 的 提示 下 ， 在 主 视 图 的 右 侧 单 击 ， 生 成 
左 视 图 。 

说 明 : 如 果 该 图 样 中 含有 多 个 视图 ， 系 统 会 提示 旦 擅 一 控 影 内 工业 访 图 |， 需 在 图 形 区 选取 
生成 投影 视图 的 父 视图 。 

Step4. 单 击 “投影 视图 ”对 话 框 中 的 等 按钮 ， 完 成 投影 视图 的 创建 。 


























4.2.3 ”创建 标准 三 视图 





使 用 “标准 三 视图 ”命令 可 快速 创建 零件 或 又 配 体 的 三 视图 。 下 和 面 讲解 创建 标准 三 视 
的 一 般 操作 步 又 。 


1. 创建 零件 的 标准 三 视图 





Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\work\ch04\ch04.02\ch04.02.03\01\standard_3_view_01. 
SLDDRW. 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 国 | sp 工程 图 视图 WD) 。 os 同 g | 标准 三 视图 加 ).… 
命令 ， 系 统 弹 出 图 4.2.8 所 示 的 “标准 三 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 模型 。 在 “标准 三 视图 ” 对 话 框 中 单 击 | 小 @@.， 按钮， 在 弹出 的 “ 打 
开 ” 对 话 框 中 打开 文件 D:\sw13.5\work\ch04\ch04.02\ch04.02.03\01\facer.SLDPRT， 系 统 将 自 
动 在 图 形 区 放置 标准 三 视图 ， 结 果 如 图 4.2.9 所 示 。 
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图 4.2.8 “标准 三 视图 ”对 话 框 图 4.2.9 创建 标准 三 视图 〈 一 ) 
2. 创建 装配 体 中 零件 的 标准 三 视图 


Step1. 打开 装配 体 文件 D:\sw13.5\work\ch04\ch04.02\ch04.02.03\02\asm_base. SLDASM。 


Step2. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\Wwork\ch04\ch04.02\ch04.02.03\02\standard_3_view_02. 
SLDDRW. 


和 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [医生 | msjp 工程 图 视图 信 ) 。 mms 同 g | 标准 三 视图 加 .… 
命令 ， 系 统 弹出 “标准 三 视图 ”对 话 框 。 
Step4. 选取 模型 。 选择 下 拉 菜 单 芝 日 旭 | sp 1asm_base 命令 , 切换 到 “装配 体 模型 ” 


窗口 ， 在 图 形 区 早 击 图 4.2.10 所 示 的 零件 模型 ， 此 时 系统 切换 到 “工程 图 ”窗口 ， 且 显示 
所 选 零件 的 标准 三 视图 ， 如 图 4.2.11 所 示 。 

















h 





选择 此 模型 | 
图 4.2.10 ”选取 模型 图 4.2.11 创建 标准 三 视图 (二) 
注意 : 使 用 该 方法 创建 装配 体 中 零件 的 标准 三 视图 时 ， 一 定 要 保证 打开 的 模型 为 非 轻 
化 表示 的 模型 ， 否 则 就 无 法 选中 装配 体 中 的 单个 零件 。 


4.2.4 ”从 零件 / 浅 配 体制 作 工 程 图 





在 零件 或 靶 配 体 环境 中 选择 “从 零件 / 猴 配 体制 作 工 程 几 ”命令 ， 可 以 直接 创建 工程 图 。 
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下 面 讲解 其 一 般 操作 步骤 。 

Step1. 打开 零件 文件 D:\sw13.5\Wwork\ch04\ch04.02\ch04.02.04\facer.SLDPRT。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芒 华 国 | ep 要 | 从 雪 件 制作 工程 图 加 命令 ， 在 系统 弹出 
的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 填 机 央 先 项 卡 中 选择 “gb_a4p” 工 程 图 模板 , 单 市 时 确定 WW 
按钮 ， 进 入 工程 图 环境 ， 量 在 图 形 区 右 侧 的 任务 窗 格 中 显示 图 4.2.12 所 示 的 “查看 调 色 板 ” 
对 话 框 。 

Step3. 插入 视图 。 在 插入 视图 前 , 确认 “查看 调 色 板 ” 对 话 框 中 的 咏 自动 开始 投影 视图 复 
选 框 处 于 选中 状态 ， 然 后 在 对 话 框 中 选中 图 4.2.12 所 示 的 前 视图 ， 并 拖 动 到 图 形 区 来 放置 
视图 ， 通 过 自动 投影 来 放置 左 视图 和 俯视 图 ， 结 果 如 图 4.2.13 所 示 。 
































| < 查看 调 色 板 划 | 


| 国事 加 





[ 豆 Dim TI 注解 
| 轩 包括 隐 启 特 社 的 项 目 





lw 自动 开始 投影 视图 











Yai _ 前 视 ./ 





* 当 前 * 等 机 袖 | 








图 4.2.12 “和 奏 看 调 色 板 ” 对 话 框 图 4.2.13 插入 视图 


4.2.5 ”预定 义 视 图 


在 定制 工程 图 模板 上 可 以 放 芝 预定 义 视 图 ， 并 定义 预定 义 视 图 的 视 癌 、 位 置 和 比例 等 。 
在 使 用 此 工程 图 模板 时 ， 用 户 通 过 插入 模型 的 操作 即 可 快速 显示 所 有 相关 视图 的 填充 。 下 
面 介绍 在 工程 图 模板 中 添加 预定 义 视 图 的 一 般 操作 方法 。 











Stage1. 插入 预定 义 视图 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\Wwork\ch04\ch04.02\ch04.02.05\custom templatesa_ 
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A4.DRWDOT., 

Step2， 选择 下 拉 菜 单 [是 入 国 | 一 四， 工程 图 视图 如) 。 en。 辐 | 预定 兴 的 视图 命令， 然 
后 在 图 纸 中 适当 位 置 单 击 放置 视图 ， 此 时 系统 弹出 “工程 图 视图 1” 对 话 框 。 

Step3. 在 “工程 图 视图 1” 对 话 框 中 重病 加 区 域 中 选择 标准 视图 : 为 国 (前 视 )， 在 
答 六 选项 :区域 中 选择 区 输入 注解 四 和 区 设计 注解 四 复 选 框 ， 其 余 选 项 均 采 用 默认 参数 ， 单 击 
馈 按 钮 ， 完 成 视图 放置 。 

Step4. 添加 预定 义 的 投影 视 网 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 戎 六 加 ] sp 工程 图 视图 WY 。 es 加 | 投影 视图 双 ) 合 令 ， 系 统 弹出 
“投影 视图 ”对 话 框 ， 且 在 图 形 区 显示 投影 视图 预览 。 

(2) 将 鼠标 指针 移 到 上 一 步骤 中 所 创建 的 前 视图 正 下 方 ， 选 择 合适 位 置 单 击 ， 完 成 视 
图 放置 。 

Step5. 参照 Step4 的 操作 方法 , 选取 前 视图 为 投影 时 要 使 用 的 视图 , 添加 新 的 投影 视图 
到 前 视图 的 正 右 方 ， 此 时 三 个 视图 显示 如 图 4.2.14 所 示 。 

Step6. 保存 模板 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 区 从 加 ] 一 w， 鸯 | 保存) 命令 ， 采 用 系统 默认 的 
文件 名 称 ， 保 存 模板 文件 。 

















































































































Stage2. 验证 预定 义 视 图 模板 














Stepl. 在 图 纸 中 右 击 任 一 视图 , 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插 六 模型 ，， 双 ; 命令 ,系统 
弹出 “插入 模型 ”对 话 框 ， 单 击 | 江上 加。 按钮， 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “打开 ”对 话 框 中 选择 down_base.sldprt 模型 文件 ， 并 单 击 琢 | 中 饰 ， 此 时 
图 纸 中 视图 显示 结果 如 图 4.2.15 所 示 。 








Fr-------000 Dr-------- 一 





工程 图 视图 1 ee 
投影 视图 2 
投影 视图 1 四 
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_、 < 
A 





一 一 


图 4.2.14 ”放置 预定 义 视图 图 4.2.15 插入 模型 后 的 视图 
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4.3 ”视图 的 操作 


4.3.1 移动 视图 和 锁定 视图 


1. 移动 视图 








移动 视图 前 ， 先 查看 该 视图 是 否 被 锁定 ， 通 常 系统 默 认 所 有 的 视图 都 处 于 未 锁定 状态 。 
下 面 说 明 移 动 视图 的 一 般 操作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\work\ch04\ch04.03\ch04.03.01\facer.SLDDRW，。 

Step2. 将 光标 放置 在 左 视图 上 上， 在 视图 周围 会 显示 视图 界线 (虚线 框 )， 将 光标 移动 
至 视图 界线 上 时 ， 和 鼠标 指针 显示 为 剖 ， 按 信和 鼠 标 左 键 并 拖 动 左 视图 到 合适 的 位 置 ， 在 图 纸 
的 空 日 区 单 击 鼠 标 左 键 ， 完 成 视图 移动 ， 如 图 4.3.1b 所 示 。 









































移动 前 b) 移动 后 
图 4.3.1 移动 视图 
说 明 : 
@ 将 鼠标 指针 移动 到 视图 内 的 边线 上 时 ， 饼 标 指针 显示 为 让 ， 此 时 也 可 以 移动 视图 。 
@ ”如果 移动 投影 视图 的 父 视图 ( 如 主 视图 )， 其 投影 视图 也 会 随 之 移动 ; 如 采 移 动 投影 
视图 ， 则 只 能 上 下 或 左右 移动 ， 以 保证 与 父 视 图 的 对 齐 关 系 ， 除 非 解除 对 齐 关系 。 


2. 锁定 视图 


在 视图 移动 调整 后 ， 为 了 避免 今后 因 误 操作 使 视图 的 相对 位 置 发 生变 化 ， 需 对 视图 进 
行 锁定 。 下 面 接 “ 移 动 视图 ”的 操作 继续 说 明 锁定 视图 的 一 般 操 作 步 又 。 
右 击 图 4.3.2a 所 示 的 左 视图 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 籁 性 饥 留 亿 站 所 命令 ， 将 鼠标 指 
针 移 动 到 左 视 图 的 视图 界线 上 时 ， 显 示 为 不 可 移动 ， 如 图 4.3.2b 所 示 。 
说 明 : 
@ 右 击 图 4.3.2b 所 示 的 已 锁定 的 视图 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 裔 际 钙 住 名 图 位 让 由 命 
令 ， 即 可 解除 锁定 。 
@ 将 视图 锁定 后 ， 当 移动 其 父 视图 时 ， 被 锁定 的 视图 会 随 其 父 视图 的 移动 而 移动 ， 
以 保持 对 齐 关 系 。 
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a) 锁定 前 b) 锁定 后 
图 4.3.2 ”锁定 视图 


4.3.2 ”对 齐 视 区 


根据 “高 平 齐 、 宽 相等 ”的 原则 〈 即 左 、 右 视图 与 主 视图 水 平 对 齐 ， 依 、 仰 视图 与 主 
视 岁 竖 直 对 齐 )， 用 户 移动 投影 视图 时 ， 只 能 横 癌 或 纵 问 移动 视图 。 下 面 讲解 解除 对 齐 与 对 
齐 视 图 的 一 般 操作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\work\ch04\ch04.03\ch04.03.02\facer.SLDDRW，。 

Step2. 解除 对 齐 关 系 。 右 击 图 4.3.3a 所 示 的 左 视 图 ， 在 弹出 的 快捷 订单 中 选择 
视图 对 齐 ， 一 解除 对 齐 关系 种) 命令 ， 如 图 4.3.4 所 示 ， 可 移动 视图 至 任意 位 置 ， 如 图 
4.3.3b 所 示 。 




















解除 视图 当前 的 对 齐 关 系 

使 视图 与 男 一 视图 在 水 平方 向 上 原点 对 齐 

使 视图 与 为 一 视图 在 竖 直 方 同 上 原点 对 齐 

使 视图 的 中 心 与 为 一 视图 的 中 心 在 水 平方 辐 对 齐 
使 视图 的 中 心 与 太一 视图 的 中 心 在 紧 直 方向 对 章 
恢复 视图 与 为 一 视图 的 默认 对 章 关 系 





锁 性 视图 位 置 仙 ) 
| 视图 请 焦 加 
视图 对 齐 





























默认 对 齐 忆 ) 





图 4.3.4 ”快捷 菜单 
Step3. 中 心 水 平 对 章 。 石 击 图 4.3.3b 所 示 的 左 视图 ， 在 弹出 的 快捷 亲 单 (图 4.3.4) 














中 选择 视图 对 齐 ， es 中 心 水 平 对 齐 亿 ) 命令 ， 选 取 主 视图 为 参考 视图 ， 此 时 左 视图 与 主 
视图 中 心 水 平 对 齐 。 
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说 明 : 

@ 在 进行 恢复 对 齐 关系 操作 时 ， 如 选择 视图 对 齐 ， 列表 中 的 其 他 命令 , 需 在 图 形 区 选 
i 

e 过 快捷 菜单 选取 对 齐 命令 外 ， 还 可 以 通过 下 拉 菜 单 古 县 加 

















me 对 弃 工 程 图 视图 包 ) 中 的 对 齐 命令 来 修改 视图 对 齐 关 系 : 其 中 利用 水 平 边 线 HD 
和 私有 是 当红 扣 命令 ， 将 所 选 视图 边线 水 平 或 竖 直 对 齐 的 同时 ， 视 图 也 被 旋转 ， 











4.3.3 复制 视图 与 外 巾 视图 








读者 可 以 在 图 纸 内 部 、 图 纸 间或 两 个 工程 图 文件 间 进 行 复制 和 粘贴 视图 。 下 面 分 别 说 
明 其 一 般 操作 步 又 


1. 在 同一 图 纸 内 部 复制 视图 


在 同一 图 纸 内 部 复制 视图 的 操作 步骤 如 下 : 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\work\ch04\ch04.03\ch04.03.03\01\copying_views_01. 
SLDDRW。 

Step2. 复制 视图 。 在 图 形 区 选取 图 4.3.5a 所 示 的 左 视图 ， 然 后 选择 下 拉 荣 单 
[ 纺 强 四 | 一 站 | 复制 四 命令， 完成 视图 的 复制 。 

说 明 : 在 选取 视图 时 ， ee 在 进行 复制 时 ， 系 统 会 弹出 
“SolidWorks” 警 告 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 完成 复制 。 

Step3. 粘贴 视图 。 通 过 在 网 4.3.5a 所 示 的 位 置 单 击 来 选择 一 点 ， 然 后 选择 下 拉 沫 
[区 强国 | 一 站 | 粘 帖 外 命令 ， 完 成 视图 的 粘贴 ， 结 果 如 图 4.3.5b 所 示 。 


















































选取 此 视图 








图 4.3.5 在 图 纸 内 部 复制 视图 


2. 在 同一 文件 不 同 图 纸 间 复制 视图 
在 同一 工程 图 文件 的 不 同 图 纸 间 复制 视图 的 操作 步骤 如 下 : 
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Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\work\ch04\ch04.03\ch04.03.03\02\copying_views_02. 
SLDDRW, 
Step2. 复制 视图 。 在 设计 树 鼎 国 国 加 中 选择 较 国 于 。 然 后 按 住 cu 刍 ， 
22 的 下 方 , 当 鼠 标 指针 变 成 气田 时 , 松 开 鼠 标 左 键 , 此 时 已 将 EE] 在 mn: 入 
Ee el dh 
训 国 园 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 洲 活 @) 命 











opYmng _Views_02 





3 邱 加 本 EE 
/ 图 纸 格 式 1 5 加 3 图纸 格 式 1 
二 图 工程 图 视图 1 ”名 图 工程 图 图 
/ 由 -. 车 工程 图 视图 2 Ee 车 工程 图 视图 2 
[Er 加 工程 图 视图 3 i 由 要 工程 图 视图 3 
bs = 图 纸 2 .二 图 纸 2 

复制 前 和 复制 后 





图 4.3.6 在 同一 文件 不 同 图 纸 间 复 制 视图 


@ 除 以 上 方法 外 ， 还 可 以 使 用 快捷 键 Ctrl+C 复制 视图 ， 然 后 切换 到 另 一 张 图 纸 中 ， 
利用 CtrltV 粘贴 视图 ; 另外 ,利用 [ 辐 蝇 国 | 下 拉 菜 单 中 的 蛆 | 所 制品 和 园 | 粘 由 中 
命令 ， 也 可 达到 同样 的 效果 。 

@ 在 设计 树 中 拖 动 视图 时 ， 如 果 没 有 按 住 Ctrl 键 ， 该 视图 在 当前 图 纸 中 将 被 删除 。 











3. 在 两 个 工程 图 文件 之 间 复 制 视 图 


在 两 个 工程 图 文件 之 间 复 制 视图 的 方法 : 先 打开 两 个 工程 图 文件 ， 再 在 一 个 工程 图 文 
件 中 复制 视图 ， 然 后 切换 到 另 一 张 工程 图 中 ， 粘 贴 视图 。 使 用 复制 和 粘贴 命令 时 ， 可 以 利 
用 快捷 键 ， 也 可 以 使 用 葬 旺 国 直 下 拉 菜 单 中 的 鸭 | 复制 加 和 轩 | 粘 帖 巴 命令。 











4.3.4 旋转 视图 
1. 旋转 工程 图 视图 


下 和 面 讲解 旋转 工程 图 视图 的 一 般 操作 步 又 

Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\Wwork\ch04\ch04.03\ch04.03.04\01\rotating_views_01. 
SLDDRW. 

Step2. 选择 命 仿 。 石 击 图 4.3.7a 所 示 的 无 视图 ， 在 系统 弹出 的 快捷 玉 单 中 依次 选 搓 
连 放 /平移 / 施 转 ， sp。 [| 旋转 视图 包 ) 命 仿 ， 系 统 弹 出 图 4.3.8 所 示 的 “旋转 工程 视图 ”对 
话 框 。 

















40 SolidqWorks 工程 图 教程 (2013 中 文 版 ) 





a) 旋转 前 


图 4.3.7 ”旋转 工程 视图 


说 明 : 在 图 4.3.9 所 示 的 前 导 视图 工具 栏 中 单 击 | 时 胺 钮 ， 也 可 旋转 视图 ， 

Step3. 旋转 视图 。 在 对 话 框 的 工程 视图 角度 届 ; 文 木 框 中 输入 旋转 的 角度 值 45， 单 击 
上 | 扩 钮 即 可 旋转 视图 ， 单 击 因 甘 吏 下放 乌 ， 结 果 如 图 4.3.7b 所 示 ; 也 可 直接 将 光标 
移 至 该 视图 中 ， 按 住 鼠标 左 键 并 移动 以 旋转 视图 。 


















区 相关 视图 上 映 新 的 方向 (0) 应 用 
区 随 视图 话 转 中 心 符号 线 但 ) 


pe 


朋 入 起 区 | 台面 - or- 
图 4.3.8 “旋转 工程 视图 ”对 话 框 图 4.3.9 ”前 导 视 图 工具 栏 





2. 3D 工程 图 视图 














使 用 “3D 工程 图 视图 ”命令 ， 可 以 暂时 改变 工程 图 视图 的 显示 来 选取 模型 的 几何 体 ， 
此 命令 不 能 在 局 部 视图 、 断 裂 视图 、 剪 裁 视 图 、 空 白 视图 和 分 离 视图 中 使 用 。 下 面 介绍 使 
用 “3D 工程 图 视图 ”查看 视图 的 一 般 操作 步骤 。 

Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\Wwork\ch04\ch04.03\ch04.03.04\02\rotating_views_02. 
SLDDRYW 。 

Step2， 选择 命令 。 选 取 图 43.10a 所 示 的 左 视 图 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 [部 图 W| > 
已 改 晤 一， 所 | 30 工程 图 完 图 命令 ， 此 时 系统 弹出 图 4.3.11 所 示 的 快捷 工具 条 ， 且 默认 先 
中 “旋转 ”按钮 剧 ， 按 住 鼠 标 左 键 在 图 形 区 任意 位 置 拖 动 来 旋转 左 视图 。 






























































a) 旋转 前 b) 旋转 后 


图 4.3.10 ”旋转 3D 工程 图 视图 








Step3. 在 快捷 工具 条 中 单 击 “确定 ”按钮 别 |, 完成 3D 工程 图 视图 的 创建 , 结果 如 图 4.3.10b 
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所 未 。 





图 4.3.11 快捷 工具 条 


4.3.5 ”隐藏 视图 与 显示 视图 





工程 图 中 的 “隐藏 ”命令 可 以 隐藏 整个 视图 ， 选 取 “ 显 示 ” 合 令 ， 可 显示 隐藏 的 视图 。 下 
面 介绍 隐 忠 和 显示 视图 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\work\ch04\ch04.03\ch04.03.05\hiding_views. SLDDRW，。 

step2. 隐藏 视图 。 在 设计 树 中 右 击 左 视图 图 标 外 国 国 于 到 弓 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 风 茂 对) 命令 ， 完 成 左 视图 的 隐藏 ， 结 果 如 图 4.3.12b 所 示 ( 隐 藏 的 视图 在 设计 树 中 显示 为 
灰色 )。 





























a) 隐藏 前 b) 隐藏 后 
图 4.3.12 ”隐藏 视图 











Step3. 显示 视图 。 在 左 视图 的 位 置 单 击 ， 可 见 左 视图 以 虚线 框 显示 ， 右 击 该 虚线 框 ， 在 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 显示 中 命令 ， 完 成 视图 的 显示 。 

说 明 : 当 隐 藏 视图 的 位 置 难以 确定 时 , 须 选择 下 拉 菜 单 [并 图 Wes 被 隐语 视图 外) 命令 ， 
将 被 隐藏 的 视图 以 虚线 框 的 形式 显示 ， 然 后 参照 Step3 来 显示 视图 ， 


























4.3.6 ”删除 视图 





要 将 某 个 视图 删除 , 可 先 选中 该 视图 并 右 击 , 然后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 闫 | 删除 名 
命令 或 直接 按 Delete 键 ， 系 统 弹出 “确认 删除 ”对 话 框 ， 单 击 王 本 镁 | 过 钮 即 可 删除 该 视图 。 


4.4 视图 的 显示 


4.4.1 视图 的 显示 模式 




















和 模型 一 样 ， 工 程 视图 也 可 以 改变 显示 样式 ，SolidWorks 提供 了 五 种 工程 视图 显示 样 
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通过 选择 下 拉 菜 单 臣 图 四 | ee 显示 名 “命令 选择 显示 样式 。 
视图 以 线 框 形式 显示 ， 所 有 边线 显示 为 细 实 线 ， 如 图 4.4.1 所 示 。 
| 加 | 隐 注 线 可 见 国 ， 视 图 以 线 框 形式 显示 ， 可 见 边 线 显示 为 实 线 ， 不 可 见 边线 显示 
为 虚线 ， 如 图 4.4.2 所 示 。 
| 团 | 消除 隐 凉 线 钙 ， 视 图 以 线 框 形 式 显示 ， 可 见 边线 显示 为 实 线 ， 不 可 见 边 线 被 隐 
藏 ， 如 图 4.4.3 所 示 。 
国 | 玲 当 线 上 色 回 ， 视 图 以 上 色 面 的 形式 显示 ， 显 示 可 见 边 线 ， 如 图 4.4.4 所 示 。 
加 | 上 色 @@ ， 视 图 以 上 色 面 的 形式 显示 ， 隐 藏 可 见 边线 ， 如 图 4.4.5 所 示 。 














说 明 : 


用 户 也 可 以 在 插入 模型 视图 时 ， 在 “模型 视图 ”对 话 框 的 蛙 午 样 志 (9 区 域 中 更 改 
视图 显示 样式 ; 还 可 以 单 击 工程 视图 , 在 弹出 的 “工程 图 视图 ”对 话 框 的 辐 看 羡 翅 ( 久 


区 域 更 改 视 图 样式 ，。 











图 4.4.1 线 架 图 图 4.4.2 ”隐藏 线 可 见 图 4.4.3 ”消除 隐藏 线 


pp 3 i 
图 4.4.4” 带 边线 上 色 图 4.4.5 上 色 

当 生成 投影 视图 时 ， 在 轿 示 锋 址 人 @ 朋 区 域 先 中 四 使 用 共 关 系 样式 山 复 选 框 ， 改 变 父 视 
图 的 显示 状态 时 ， 与 其 保持 父子 关系 的 子 视图 的 显示 状态 也 会 相应 地 发 生变 化 。 
如 果 不 选 中 三 饮用 区 关系 样式 人 复 选 框 ， 则 在 改变 父 视图 时 ， 与 其 保持 父子 关系 的 
子 视 图 的 显示 样式 不 会 发 生变 化 。 
设置 默认 视图 显示 样式 的 方法 : 选择 下 拉 菜 单 [了 县 四 | ep | 辐 | 选项 到 命 分， 
系统 弹出 “系统 选项 (S) J 对 话 框 ， 在 莹 编 过 项 g | 六 项 卡 中 选 权臣 漳 : 
项 ， 在 “系统 选项 (S ) -显示 类 型 ”对 话 框 的 治 新 视图 显示 样 吉 区 域 中 选择 所 需 的 显 
示 样 式 。 











边线 的 显示 和 隐 泪 
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切 边 是 两 个 面 在 相 切 处 所 形成 的 过 滤 边 线 ， 最 沼 见 的 切 边 是 圆 角 过 渡 形 成 的 边线 。 在 
工程 视 独 中 ， 一 般 轴 汕 视 图 需要 显示 切 边 ， 而 在 正 交 视图 中 则 需要 隐藏 切 边 。 下 面 以 一 个 
模型 的 轴 测 视 网 来 讲解 切 边 的 显示 和 隐藏。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\work\ch04\ch04.04\ch04.04.02\01\tangent_edge_ display. 
SLDDRW， 系 统 默 认 的 切 边 显示 状态 为 “ 切 边 可 见 ” 如 图 4.4.6 所 示 。 

step2. 隐藏 切 边 。 在 图 形 区 选中 视图 ， 选 择 下 拉 菜 单 国 国 W| 一品 未) 。 一 他 
切 这 不 可 见 四 命令 ， 隐 藏 视图 中 的 切 边 ， 如 图 4.4.7 所 示 。 



































图 4.4.7 切 边 不 可 见 图 4.4.8” 带 线 型 显示 切 边 





e@ 选择 下 拉 菜 单 [国明 ms 显 东山 msjp 带 线 型 显示 切 汝 区 命令 ， 将 以 其 他 形式 的 
线 型 显示 所 有 可 见 边 线 ， 系 统 默 认 的 线 型 为 “ 双 点 画 线 "， 如 图 4.4.8 所 示 。 改 变 
线 型 的 方法 ; 选择 下 拉 菜 单 | 下 县 加] esp 园 | 选项 到 命 分 ， 采 统 弹 出 “系统 选 
项 (S) -普通 ”对 话 框 ， 在 区 粮 属 性 回 选项 卡 中 选择 国 国 过 项， 在 “文档 属性 (DD ) 
_ 线 型 ”对 话 框 的 项 本 类 型 四 区域 中 选择 且 国 光 贰 ， 在 | 尾 或 名 下 拉 列 表 中 选择 切线 
线 型 ， 在 起 粗 岂 ; 下 拉 列 表 中 选择 切线 线 粗 . 

@ ”改变 切 边 显示 状态 的 其 他 方法 : 右 击 工程 视图 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 切 过 上 命 
令 ， 并 选择 所 需 的 切 边 类 型 。 














2. 隐藏/ 显示 边线 





在 工程 视图 中 ， 用 户 可 通过 手动 隐藏 或 显示 模型 的 边线 。 下 面 介 绍 隐藏 模型 边线 的 一 
般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\work\ch04\ch04.04\ch04.04.02\02\show_hidden_edges. 
SLDDRYW 。 

step2. 隐藏 边线 。 右 击 视图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 峡 | 命令 ， 系 统 弹出 “隐藏 /显示 
边线 ”对 话 框 ， 在 图 形 区 选取 图 4.4.9a 所 示 的 两 条 边线 ， 在 “ 隐 基 /显示 边线 ”对 话 框 中 单 
击 按钮 ， 完 成 边线 的 隐藏， 结果 如 图 4.4.9b 所 示 。 
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选取 这 两 
-7 条 边线 
国有 把 


a) 隐藏 前 b) 隐藏 后 
图 4.4.9 ”隐藏 边线 


Step3， 显 示 边 线 。 右 击 视图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 局 | 命令， 系统 弹出 “隐藏 / 显 
示 边 线 ” 对 话 框 ， 在 图 形 区 选取 在 Step2 中 隐藏 的 两 条 边线 〈 此 时 两 条 边线 显示 为 橙色 )， 
在 “隐藏 /显示 边线 ”对 话 框 中 单 击 妆 按钮 ， 完 成 隐藏 边线 的 显示 ， 其 结果 如 图 4.4.10b 


所 示 。 


a) 显示 前 b) 显示 后 
图 4.4.10 “显示 边线 

















3 显示 隐 基 的 边线 


“显示 隐藏 的 边线 ”功能 是 另外 一 种 显示 隐藏 边线 的 方法 ， 此 方法 可 以 针对 指定 的 特征 
显示 被 隐 洗 的 特征 边线 。 下 面 介绍 “显示 隐藏 的 边线 ”的 一 般 操 作 步 又 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\Wwork\ch04\ch04.04\ch04.04.02\03\show_hidden_edges. 
SLDDRW. 

Step2. 显示 隐藏 的 边线 。 

(1) 在 图 形 区 中 右 击 工程 视图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 茵 | 属性 … 命令， 系统 弹出 
“工程 视图 属性 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 单 击 旦 示 隐 藏 的 过 线 | 尘 项 卡 ， 如 图 4.4.11 所 示 。 









































视图 尾 性 ”显示 隐 莽 的 过 上 | 隐 基 /显示 实 件 | 


| 下 列 特 征 或 零 部 件 的 隐藏 出 


应 用 必 | 
取消 | 帮助 中 | 





图 4.4.11 “工程 视图 属性 ”对 话 框 (一) 
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“二 mh ;@ 人 ,aa 6 


此 时 图 4.4.12 所 示 的 “工程 视图 属性 ”对 话 框 (二 )〉 中 显示 所 选 特征 。 














工程 视图 尾 性 


视图 尾 性 “显示 隐 蕊 的 过 上 | 隐藏 /显示 实 件 | 
党 二 各 祖国 的 显示 模式 为 消除 隐 若 线 时 ， 下 列 竺 征 或 地 名 件 的 陷 基 过 





图 4.4.12 “工程 视图 属性 ”对 话 框 (二 ) 











(3) 在 “工程 视图 属性 ”对 话 框 中 单 击 电 记 用 加 |: 钮 ， 查 看 显示 结果 ， 确 认 无 误 后 ， 
单 击 夷 时 4 包 ， 完 成 “显示 隐藏 的 边线 ”的 操作 ， 结 果 如 图 4.4.13b 所 示 。 








图 4.4.13 ”显示 隐藏 的 边线 


4.4.3 ”视图 的 线 型 操作 





在 工程 图 视图 中 ， 读 者 可 以 通过 使 用 “ 线 型 ” 工具 栏 中 的 各 命令 来 修改 指定 边线 的 颜 
色 、 线 粗 及 线 型 ; 路 趟 荆 六 Us “ 线 型 ”工具 栏 ， 请 右 击 工 上 其 栏 按钮 区 ， 在 
弹出 的 快捷 菜单 中 选取 . 王 其 条 a 到 对 话 框 的 左 侧 或 右 侧 ， 将 其 固定 。 


1. 修改 边线 颜色 






































_HP 人 全 ， 


下 面 介绍 在 视图 中 修改 边线 颜色 的 一 般 操作 步 又 
Stepl. 打开 工程 图 文件 Di:\sw13.5\work\ch04\ch04.04\ch04.04.03\01\changing_colors. 
SLDDRW 
Step2. 按 住 Ctrl 键 ， 在 视图 中 选取 图 4.4.14a 所 示 的 四 条 边线 ， 然 后 在 “ 线 型 ”工具 栏 
中 单 击 久 | 按钮， 系统 弹出 图 4.4.15 所 示 的 “编辑 线 色 ”对 话 框 。 
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编辑 线 色 了 [> 
基本 辣 冯 (BE) 
画 广 计 夯 广 厅 提请 
= 本 | 徊 面 厂 , 面 面 面 
a) 修改 前 il el 
| 本 大 国 夯 帮 本 面 男 
加 加 硬 
I 于 | 
取消 
b) 修改 后 
图 4.4.14 ”修改 边线 颜色 图 4.4.15 “编辑 线 色 ” 对 话 框 


Step3， 在 对 话 框 中 选取 图 4.4.15 所 示 的 颜色 后 , 单 击 一 于 时 用 灾 钮 ， 结果 如 图 44.14b 所 示 。 
2. 修改 边线 线 粗 

下 面 介绍 在 视图 中 修改 边线 线 粗 的 一 般 操 作 步 骤 。 
Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\Wwork\ch04\ch04.04\ch04.04.03\02\line_weights. SLDDRW。 


Step2. 在 视图 中 选取 图 4.4.16a 所 示 的 边线 ， 然 后 在 “ 线 型 ”工具 栏 中 单 击 “ 线 粗 ” 按 
山 司 ， 系 统 弹 出 图 4.4.17 所 示 的 “ 线 粗 ” 列 表 。 


















选取 此 边线 、 5 
天 一 一 D0. 25mm 
~ As .Tm 
mm .Tmm 
EE mm 
= ss EEE 1. mm 
RE | EE Znm 
a) 修改 前 b) 修改 后 自 定义 大小 


图 4.4.16 ”修改 边线 线 粗 图 4.4.17 “ 线 粗 ” 列 表 
Step3. 在 “ 线 粗 ”列表 中 选取 图 4.4.17 所 示 的 线 宽 类 型 (位 于 最 后 一 排 ), 结果 如 图 4.4.16b 
所 示 。 


3， 修 改 边线 线 型 





下 和 面 介 绍 在 视图 中 修改 边线 线 型 的 一 般 操 作 步 又 。 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\work\ch04\ch04.04\ch04.04.03\03\line_format. SLDDRW。 
oe 力 线 ， 然 后 在 “ 线 型 ”工具 栏 中 单 击 “ 线 条 





ER 
说 明 : 右 击 修改 后 的 边线 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 重 设 就 型 的 分 命令 ， 可 将 线 的 颜色 、 
线 粗 和 线 型 恢复 为 默认 值 。 
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吉 称 “| 外观“ 
i 


中 I) 


b) 修改 后 
图 4.4.18 ”修改 边线 线 型 图 4.4.19 “ 线 型 ”列表 





4.5 ”创建 高 级 视 医 


4.5.1 辅助 视图 





辅助 视图 类 似 于 投影 视图 ， 但 它 是 垂直 于 现 有 视图 中 参考 边线 的 展开 视图 ， 该 参考 边 
线 可 以 是 模型 的 一 条 边 、 侧 影 轮廓 线 、 轴 线 或 草图 直线 。 下 面 以 图 4.5.1 为 例 ， 说 明 创 建 畏 
助 视 图 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\Wwork\ch04\ch04.05\ch04.05. Ol\bracket_drw. SLDDRW. 

Step2， 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 六 国 | sp 工程 图 视图 如 。 np [党 | 辅助 视图 人 合 
令 ， 系 统 弹出 图 4.5.2 所 示 的 “辅助 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 参考 线 。 在 系统 时 民 并 名 国 的 人 人 和 中 币 直 瑟 莒 国生 二 旨 和 4 提示 下， 选取 图 
4.5.1a 所 示 的 边线 作为 投影 的 参考 边线 。 

说 明 : 在 创建 辅助 视图 时 ， 如 果 在 视图 中 找 不 到 合适 的 参考 边线 ， 可 以 手动 绘制 一 
直线 并 添加 相应 的 几何 约束 ， 然 后 选取 此 直线 作为 参考 边线 . 

Step4. 放置 视图 。 在 图 4.5.1 所 示 的 视图 右上 侧 处 单 击 ， 生 成 辅助 视图 。 

Step5. 定义 视图 符号 。 在 “工程 图 视图 2” 对 话 框 的 全 文本 框 中 输入 视图 标号 “A” 
目 选 中 了 区 名 转 方向 避 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step6. 单 击 “工程 图 视图 2” 对 话 框 中 的 将 按钮 ， 完 成 操作 ， 结 果 如 图 4.5.1b 所 示 。 









































视图 用 
选取 此 边线 如 
门 高 品质 5) 
a) 创建 前 b) 创建 后 | 王 草 蘑 品 质 (E 


图 4.5.1 创建 辅助 视图 图 4.5.2 “辅助 视图 ”对 话 框 
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4.5.2 ”相对 视图 








相对 视图 是 利用 模型 中 两 个 正 交 的 表面 或 基准 面 来 定义 视图 方 辐 ， 从 而 得 到 特定 视角 
的 视图 。 在 工程 图 创建 过 程 中 ， 当 默认 的 视图 方 同 不 能 满足 要 求 时 ， 用 户 可 以 使 用 相对 视 
图 来 创建 所 需 正 交 视 图 。 下 面 介绍 相对 视图 创建 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\Wwork\ch04\ch04.05\ch04.05.02\relative_to_model_view. 
SLDDRYW 。 

Step2. 创建 相对 视图 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 妈 | espe 工程 图 视图 如 。 mp 区 | 相对 于 模型 @) 命令 ， 
系统 弹出 图 4.5.3 所 示 的 “相对 视图 ”对 话 框 (一)。 

《2) 打开 模型 文件 。 在 图 形 区 单 击 任意 视图 ， 系 统 目 动 打开 图 4.5.4 所 示 的 模型 文件 。 

说 明 : 如 果 要 插入 的 相对 视图 是 图 纸 中 的 第 一 个 视图 ， 需 要 用 己 在 图 形 区 右 击 ， 在 弹 
出 的 快捷 菜单 中 选择 产 定 中 摘 和 5 项 命令 来 打开 模型 文件 。 

















ET 

图 4.5.3 “相对 视图 ”对 话 框 (一 ) 图 4.5.4 ”零件 模型 

(3) 定义 视图 方向 。 

@ 定义 第 一 方向 。 在 图 4.5.5 所 示 “ 相 对 视图 ”对 话 框 (二 ) 的 种- 广 亲 :下拉 列表 中 选 
择 国 对 和 项， 选取 图 4.5.4 所 示 的 “ 面 1” 作 为 “第 一 方向 ”的 参考 平面 。 

@ 定义 第 二 方向 。 在 第 = 方向 : 下 拉 列 表 中 选择 国 对 六 项 ， 选 取 图 4.5.4 所 示 的 “ 面 2” 
作为 “第 二 方向 ”的 参考 平面 。 

@ 在 “相对 视图 ”对 话 框 (二) 中 单 击 党 按钮， 返回 到 工程 图 环境 。 

(4) 放置 相对 视图 。 在 工程 图 中 选择 合适 的 位 置 放置 相对 视图 ， 单 击 “ 工 程 图 视图 1” 
对 话 框 的 党 按钮 ， 完 成 相对 视图 的 创建 ， 如 图 4.5.6 所 示 。 
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图 4.5.5 “相对 视图 ”对 话 框 《〈 二 ) 图 4.5.6 ”相对 视图 


4.5.3 ”全 天 视图 





全 剖 视 图 是 用 剖 切 面 完全 地 剖 开 零件 得 到 的 剖 视 图 。 下 面 以 图 4.5.7 所 示 的 全 剖 视 图 为 
说 明 创建 全 剖 视 图 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\work\ch04\ch04.05\ch04.05.03\cutaway_view. SLDDRW。 
Step2， 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 因 六 四 | ep 工程 图 视图 人 ) 一 站， 全 | 剖面 视图 GE) 合 
系统 弹出 图 4.5.8 所 示 的 “ 齐 面 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 切割 线 类 型 。 在 赣 划 钱 区 域 单 击 避 按钮 ， 然 后 选取 图 4.5.9 所 示 的 圆心 。 
Step4. 放置 视图 。 在 父 视图 的 左 侧 放置 全 剖 视 图 ， 结 果 如 图 4.5.7 所 示 。 

Step5. 在 “剖面 视图 ”对 话 框 的 ay 文本 框 中 输入 视图 标号 “A”( 选 中 区 自动 芭 转 复 选 










































































框 可 反 转 齐 切 方向 )。 
0 调 国 
aA 一 |] a 选取 此 圆心 
| | 
图 4.5.7 全 剖 视 图 图 4.5.8 “ 训 面 视图 ”对 话 框 图 4.5.9 ”定义 齐 切 点 
Step6. 单 击 “剖面 视图 A-A” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 操作 ，。 


说 明 : 
© 人 视图 时 ， 如 果 按 住 Ctrl 键 可 断 开 剖 视 图 与 父 视 图 的 对 齐 关 系 。 
@ 为 剖 切 线 标注 尺寸 可 精确 定位 剖 切 线 的 位 置 ， 如 图 4.5.10 所 示 。 


[TT 他 


图 4.5.10 ”精确 定位 训 切 线 位 置 
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4.5.4， 半 齐 视 图 





下 面 以 图 4.5.11 为 例 ， 说 明 创 建 半 齐 视图 的 一 般 操 作 步 骤 。 

Stepl. 打开 工程 图 文件 Di:\sw13.5\Wwork\ch04\ch04.05\ch04.05.04\part_cutaway_view. 
SLDDRW. 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 状 通 硬 一。 工程 图 视图 加。 esp 3 | 齐 面 视图 公 ) 命令 ， 系 统 弹 
出 “剖面 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “剖面 视图 ”对 话 框 中 选择 | 半 郴 “| 选项 卡 ， 在 当 剖 面 区 域 单 击 , 蛙 以 钮 ， 然 
后 选取 图 4.5.12 所 示 的 圆心 。 

Step4. 放置 视图 。 在 父 视图 的 上 方 放 置 前 视图 ， 在 “ 齐 面 视图 ”对 话 框 的 sq 文本 杠 
中 输入 视图 标 写 “A”。 

Step5. 单 击 “剖面 视图 A-A” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 半 剖 视图 的 创建 ， 结 果 如 图 
4.5.11 所 示 。 








图 4.5.11 半 基 视图 (一 ) 图 4.5.12 ”定义 齐 切 点 


4.5.5” 阶 杨 训 视 图 











阶 标 放 视图 的 创建 过 程 与 上 一 小 市 中 半 旗 视图 的 创建 过 程 类 似 。 下 面 以 图 4.5.13 为 例 , 说 
明 创 建 阶梯 训 视 图 的 一 般 操 作 步 又 。 

Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\work\ch04\ch04.05\ch04.05.05\stepped_cutting_view. 
SLDDRW, 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 王 讽 国 一 交工 程 图 视图 中 esp 2 | 训 面 视图 @) 命令 , 系统 弹出 
“ 剂 面 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 切 制 线 类 型 。 在 逢 基线 区 域 单 击 2 控 钮 ,取消 选中 记 自动 启动 剖面 实体 复 先 
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框 。 
Step4. 然后 选取 图 4.5.14 所 示 的 圆心 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 卫 按钮， 在 图 
4.5.14 所 示 的 点 1 处 单 击 ， 在 图 4.5.14 所 示 的 点 2 处 单 击 ， 单 击 稚 按钮 。 

















页 而 一 让 
图 4.5.13 ”阶梯 谢 视 图 图 4.5.14 ”定义 齐 切 点 





Step5. 放置 视图 。 在 “剖面 视图 ”对 话 框 的 人 文本 框 中 输入 视图 标号 “A”， 并 单 击 
[ED | 掖 钮 ， 在 父 视图 的 右 侧 放置 前 视图 。 

Step6. 单 击 “剖面 视图 A-A” 对 话 框 中 的 等 按钮 ， 完 成 阶梯 前 视图 的 创建 ， 结 果 如 
4.5.13 所 示 。 


4.5.6 ”旋转 剂 视 图 


利用 “旋转 痢 视 图 ”命令 可 以 很 快捷 地 在 工程 图 中 生成 旋转 剖 视 图 ， 其 操作 步骤 与 创 
建 全 前 视图 和 半 前 视图 相似 。 下 面 以 图 4.5.15 所 示 的 旋转 前 视图 为 例 ， 说 明 创建 旋转 剖 视 
的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\work\ch04\ch04.05\ch04.05.06\aligned_section_view. 








SLDDRW., 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 邮 册 国 。 > 工程 图 视图 妨 。 esp 2 | 囊 面 视图 (8 合 
令 ， 系 统 弹出 图 4.5.16 所 示 的 “剖面 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 切割 线 类 型 。 在 逆 直 考区 域 单 击 加 按钮 ,取消 选中 站 自动 启动 天 面 实体 复 先 
框 。 

Step4. 然后 选取 图 4.5.17 所 示 的 圆心 1、 圆心 2、 圆 心 3， 然 后 单 击 欠 按钮 。 

Step5. 放置 旋转 前 视 图 。 在 “ 章 面 视图 ”对 话 框 昌 文本 框 中 输入 视图 标号 “A”， 然 
后 在 剧 面 视图 6 区 域 单 市 声 引 流 “| 扩 钮 ， 在 父 视图 的 右 侧 放置 旋转 剖 视 图 。 

Step6. 单 击 “剖面 视图 A-A” 对 话 框 中 的 痊 按钮 ， 结 果 如 图 4.5.15 所 示 。 
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A 并 


| 到 视图 | 半 剖 面 | 
信息 | 











总 





























| 切割 线 
蝙 辑 草图 | 
图 4.5.16 “剖面 视图 ”对 话 框 

















图 4.5.15 ”旋转 剖 视 图 


图 4.5.17 ”定义 剂 切 点 


4.5.7 ”局 部 剂 视图 





局 部 训 视 独 是 用 痢 切 面 局 部 地 谢 开 零件 或 猴 配 体 所 得 的 训 视 图 。 在 正 交 视 铭 和 轴 测 儿 
中 部 可 以 创建 局 部 剖 视 图， 下 面 分 别 讲解 在 正 交 视图 和 轴 测 图 中 创建 局 部 判 视图 的 一 般 操 


作 步 又 。 





1. 在 正 交 视图 中 创建 局 部 齐 视 图 





下面 以 图 4.5.18 为 例 ， 说 明 在 正 交 视图 中 创建 局 部 副 视 图 的 一 般 操作 步 又 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\work\ch04\ch04.05\ch04.05.07\01\broken_out_section_ 
01.SLDDRYV 。 





Step2， 选 择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 | 搬入 四 | 一 和 。 工 程 图 读 图 0 一。 本 | 断 开 的 剖 视 图 色 ) 
命令 ， 系 统 弹 出 “ 断 开 的 剖 视 图 ”对 话 框 。 








Step3. 绘制 剖 切 范围 。 绘 制图 4.5.19 所 示 的 样 条 曲线 作为 痢 切 范围 ， 此 时 “ 断 开 的 剖 
视图 ”对 话 框 如 图 4.5.20 所 示 。 

Step4. 定义 深度 参考 。 选 取 图 4.5.19 所 示 的 圆 作为 深度 参考 。 

Step5. 选中 “ 断 开 的 章 视 图 ”对 话 框 中 的 区 预 和 % 媚 复 选 杠 ， 预 


ey 


览 生 成 的 视图 。 
Step6. 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 局 部 剖 视 图 的 创建 ， 结 果 如 图 4.5.18 所 示 。 


上 pe 
一 信使 


@ 
硕 多 | 选取 此 加 


, we [10.00mm 国 | 
My 预览 (p) 






































































图 4.5.18 局 部 剖 视 图 

















图 4.5.19 ”绘制 剖 切 范围 图 4.5.20 “上 断 开 的 放 视 图 ”对 话 框 
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说 明 : 

@ 使 用 “ 断 开 的 剖 视 图 ”命令 时 ， 默 认 的 草图 绘制 工具 为 “ 样 条 曲线 ">， 如 果 想 创 
建 非 样 条 曲线 的 训 切 范围 ， 可 在 使 用 该 命令 之 前 ， 绘 制 一 个 封闭 的 轮廓 并 选中 ， 
然后 选择 “ 断 开 的 剖 视 图 ”命令 。 

@ 在 剖面 视图 、 局 部 视图 和 交替 视 图 中 不 能 创建 局 部 剖 视 图 。 


2. 在 轴 测 图 中 创建 局 部 剖 视 图 





F 面 以 图 4.5.21 为 例 ， 说 明 在 轴 测 图 中 创建 局 部 剖 视 图 的 一 般 操作 步骤 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\Wwork\ch04\ch04.05\ch04.05.07\02\broken_out_section _02. 
SLDDRW., 

Step2， 选 择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 捕 六 四 | esp 工程 图 视图 如。 ons 轩 | 断 开 的 审视 图 四) 
命令 ， 系 统 弹 出 “ 断 开 的 剖 视 图 ”对 话 框 。 

Step3. 绘制 前 切 范围 。 绘 制图 4.5.22 所 示 的 样 条 曲线 作为 前 切 范围。 
































Step4. 定义 深度 参考 。 在 图 4.5.23 所 示 的 “ 断 开 的 前 视图 ”对 话 框 的 上 文本 框 中 输 
入 深度 值 100.0。 
说 明 : 深度 方向 和 图 纸 平面 重 直 。 











ve [100.00mm 二 
万 预览 (EP') 











图 4.5.21 局 部 剖 视 图 图 4.5.22 ”绘制 剖 切 范围 图 4.5.23 “有 断 开 的 谢 视 网 ”对 话 框 
Step5. 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 局 部 剖 视 图 的 创建 ， 结 果 如 图 4.5.21 所 示 。 


4.5.8 局 部 放大 视图 





局 部 放大 视图 是 将 现 有 视图 的 某 个 部 位 单独 放大 ， 并 建立 一 个 新 的 视图 。 下 面 以 图 
4.5.24 为 例 ， 说 明 创建 局 部 放大 视图 的 一 般 操作 步 又。 

Step1. 打开 文件 D:\sw13.5\work\ch04\ch04.05\ch04.05.08\detail_view.SLDDRW，。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 匡 入 四 | sp 工程 图 视图 人 。 一 和 (和 | 局 部 视图 和 
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命令 ， 系 统 弹 出 “局 部 视图 ”对 话 框 。 
Step3. 绘制 放大 范围 。 绘 制图 4.5.25 所 示 的 圆 作为 放大 范围 ， 此 时 系统 弹出 图 4.5.26 
所 示 的 “局 部 视图 1” 对 话 框 。 


-A ] | 绘制 此 贺 








AAA fry 
图 4.5.24 局 部 放大 视图 (一 ) 图 4.5.25 ”绘制 放大 范围 





打 使 用 从 关系 样式 (J) 
回回 回锅 加 


全 使 用 贫 关 系 比 辣 介 ) 
全 使 用 图 纸 比 便 (E) 
他 使 用 自 定 尺 比 便 (Q) 
会 轮 廊 (0 PEN | 
GE EE 


ly 交 件 字体 (M0 


尺寸 类 型 (Y) 从 


| 字体 加 | 本 
站 真实 癌 


装饰 螺 择 识 呈 示人) 人 
G) 


厂 完整 外 形 侣 ) 


ly 条 性 位 置 D 
三 编 放 剖 面 线 图 样 比例 的 


位 高 品质 (6) 
个 草稿 品质 人 ) 





图 4.5.26 “局 部 视图 I” 对 话 框 





Step4. 定义 视图 参数 。 在 “局 部 视图 I” 对 话 框 肪 部 视图 图 焕 I|x 域 的 样式 ; 下 拉 列 表 中 
选中 国 I 加 六 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step5. 放置 视图 。 在 父 视图 的 右 侧 放 置 局 部 放大 视图 。 

Step6. 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 局 部 放大 视图 的 创建 ， 结 果 如 图 4.5.24 所 示 。 

说 明 : 

@ 在 创建 局 部 放大 视图 之 前 ， 先 绘制 一 个 封闭 的 轮廓 ， 如 图 4.5.27 所 示 ， 然 后 选中 
该 轮 廊 , 选取 下 拉 菜 单 | 搬入 四 | esp 工程 图 视图 。 esp ( 信 | 局 部 视图 加 ) 命令 ， 
也 可 以 创建 局 部 放大 视图 ， 结 果 如 图 4.5.28 所 示 。 
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-| 纵 制 此 轮廓 





图 4.5.27 ”绘制 封闭 的 轮廓 图 4 4.5.28 局 部 放大 视图 【三 














e ”在 “局 部 视图 ”对 话 框 辆 部 视图 图 标 j 区 域 的 样式 ; 下 拉 列 表 中 可 设置 ( 父 视图 上 ) 
局 部 视图 图 标的 样式 : 
回 “” 设 置 图 标 样式 为 区 王 











结果 如 图 4.5.29 所 示 。 





回 结果 如 图 4.5.24 所 示 。 
回 结果 如 图 4.5.30 所 示 。 该 选项 的 结果 与 责 晤 玖 洒 但 


同 ， 即 和 沁 丽 河 所 使 用 的 默认 祥 式 为 “无 引线 ”。 
回 ”设置 图 标 样式 为 国 国 ， 和 站 果 如 图 4.5.31 所 示 。 





图 4.5.29 “断裂 圆 ” 样 式 图 4.5.30 “无 引线 ”样式 图 4.5.31 “相连 车 ”样式 
e@ 在 “局 部 视图 ”对 话 框 的 总 蔓 视 围 国 站 区 域 中 可 设置 局 部 视图 的 显示 样式 
回 ”选中 隐 元 于 外 形 介 ) 复 选 框 ， 可 在 局 部 视图 中 显示 完整 的 草图 轮 廊 ， 结 果 如 图 
4.5.32 所 示 。 

















a) 设置 前 b) 设置 后 
图 4.5.32 设置 为 “完整 外 形 ” 


回 “ 选 中 辽宁 住 位 置 了 四 复 选 框 后 ， 当 父 视图 比例 改变 时 ， 可 以 保证 草图 圆 的 相对 


位 置 不 变 。 
加 ”选中 隐 狂放 剖面 线 图 样 比 讽 邮 复 选 框 可 在 局 部 视图 中 使 用 局 部 视图 的 比例 放大 
剖面 线 。 








@ 在 “局 部 视图 ” 对 话 框 的 此 全 区 区 域 中 修改 局 部 视图 的 比例 另外， 也 可 以 选 
择 下 拉 菜 单 | 工具 们 ) ss 图 | 选项 命令 ， 系统 弹出 “系统 选项 一 工程 图 ” 对 
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话 框 ， 在 票 较 选项 国 | 先 项 卡 的 列表 区 中 选中 国正 到 项 ， 然 后 在 图 4.5.33 所 示 的 
对 话 框 中 修改 /局 却 席 图 比 蜀 连 孜 ' 文 本 框 中 的 数值 。 来 设置 局 部 视图 的 默认 比例 。 











系统 选项 (53) - 工程 图 

系统 选项 (6) | 文档 属性 D) | | 园 | 搜索 选项 9| 
|v 在 插入 时 消除 复制 模型 尺寸 {E) 
lv 默认 标注 所 有 和 零件 /| 睹 配 体 尺寸 以 输入 到 工程 图 中 (M) 
局 部 视图 比例 缩放 : |2 XxX | 
自 定 必用 为 修订 的 属性: | 修订 | 
键盘 称 动 增 且 : [10mm 

重 设 (R) 
确定 职 消 帮助 | 


图 4.5.33 “系统 选项 (S) -工程 图 ”对 话 框 


4.5.9 ”断裂 视图 





在 机 械 制图 中 ， 经 党 过 到 一 些 细 长 形 的 零件 ， 硅 要 反映 整个 零件 的 尺寸 形状 ， 需 用 大 
幅面 的 图 纸 来 绘制 。 为 了 既 节 省 图 纸 幅面 ， 叉 可 以 有 反映 零件 形状 尺寸 ， 在 实际 绘图 中 常 采 
用 断裂 视图 。 断 神 视 图 指 的 是 从 零件 视图 中 删除 选 定 两 点 之 间 的 视图 部 分 ， 将 余下 的 两 部 
分 合并 成 一 个 带 折断 线 的 视图 。 下 面 以 图 4.5.34 所 示 为 例 ， 说 明 创 建 断裂 视图 的 一 般 操作 步 











4 局 


又 。 

Step1. 打开 文件 D:\sw13.5\work\ch04\ch04.05\ch04.05.09\broken view.SLDDRW. 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | esp 工程 图 视图 WD。 esp [和 | 断 型 视图 合 
令 ， 系 统 弹 出 “ 断 袭 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 要 断裂 的 视图 。 选 取 工 程 图 中 的 视图 为 创建 对 象 ， 此 时 “上 断 多 视图 ”对 话 
框 如 图 4.5.35 所 示 。 









































= 





断 型 视图 设置 (B) 一 人 | 
呵 | 回 
络 阶 大 小 : 
[mm 一 


tf 折断 线 样 式 : 有 晤 瑟 切断 
| 4 » LA 锯 时 切断 er > Cl -| 加 


图 4.5.34 ”断裂 视图 图 4.5.35 “上 断裂 视图 ”对话 框 
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Step4. 放置 第 一 条 折断 线 ， 如 图 4.5.36 所 示 。 
Step5. 放置 第 二 条 折 汤 线 ， 如 图 4.5.36 所 示 。 


”一 第 一 条 折断 线 ”一 第 二 条 折断 线 
Rt ee ee 





图 4.5.36 ”放置 折断 线 

Step6. 在 “断裂 视图 ”对 话 框 须 短 借 图 区 下 相关 区 域 的 名 隐 太 小 : 文本 框 中 输入 缝隙 值 
5.0， 在 折断 线 样 式 :下拉 列表 中 选择 也 las 革 先 项 。 

Step7. 单 击 “断裂 视图 ”对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 断裂 视图 的 创建 ， 结 果 如 图 4.5.34 
所 示 。 

4.5.35 所 示 的 “断裂 视图 设置 ”区 域 的 折断 号 样 翅 : 下 拉 列 表 中 各 选项 的 说 阴 如 下 : 

e 医 =3 基 :折断 线 为 直线 ， 如 图 4.5.37 所 示 。 

。 本国 折断 线 为 曲线 ， 如 图 4.5.38 所 示 。 

e@ 本 生 ， 折 断 线 为 锯 贞 线 ， 如 图 4.5.34 所 示 。 

ee ET 折 浙 线 为 小 锯 上 表 线 ， 如 图 4.5.39 所 示 。 































| 
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图 4.5.37 ”折断 样式 为 “直线 切断 ” 图 4.5.38 折断 样 为 式 “ 曲 线 切断 ” 





图 4.5.39 ”折断 样式 为 “小 锯齿 线 切断 ” 


4.5.10 “ 勇 裁 视 图 





利用 “剪裁 视图 ”命令 可 以 裁剪 现 有 的 视图 ， 上 只 保留 其 局 部 信息 ， 被 保留 的 部 分 通 毅 
用 样 条 曲线 或 其 他 封闭 的 草图 轮廓 来 定义 。 注 意 ， 甬 裁 视 图 不 能 应 用 于 爆炸 视图 、 局 部 视 
图 及 其 父 视 图 ， 在 盘 裁 视 赂 中 不 能 创建 局 部 副 视 岁 。 下 面 分 别 讲解 筋 裁 视 风 的 创建 和 纺 辑 。 


1. 创建 前 裁 视图 





下面 以 图 4.5.40 为 例 来 说 明 创 建 筋 裁 视 图 的 一 贞操 作 步 又。 
Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\work\ch04\ch04.05\ch04.05.10\01\crop_view_01. 
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SLDDRYW 。 

Step2. 绘制 封闭 轮 廊 。 利 用 草图 绘制 工具 绘制 图 4.5.41 所 示 的 样 条 曲线 。 

Step3. 选择 命令 。 在 图 形 区 先 选 中 绘制 的 样 条 曲线 , 然后 选择 下 拉 菜 单 [医生 | i> 
工程 图 视图 如 。 ep [| 竟 裁 视图 人 ) 命令 ， 结 果 如 图 4.5.40 所 示 。 



































绘制 此 样 条 曲线 


两 全 


图 4.5.40 “剪裁 视图 图 4.5.41 绘制 封闭 轮廓 
2. 编辑 勇 裁 视 图 
下 面 讲解 编辑 勇 裁 视 网 的 一 般 操 作 步 又 
Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\work\ch04\ch04.05\ch04.05.10\02\crop_view_02. 





SLDDRW. 








Step2. 选取 命令 。 右 击 图 4.5.42 所 示 的 剪裁 视图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 坷 议 图 ， 














一 多 。 编辑 前 坝 视 图 忆 ) 合 令 ， 系 统 进 入 编辑 视图 环境 ， 此 时 剪裁 视图 如 图 4.5.43 所 示 。 

















选取 此 纶 万 


5 \ 
的 
/ Nh 
/ 





/ 
选取 此 视图 
图 4.5.42 ”选取 剪裁 视图 图 4.5.43 ”选取 轮廓 线 





Step3. 重新 定义 封闭 轮廓 。 在 图 形 区 选取 图 4.5.43 所 示 的 样 条 曲线 ， 按 Delete 键 将 其 
删除 ， 然 后 利用 草 几 绘制 工具 绘制 图 4.5.44 所 示 的 和 矩形。 
Step4. 在 图 形 区 的 厂 上 : 角 单 击 狼 按钮 ， 退出 剪裁 视图 的 编辑 ， 结 果 如 网 4.5.45 所 示 。 











绘制 此 矩形 EF 
全 
/ 
/ 
前 裁 视图 
图 4.5.44 ”绘制 矩形 轮 请 图 4.5.45 ”编辑 后 的 和 剪裁 视图 


说 明 : 如 果 想 撤销 对 筋 裁 视图 的 裁 荔 ， 可 右 击 劳 裁 视图 ， 在 弹出 的 快捷 杀 单 中 选择 
前 逢 视图 ， 一 站。 逢 除草 各 视 图 双 ) 命令 来 取消 裁剪 
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4.5.11 零件 的 等 轴 测 剂 面 视 图 








通过 “每 轴 测 误 面 视 图 ”命令 ， 可 以 将 零件 的 训 面 视图 或 旋转 训 视 图 转换 为 等 轴 测 误 
面 视图 。 下 面 以 狗 4.5.46 为 例 ， 说 明 创建 等 轴 测 训 面 视图 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 Di:\sw13.5\work\ch04\ch04.05\ch04.05.11\section_views_in_ drawings. 
SLDDRW, 
Step2. 选择 命令 。 在 图 形 区 右 击 图 4.5.47 所 示 的 剖面 视图 〈 或 在 设计 树 中 右 击 
TB )， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 等 向 加 本 面包 图 命令 。 

Step3. 显示 切 边 。 在 图 形 区 再 次 右 击 训 面 视图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 切 光 

一 本 二 的 命令 ， 至 此 ， 等 轴 测 剖面 视图 创建 完成 ， 结 果 如 图 4.5.46 所 示 。 









































| 右 击 此 视图 i 
\、 四 7 
© © 
1 / si 
图 4.5.46 ”零件 的 等 轴 测 剖面 视图 图 4.5.47 ”选取 剖 视 图 
说 阴 : 对 于 已 生成 的 等 轴 测 剖面 视图 ， 如 果 右 击 该 视图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
称 际 等 灿 测 视图 命令 ， 可 恢复 正 交 剖面 视图 的 显示 。 
4.5.12 移出 齐 面 
移出 前 面 也 被 称 为 “断面 图 ”和 党 用 在 只 需 表达 零件 断面 的 场合 ,这 样 可 以 使 视图 简化 ， 





又 能 使 视图 所 表达 的 零件 结构 清晰 易 懂 。 下 面 以 图 4.5.48 为 例 ， 说 明 创建 移出 剖面 的 一 般 
操作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\work\ch04\ch04.05\ch04.05.12\removed_section. 
SLDDRYW 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 四 | esp 工程 图 视图 人 。 esp 3 | 剖面 视图 改 ) 合 
令 ， 系 统 弹出 “剖面 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 章 切 点 。 在 闸 划 编 区 域 单 击 按钮 并 选中 区 自动 自动 剖面 实体 复 选 框 ， 选 取 
4.5.49 所 示 的 圆心 为 谢 切 点 。 

Step4. 在 “剖面 视图 ”对 话 框 的 sy 文本 框 中 输入 视图 标号 “A”， 在 着 面 视图 ji 区 域 
中 选中 隐 只 显示 切面 册 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
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A 
— 下 


图 4.5.48 ”移出 剖面 图 4.5.49 ”定义 齐 切 点 
Step5. 放置 视图 。 按 住 Ctrl 键 , 将 剖 视 图 放置 在 父 视图 的 下 方 , 结果 如 图 4.5.48 所 示 。 
Step6. 单 击 “剖面 视图 A-A” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 操作 ，。 








4.5.13 重合 剖面 





过 在 视图 上 绘制 草图 ， 可 以 创建 重合 剖面 。 下 面 介 绍 重 合 剖面 创建 的 一 般 操作 步 又 。 
Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\work\ch04\ch04.05\ch04.05.13\revolved_section. 





SLDDRYW 。 

Step2. 绘制 草图 。 利 用 草图 工具 在 图 4.5.50 所 示 的 位 置 绘制 一 个 圆 。 

Step3. 添加 约束 。 约 束 圆 与 圆 两 边 的 边线 相 切 ， 添 加 图 4.5.51 所 示 的 尺寸 约束 。 

Step4. 隐藏 尺寸 。 先 选择 下 拉 菜 单 [站 图 则 | ep 品 | 陷 蕊 /显示 注解 呈 命令 ， 然 后 在 图 
形 区 单 击 尺寸 ， 按 Esc 键 ， 完 成 尺寸 的 隐藏 。 

Step5. 插入 训 面 线 。 选择 下 拉 菜 单 [ 王 入 鸭 | ms 注解 ms 国 | 区域 齐 面 线 / 博 充 加 ) 合 
令 ， 系 统 弹出 “区 域 前 面 线 /填充 ”对 话 框 ， 在 中 后 的 文本 框 中 输入 剖面 线 图 样 比 例 值 2.0， 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 , 在 图 形 区 单 击 所 绘制 圆 的 内 部 作为 剖面 线 区 域 , 最 后 单 击 党 
按钮 ， 完 成 剖面 线 的 添加 。 至 此 ， 重 合 剖面 视图 创建 完成 ， 其 结果 如 图 4.5.52 所 示 。 


- -绘制 此 圆 


图 4.5.50 绘制 草图 图 4.5.51 添加 尺寸 约束 图 4.5.52 ”重合 剖面 视图 



































4.6 ”创建 小 本 体 工程 图 视图 





冯 配 体 工程 图 视图 的 创建 与 零件 工程 图 视图 相似 ， 但 由 于 北 配 体 较 零件 复杂 ， 部 分 创 
建 视 图 的 命令 又 增加 了 专门 针对 状 配 体 的 功能 。 下 面 讲解 创建 洽 配 体 工程 图 视图 的 方法 。 
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4.6.1 妆 配 体 的 全 剂 视图 





在 创建 北 配 体 全 训 视 图 时 , 系统 会 提示 访 者 选取 不 剖 切 的 零 部 件 或 特征 .下面 以 网 4.6.1 
所 示 的 全 放 视 图 为 例 ， 来 说 明 创建 儿 配 体 全 齐 视 图 的 一 役 操 作 步 又。 
一 上 








图 4.6.1 ” 闭 配 体 的 全 放 视 疼 


Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\Wwork\ch04\ch04.06\ch04.06.01\asm_example_drw. 
SLDDRW. 

Step2， 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 王 入 四 | esp 工程 图 视图 人 ) 。 npr 3 | 剖面 视图 属 ) 命 
令 ， 系 统 弹出 “ 训 面 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 剖 切 点 。 在 闸 志 久 区 域 单 击 旺 按 钮 并 选中 区 自动 启动 前 夯实 体 复 选 框 ， 在 视 
中 选取 图 4.6.2 所 示 的 边线 的 中 点 作为 剖 切 点 , 此 时 系统 弹出 图 4.6.3 所 示 的 “ 削 面 视图 ” 
对 话 框 。 

































剖面 视图 
剖面 范围 | 
申 下 雪 部 件 / 筋 特征 清单 将 全 被 排除 在 剖 切 范 
绘制 此 边线 中 点 -不 包括 零 部 件 / 盘 特 征 是 ) 












三 不 剖 切 所 有 实例 化 ) 
三 自动 打 齐 面 贱 名 ) 


厂 不 包括 扣 件 企 ) 
厂 显示 排除 的 扣 件 名) 
厂 反 转 方向 各) 











图 4.6.2 定义 剖 切 点 图 4.6.3 “ 训 面 视图 ”对 话 框 

4.6.3 所 示 的 “ 剂 面 视图 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 : 

@ 个 囊 轨 所 有 有 壬 例 () 复 选 框 : 在 对 话 框 的 | 生生 哲 要 部 庆生 下属 列表 区 中 选中 所 需 的 零 
部 件 ， 该 复 选 框 将 被 激活 ; 如 果 选 中 该 复 选 框 ， 所 选 零 部 件 的 所 有 重复 实例 在 剖 
视图 中 将 被 排除 。 

e@ Iv 自动 打 剖 面 线 (名 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 系 统 将 自动 调整 相 邻 剖面 的 剖 切 线 ; 如 
果 不 选 中 ， 整 个 剖面 的 剖面 线 将 以 相同 的 角度 和 间距 显示 。 
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@ x 本 包 后 扣 件 (EB 复 选 框 : 排除 剖面 上 的 扣 件 。 

@ ”有 医 窜 末 同和 揽 洗 框 : 反 转 剖 切 方向 。 

ea dd bd dhe "EE 
ET 人 后 选取 有 过 件 上 有 bolt < 中 紧 bot<4> 肠 绰 
岗 ， 即 不 前 切 装配 体 中 的 螺栓 和 螺母 ， 选 中 | 心目 动 打 剖面 线 铭 复 选 枉 ， 然 后 单 击 






中 紧 nut<1> 因 





、 








Step5. 放置 视图 。 在 “剖面 视图 ”对 话 框 的 包 文 本 框 中 输入 视图 标号 “A”， 然 后 在 
父 视 岁 的 左 侧 放 置 全 衣 视 网 ， 结 末 如 图 4.6.1 所 示 。 
Step6. 单 击 “ 痢 面 视 图 A-A” 对 话 框 中 的 和 按钮 ， 完 成 操作 。 
说 明 : 
@ ”放置 完 芭 配 体 工 程 图 的 剂 视图 后 , 在 图 形 区 选中 剖 视 图 ,系统 弹出 “剖面 视图 A-A” 
对 话 框 , 在 该 对 话 框 中 选中 也 ”剖面 滩 魔 (D) 揽 先 框 , 在 该 区 域 下 的 距离 文本 框 中 输 
入 深度 值 即 可 修改 剖 切 的 终止 位 置 ， 如 图 4.6.4 所 示 。 
@ 在 “剖面 视图 ”对 话 框 中 单 击 | 更 属性.。 | 按钮 ， 系 统 弹出 “工程 视图 属性 ”对 话 
框 ， 在 图 4.6.5 所 示 的 “剖面 范围 ”选项 卡 中 可 设置 不 剖 切 的 零件 或 特征 ， 其 功能 
同 图 4.6.3 所 示 的 “剖面 视图 ”对 话 框 。 





视图 尾 性 “剖面 范围 | 显示 隐藏 的 边线 | 隐藏 /显示 地 部 件 | 隐藏 /显示 实体 | 
遇 下 过 部 件 / 朋 竺 外 清音 将 会 被 排队 看 切 东 


站 筋 特征 E) 











所 线 囊 切 所 有 实例 @) 
asm_example_drw- YE 区 
asm_example_drw-Sectiorhssembly—1<1 |v 自动 打 剂 面 线 忆 ) 
asm_examp1e_drw-SectiorAssemb1 盖 1<l 
厂 不 包 括 扣 件 是) 


周至 未 排 际 的 扣 件 久 ) 
厂 皮 转 方向 血 ) 























预 扣 名 | 








| 取消 帮助 (d) | 
图 4.6.4 “剖面 深度 ”区 域 图 4.6.5 “工程 视图 属性 ”对 话 框 





4.6.2 ”到 配 体 的 半 齐 视图 





效 配 体 半 旗 视图 的 创建 与 效 配 体 全 衣 视 网 相似 。 下 面 以 图 4.6.6 所 示 的 半 剂 视图 为 例 ， 
说 明 创 建 疼 配 体 半 训 视 赂 的 一 般 操 作 步 又 。 


Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\Wwork\ch04\ch04.06\ch04.06.02\asm_example_drw. 
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SLDDRYW 。 

Step2. 绘制 前 切线 。 利 用 草图 绘制 工具 绘制 图 4.6.7 所 示 的 两 条 直线 作为 参考 ， 并 添 
加 尺寸 约束 。 

Step3. 隐藏 尺寸 约束 。 选择 下 拉 菜 单 四 图 了 | = 灌 | 隐 着/ 显 元 注解 命令， 分别 先 
择 图 4.6.7 所 示 的 两 个 尺寸 ， 然 后 按 Esc 键 ， 完 成 尺寸 的 隐藏 。 

Step4. 选择 下 拉 菜 单 并 出 国 | 一 p> 工程 图 视图 如 。 esp 人 芋 | 剖面 视图 E) 命令 ， 系 统 弹 
出 “剖面 视图 ”对 话 框 。 

Step5. 在 “剖面 视图 ”对 话 框 中 选择 [ 洁 郴 _j 选 项 卡 ， 在 涯 剖面 区 域 单 击 星 按钮 ， 然 
后 选取 图 4.6.7 所 示 的 点 ， 系 统 弹 出 “剖面 视图 ”对 话 框 〈 该 对 话 框 与 上 一 节 中 的 “剖面 
视图 ”对 话 框 相同 )。 




































































图 4.6.6” 疤 配 体 的 半 放 视图 图 4.6.7 ”绘制 训 切 线 








| 工程 视图 1 肠 3 
a 于 ， H] 不 训 切 装配 体 中 的 螺 
栓 和 螺母 ， 选 中 赴 动 打 齐 面 线 砚 复 选 框 ， 然 后 单 市 于 | 护 包 ， 
Step7. 放置 视图 。 在 “剖面 视图 ”对 话 框 的 公文 本 框 中 输入 视图 标号 “A”， 然 后 在 
父 视图 的 上 方 放 置 半 剖 视图 ， 结 果 如 图 4.6.6 所 示 。 
Step8. 单 击 “剖面 视图 A-A” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 操作 。 





加 村 性 sm examp 上 sl > 





4.6.3 ”交配 体 的 局 部 剂 视图 














在 装配 体 工程 图 中 创建 局 部 放 视 图 可 显示 装配 体 的 内 部 结构 ， 系 统 目 动 在 放 切 面 上 生 
成 训 面 线 。 下 面 说 明 在 闭 配 体 中 创建 局 部 训 视 网 的 一 般 操 作 步 又 。 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\work\ch04\ch04.06\ch04.06.03\broken_out_section. 
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SLDDRYW 。 

Step2， 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 [ 丘 入 四 | ep 工程 图 视图 人 men | 断 开 的 齐 视 图 反 ) 
命令 ， 系 统 弹 出 “上 断 开 的 放 视 图 ”对 话 框 。 

Step3. 绘制 前 切 范 围 。 在 主 视图 中 绘制 图 4.6.8 所 示 的 样 条 曲线 作为 前 切 范围 ,此 时 系 
统 弹出 图 4.6.9 所 示 的 “剖面 视图 ”对 话 框 。 

Step4. 选取 不 前 切 的 零 部 件 。 在 图 形 区 选取 图 4.6.8 所 示 的 “零件 1” 和 “零件 2” 为 
不 剖 切 的 零 部 件 ， 在 对 话 框 中 选中 必 目 玖 林 癌 面 党 十 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 
值 ， 单 击 [ 确 害 | 包 ， 系 统 弹 出 图 4.6.10 所 示 的 “ 断 开 的 前 视图 ”对 话 框 。 

Step5. 定义 深度 参考 。 在 “ 断 开 的 剖 视 图 ” 对话 框 售后 的 文本 框 中 输入 深度 值 37.50。 

Step6. 选中 “ 断 开 的 剖 视 图 ”对 话 框 中 的 隐 预 咒 吧 复 选 框 ， 预 览 生成 的 视图 ， 其 他 参 
数 采 用 系统 默认 设置 值 。 

Step7. 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 局 部 剖 视 图 的 创建 ， 结 果 如 图 4.6.11 所 示 。 









































剖面 视图 
剖面 范围 | 
直下 雪 部 件 / 盘 畦 征 清单 将 会 被 排除 在 剖 切 范 





、 、 -不 包括 和 地 部 件 / 筋 特征 到 ) 
参 制 此 村 条 邮 线 零件 2 厂 不 齐 切 W 有 有 实 剖 吕 
Easm example<l >rrnat<l > E 


|v 自动 打 剖 面 线 名 ) 


三 不 包括 扣 件 全 ) 


三 显示 排除 的 扣 件 1) 
厂 反 苇 方向 ) 














图 4.6.8 ”绘制 剖 切 线 图 4.6.9 “ 训 面 视图 ”对 话 框 





从 [32.50mm 一 
局 预览 旧 ) 
[wi 自动 加 剖面 战 晤 ) 
三 未 包括 扣 忻 {E) 














图 4.6.10 “ 断 开 的 前 视图 ”对 话 杠 图 4.6.11 装配 体 的 局 部 剖 视 图 
4.6.4 ”装配 体 的 轴 测 剂 面 视 图 


下 面 介绍 两 种 创建 要 配 体 轴 测 训 面 视 狗 的 方法 。 


第 4 草 工程 图 视图 65 


pa: 








在 装配 体 的 正 交 剂 视 图 中 通过 “每 轴 测 训 面 视图 ”命令 创建 装配 体 的 等 轴 测 训 面 视图 ， 
其 操作 方法 与 在 零件 图 中 创建 等 轴 测 剖面 视图 相同 。 下 面 以 图 4.6.12 所 示 为 例 ， 说 明 创 建 
装配 体 等 轴 测 剖面 视图 的 一 般 操 作 步 又 。 

Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\Wwork\ch04\ch04.06\ch04.06.04\01\section_views_in_ 











drawings.SLDDRW., 
Step2. 选择 命令 。 在 图 形 区 右 击 图 4.6.13 所 示 的 剖面 视图 (或 在 设计 树 中 右 击 


于 )， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 等 钴 出 各 而 视图 6 命令 。 





















纪 ”等 轴 测 剖面 视图 








图 4.6.12” 状 配 体 的 等 轴 测 剖面 视图 图 4.6.13 ”选取 剂 视图 
Step3， 显示 切 边 。 在 图 形 区 再 次 右 击 剖面 视图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 依次 选择 
切 边 。 esp 切 边 可 见 命令 ， 至 此 ， 等 轴 测 剖面 视图 创建 完成 ， 结 果 如 图 4.6.12 所 示 。 
说 明 : 对 于 已 生成 的 等 轴 测 剖面 视图 ， 如 果 右 击 该 视图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
移 除 等 负 测 视图 世 ) 命令 ， 可 恢复 正 交 剖面 视图 的 显示 。 














方法 二 : 





在 工程 图 中 创建 装配 体 的 轴 测 剖 视 图 时 ， 需 在 装配 体 环 境 中 提前 将 装配 体 训 切 ， 通 向 
情况 下 将 此 剖 切 操作 设置 为 单独 的 配置 。 下 面 说 明 创建 装配 体 轴 测 剖 视 图 的 一 般 操作 步骤 。 

Step1. 打开 图 4.6.14 所 示 的 装配 体 文件 D:\sw13.5\work\ch04\ch04.06\ch04.06.04\02\ 
bearing_unit.SLDASM. 

Step2. 添加 新 配置 。 在 设计 树 上 方 单 击 | 加 | 选项 卡 ， 在 打开 的 配置 树 中 右 击 
9 日 TI 下， 在 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 | 添加 配置 色 ) 命令 ， 系 统 弹 出 图 4.6.15 所 
示 的 “添加 配置 ”对 话 框 ， 在 局 置 届 竺 [x 域 的 配置 名 称 岂 ; 文本 框 中 输入 名 称 
section_cutting_plane， 在 况 昌 加 :文本 框 中 输入 “ 轴 测 图 剖 切 ”其 他 参数 采用 系统 默认 设 
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置 值 ， 最 后 单 击 党 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 
说 明 : 新 添加 的 配置 将 被 默认 为 当前 所 使 用 的 配置 。 


[ection_cutting _plane 


说明 i 中 ); 


随 训 图 剖 切 


备注 !E 





ss ES 
图 4.6.14 “装配 体 模型 图 4.6.15 “添加 配置 ”对 话 框 


Step3. 添加 图 4.6.16 所 示 的 装配 体 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [用 胡 蜀 | ep 装配 体 特征 E) ”一 切除 一 
加 | 拉 作 四.… 命令， 

(2) 绘制 横断 面 草图 。 选 取 图 4.6.17 所 示 的 模型 表面 为 草图 基准 面 ， 绘制 图 4.6.18 所 
示 的 横断 面 草图 ， 然 后 单 击 多 按钮 ， 退 出 草图 绘制 环境 。 





图 4.6.16 添加 装配 体 特征 图 4.6.17 选取 基准 而 图 4.6.18 ”横断 面 草 图 

(3) 在 “切除 - 拉 伸 ”对 话 框 友 司 时 区 域 中 的 下 拉 列 表 中 将 拉 伸 终止 条 件 设置 为 
省 ， 在 只 征 范围 (Mx 域 中 取消 选中 [自动 选择 (9) 复 选 框 ， 并 单 击 以 激活 其 下 的 文本 
框 ， 然 后 在 设计 树 中 依次 选取 赴 碟 因 可 Eee 
由 友和 让 区 了 EEE ， 最 后 在 对 话 框 中 单 击 乌 按钮 , 完成 装配 体 特征 的 添加 。 

Step4. 在 菜单 栏 中 单 击 国 按 钮 ， 保 存 对 装配 体 的 修改 。 

Step5. 新 建 工 程 图 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 | 这 侍 辐 」 esp [| 新 建 如 命令， 系统 弹出 “新 建 SolidWorks 文件 ” 
对 话 框 。 

(2) 单 击 二 Wj 包 ， 在 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 昼 模 选项 卡 中 选择 “gb_ 
a3” 工 程 图 模板 ， 单 击 屿 并 定 | 六 钮 ， 在 图 形 区 左 侧 显示 “模型 视图 ”对 话 框 〈 一 )。 

















品 [mL | b = 、 
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Step6. 插入 模型 视图 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 ( 一) 里 手 欠 的 要 忻 1 获 配 厅 (@|[x 域 的 打开 文档 
选项 区 中 双击 国 汪 于 卫生， 在 “模型 视图 ”对 话 框 (二) 这 商 (@) 区 域 中 单 击 “ 等 轴 
测 ” 按 钮 名 ， 然 后 在 图 形 区 合适 的 位 置 单 击 来 放置 视图 ， 结 果 如 图 4.6.19 所 示 。 

说 明 : 在 插入 视图 时 ， 如 果 装 配 体 模型 当前 的 配置 没有 使 用 以 上 添加 的 新 配置 ， 可 在 
放置 视图 后 右 击 模型 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 属性 .. 命令 ， 系 统 弹 出 图 4.6.20 所 
示 的 “工程 视图 属性 ”对 话 框 , 在 视图 属性 | 尘 项 卡 的 配置 信息 区 域 中 选中 区 使 用 病名 的 配置 IN) 
单 选项 , 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选中 国生 交 项 ,然后 羊 去 司 总 二 | 人 


钮 ， 即 可 将 所 选 配置 设置 为 当前 。 














工程 视图 尾 性 





f ”使 用 模型 " 司 用 中 "或 上 雇 分 存 的 配置 局) 


配置 信息 
i 司 用 疝 名 的 配置 tN) 





时 
确定 职 消 帮助 是 








图 4.6.19 插入 模型 视图 图 4.6.20 “工程 视图 属性 ”对 话 框 

Step7. 添加 训 面 线 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 X 四 | 一 注解 由 ”mp 国 | 区 域 章 面 线 /填充 位) 
命令 ， 系 统 弹出 图 4.6.21 所 示 的 “区 域 前 面 线 /填充 ”对 话 框 。 

(2) 在 “区 域 剖面 线 /填充 ”对 话 框 大 些 国 区 域 的 [站 文本 框 中 输入 角度 值 0.00 度 ， 然 
后 在 图 形 区 依次 选取 图 4.6.22a 所 示 的 “区 域 1 入 “区域 2” 和 “区 域 3” 为 填充 对 象 ， 在 
“区 域 剖 面 线 / 填 充 ” 对 话 框 中 单 击 党 按钮 ， 结 果 如 图 4.6.22b 所 示 。 

(3) 以 同样 的 方法 ， 选 取 图 4.6.22 所 示 的 “区 域 4”、“ 区 域 5” 和 “区 域 6” 为 填充 
对 象 ， 在 只 文本 框 中 输入 章 面 线 图 样 比例 值 1， 在 [ 详 文 本 框 中 输入 角度 值 75.0， 结 果 如 
4.6.23 所 示 。 

(4) 选取 图 4.6.23 所 示 的 “区 域 7” 和 “区 域 8” 为 填充 对 象 ， 在 中 文本 框 中 输入 剖 
面 线 图 样 比例 值 1， 在 [三 文本 框 中 输入 角度 值 90.0。 

(5) 选取 图 4.6.23 所 示 的 “区 域 9” 和 “区 域 10” 为 填充 对 象 ， 在 中 文本 框 中 输入 
剖面 线 图 样 比例 值 1， 在 这 文 本 框 中 输入 角度 值 0。 
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HF 


他 剖面 线 昌 
CO 实 线 加 
© EY 


ANSI31 {ron Bricdkstone) ™ 


| 


加 A 六 












加 剖面 厂 的 区 域 (A) | 
图 层 QY): ¥ b) 填充 后 
图 4.6.21 “区 域 放 面 线 /填充 ”对 话 框 图 4.6.22 ”添加 谢 面 线 〈 一 ) 


(6) 选取 图 4.6.23 所 示 的 “区 域 11” 为 填充 对 象 ， 在 中 文本 框 中 输入 剖面 线 图 样 比 
例 值 2， 在 绽 文 本 框 中 输入 角度 值 15.0， 结 果 如 图 4.6.24 所 示 。 





区 域 9 





\ -上 坟 域 10 





图 4.6.23 ”添加 剖面 线 (二 ) 图 4.6.24 添加 谢 面 线 〈 三 ) 


4.6.5 ”爆炸 视图 





为 了 全 面 地 反映 装配 体 的 零件 组 成 ， 可 以 通过 创建 其 爆炸 视图 来 达到 目的 。 爆 炸 视图 
是 一 个 模型 视图 ， 通 常 使 用 轴 测 视图 。 下 面 说 明 创 建 装配 体 爆炸 视图 的 一 般 操作 步 又 。 

Step1. 打开 图 4.6.25 所 示 的 装配 体 文件 D:\sw13.5\work\ch04\ch04.06\ch04.06.05\asm_ 
clutch.SLDASM。 

Step2. 添加 新 配置 。 在 设计 树 上 方 单 击 虽 | 选 项 卡 ， 在 打开 的 配置 树 中 右 击 
9 昌国 本 EE 瑟 ， 在 弹 山 的 快捷 菜单 中 选择 由 | 添加 配置 ”外 命令 ， 系 统 弹出 “添加 配 
置 ”对 话 框 ， 在 骞 吾 届 妖 x 域 的 妈 生 名称 ( 册 ;文本 框 中 输入 名 称 exploded_view， 在 吕 蚜 名: 文 
本 框 中 输入 “爆炸 视图 ”， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 最 后 单 击 党 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 
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Step3. 选择 下 拉 菜 单项 普 加 一 部 | 爆炸 视图 吕 .… 命 令 ， 创 建 图 4.6.26 所 示 的 爆炸 
视图 (具体 操作 步骤 此 处 不 作 袭 述 ， 如 有 和 需要， 请 查阅 本 系列 从 书 的 相关 书籍 )。 








se 
ev A 
Wh-™ 
> | /入 一 
WW VS 
图 4.6.25 ”装配 体 模型 图 4.6.26 ”爆炸 视图 





Step4. 新 建 工程 图 。 选 择 下 拉 菜 单 | 这 此 加 | esp | | 新 建 摊 .， 命 仿 ， 系 统 弹 出 “新 建 
SolidWorks 文件 ”对 话 框 。 单 击 暑 于» 钮 ， 在 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 模 模 选 
项 卡 中 选择 “gb_a3” 工 程 图 模板 ， 单 市 = 确定 上 必 包 。 

Step5. 插入 模型 视图 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 (一 〉 要 插入 的 零件 | 装配 栖 (@j 区域 的 
打开 文档 ; 选项 区 中 双击 于 项 ,在 < 模型 视图 ”对话 框 (二 ) 章 向 @@ 轩 区 域 的 栋 稚 视图 
区 域 中 单 击 等 轴 测 按钮 辆 ， 在 更 多 视图 ; 选项 区 中 选中 必用 国生 复 过 枉 ， 然 后 在 图 形 
又 合适 的 位 置 单 击 来 放置 视图 ， 结 果 如 图 4.6.27 所 示 。 

说 明 : 在 插入 视图 时 ， 如 果 奢 配 体 模 型 当前 的 配置 没有 使 用 以 上 添加 的 新 配置 ， 可 在 
放置 视图 后 右 击 模型 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 图 | 属性. 命令 ， 系 统 弹出 图 4.6.28 所 
示 的 “工程 视图 属性 ”对 话 框 , 在 视图 属性 | 尘 项 卡 的 | 配置 信息 区 域 中 选中 外 使 用 命名 的 配置 IJ 
单 选项 , 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选中 exploded view "爆炸 讽 图 喇 寺 , 选中 lw 在 爆炸 状态 中 显示 !E) 各 
选 框 ， 然 后 单 击 [ 确 害 | 扩 知 ， 即 可 将 所 选 配置 设置 为 当前 ， 且 显示 爆炸 视图 . 





















工程 视图 属性 
视图 属性 | 显示 隐 阁 的 边线 | 隐藏 /显示 地 部 件 | 隐 藻 /显示 实体 | 





个 使 用 模型 “使 用 中 “或 上 次 保存 的 配置 山 ) 
人 使 用 命名 的 配置 8): 





医 息 . 


|v 在 爆炸 状态 中 显示 字 ) 








| | 显示 状态 -3 "| 
委 件 序号 显示 
记 | 史 过 生息 和 本 | 所 ee @) 


厂 显示 多 金 折 窜 注释 人 向 ) 
万 | 显 元 过 看 框 阁 ) 


确定 职 消 帮助 (H) | 
图 4.6.28 “工程 视图 属性 ”对 话 框 




















7 罩 视 图 ”命令 可 以 显示 疙 配 体 中 零 部 件 的 运动 范围 ， 该 视图 章 时 在 原始 


通过 “ 交 蔡 位 
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视图 上 ， 以 双 点 画 线 显示 。 下 和 面 介绍 交 蕉 位 置 视 图 创建 的 一 般 操 作 步 又 。 

Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\work\ch04\ch04.06\ch04.06.06\alternate_position_view. 
SLDDRW， 如 图 4.6.29 所 示 。 

Step2. 创建 交 共 位置 视图 (一 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 某 单 [ 王 入 四 | esp 工程 图 视图 中 map | 
令 ， 系 统 弹出 “交替 位 置 视图 ”对 话 框 。 

(2) 添加 痢 配 置 。 在 图 形 区 单 击 视图 ,“ 区 蔡 位 置 视图 ”对 话 框 如 图 4.6.30 所 示 ， 在 
信 新 配置 (y 单 选 项 下 的 文本 框 中 更 改 配置 名 称 为 AltPosition_01， 单 击 党 按钮 ， 系 统 自动 打 
开 图 4.6.31 所 示 的 姜 配 体 模 型 ， 并 弹出 “移动 堆 部 件 ” 对 话 框 。 





变 葵 位 置 视图 台 ) ， 合 





















ET 
v 
情 息 


稚 





| 配置 (0) A | 


名 新 配置 fi 
[aposition 默认 _1 


伪 现 有 了 配置 (E) 


wr 











图 4.6.29 ”工程 图 文件 图 4.6.30 “ 交 蔡 位置 视图 ”对 话 框 图 4.6.31 ”装配 体 模型 

(3) 移动 零 部 件 。 在 图 形 区 中 拖 动 装配 体 的 零件 至 图 4.6.32 所 示 的 位 置 ， 在 “移动 零 
部 件 ” 对 话 框 中 单 击 党 按钮， 系统 切换 到 图 4.6.33 所 示 的 工程 图 文件 ， 完 成 交替 位 置 视图 
(一 ) 的 创建 。 














_ - 拖 动 此 零件 


on 和 


+ 








图 4.6.32 ”移动 零 部 件 (一 ) 图 4.6.33” 交 茶 位 置 视 图 (一) 





Step3. 参照 上 面 的 步骤 ， 继 续 添 加 交 奉 位 置 视 网 《二 )， 更 改 新 配置 名 称 为 
AltPosition_02， 在 系统 弹出 的 “移动 零 部 件 ” 对 话 框 的 吵 现 回 | 区 域 中 依次 选中 全 碰撞 检 查 
单 选项 入 碰撞 时 停止 中 复 选 框 ， 拖 动 装配 体 的 零件 至 图 4.6.34 所 示 的 位 置 (最 大 位 置 )， 
单 击 尝 按钮 ， 工 程 图 如 图 4.6.35 所 示 。 至 此 ， 装 配 体 的 交替 位 置 视图 已 创建 完成 。 

说 明 : 在 “移动 零 部 件 ” 对 话 框 中 选中 上 名 碰 淹 粒 查 单 选项 入 碰撞 时 停止 四 复 选 框 ， 可 
以 保证 拖 动 零件 到 最 大 位 置 时 停止 这样 可 以 精确 捕捉 到 最 大 位 置 。 
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图 4.6.34 移动 零 部 件 (二 ) 图 4.6.35 ” 交 茶 位 置 视 图 (二) 


4.6.7 ”隐藏 零 部 件 








通过 “隐藏 零 部 件 ”命令 ， 
介绍 在 装配 体 工程 图 视图 中 隐藏 


万 法 一 


下 pe 下 面 
和 地 部 件 的 一 般 操 作 步 





人 








Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\Wwork\ch04\ch04.06\ch04.06.07\hidinge_components. 
SLDDRYW 。 

Step2. 隐 蔚 零 部 件 。 在 主 视图 中 右 击 图 4.6.36a 所 示 的 零件 (螺栓 )， 在 弹出 的 快捷 六 
单 中 依次 选取 | 显示/ 障 痪 ， 办 和 | 隐 癌 委 部 件 @) 命令 ， 结 果 如 图 4.6.36b 所 示 ，。 

说 明 : 在 隐藏 零 部 件 后 ， 零 部件 只 在 所 选 视图 中 隐藏 ， 而 在 其 他 视图 仍 保 持 可 见 ， 如 
图 4.6.36b 所 示 的 左 视图 。 


























a) 隐藏 前 b) 隐藏 后 
图 4.6.36 ”隐藏 零 部 件 


万 法 二 ; 

















在 视图 中 右 击 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 图 | 属性 命令 , 系统 弹出 “工程 视图 属性 ” 
对 话 框 ， 在 对 话 框 中 打开 图 4.6.37 所 示 的 隐 世 ' 显 示 雪 部 伴 上 和 % 项 卡 ， 然 后 在 图 形 区 或 设计 树 中 
选取 需要 隐藏 的 零 部 件 ， 对 话 框 中 将 列 出 所 选项 目 ， 单 市 二 。 痛 害 | 欣 乌 ， 即 可 完成 隐藏 。 

说 明 : 在 对 话 框 的 隐 菩 | 显 东 零 部 伴 | 光 项 卡 中 ， 右 击 隐藏 的 替 部 件 名 称 ， 在 弹出 的 快捷 荣 
单 中 选择 出 除 名 命 仿 ， 可 取消 其 隐藏 ， 如 果 选 中 消除 选择 凶 ) 命令 ， 可 清除 列表 中 所 有 隐藏 
零 部 件 的 名 称 ， 











72 SoliqWorks 工程 图 教程 (2013 中 文 版 ) 





视图 尾 性 | 显示 隐 若 的 边线 隐 膏 /显示 零 部 件 | 隐 菩 /显示 实体 | 
下 列 请 单 中 的 地 部 件 将 会 被 隐藏: 





图 4.6.37 “隐藏 /显示 零 部 件 ” 选 项 卡 


4.6.8 ”修改 零 部 件 线 型 





通过 修改 零 部 件 线 型 ， 可 将 厂 配 体 中 霖 个 零 部 件 边线 显示 为 与 其 他 边线 不 同 的 线 型 ， 
这 样 可 方便 地 在 工程 多 视图 中 识别 零 部 件 。 下 面 介 绍 修 改 堆 部件 线 型 的 一 般 操 作 步 又。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\work\ch04\ch04.06\ch04.06.08\ component_line_ 
font,SLDDRW。 

Step2. 选择 命令 。 在 主 视 图 中 右 击 图 4.6.38a 所 示 的 零件 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 
志 部 件 厂 型 ， 命令， 系统 弹出 图 4.6.39 所 示 的 “ 零 部 件 线 型 ”对 话 框 。 


NN 有 击 此 零件 
3 
本 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 4.6.38 ”修改 零 部 件 线 型 
Step3. 修改 线 型 。 在 “ 零 部 件 线 型 ”对 话 框 中 取消 选中 证 使用 立 档 默认 值 铝 复 选 框 ， 然 
后 在 四 中 加 号 :下拉 列表 中 选择 “幻影 线 ” 样 式 ， 在 诬 用 到 :区域 中 选中 略 央 选择 局 单 选项 ， 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 






























委 部 件 显示 尾 性 | 
厂 使 用 文档 默认 值 u) 


线条 样式 : 线 粗 : 
可 见 边 大 一 -- 一 加 一 
隐 燕 进 线 : ------- 一 国 | | 一 0.16m 司 0. 18mm 


切 进 : 一 -- 一 本 [一 0.18m 司 0. 18mn 
剖面 线 : | 一 一 国 EE 0. 18mm 


应 用 到 |: 











BEB EeE Ese EE 


1 





图 4.6.39 “和 零 部 件 线 型 ”对 话 框 图 4.6.40 ”将 线 型 修改 应 用 于 所 有 视图 
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图 4.6.39 所 示 的 “ 零 部 件 线 型 ”对 话 框 中 部 分 选项 说 明 如 下 : 

@ 站 呈正 拌 iE 单 选 项 : 选中 此 单 选项 后 , 线 型 的 修改 只 应 用 于 所 选 视图 中 ,该 零 部 件 
在 其 他 视图 中 的 线 型 将 保持 不 变 。 

@ ”全 所 有 视图 六 单 选项 : 选中 此 单 选项 后 ， 线 型 的 修改 将 应 用 于 所 有 视图 中 ， 即 所 选 
零 部 件 在 所 有 视图 中 的 线 型 将 改变 ， 如 图 4.6.40 所 示 。 

e@ ”图 层 :， 在 其 下 拉 列 表 中 可 设置 零 部 件 边线 所 使 用 的 图 层 。 

step4. 在 对 话 框 中 单 击 [_ 靖 定 | 拉 馈 ,完成 零 部 件 线 型 的 修改 , 结果 如 图 4.6.38b 所 示 。 


4.7 齐 面 视图 的 编辑 与 修改 


4.7.1 修改 前 面 视 图 





当 谢 面 视 图 创建 完成 后 ， 系 统 目 动 生成 的 许多 项 目 都 难以 满足 读者 需要 ， 如 视图 标号 
的 位 置 、 放 切线 的 长 度 、 注 释文 字 和 放 面 线 等 ， 这 需要 读者 通过 于 动 来 修改 。 下 面 介 绍 修 
改 剖面 视图 的 方法 。 


1. 更 新 视图 








在 修改 剖面 视图 后 (如 修改 剖 切 线 的 长 度 ), 剖面 视图 经 常会 出 现 图 4.7.1 所 示 的 情况 ， 











此 时 就 需要 更 新 视 网 来 使 其 恢复 正常 。 更 新 视 网 音 用 的 方法 如 下 : 
7 一 
0 
: i 


图 4.7.1 未 更 狐 的 视图 
(1) 右 击 设计 树 顶 部 的 工程 图 图 标 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 取消 选中 自动 更 新 视图 
选项 ， 如 果 且 到 时 半 视 贸 选项 处 于 未 选中 状态 ， 可 在 快捷 菜单 中 选中 且 副 更 吕 玫 ， 即 可 更 新 视 
图 。 
(2) 可 以 选择 下 拉 菏 单 [项 加 四 |] 一。 四 | 重建 模型 @) 。 | 目 | | 更 新 视图 WW) 或 更 新 所 有 视图 名 ) 
命令 来 更 新 视图 。 
(3) 在 菜单 栏 中 单 击 “ 重 建 模 型 ”按钮 ( 章 ， 也 可 以 更 新 视图 。 
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(4) 在 打开 工程 图 时 自动 更 新 的 方法 ， 选 择 下 拉 菜 单 [了 县 四 | ep 因 | 渤 项 四 
命令 ,系统 弹出 “系统 选项 ”对 话 框 ， 在 过 区 渤 硕 国 | 先 项 卡 左 侧 的 选项 区 选中 国 BB 于 痪 ， 
然后 在 “系统 选项 (S) -工程 图 ”对 话 框 中 选中 号 打开 工程 图 时 从 话 自 动 更 新 (WW) 复 选 枉 ， 单 击 


| 于 x 馈 ， 完 成 设置 。 


2. 修改 剂 切线 








修改 前 切线 的 方法 如 下 : 
(1) 当 要 修改 齐 切 线 的 长 度 时 ， 可 选中 前 切线， 然后 拖 动 图 4.7.2a 所 示 的 扩 到 合适 的 
位 置 ， 即 可 改变 其 长 度 。 





一 3 一 拖 动 此 扣 1A 
| We 
a) 修改 前 b) 修改 后 


图 4.7.2 ”修改 痢 切 线 长 度 
(2) 当 要 修改 前 切线 引线 的 长 度 时 ， 可 选中 剂 切线 ， 然 后 拖 动 图 4.7.3a 所 示 的 点 到 合 
适 的 位 置 ， 即 可 改变 其 长 度 。 
(3) 右 击 剖 切 线 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 骗 辑 草图 '@) 命令 ， 可 以 在 草图 环境 中 编辑 
定义 生成 剖 切 线 的 草图 实体 。 
(4) 如 果 要 移动 前 切线 的 标号 或 剖面 视图 的 注释 文字 ， 同 样 可 以 通过 拖 动 的 方法 实 
现 。 























| A | 

拖 动 此 点 z 
a | 一 | A 
a) 修改 前 b) 修改 后 


图 4.7.3 ”修改 剖 切 线 引 线 的 长 度 
(5) 如果 要 改变 谢 视 的 剖 切 方 同 ， 除 了 在 “剖面 视 岁 ”对话 框 中 设置 外 ， 还 可 以 双击 
剖 切 线 来 反 转 误 切 方 问 。 





3， 修 改 视图 的 注释 文字 


修改 视图 注释 文字 的 操作 方法 如 下 : 
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Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\Wwork\ch04\ch04.07\ch04.07.01\03\connecting_base. 
SLDDRW, 

Step2. 在 图 形 区 双击 图 4.7.4a 所 示 的 视图 注释 文字 ， 在 弹出 的 注释 文本 框 中 输入 
“B-B ”， 然 后 在 图 形 区 任意 位 置 单 击 ， 完 成 视图 注释 文字 的 修改 ， 结 于 如 图 4.7.4b 所 示 。 


























全 0 PO 
a) ee b) 修改 后 


图 4.7.4 ”修改 视图 的 注释 文子 
说 明 : 双击 图 4.7.4a 所 示 训 切线 的 标号 ， 在 弹出 的 注释 文本 对 话 框 中 输入 文字 “B”， 
也 可 以 修改 视图 的 注释 文字 。 


4.7.2 修改 视图 齐 面 续 





当 创 建 训 视图 时 ， 和 零件 被 剖 到 的 部 分 以 剖面 线 显示 ， 读 者 可 以 通过 调整 剂 面 线 的 间距 
和 角度 等 使 训 面 线 符合 工程 图 要 求 ; 而 在 疤 配 体 工 程 图 中 ,为 了 看 清 各 零件 之 间 的 配合 天 
系 ， 训 面 线 的 调整 显得 更 为 重要 ， 因 为 不 同 零件 的 剖面 线 要 有 所 区 别 ， 人 否则 容易 产生 错觉 
与 混 消 。 在 SolidWorks 软件 中 ， 齐 面 线 款 认 的 样式 由 零件 的 材质 决定， 该 者 也 可 根据 目 
己 的 需要 来 修改 训 面 线 ， 或 对 封闭 区 域 进行 训 面 线 填 充 。 下 面 讲解 修改 训 面 线 和 剖面 线 需 
充 的 一 般 操 作 步 又 


1. 修改 剖面 线 


























下 面 介 绍 利用 “区 域 襄 面 线 / 填 充 ” 对 话 框 修改 前 面 线 的 一 般 操 作 步 骤 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\work\ch04\ch04.07\ch04.07.02\01\area_hatch. SLDDRW。 

Step2. 选择 剖面 线 。 在 主 视图 中 单 击 图 4.7.5a 所 示 的 剖面 线 ， 系 统 弹 出 图 4.7.6 所 示 的 
“区 域 痢 面 线 /填充 ”对 话 框 。 

图 4.7.6 所 示 的 “区 域 前 面 线 /填充 ”对 话 框 中 各 选项 说 明 如 下 : 

@ ”剖面 绕 () 单 选项 : 将 剖面 线 应 用 到 指定 区 域 中 ， 在 图 4.7.6 所 示 的 剖面 线 图 样 下 

拉 列 表 中 可 设置 剖面 线 的 图 样 类 型 。 
e。 《 实 线 加 单 选项 : 将 指定 的 区 域 用 黑色 填充 色 填 充 ， 如 图 4.7.7 所 示 。 
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全 无 由 单 选 项 : 取消 显示 某 区 域 的 剖面 线 或 填充 色 , 以 空白 显示 , 如 图 4.7.8 所 示 . 
中 文本 框 : 在 该 文本 框 中 可 设置 剖面 线 图 样 比例 ， 即 剖面 线 间距 比例 。 
[文本 框 : 在 该 文本 框 中 可 设置 剖面 线 图 样 角度 . 


2 束 <iTiEE 





2 衬 
性 性 (P) 六 


pp 





售 剖面 旺 ( 山 


剖面 线 图 样 
下 拉 列 表 





选项 (D): 从 | 
加 立即 应 用 更 改 (D 





b) 修改 后 
图 4.7.5 ”修改 剖面 线 


图 4.7.7 ” 放 面 线 属性 为 “ 实 线 ” 图 4.7.8 齐 面 线 属性 为 “无 ” 


区 桂 质 剖 面 线 i 复 选 框 : 该 复 选 框 只 适用 于 剖面 视图 和 旋转 剖 视 图 ; 选中 该 复 选 杠 
后 ， 视 图 中 的 剖面 线 将 使 用 零 部 件 材质 指定 的 剖面 线 ， 当 在 零 部 件 环境 中 为 零 部 
件 指定 材质 时 ， 可 预览 此 剖面 线 。 
记 用 到 iD 下 拉 列 表 : 用 来 设置 剖面 线 或 填充 色 应 用 的 范围 ,此 下 拉 列 表 适 用 于 剖面 
视图 和 旋转 剖 视 图 ， 其 各 选项 如 下 : 

回 攻 各 交 项 ， 阁 所 设置 的 剖面 线 或 填充 色 应 用 到 当前 所 选 零 部 件 中 。 
选项 : 将 所 设置 的 剖面 线 或 填充 色 应 用 到 当前 所 选区 域 中 。 
回 用 汪 选项 : 将 所 设置 的 剖面 线 或 填充 色 应 用 到 当前 所 选 剖 视 图 中 的 所 有 实例 。 





第 4 重 ”工程 图 视图 77 


回 攻 二 项 :将 所 设置 的 剖面 线 或 填充 色 应 用 到 当前 所 选 实体 中 。 
@ 区 立即 应 用 更 吃 包 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 后 ， 对 话 框 中 所 作 的 更 改 在 视图 中 会 立即 
得 到 更 新 ;如 果 取消 选中 该 复 选 框 ， 需 单 击 | 。 应 用 鸟 。 胶 钮 来 更 新 视图 ， 

Step3. 修改 剖面 线 。 在 “区 域 剖 面 线 / 填 充 ” 对 话 框 的 喘 峙 加 | 区域 中 取消 选中 
口 材质 剖面 线 (W) 复 选 框 ， 即 不 使 用 零 部 件 材质 剖面 线 ; 确认 选中 家 剖面 线 I 单 选 项 , 在 中 后 
的 文本 框 中 输入 剖面 线 图 样 比例 值 12， 在 己 后 的 文本 框 中 输入 剖面 线 图 样 角 度 值 90.0， 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step4. 在 对 话 框 中 单 击 半 按钮 ， 完 成 剖面 线 的 修改 ， 结 果 如 图 4.7.5b 所 示 。 


2. 剖面 线 填充 








利用 “区 域 剖面 线 /填充 ”命令 ， 可 以 对 模型 面 、 封 闭 的 草图 轮 廊 或 由 模型 边线 和 草图 
实体 组 合成 的 封闭 区 域 中 应 用 剖面 线 或 实体 填充 ， 其 一 般 操作 步骤 如 下 。 

Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\work\ch04\ch04.07\ch04.07.02\02\area_hatch.SLDDRW。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 天 大 加 | ep 注解 由 ”ep | 区 域 剖 面 线 /填充 部 ) 命 
令 ， 系 统 弹出 图 4.7.9 所 示 的 “区 域 剖 面 线 /填充 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 封闭 区 域 。 选 取 图 4.7.10a 所 示 的 五 个 区 域 为 填充 对 象 。 

step4. 设置 剖面 线 属性 。 在 “区 域 前 面 线 /填充 ”对 话 框 寿 性 全 区 域 的 史 文本 框 中 输 
入 剖面 线 图 样 比例 值 0.4， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step5. 在 对 话 框 中 单 击 党 按钮 ， 完 成 剖面 线 的 填充 ， 结 果 如 图 4.7.10b 所 示 。 


和 和 ”选择 此 封闭 区 域 


La 2 a 




















突 


属性 (P) 


AL 


全 剖面 绪 (H) 
个 详 半 台 ) 
个 元 (N) 











ANSI31 (ron Bricdstone) ™ 
oe 区 一 
i* [o.oo 度 = 
加 齐 面 线 的 区 域 (A) A 
区 域 (R) 
全 边界 但) 
图 层 (Y): 


b) 填充 后 
图 4.7.9 ” “区域 剖面 线 / 填 充 ” 对 话 框 图 4.7.10 ”剖面 线 填 充 
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说 明 : 如 采 要 删 除 剖 面 线 ) 可 在 图 形 区 直接 选取 训 面 线 ) 然后 按 Delete 键 ， 邑 可 删 除 。 
4.7.9 所 示 的 “区 域 剖 面 线 /填充 ”对 话 框 珊 弄 向 名 的 医 咸 (8 芭 域 中 各 选项 的 功能 说 明 


如 下 : 
@ 六 区 域 权 ) 单 选项 : 选中 该 单 选 项 后 ， 可 直接 选取 封闭 区 域 来 指定 剖面 线 填充 对 象 。 
@ 驻 边界 昌 ) 单 选项 : 选中 该 单 选项 后 ， 需 选取 封闭 区 域 的 边界 来 指定 剖面 线 填 充 对 


象 ， 该 边界 为 草图 绘制 实体 才 可 以 选取 ; 也 可 以 直接 选取 非 草图 绘制 实体 定义 的 
封闭 区 域 来 指定 剖面 线 填充 对 象 。 


4.8 工程 图 视图 沁 例 


4.8.1 范例 1 一 一 创建 基本 视图 


范例 概述 
本 范例 是 一 个 简单 的 工程 图 视图 制作 范例 ， 通 过 本 例 的 学 习 , 读者 可 以 认识 到 工程 图 
视图 创建 的 一 般 操 作 步 骤 。 本 范例 的 工程 图 视图 如 图 4.8.1 所 示 。 





图 4.8.1 创建 基本 视图 


Step1. 狐 建 一 个 工程 图 文件 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 安 件 加 |] 一 和 站 | 新 建 如 .… 命 仿 ， 系 统 弹 出 “新 建 





SolidWorks 文件 ”对 话 框 。 
(2) 在 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “gb_a3” 工 程 图 模板 ， 单 击 电 靖宇 i 








乌 ， 进 入 工程 图 环 场 ， 日 在 图 形 区 左 侧 显示 “模型 视图 ”对 话 杠 (一)。 
说 明 : 本 范例 是 在 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 的 “高 级 ”模式 中 来 选择 “工程 图 ” 
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模块 的 。 以 后 若 无 说 明 ， 均 采用 “高 级 ”模式 选择 工程 图 模板 。 

Step2. 选择 零件 模型 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 中 单 击 语 区 太 的 守信 各 如何 (B 划 x 城中 的 
。 刘 响 @,， | 按钮， 在 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 的 “查找 范围 ”下 拉 列 表 中 选择 目录 D:\sw13.5 
work\ch04\ch04.08\ch04.08.01， 然 后 选择 零件 模型 “ex01.SLDPRT”， 单 击 _ 于 | 呈 灾 钮 ， 系 
统 弹出 “模型 视图 ”对 话 框 (二 )。 

step3， 放置 主要 视图 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 (二 ) 的 衣 机 区域 中 选中 
IM 自动 开始 投影 视图 (名 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 然 后 在 图 形 区 放置 图 4.8.2 所 
示 的 主 视图 、 左 视图 和 俯视 图 ， 放 置 完 成 后 ， 单 击 对 话 框 的 党 按钮 。 

Step4. 隐 羧 切 边 。 

(1) 在 图 形 区 右 击 图 4.8.2 所 示 的 主 视图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 切 过 一 李 
切 边 不 可 见 忆 ) 命令 ， 取 消 切 边 的 显示 。 


(2) 参照 以 上 步 又 ， 隐 藏 磊 视 图 和 俯视 图 的 切 边 ， 结 束 如 图 4.8.3 所 示 。 


三 放 次 轴 测 图 
© D9* 
| 























和 一 yy 俯视 图 





图 4.8.2 放置 主要 视图 图 4.8.3 ”隐藏 切 边 























Step5. 放置 轴 测 图 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 匡 入 四 | 一 和 工程 图 视图 轨 esp 图 | | 模型 如 .后 
令 , 在 “模型 视图 ”对 话 框 ( 一 ) 中 双击 大 扯 太 的 守 件 敌 可 休 (B 刘 x 域 中 的 零 部 件 名 称 明 
然后 在 “模型 视图 ”对 话 框 〈 二 ) 中 的 国 页 加 区域 中 单 击 “ 等 轴 测 ”按钮 圈 ， 在 图 4.8.3 所 
示 的 位 置 放 置 等 轴 测 视图 ， 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 结 果 如 图 4.8.1 所 示 。 

Step6. 至 此 ， 工 程 图 的 基本 视图 创建 完成 ， 选 择 下 拉 菜 单 [这 华 国 | 一 w。 辕 | 保 看 包 合 
令 ， 采 用 系统 默认 的 文件 名 称 ， 保 存 文件 。 



































4.8.2 范例 2 一 创建 全 剖 和 半 剖 视图 
泄 例 概述 


本 范例 介绍 了 全 庆 、 半 训 视 图 的 创建 过 程 。 创建 全 训 、 半 训 视 图 的 关键 在 于 训 视 图 父 
视图 的 选择 和 剖 切 线 的 绘制 ， 在 学习 本 范例 时 ,请 读者 注意 总 结 。 本 范例 的 工程 图 视图 如 
图 4.8.4 所 示 。 
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图 4.8.4 ”创建 全 痢 视 图 和 半 剖 视图 
Step1. 狐 建 一 个 工程 图 文件 。 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 广 华 加 」 ep | | 新 味 如 命令， 系统 弹出 “新 建 
SolidWorks 文件 ”对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “gb_a3” 工 程 图 模板 ， 单 击 . 确定 | 
钮 ， 进 入 工程 图 环境 ， 且 在 图 形 区 左 侧 显示 “模型 视图 ”对 话 框 〈 一 )。 

Step2. 选择 零件 模型 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 〈 一 ) 中 单 击 炙 插 六 的 零件 起 配 仁 (上 上 | 广 
域 中 的 。 浏览 加,， 按钮， 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 的 “查找 范围 ”下 拉 列 表 中 选择 目录 
D:\sw13.5\work\ch04\ch04.08\ch04.08.02, 然后 选择 零 部 件 模 型 “ex02.SLDPRT”， 单 市 时 
按钮 ， 系 统 弹 出 “模型 视图 ”对 话 框 (二 )。 

Step3. 放置 视图 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 〈 二 ) 的 国 商 (ji 区 域 中 单 击 “ 后 视 ” 按 钮 加 | 
选中 区 预览 虽 复 选 框 ， 在 通 玉 锡 中 区 域 中 取消 选中 户 自动 开始 投影 视图 内 复 选 框 ， 在 图 形 区 合适 
的 位 置 单 击 放置 视图 ， 结 果 如 图 4.8.5 所 示 。 

Step4. 旋转 视图 。 在 图 形 区 右 击 刚 插入 的 视图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
连 放 /平移 / 旋 竺 ， sp。 | 旋转 视图 色 ) 命令 ， 在 弹出 的 图 4.8.6 所 示 “ 旋 转 工程 视图 ”对 话 












































框 的 工程 视图 角度 网 :文本 框 中 输入 旋转 角度 值 90.0， 依 次 单 击 有 | wp， 关闭; 和 |， 
完成 视图 的 旋转 ， 结 果 如 图 4.8.7 所 示 。 


旋转 工程 视图 






应 用 





IM 随 视 图 旋转 中 心 罕 号 线 (R) 
图 4.8.5 ”放置 视图 图 4.8.6 “旋转 工程 视图 ”对 话 框 图 4.8.7 旋转 视图 


Step5. 创建 半 剖 视图 。 
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(1) 绘制 前 切线 。 利 用 草图 绘制 工具 绘制 图 4.8.8 所 示 的 两 条 直线 作为 参考 ; 这 两 条 直 
线 分 别 位 于 视图 水 平和 竖 直 的 中 轴线 上 。 

(2) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 | 王 大 四 | esp 工程 图 视图 如 一 和 全 | 章 面 视图 GG) 命令 ， 
系统 弹出 “剖面 视图 ”对 话 框 。 在 “剖面 视图 ”对 话 框 中 选择 L_ 尖 王 选项 卡 ， 在 峙 齐 面 
区 域 单 击 ”按钮 ， 然 后 选取 图 4.8.10 所 示 的 圆 点 。 

(3) 在 “剖面 视图 ”对 话 框 的 A 文本 框 中 输入 视图 标号 “A”。 

(4) 放置 视图 。 在 父 视图 的 上 方 放置 半 剖 视图 ， 结 果 如 图 4.8.9 所 示 。 

(5) 单 击 “剖面 视图 A-A” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 操作 。 

Step6. 创建 全 剖 视 图 。 

(1) 选择 命令 ， 选 择 下 拉 菜 单 [ 戎 X 加 ] 一 和 工程 图 视图 WW) esp ”3 | 训 面 视 回 人 
命令 ， 系 统 弹 出 “ 剂 面 视 儿 ” 对 话 框 。 

(2) 在 闸 划 绩 区 域 单 击 汪 按钮 ， 选 中 网 自动 启动 剖面 实体 复 选 框 ， 然 后 选取 图 4.8.10 所 


示 的 点 ， 单 击 LEE560 | 习 馈 。 










































































A—A 
a 半 副 视图 . 
选取 此 点 
\ 成 一 直 
和 由 
, | 
图 4.8.8 ”绘制 剖 切 线 〈 一 ) 图 4.8.9 创建 半 齐 视 网 图 4.8.10 ”定义 齐 切 点 


(3) 在 “ 剂 面 视图 ”对 话 框 的 人 文本 框 中 输入 视图 标号 “B”。 

(4) 放置 视图 。 在 父 视图 的 右 侧 放置 全 前 视图 ， 结 果 如 图 4.8.4 所 示 。 

(5) 单 击 “ 剖 面 视图 B-B” 对 话 框 中 的 尝 按钮 ， 完 成 操作 。 四 

Step7. 至 此 ， 工 程 图 的 半 训 和 全 前 视图 创建 完成 ， 选 择 下 拉 菜 单 长 些 卜 | > 
恩 | 保 在 岛 命令 ， 采 用 系统 默认 的 文件 名 称 ， 保 存 文件 。 











4.8.3 范例 3 一 一 创建 阶梯 剂 视 图 

范例 概述 

本 范例 介绍 了 创建 阶梯 剖 视 图 的 过 程 。 创 建 阶梯 剖 视 图 的 关键 在 于 剖 视 图 父 视 图 的 选 
择 和 训 切 线 的 绘制 ， 在 学 习 本 范例 时 ， 请 读者 注意 总 结 。 本 范例 的 工程 图 视图 如 图 4.8.11 
所 示 。 
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图 4.8.11 创建 阶梯 训 视 图 


Step1. 狐 建 一 个 工程 图 文件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [这 此 加] ep | 新 建 如 命令， 系统 弹出 “新 建 
SolidWorks 文件 ”对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “gb_a3” 工 程 图 模板 ， 单 击 确定 |j 
钮 ， 进 入 工程 图 环境 ， 日 在 图 形 区 左 侧 显 示 “ 模 型 视图 ”对 话 框 (一 )。 

Step2. 选择 零件 模型 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 中 单 击 睫 香 关 的 专人 基本 性 (BE 公文 域 中 的 
。 天 %(@@,，。 按钮 , 在 系统 弹出 的 “打开 ”对 话 框 的 “查找 范围 ”下拉 列 表 中 选择 目录 D:\sw13.5\ 
worksehO4\ch04.08\eh04.08.03， 然 后 选择 零件 模型 “ex03.SLDPRT”， 单 击 _ 和 于 过 钮 ， 系 
统 弹 出 “模型 视图 ”对 话 框 (二 )。 | 

Step3. 放置 视图 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 (二 〉 的 磊 亏 名 区 域 中 单 击 “ 左 视 ” 按 钮 屿 |， 
选中 区 预览 是 复 选 杠 ， 在 恢 顶 机 汉 域 中 取消 选中 三 自动 开始 投影 视图 国 复 选 框 ， 在 图 形 区 合适 
的 位 置 单 击 放置 图 4.8.12 所 示 的 视图 。 z 

Step4. 隐藏 切 辽 。 在 图 形 区 右 击 刚 创 建 的 视图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 如 一 > 
要 过 不 可 见 EE) 命令 隐藏 切 边 。 


Pp， 

Step5. 创建 阶梯 衣 视 图 。 

(1) 绘制 前 切线 。 利 用 草图 绘制 工具 绘制 图 4.8.13 所 示 的 三 条 直线 作为 剖 切 线 ， 并 添 
加 尺寸 约束 。 

(2) 隐藏 尺寸 约束 。 选择 下 拉 菜 单 [四 图 网 | ep 强 | 隐藏 /显示 注解 的 命 仿 ， 分 别 选 取 图 
4.8.13 所 示 的 两 个 尺寸 ， 然 后 按 Esc 键 ， 完 成 尺寸 的 隐藏 。 

(3) 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 [插入 四 | ep 工程 图 视图 如 。 esp 3 | 剖面 视图 坚 ) 命令 ， 
系统 弹出 “剖面 视图 ”对 话 框 。 


































































































图 4.8.12 ”放置 视图 图 4.8.13 ”绘制 请 切线 图 4.8.14 ”定义 齐 切 点 
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(4) 定义 剖 切 点 。 在 “剖面 视图 ”对 话 框 中 姜 翻 锋 区 域 单 击 2 按钮 ， 取 消 选中 
记 自动 启动 剖面 实体 复 选 框 , 然后 选取 图 4.8.14 所 示 的 点 1, 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 了 了 
按钮 ， 在 图 4.8.14 所 示 的 点 2 和 点 3 处 单 击 ， 单 击 沈 按钮 。 

(5) 在 “剖面 视图 ”对 话 框 的 3 文本 框 中 输入 视图 标号 “A”， 其 他 参数 接受 默认 设 
置 值 。 

(6) 放置 视图 。 在 父 视图 的 左 侧 放 置 阶梯 剖 视 图 ， 结 果 如 图 4.8.11 所 示 。 

(7) 单 击 “剖面 视图 A-A” 对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 操作 。 

Step6. 至 此 , 工程 图 的 阶梯 前 视图 创建 完成 , 选择 下 拉 菜 单 | 司 些 加 | ep 二 | | 保存) 和 有 
令 ， 采 用 系统 默认 的 文件 名 称 ， 保 存 文 件 。 

















EE 


4.8.4 范例 4 一 一 创建 委 配 体 工程 图 视图 


范例 概述 


本 范例 介绍 了 创建 装配 体 工程 图 视图 的 过 程 。 该 工程 图 中 包括 了 装配 体 的 全 着 视 图 、 
半 剖 视图 和 局 部 放大 视图 。 本 范例 的 工程 图 视图 如 图 4.8.15 所 示 。 

Step1. 狐 建 一 个 工程 图 文件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [这 生 加 | =p 上 | 新 建 如 .， 命令， 系统 弹出 “新 建 
SolidWorks 文件 ”对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “gb_a3” 工 程 图 模板 ， 单 击 上 剖 定 | 扩 
钮 ， 进 入 工程 图 环境 ， 且 在 图 形 区 左 侧 显 示 “ 模 型 视图 ”对 话 框 〈 一 )。 





























图 4.8.15 ”创建 装配 体 工程 图 视图 


Step2. 选择 零件 模型 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 中 单 击 庄 产 兴 的 零件 装配 体 (B 计 到 域 中 的 
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。 训 览 拟 ， | 核 钮 ， 在 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 的 “查找 范围 ”下 拉 列 表 中 选择 目录 D:\sw13.5\ 
work\ch04\ch04.08\ch04.08.04， 然 后 选择 零件 模型 “ex04.SLDASM”， 单 市 法 | 中 饥 ， 系 
统 弹出 “模型 视图 ”对 话 框 (二 )。 

Step3. 放置 视图 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 (二 ) 的 茵 商 加 区 域 中 单 击 “ 上 视 ” 按 钮 加 | 
选中 加 预 第 复 选 框 ， 在 丑 项 (x 域 中 取消 选中 品 自动 开始 投影 视图 四 复 选 框 ; 在 哑 三 (区 域 
中 选中 全 使 用 自 定义 比 剖 (@ 单 选项 ， 在 其 下 方 的 列表 框 中 选择 回国 选项 ， 在 图 形 区 合适 的 位 
置 单 击 放置 图 4.8.16 所 示 的 视图 。 | 

step4. 隐藏 切 边 。 在 图 形 区 右 击 刚 创建 的 视图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 切 和 8 一 > 
切 演 不 可 见 CC) 命令 ， 取 消 切 边 的 显示 ， 结 果 如 图 4.8.17 所 示 。 

Step5. 创建 半 剂 视图。 

(1) 绘制 剖 切 线 。 利 用 草图 绘制 工具 绘制 图 4.8.18 所 示 的 两 条 直线 作为 剖 切线 ， 这 两 
条 直线 分 别 位 于 视图 水 平和 竖 直 的 中 心 线 上 。 
























































© © 
| | © Le 
图 4.8.16 ”放置 视图 图 4.8.17 隐藏 切线 
(2 ) 选 择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 丘 入 加 插入 QD) | = ”工程 图 视图 sy ei | 剖面 视图 B) 命令 ， 








系统 弹出 “ 齐 面 视图 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 选择 [_ 6 选项 卡 ， 在 岩 训 面 区 域 单 十 国 
按钮 ， 然 后 选取 图 4.8.18 所 示 的 点 ， 此 时 系统 弹出 “剖面 视图 ”对 话 框 。 





选择 此 点 半 齐 视 图 了 一 一 一 一 





图 4.8.18 定义 剖 切 点 图 4.8.19 ”创建 半 放 视图 


(3 ) 选取 不 齐 切 的 零 部 件 ， 在 设计 树 中 依次 展开 外 硬 国 团 、 白 国王 H8 罗 8 和 和 
中 - 懈 xDd 二 1 > ， 然 后 依次 选取 零件 由 -到 shaft<1 > 、 白 - 轰 ev2<1> 国 ER se 二 1 > 
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ot <6 > 和 EL | et 





HD TE ， 选 取 申 网 ， 然 后 在 对 话 框 中 
选中 思 耻 动 亲 剖面 屿 而 复 选 框 ， 单 市 | 扩 馈 ， 

(4) 放置 视图 。 在 “剖面 视图 ”对 话 框 的 A 文本 框 中 输入 视图 标号 “A” 在 父 视图 
的 上 方 放置 剖 视 图 ， 最 后 单 击 按钮 ， 结 果 如 图 4.8.19 所 示 。 

Step6. 修改 剖面 线 。 在 半 剖 视图 中 选择 图 4.8.20a 所 示 的 剖面 线 区 域 ， 系 统 弹 出 “区 域 
剖面 线 /填充 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 取消 选中 户 材质 剖面 线 罗 复 选 框 ， 在 应 用 到 t(D: 下 拉 列 
表 中 选择 选项 ， 然 后 选中 仿 无 中 单 选项 ， 单 击 蔚 按钮， 完成 剖面 线 的 修改 ， 单 击 


“重建 模型 ”按钮 出 ， 结 果 如 图 4.8.20b 所 示 。 








id 
[| 





a) 修改 前 b) 修改 后 
图 4.8.20 ”修改 剖面 线 


Step7. 创建 阶梯 剖 视图 。 
(1) 绘制 剖 切 线 。 利 用 草图 绘制 工具 绘制 图 4.8.21a 所 示 的 三 条 直线 作为 剖 切 线 ， 并 添 
加 尺寸 约束 
(2) 隐藏 尺寸 约束 。 选 择 下 拉 菜 单 国 图 网 | esp 缂 | 隐 广 / 显 示 注 解 册 命 仿 ， 在 图 形 区 
选取 图 4.8.21a 所 示 的 尺寸 ， 然 后 按 Esc 键 ， 完 成 尺寸 的 隐藏 ， 结 果 如 图 4.8.21b 所 示 。 


(3) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 国 | 一 和 工程 图 视图 0 esp 3 | 剖面 视图 BE) 命令 ， 
此 时 系统 弹出 “ 章 面 视图 ”对 话 框 。 在 央 荐 线 | 区 域 单 击 59 按 钮 , 取消 选中 三 自动 启动 剖面 实体 
复 选 框 ,然后 选取 图 4.8.21b 所 示 的 点 1, 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 工 按钮 ,在 图 4.8.21b 


所 示 的 点 2 和 点 3 处 单 击 ， 单 击 党 按钮 。 



























































a) 隐藏 前 b) 隐藏 后 
图 4.8.21 隐藏 尺寸 约束 


(4) 在 对 话 框 中 选中 区 目 副 打 剖面 此 向 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 
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| 六 钙 。 
(5) 放 置 视图 。 在 “剖面 视图 "对话 框 的 媚 文 本 框 中 输入 视图 标号 <B” 单 击 [Eraw | 
按钮 ， 在 父 视图 的 右 侧 放置 前 视 图 ， 结 果 如 图 4.8.22 所 示 。 








图 4.8.22 ”创建 阶梯 训 视 图 


Step8. 创建 等 轴 测 视图 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 王 入 四 | esp 工程 图 视图 名 ”一 本 | 模型 几 . 命令 ， 系 统 弹 出 
“模型 视图 ”对 话 框 (一 )。 

(2) 在 “模型 视图 ”对 话 框 (一 〉 双 击 庆 拓 的 雪人 [ 歼 配 休 国 计 列 | 域 中 的 零件 名 称 
,然后 在 “模型 视图 ”对 话 框 (二 ) 的 茵 让 中 区 域 中 单 击 “等 和 出" 在 出 例 (二 
区 域 中 选中 总 使 用 目 年关 比 全 避 单 选项 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选择 国 坟 入 先 项 ， 在 文本 框 中 
输入 比例 值 1:5， 在 阶梯 剖 视图 的 下 方 放置 等 轴 测 视图 ， 结 果 如 图 4.8.15 所 示 。 

Step9. 至 此 , 装配 体 的 工程 图 视图 创建 完成 , 选择 下 拉 菜 单 [ 交 特 加 | 一 和 加 | | 保存 E) 合 
令 ， 采 用 系统 默认 的 文件 名 称 ， 保 存 文件 。 
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在 SolidWorks 的 工程 图 模块 中 ， 用 户 可 以 利用 草图 绘制 工具 直接 生成 
工程 图 ， 而 不 需要 插入 参考 模型 ;还 可 以 对 绘制 的 几何 实体 添加 尺寸 和 几何 约束 。 本 章 主 
要 内 容 包 括 : 

@ ”网 格 线 在 二 维 草 图 绘制 中 的 应 用 。 

@ 修改 革 图 绘制 实体 的 线 型 。 

@ 层 的 使 用 。 

@ 草图 的 约束 。 


@ 空白 视图 . 


5.1 概 述 








利用 插入 视图 及 插入 其 各 子 视图 的 方法 生成 工程 图 一 般 都 可 以 满足 用 户 的 要 求 ， 但 是 
SolidWorks 在 工程 图 模块 中 为 用 户 提供 了 草图 绘制 功能 ， 这 样 用 户 就 可 以 表达 更 多 的 图 纸 
信息 或 自 定义 符号 了 。 

利用 工程 图 模块 中 的 草图 绘制 功能 ， 用 户 可 以 不 需要 零件 模型 而 直接 绘制 一 个 完整 的 
工程 图 ， 这 其 中 包括 线条 的 绘制 、 编 辑 、 齐 面 区 域 的 填充 及 线 型 的 修改 等 ， 用 户 还 可 以 直 
接 用 草图 绘制 表格 来 创建 格式 文件 。 

工程 图 模块 中 的 草图 绘制 方法 与 零件 环境 中 的 草图 绘制 方法 相同 ， 也 是 选择 下 拉 菜 单 
[于 具 四 | sp 草图 给 制 实体 攻 或 时 图 [县 0 命令 来 绘制 或 编辑 草图 ， 在 工程 图 中 绘制 的 草图 
实体 可 以 和 视图 中 的 点 、 边 线 或 面 建立 几何 约束 ;如 果 将 草图 绘制 在 空白 视图 内 ， 则 该 空 
白 视图 中 的 所 有 草图 将 作为 一 个 整体 来 编辑 。 

工程 图 二 维 草图 的 绘制 与 在 零件 的 草图 绘制 相同 ， 故 本 书 中 关于 草图 绘制 工具 的 使 用 
将 不 作 具 体 介 绍 ， 而 只 对 工程 图 特有 的 草图 绘制 命令 和 技巧 进行 说 明 (草图 绘制 的 具体 操 
作 请 参考 本 系列 从 书 的 相关 书籍 )。 
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5.2 显示 网 格 线 


在 绘制 草图 实体 时 ， 在 图 纸 中 显示 网 格 线 可 方便 点 的 捕捉 和 预定 义 草 图 尺寸 。 下 面 介 
绍 显 示 和 设置 网 格 线 的 操作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\work\ch05\ch05.02\grid .SLDDRW。 

Step2. 显示 网 格 线 。 在 图 形 区 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 卉 | 显示 网 格 线 E@) 命令 ， 
此 时 图 形 区 如 图 5.2.1a 所 示 。 




















一 一 


| 
| 


Es 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 5.2.1 修改 网 格 线 


me ee ee SW DR DS 2 ee 








Step3. 设置 网 格 线 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [有 四 | ep 加 | | 选项 名 命令 ， 在 弹出 的 “系统 选项 (S) -普通 ” 
对 话 框 中 打开 立 稍 属性 回 | 光 项 卡 ， 在 对 话 框 左 侧 的 选项 区 选中 国王 吕 症 当先 项 ， 此 时 对 话 杠 
如 图 5.2.2 所 示 ; 在 | 主 网 格 间 距 如 | 广 木 框 中 输入 间距 值 10.00， 在 主 网 属 间 次 网 格 沼 (如: 文本 框 中 
输入 网 格 数 5， 震 提 到 每 个 次 网 格 点 喇 : 文本 框 中 输入 次 网 格 点 数 2。 


文档 履 性 0) - 网 格 钱 / 搬 提 | 
| 


系统 选项 G@) 文档 属性 O) | 国之 











































网 格 线 
[” 显示 网 格 线 (D) 
[” 虚线 (|) 

|v 自动 定 比例 Qu) 


主 网 格 间 距 (M): | 10.00mm 习 
主 网 格 间 次 网 格 数 (N): [5 习 
捕捉 到 每 个 次 网 格 点 全 ); Ez | 


转 到 系统 捕捉 | 
































图 5.2.2 “文档 属性 (D) -网 格 线 /捕捉 ”对 话 框 
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5.2.2 所 示 的 “文档 属性 (D) -网 格 线 /捕捉 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 

@ 区 显示 网 格 线 吧 ) 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 可 在 图 形 区 显示 网 格 线 ， 反 之 则 取消 显示 。 

@ 区 虚线 电 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 后 ， 将 以 虚线 显示 网 格 线 ， 如 图 5.2.3 所 示 ; 反之 
则 以 实 线 显示 ， 如 图 5.2.4 所 示 。 




















=~ 主 网 格 线 
ed ee a 一 二 次 网 格 线 
图 5.2.3 ”以 虚线 显示 网 格 线 图 5.2.4 ”以 实 线 显示 网 格 线 


@ ”及 目 动 定 比 便 山 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 后 ， 随 着 视图 的 缩放 ， 系 统 会 自动 调整 网 格 
线 的 显示 ， 例 如 ， 当 视图 缩小 到 一 定 比 例 后 ， 网 格 线 中 的 次 网 格 线 将 逐渐 减少 ; 
当 取消 选中 该 复 选 框 后 ， 网 格 线 的 显示 不 随 着 视图 的 缩放 而 变化 。 

@ 。 主 阅 已 辣 昌 如 文本 框 : 设置 主 网 格 线 的 间距 。 

@  。” 主 网 性 间 次 网 性 tj 文本 框 : 设置 两 主 网 格 线 之 间 次 网 格 线 的 数量 ， 

@ ”本 折 天 每 丰 次 网 粘 mt3 文 林 框 : 设置 次 网 格 中 水 平 或 坚 直 网 格 点 的 数量 ， 

(2) 在 图 5.2.2 所 示 的 “文档 属性 (D) -网 格 线 /捕捉 ”对 话 杠 中 单 市 .到 系统 扩 扣 ww， 

按钮 ， 在 系统 弹出 的 “系统 选项 (S)- 几 何 关系 /捕捉 ”对 话 框 (图 5.2.5) 中 选中 习 网 咎 名 复 





选 框 和 | 只 在 网 格 贱 显示 时 捕捉 (如 复 尘 框 ， 单 市 [确定 上 乌 ， 返 回 到 图 形 区 ， 此 时 如 果 添 加 
草图 绘制 ， 可 捕捉 到 网 格 点 。 


- 几何 关系 /捕捉 











系统 选项 G) | 文档 属性 (0) | | 县 搜索 选项 | 


到 激活 捕捉 (5) 转 到 文档 网 格 设 定 | 
[” 捕捉 到 模型 几何 体 (Y) 
lv 自动 几何 关系 (U) 

-草图 捕捉 









[” 网 格 (G) ' 
lv 只 在 网 格 线 显示 时 捕捉 (W) |! 


| 克 角度 (A 








图 5.2.5 “系统 选项 (S) -几何 关系 /捕捉 ”对 话 框 
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5.2.5 所 示 的 “系统 选项 (S) -几何 关系 /捕捉 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 : 

@ ” 必 网 格 辐 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 在 绘制 草图 实体 时 。 可 捕捉 网 格 的 水 平 或 竖 直 
分 隔 线 。 

@ Iv 呈 在 同 格 线 显 示 时 捕 提 WU 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 后 ， 则 只 在 网 格 线 显示 的 时 候 才 能 
捕捉 到 网 格 线 ; 反之 ， 无 论 网 格 线 是 否 显示 ， 始 终 可 以 捕捉 到 网 格 线 。 


5.3 “ 线 型 ”命令 在 二 维 草图 绘制 中 的 应 用 








在 绘制 二 维 草 图 时 ， 常 常 需要 更 改革 图 的 线 型 ， 如 使 用 虚线 或 点 画 线 等 ， 这 就 需要 使 用 
图 5.3.1 所 示 “ 线 型 (L)” 工 具 栏 的 各 项 命令 显示 “ 线 型 (L)” 工 具 栏 的 操作 请 参照 本 书 第 
Ls 








5.3.1 设置 二 维 草图 的 线 型 


下 面 介绍 设置 二 维 草图 线 型 的 操作 步骤 。 
Stepl. 使 用 “gb_a3” 模 板 狐 建 一 张 空 日 工程 图 。 
Step2. 在 图 5.3.1 所 示 的 “ 线 型 (L)” 工 具 栏 中 单 击 “ 线 粗 ”按钮 车 ,在 弹出 的 图 5.3.2 














目 定 吕 术 小 


图 5.3.1 “ 线 型 (L)” 工 具 栏 ”图 5.3.2 “ 线 粗 ”下 拉 列 表 图 5.3.3 “线条 样式 ”下 拉 列 表 








加 re) 





Step3. 绘制 草图 (一 )。 选择 下 拉 菜 单 汪 台 国 | jp 草图 绘制 实体 四 ”| 人 
命令 ， 绘 制图 5.3.4 所 示 的 圆 ， 单 击 将 按钮 ， 然 后 在 空白 处 单 击 结束 圆 的 绘制 。 


Step4. 在 “ 线 型 (L)” 工 具 柱 中 单 击 “ 线 粗 ” 按 钮 于/， 在 弹出 的 “ 线 粗 ”下 拉 列 表 中 选 














取 第 一 种 线 粗 样式 ， 然 后 单 击 “ 线 条 样式 ”按钮 虚 |， 在 “线条 样式 ”下 拉 列 表 中 选取 有 
选项 。 

Step5. 绘制 草图 (二 ), 选择 下 拉 菜 单 [于 列国] sp 草图 线 抽 实体 四 ”一 多 | 直线 民 ) 全 
令 ， 绘 制图 5.3.5 所 示 的 两 条 直线 。 
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- - z 绘 制 这 两 条 直线 
图 5.3.4 ”绘制 圆 图 5.3.5 ”绘制 直线 








Step6. 修改 草图 颜色 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 图 形 区 中 依次 选取 圆 和 两 条 直线 ， 然 后 在 “ 线 
型 (L)” 工 具 栏 中 单 击 “ 线 色 ” 按 钮 名 |， 在 弹出 的 “编辑 线 色 ”对 话 框 中 选取 图 5.3.6 所 示 
的 颜色 ， 单 击 王 一定 上 必 饥 ， 关 闭 对话 框 ， 结 果 如 图 5.3.7 所 示 。 


辆 加 雄 色 他 | 
基 求 韶 色 旺 }; 

而 三 押 面 厂 夯 抽 后 
国 厂 奇 面 万 硬 面 硬 
= -十 FF 














图 5.3.6 “编辑 线 色 ”对 话 框 图 5.3.7 ”修改 革 图 颜色 
说 明 : 在 “ 线 型 (L)” 工 具 栏 中 单 击 “ 顾 色 显示 模式 ” 按 甸 此 |， 可 将 线 色 在 自 定义 顾 
和 色 和 系统 默认 颜色 之 间 切 换 。 修 改 系统 默认 磊 色 的 方法 : 选择 下 拉 荣 单 国 于 而 | 人 
区 命令， 在 弹出 的 “系统 选项 ee ey 然后 在 
汪汪 污 项 的 颜色 来 
设置 草图 的 默认 颜色 ， 其 中 当 草 图 完全 定义 时 ， 3 尘 项 的 颜 和 色 ， 反 之 则 更 















系统 选项 (5) - 颜色 
系统 选项 (8) | 文档 属性 D) | | 国 搜索 选项 | 
当前 的 颜色 方案 介 ): 


颜色 方案 设置 


尺寸 ， 没 为 工程 图 标注 
由 条 列 专 件 设计 表 控 币 9f 二 


----------、 


显示 类 型 


类 型 
区域 剖面 线 / 填充 
颜色 











草图 
ek 关系 /捕捉 
示 / 选 择 





装配 体 
外 部 参考 引用 昌国 ， 必 下 
张 认 醒 柏 意图 , 无 丫 的 几何 性 


重 设 人 @)..…， 


图 5.3.8 “系统 选项 (S) -颜色 ”对 话 框 
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5.3.2 使 用 图 层 


在 工程 图 中 添加 并 激活 图 层 ， 该 独 层 的 设置 会 目 动 应 用 到 新 添加 的 二 维 晶 匈 中 ;使 用 
图 层 可 方便 的 更 改 二 维 芭 图 的 线条 样式 、 线 粗 和 闫 色 每 。 下 面 介绍 图 层 在 二 维 草 图 中 的 应 
用 。 

Step1. 使 用 “gb_a3” 模 板 狐 建 一 张 空白 工程 图 。 

Step2. 狐 建 图 层 。 

(1) 在 “ 线 型 〈(L)” 工 具 栏 中 单 击 “ 线 粗 ” 按钮 天 在 弹出 的 “ 线 粗 ”下 拉 列 表 中 确 




















认 各 选项 被 选中 ; 单 击 “ 线 条 样式 ”按钮 号 |， 在 弹出 的 “线条 样式 ” 下拉 列 表 中 确认 国 刘 
选项 被 选中 ， 单 击 “ 线 色 ” 按 钮 饥 ， 在 弹出 的 “ 设 定 下 一 直线 颜色 ”对 话 框 中 确认 区 慰 计 
复 选 框 被 选中 。 

说 明 : 如 果 在 以 上 三 种 选项 中 添加 了 非 默认 设置 ， 图 层 中 相应 的 设置 将 不 能 被 应 用 到 
新 添加 的 草图 中 。 

(2) 在 “ 线 型 (L)” 工 具 栏 中 单 击 “ 图 层 属性 ”按钮 功 |， 系 统 弹 出 图 5.3.9 所 示 的 “图 
层 ” 对 话 框 ， 在 对 话 框 右 侧 单 击 硬 兽 玫 加 中 扩 钮 ， 完 成 图 层 的 新 建 ， 采 用 系统 默认 的 名 称 ， 
结果 如 网 $.3.10 所 示 。 























图 5.3.9 “图 层 ” 对 话 框 (一 ) 





图 5.3.10 “图 层 ” 对 话 框 (二 ) 
说 明 : 在 图 5.3.10 所 示 “ 图 层 ” 对 话 框 中 ,| 镍 称 列表 中 的 中 图 标 表示 该 图 层 已 被 激 
活 ， 如 果 对 话 框 中 有 多 个 图 层 ， 可 通过 双击 图 层 来 激活 所 需 图 层 ; 匡 病 列表 中 的 备 图 标 
表示 所 有 使 用 该 图 层 的 草图 或 边线 处 于 显示 状态 ， 单 击 此 图 标 后 ， 图 标 显示 为 贸 ， 则 所 有 
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使 用 该 图 层 的 草图 或 边线 处 于 隐藏 状态 

Step3. 充 置 图 层 。 

(1) 设置 颜色 。 在 图 5.3.9 所 示 的 “图 层 ” 对 话 框 中 单 击 其 色 列表 中 的 图 标 ， 在 弹出 的 
“颜色 ”对 话 框 中 选取 图 5.3.11 所 示 的 颜色 ， 单 市 确 守 | 钮 ， 关 闭 “ 颜 色 ” 对 话 框 ， 

(2) 设置 线条 样式 。 在 “图 层 ” 对 话 框 中 单 击 玲 台 列表 中 的 图 标 ， 在 弹出 的 “线条 样 
式 ” 选 项 对 话 框 中 选取 国 台 项 ， 

(3) 设置 线 粗 。 在 “图 层 ” 对 话 框 中 单 击 旦 原 列 表 中 的 图 标 ， 在 弹出 的 “ 线 粗 ”下 拉 
列表 中 选取 第 四 种 线 粗 类 型 。 

(4) 单 击 [确定 “上 祈 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 

Step4. 绘制 草图 。 选 择 下 拉 菜 单 加 昌国 中 esp 草图 综 制 实体 妈 。 esp @ | 回民 ) 命令 ， 
绘制 图 5.3.12 所 示 的 圆 ， 此 时 “图 层 13” 的 设置 已 被 添加 到 草图 中 。 

Step5. 修改 图 层 。 在 “ 线 型 (L)” 工 具 栏 中 单 击 一 胶 钮 ， 打 开 “ 图 层 ” 对 话 框 ， 单 击 
“图 层 13” 中 的 图 标 间 ， 此 时 可 观察 到 图 形 中 的 草图 被 隐藏 ， 读 者 可 根据 需要 修改 图 层 的 
其 他 选项 ， 最 后 单 击 避 < 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 





























电 
hh 
里 


确定 | 取消 | ~ Ed 


图 5.3.11 “颜色 ”对 话 框 图 $.3.12 ”绘制 草图 


5.4 约束 日 图 





在 工程 图 中 绘制 草图 实体 时 ， 可 将 军 图 实体 与 模型 视图 中 的 几何 体 建立 儿 何 约束 。 下 
面 介 绍 其 操作 步骤 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D: \sw13.5\work\ch05\ch05.04\sketch_relations.SLDDRW。 

Step2. 建立 几何 约束 。 

(1) 添加 水 平 约束 《〈 一 )。 投 住 Ctrl 键 ， 依 次 选取 图 5.4.1a 所 示 的 “顶点 1” 和 “顶点 
2”， 然 后 在 图 形 区 左 侧 的 “属性 ”对 话 框 的 荐 蕊 下 柯 美 泣 区 域 中 单 击 二 | 水 下 是” 按钮 ， 完 成 
水 平 约束 的 添加 。 

说 明 : 图 5.4.1a 所 示 的 左 侧 的 直线 为 草图 实体 ， 右 侧 的 图 形 为 插入 的 模型 视图 。 
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(2) 谎 加 水 平 约束 《二 )。 参 照 上 面 的 步骤 完成 “顶点 3” 和 “顶点 4” 水 平 约束 的 


洪 加 。 

(3) 添加 平行 约束 〈 二 )。 按 住 Cul 键 ， 依 次 选取 图 5.4.1a 所 示 的 直线 和 边线 ， 然 后 在 
图 形 区 左 侧 的 “属性 ”对 话 框 的 功 蔬 几何 美 泣 芭 域 中 单 击 [| 季 石 四。 按钮 ， 完 成 平行 约束 的 
这 加， 结果 如 网 5.4.1b 所 示 。 

















顶点 2 ~ ~ 
二 于 二 国 国 3 
选取 此 直线 、 加 
a = - -选取 此 边线 : 
项 点 4 下 5 
顶点 3~ ~ 二 
DR 
a) 约束 前 b) 约束 后 


图 5.4.1 建立 儿 何 约束 


5.5 ”使 用 空 日 视图 








空白 视图 可 用 来 放置 草图 实体 ， 如 条 把 草图 实体 直接 绘制 到 衬 晶 视图 内 ， 则 和 草图 实体 
与 空白 视图 作为 整体 来 缩放 、 移 动 或 删除 ， 但 仍 可 以 编辑 空白 视图 中 的 单个 草图 实体 。 下 
面 介绍 创建 空 晶 视图 的 一 般 操 作 步 又 。 

Stepl. 打开 工程 图 文件 D: \sw13.5\work\ch05\ch05.05\ empty_views.SLDDRW。 

Step2. 添加 空白 视图 。 选择 下 拉 菜 单线 兴国 | esp 工程 图 议 图 Won “| 空白 视图 
命令 ， 此 时 鼠标 指针 上 附 春 一 矩形 虚线 框 ， 在 图 形 区 合适 的 位 置 单 击 以 放置 空白 视图 ， 如 图 
5.5.1 所 示 ， 此 时 系统 弹出 图 5.5.2 所 示 的 “工程 图 视图 1” 对 话 框 ,采用 系统 上 默认 的 参数 设置 
值 ， 单 击 等 按钮 。 
























































办 | 


| 出 例 (A) 





























从 使 用 图 纸 比 说 提 
让 使 用 自 定名 比例 (Q) 



































| 尺寸 类 型 (M) | 














| 装饰 螺纹 本 显示 (CO  。。 妾 


曙 壹 时 | 住 到 


图 5.5.2 “工程 图 视图 1” 对 话 框 
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说 明 ; 图 5.5.2 所 示 的 “工程 图 视图 1” 中 的 出 醒 国 ) 区 域 用 来 设置 空白 视图 中 草图 实体 
的 缩放 比例 。 四 

Step3. 添加 草图 和 尺寸 约束 。 选 择 下 拉 菜 单 国生 加 中 ep 草图 给 制 实体 多 np 
回 | 过 弟 矩 形 号 命令 ， 在 空白 视图 内 绘制 图 5.5.3 所 示 的 矩形 ， 并 添加 尺寸 约束 。 

Step4. 旋转 视图 。 右 击 空 白 视图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 编 放 / 平 移 /旋转 ， 一 办 
| 旋转 视 图 到 ) 命令 ， 在 弹出 的 “旋转 工程 视图 ”对 话 框 的 [下 程 视图 角度 珈 ;文本 框 中 输入 旋 
转角 度 值 90.0， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 最 后 依次 单 击 上 EL | 和 司 关 本 | 交合 ， 
结果 如 图 5.5.4 所 示 。 由 此 可 见 ， 视 图 中 的 草图 实体 随 着 视图 的 旋转 而 旋转 。 

Step5. 修改 视图 比例 。 单 击 空白 视图 ， 系统 弹出 “工程 图 视图 1” 对 话 框 ， 在 旧 便 (8 区 
域 中 选中 售 使 用 自 定 尽 比较 (G) 单 选项 ， 并 在 其 下 方 的 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 单 击 妆 按钮， 
结果 如 图 5.5.5 所 示 。 


F-22220- 















































FF- 
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图 5.5.3 ”添加 草图 和 尺寸 约束 图 5.$.4 ”旋转 视图 图 5.5.5 ”修改 视图 比例 


一 = 一 = 一 = 一 ”========”===””“=-< 有 -JJ 上 上 一 一- 一 一 -=------------------- 4 


第 6 章 工程 图 的 标注 





标注 在 工程 图 中 占有 重要 的 地 位 。 本章 把 标注 分 成 尺寸 标注 、 注 释 标 注 、 
基准 标注 、 公 差 标 注 与 符号 标注 几 个 部 分 来 讲述 ， 并 配 以 适当 的 范例 来 让 读者 巩固 所 学 知 
识 。 本 章 主 要 内 容 包 括 : 

@ 创建 中 心 线 与 中 心 符号 线 。 

@ 尺寸 的 标注 与 编辑 。 

@ 基准、 公差 的 标注 。 

@ 表面 粗糙 度 符号 的 标注 。 

@ 注释 的 标注 与 编辑 。 

@ 在 工程 图 中 显示 3D 注解 。 

@ 销 钉 符号 。 

@ 著 饰 螺纹 线 。 


@ 毛虫、 端点 处 理 和 焊接 符号 。 


6.1 工程 图 标注 概述 











在 工程 图 中 ， 标 注 的 重要 性 是 不 言 而 喻 的 。 工 程 图 作为 设计 者 与 制造 者 之 间 交 流 的 语 
言 ， 重 在 向 其 用 户 反 映 零 部 件 的 各 种 信息 ， 这 些 信息 中 的 绝 大 部 分 是 通过 工程 图 中 的 标注 
来 反映 的 。 因 此 ， 一 张 高 质量 的 工程 图 必须 具备 完整 、 合 理 的 标注 。 

工程 图 中 的 标注 种 类 很 多 ， 如 尺寸 标注 、 注 释 标注 、 基 准 标注 、 公 差 标 注 、 表 面 粗糙 
度 标 注 、 焊 接 符号 标注 等 。 

e@ 尺寸 标注 : 对 于 刚 创 建 完 视图 的 工程 图 , 习惯 上 先 添加 其 尺寸 标注 。 由 于 在 SolidWorks 

系统 中 存在 着 两 种 不 同类 型 的 尺寸 : 模型 尺寸 和 参考 尺寸 ， 所 以 添加 尺寸 标注 一 般 有 
两 种 方法 ; 其 一 是 通过 选择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | ep 从 | 模型 顶 目 包 命令 来 显示 
存在 于 零件 模型 的 尺寸 信息 ， 其 二 是 通过 选择 下 拉 菜 单 | 王 县 加 | 一。 标注 尺寸 @) 
一 杞 过 | 智能 尺 十 区) 命令 手动 创建 尺寸 。 在 标注 尺寸 的 过 程 中 ,要 注意 国家 制图 
标准 中 关于 尺寸 标注 的 具体 规定 ， 以 免 所 标注 出 的 尺寸 不 符合 国标 的 要 求 。 

e ”注释 标注 : 作为 加 工 图 样 的 工程 图 很 多 情况 下 需要 使 用 文本 方式 来 指引 性 地 说 明 
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零 部 件 的 加 工 、 装 配 体 的 技术 要 求 ， 这 可 通过 添加 注释 来 实现 。SolidWorks 系统 
提供 了 多 种 不 同 的 注释 标注 方式 ， 可 根据 具体 情况 加 以 选择 。 基 准 标 注 : 在 
SolidWorks 系统 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 | 医生 | sp 注解 np 
| 因 | 基准 特 征 符号 如 命令， 可 创建 基准 特征 符号 ， 所 创建 的 基准 特征 符号 主要 用 
于 作为 创建 几何 公差 时 公差 的 参照 。 

e@ ”公差 标注 : 公差 标注 主要 用 于 对 加 工 所 需要 达到 的 要 求 作 相应 的 规定 。 公 差 包 括 
尺寸 公差 和 几何 公差 两 部 分 ， 其 中 ， 尺 寸 公 差 可 通过 尺寸 编辑 来 将 其 显示 。 

e 表面 粗糙 度 标注 : 对 零件 表面 有 特殊 要 求 的 需 标注 表面 粗糙 度 。 在 SolidWorks 系 
统 中 ， 表 面 粗糙 度 有 各 种 不 同 的 符号 ， 应 根据 要 求 选取 。 

e@ 焊接 符号 标注 : 对 于 有 焊接 要 求 的 零件 或 北 配 体 ， 还 需要 添加 焊接 符号 。 由 于 有 
不 同 的 焊接 形式 ， 所 以 具体 的 焊接 符号 也 不 一 样 ， 因 此 在 添加 焊接 符号 时 需要 用 
户 自己 先 选取 一 种 标准 ， 再 添加 到 工程 图 中 。 

SolidWorks 的 工程 图 模块 具有 方便 的 尺寸 标注 功能 ， 既 可 以 由 系统 根据 已 有 约束 日 动 

标注 尺寸 ， 也 可 以 由 用 户 根据 需要 手动 标注 尺寸 。 
























































6.2 创建 中 心 线 与 中 心 从 号 线 





在 工程 图 中 ， 中 心 线 与 中 心 符号 线 不 但 可 以 用 来 标记 视图 的 对 称 轴线 和 圆心 位 置 ， 还 
可 以 参照 中 心 线 与 中 心 符号 线 添加 注解 或 标注 尺寸 。 下 面 介 绍 中 心 线 与 中 心 符号 线 的 创建 
方法 。 








6.2.1 创建 中 心 线 


中 心 线 是 以 点 画 线 标记 工程 图 中 的 对 称 轴 。 用 户 可 以 在 视图 中 手动 添加 中 心 线 ， 也 可 
以 在 创建 视图 时 自动 添加 中 心 线 。SolidWorks 系统 可 避免 中 心 线 的 重复 添加 。 

在 插入 中 心 线 时 ， 用 户 可 以 选择 : 

e@ 零件 边线 、 圆 柱 面 。 

e@ 在 设计 树 中 选择 特征 、 和 零件 。 

e@ 在 绘图 区 域 选 择 一 个 工程 图 。 


1. 手动 创建 中 心 线 


方法 一 : 通过 选取 两 条 边线 创建 中 心 线 














Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\ sw13.5\Wwork\ch06\ch06.02\ch06.02.01\01\centerlines_01. 
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SLDDRYV 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 和 四 | ep 注解 和 ep | | 中心 线 吕 命令， 
系统 弹出 图 6.2.1 所 示 的 “中 心 线 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 要 添加 中 心 线 的 两 和 直线。 选取 图 6.2.2 所 示 的 两 条 边线 。 

Step4. 单 击 “ 完 成 ”按钮 党 ， 完 成 中 心 线 的 创建 ， 如 图 6.2.3 所 示 。 


















































自动 质 入 y 


图 6.2.1 “中 心 线 ”对 话 框 图 6.2.2 ”选取 两 条 边线 
方法 二 : 选取 零件 特征 创建 中 心 线 


Step1. 继续 以 上 面 的 模型 为 例 来 讲解 方法 二 。 

Step2， 展 开设 计 树 。 单 市 “设计 树 ” 按 钮 图， 在 设计 酝 中 依次 展开 证 国 国 
工程 视 国葬 灶 级、 时 nectina base 7: 

Step3. 选择 命令 过 本 下 拉 藉 间 国 天 二 ER 本 | 和 命令 ， 
系统 弹出 “中 心 线 ”对 话 框 。 

Step4. 选取 要 添加 中 心 线 的 零件 特征 。 单 击 “ 设 计 树 ”按钮 国 , 然后 选择 旬 加 色 计 
征 。 

Step5. 单 击 “ 完 成 ”按钮 等 ， 完 成 中 心 线 的 创建 ， 如 图 6.2.4 所 示 。 

Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [证 回 | ep 国保 存 @) 命令 。 

























































































图 6.2.3 ”创建 中 心 线 (一) 图 6.2.4 ”创建 中 心 线 (二 ) 
方法 三 : 通过 选取 零件 创建 中 心 线 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw13.5\work\ch06\ch06.02\ch06.02.01\01\centerlines 02. 


SLDDRW., 


Step2. 展开 设计 树 。 单 击 “ 设 计 树 ” 按 钮 国 ， 在 设计 树 中 依次 展开 旬 基 国事 
图 本 B00 


Step3. 选择 命令 。 先 在 图 形 区 单 击 选中 视图 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 | 参 六 加 | > 





和 
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注解 的 esp 各 | 中 心 线 虽 … 命令 ， 系 统 弹 出 “中 心 线 ”对 话 框 。 

Step4. 选取 要 添加 中 心 线 的 零件 特征 。 单 击 “ 设 计 树 ”按钮 图 ， 选 取 零 件 
日 - 吻 connecting_base<7 > , 

Step5. 单 击 “ 完 成 ”按钮 党 ， 完 成 中 心 线 的 创建 ， 如 图 6.2.5 所 示 。 

Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [六 四 | ep 国 | 保存 @) 命令 。 














图 6.2.5 ”创建 中 心 线 (三 ) 


2. 自动 创建 中 心 线 


Step1. 新 建 一 个 工程 图 文件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 [ 灾 华 加 | esp [] | 新 建 加 命令， 系统 弹出 “新 建 Solid 
Works 文件 ”对 话 框 。 

(2) 选择 新 建 类 型 。 在 “ 痢 建 SolidWorks 文件 ”对 话 杠 中 选择 “工程 图 ”选项 ， 单 
击 [ 确定 x 钮 ， 系 统 进入 工程 图 环境 ， 且 在 图 形 区 左 侧 显 示 “ 模 型 视图 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 目 动 生成 中 心 线 。 单 击 “ 选 项 ” 按钮 图 | 中， 系统 弹出 “系统 选项 (S) - 普 
通 ” 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 单 击 误 档 属性 回 | 进项 卡 ， 先 中国 于 | 进项， 在 该 选项 卡 的 
视图 生成 时 自动 插入 区 域 中 选中 罗 中 心 误 加 复 选 杠 ， 单 击 夺 确定 | 包 ， 

Step3. 插入 零件 模型 。 单 击 “ 模 型 视图 ”对 话 框 中 的 | 站 人 @.，。 按钮， 系统 弹出 “ 打 
开 ” 对 话 框 ;在 该 对 话 框 中 选择 零件 模型 D:\sw13.5\Wwork\ch06\ch06.02\ch06.02.01\02\ 
connecting_base.SLDPRT， 单 击 世 二 加 佼 外。 加 

Step4. 创建 视图 。 在 项 向 {加 区 域 单 击 “ 下 视 ” 按 钮 岂 , 在 绘图 区 域 单 击 左 键 放 置 视图 ， 
如 图 6.2.6 所 示 。 


























图 6.2.6 ”自动 创建 中 心 线 


Step5. 单 击 “ 完 成 ”按钮 党 ， 完 成 中 心 线 的 创建 。 
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Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 谱 和 加 | ep 国保 看 入 命 仿 。 
说 明 : 使 用 该 方法 创建 的 中 心 线 较 凌 乱 ， 读 者 可 以 根据 实际 要 求 删除 多 余 的 中 心 线 。 


6.2.2 创建 中 心 符 号 线 











在 工程 图 中 ， 中 心 符号 线 用 来 标记 视图 中 国 或 圆 弧 的 圆心 ， 可 以 作为 尺寸 标注 的 参考 体 。 读 者 
可 以 在 视图 中 手动 洪 加 中 心 从 号 线 ， 也 可 以 在 创建 视图 时 目 动 深 加 中 心 行 写 线 ， 下 面 分 列 介 绍 这 两 
种 创建 中 心 符 写 线 的 访 法 。 





1. 手动 创建 中 心 符 号 线 


手动 创建 中 心 符 写 线 的 一 般 操作 步 缀 如 下 : 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw13.5\work\ch06\ch06.02\ch06.02.02\01\center_marks. 
SLDDRW. 

Step2， 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 六 加 | ep 注解 的。 sp 全 | 中 心 符 S 线 局 … 命 
令 ， 系 统 弹出 图 6.2.7 所 示 的 “中 心 符号 线 ” 对 话 框 。 




















， 


图 @ 图 | 名 


































































































wpP 中 
信息 y 显示 尾 性 四 A 
a 加 使 用 文档 默认 
样式 (5) y 值 (U) 
ew 符号 大 小 (31): 
cd 2 OOrr EE 
厂 对 于 所 有 孔 2 I 
厂 对 于 所 有 圆 角 陋 延 坤 直线 fE) 
三 对 于 所 有 楼 口 贺 中 心 贱 型 :F) 
过 大 (0) er 
重庆 [| | [oo 嘻 ”加 
本 口中 心 符 续 ] 
构 口 中 心 符号 线 (5) | 图 层 (1) ¥ 





图 6.2.7 “中 心 符 号 线 ” 对 话 框 


Step3. 选取 要 添加 的 中 心 符号 线 圆 弧 〈 圆 )。 选 取 图 6.2.8 所 示 的 圆 弧 〈 圆 )。 
Step4. 单 击 “ 完 成 ”等 按钮 ， 完 成 中 心 符号 线 的 创建 ， 如 图 6.2.9 所 示 。 





选取 这 
”条 圆 弧 





图 6.2.8 ”选取 圆 弧 
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Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 空 和 四 | p> 国 | | 保存 @) 命令 。 
图 6.2.7 所 示 的 “中 心 符号 线 ” 对 话 框 说 明 如 下 : 
e@ ”选项 0) 区域， 该 区 域 是 选择 中 心 符号 线 的 类 型 。 
回 “ 国 | (单一 中 心 符号 线 ) 按钮 : 选中 此 按钮 后 ， 在 图 形 区 选取 单一 圆 或 圆 弧 ， 
即 可 创建 中 心 符号 线 ， 如 图 6.2.10 所 示 。 
田 ” 上 | (线性 中 心 符号 线 ) 按钮 :选中 此 按钮 后 ， 在 图 形 区 选取 两 个 或 两 个 以 上 
的 圆 约 或 圆 ， 即 可 创建 出 图 6.2.11 所 示 线 性 中 心 符号 线 . 
加”| 氏 | ( 圆 形 中 心 符号 线 ) 按钮 ， 选中 此 按钮 后 ， 在 图 形 区 选取 三 个 圆 缴 ， 即 可 
生成 图 6.2.12 所 示 的 圆 形 中 心 符号 线 。 





图 6.2.10 单一 中 心 符号 线 图 6.2.11 线性 中 心 符号 线 图 6.2.12 ” 圆 形 中 心 符号 线 
回 ”IY 连接 贱 岂 | 复 选 框 : 该 复 选 框 是 在 按 下 “线性 中 心 符号 线 ” 按 钮 eH 时 才 显示 


可 用 。 选 中 该 复 选 框 后 ， 创 建 的 线性 中 心 符号 线 之 间 有 连接 线 ， 如 图 6.2.13a 
所 示 ; 反之 则 没有 连接 线 ， 如 图 6.2.13b 所 示 。 





b) 不 选中 时 


图 6.2.13 ”创建 线性 中 心 符 号 线 
@ ”一 示 尾 性 (四 区域: 该 区 域 用 于 设置 中 心 符号 线 是 否 延 伸 和 线 型 。 

回 IY 使 用 文档 默认 值 同 复 选 框 : 该 复 选 框 用 于 确定 是 否 接 受 中 心 符号 线 在 “选项 ” 
对 话 框 里 的 设置 。 选 中 该 复 选 框 则 接受 “选项 ”对 话 框 里 的 设置 ， 反 之 则 通 
过 自 定义 来 设置 中 心 符号 线 属性 . 

团 督 S 六 小 :文本 框 : 该 文本 框 中 的 数值 用 于 设置 中 心 符 号 线 的 大 小 。 

回 ”及 延 申 直 战 蝶 复 选 框 : 该 复 选 框 用 于 指定 是 否 延 伸 中 心 符号 线 。 选 中 该 复 选 
框 则 延伸 中 心 符号 线 ， 如 图 6.2.14b 所 示 。 
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a) 不 延伸 b) 延伸 
图 6.2.14 ”延伸 中 心 符 号 线 


IY 中 心 厂 型 复 选 框 : 该 复 选 框 用 于 切换 中 心 符号 线 的 线 型 。 选 中 该 复 选 框 ， 中 
心 符 号 线 的 线 型 为 点 画 线 ,不 选 则 采用 系统 默认 的 线 型 ,例如 实 线 , 如 图 6.2.15 
所 示 。 





a) 默认 线 型 b) 中 心 线 线 型 
图 6.2.15 ”切换 中 心 符 号 线 


回 。 参 魔 合 亲 区 域 : 该 区 域 用 于 设置 单一 中 心 符号 线 的 旋转 角度 。 [全 文本 框 中 
的 数值 用 于 设置 中 心 符 号 线 的 旋转 角度 值 ， 图 6.2.16 所 示 的 旋转 05 和 旋 
转 30° ， 





a) 旋转 0° b) 旋转 30° 
图 6.2.16 单一 中 心 符号 线 旋 转角 度 


2. 目 动 创建 中 心 符 号 线 〈 孔 ) 


Step1. 新 建 一 个 工程 图 文件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [六 全 则 | ep [| 新 建 如 命令， 系统 弹出 “新 建 Solid 
Works 文件 ”对 话 框 。 

(2) 选择 新 建 类 型 。 在 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “gb_a4p” 模 板 ， 单 击 
| 确定 jx 包 ， 系 统 进入 工程 图 环境 ， 在 图 形 区 左 侧 显 示 “ 模 型 视图 ”对 话 框 。 


Step2. 设置 日 动 生成 中 心 从 号 线 。 
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(1) 选择 下 拉 菜 单 [县 四 | 一 和 二 | | 选项 到 命令 ,系统 弹出 “系统 选项 (S) -普通 ” 
对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 单 击 | 实 档 属 性 加 | 选项 卡 ， 选 中 上 和 和 E 玫 达 项 ， 在 该 选项 卡 的 
视图 生成 时 自动 岳 入 区 域 中 选中 心 中 必 符 号 - 孔 - 零 忻 加 复 先 框 。 

(2) 在 训 档 属性 回 | 先 项 卡 中 选中 国 轴 二 和 引 和 坟 ， 在 中 心 符号 线 [ 成 的 太 小 国 ! 广 木 
框 中 输入 中 心 符号 线 的 大 小 值 为 2.5， 并 选中 局 延伸 直线 加 和 下 申 心 三 型 复 选 框 ， 单 击 
上 二 二 | 信鸽 

Step3. 插入 零件 模型 。 单 击 “模型 视图 ”对 话 框 中 的 |_ 刘 & 昌 有 按钮， 系统 弹 出 “ 打 
开 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 零件 模型 Di:\sw13.5\Wwork\ch06\ch06.02\ch06.02.02\02\ 
connecting_base.SLDPRT， 单 击 [基于 加 | 拉 负 

Step4. 创建 视图 。 在 国 鲜 国 区 域 单 击 “前 视 ”按钮 局 |， 在 绘图 区 域 单 击 左 键 放 置 视 
图 ， 如 图 6.2.17 所 示 。 

















;一 中心 符号 线 
2 ” 





图 6.2.17 ”自动 创建 中 心 线 
Step5. 单 击 “ 完 成 ”按钮 党 ， 完 成 中 心 符号 线 的 创建 。 























Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 | 这 人 加 | 一 辕 | 保存 G@) 命令 . 
说 明 : 通过 在 “选项 ”对 话 框 添加 设置 ， 只 能 为 圆 和 圆 弧 添加 单一 中 心 符号 线 。 


6.3 尺寸 标注 








在 工程 图 的 各 种 标注 中 ， 人 太 才 标注 是 最 重要 的 一 种 ， 它 有 痢 目 身 的 特点 与 要 求 。 首 移 ， 
尺寸 是 反映 零件 几何 形状 的 重要 信息 (对 于 北 配 体 ， 尺 寸 古 有 反映 连接 配合 部 分 、 关 键 零 音 
件 矿 寸 等 的 重要 信息 )。 在 基体 的 工程 网 扩 十 标注 中 ， 应 力求 矿 二 能 全 面 地 反映 零件 的 几何 
形状 ， 不 能 有 遗漏 的 矿 寸 ， 也 不 能 有 重复 的 矿 寸 “在 本 书 中 ， 为 了 便于 介绍 茶 些 矿 寸 的 操 
作 ， 并 未 标注 出 能 全 面 反映 和 零件 几何 形状 的 全 部 尺寸 );， 其 次 ， 工 程 图 中 的 尺寸 标注 是 与 模型 
相关 联 的 ， 而 且 模 型 中 的 变更 会 及 映 到 工程 图 中 ,在 工程 图 中 改变 尺寸 也 会 改变 模型 。 最后， 由 于 
尺寸 标注 属于 机 械 制图 的 一 个 必 不 可 少 的 部 分 ， 因 此 标注 应 符合 制图 标准 中 的 相关 要 求 。 

在 SolidWorks 软件 中 ， 工 程 图 中 的 尺寸 被 分 为 两 种 类 型 : 模型 尺寸 和 参考 尺寸 。 模 型 
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尺寸 是 存在 于 系统 内 部 数据 库 中 的 尺寸 信息 ， 它 们 来 源 于 零件 的 三 维 模型 的 尺寸 ， 参考 尺 
寸 是 用 户 根 据 具 体 的 标注 需要 手动 创建 的 尺寸 。 这 两 类 尺寸 的 标注 方法 不 同 ， 功 能 与 应 用 
也 不 同 。 通 常 完 显示 出 存在 于 系统 内 部 数据 库 中 的 某 些 午 要 的 尺寸 信息 ， 再 根据 逢 要 手动 
创建 菜 些 尺寸 。 
在 具体 标注 尺寸 时 ， 应 结合 制图 标准 中 的 相关 规定 ,注意 相 应 的 尺寸 标注 要 求 ， 以 使 
尺寸 能 充分 合理 地 反映 零 部 件 的 各 种 信息 。 下 面 简 要 介绍 一 些 常 见 的 尺寸 标注 的 要 求 。 
@ 合理 选择 尺寸 基准 。 
回 “” 在 标注 凡 十 时， 为 了 满足 加 工 的 需要 ， 和 以 工件 的 茶 个 加 工 面 为 基准 ， 将 各 
尺寸 以 此 基准 面 为 基准 标注 (即便 于 实现 设计 基准 和 工友 基准 的 重合 ， 便 于 
安排 加 工 工 亏 规 程 )， 但 要 注意 在 同一 方向 内 ， 同 一 加 工 表 面 不 能 作为 两 个 或 
两 个 以 上 非 加 工 表面 的 基准 。 
加 ”对 于 筷 等 共有 轴线 的 位 置 标注 时 ， 应 以 轴线 为 基准 标注 出 轴线 之 间 的 距离 。 
加 ”对 于 上 其 有 对 称 结构 的 尺寸 标注 时 ， 应 以 对 称 中 心平 面 或 中 心 线 为 基准 标注 出 
对 称 尺寸 ( 若 对 称 度 要 求 高 时 ， 还 应 注 出 对 称 度 公 差 )。 
e@ 避免 出 现 封 闭 的 尺寸 链 : 标注 尺寸 时 ， 不 能 出 现 封闭 的 尺寸 链 ， 应 留 出 其 中 某 个 
封闭 环 。 对 于 有 参考 价值 的 封闭 环 尺 寸 ， 可 将 其 作为 参照 尺寸 标注 出 。 
e 标注 的 尺寸 应 是 便于 测量 的 尺寸 : 在 标注 尺寸 时 ， 应 考虑 到 其 便于 下 接 测 量 ， 妈 
便于 使 用 已 有 的 通用 测量 工具 进行 测量 。 
e 标注 尺寸 要 考虑 加 工 所 使 用 的 工具 及 加 工 可 能 性 。 
加 ”标注 尺寸 时 ， 要 考虑 加 工 所 使 用 的 工具 。 例 如 ， 在 用 端面 铣 刀 铣 端 面 时 ， 在 
边 与 边 的 过 小 处 应 标注 出 钳 思 直径。 
了 ”所 标注 的 尺寸 应 是 加 工时 用 于 定位 等 下 接 可 以 读 取 的 尺寸 数值 。 
e@ 故 寸 布局 要 合理 。 
如 末 在 视图 中 有 较 多 的 尺寸 时 ， 其 布局 应 做 到 清晰 合理 并 力求 美观 。 在 标注 有 内 和 孔 的 
尺寸 时 ， 应 尽量 将 尺寸 布置 在 图 形 之 外 ; 在 有 几 个 平行 的 尺寸 线 时 ， 应 使 小 尺寸 在 内 ， 大 
尺寸 在 外 ; 内 外 形 尺 寸 尽 可 能 分 开标 注 。 












































6.3.1 模型 尺寸 


在 SolidWorks 软件 中 ， 模 型 尺寸 是 在 创建 零件 特征 时 系统 目 动 生成 的 尺寸 。 当 在 工程 
图 中 显示 模型 尺寸 ， 修 改 零件 模型 的 尺寸 时 ， 工 程 图 的 尺寸 会 更 新 ， 同 样 ， 在 工程 图 中 修 
改 模 型 尺寸 也 会 改变 模型 。 由 于 工程 图 中 的 模型 尺寸 受 和 零件 模型 驱动 ， 并 且 也 可 反 过 来 驱 
动 震 件 模 型 ， 所 以 这 些 尺 寸 也 第 被 称 为 “驱动 尺寸 "。 这 里 有 一 扩 要 注意 : 在 工程 网 中 可 以 
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修改 模型 尺寸 值 的 小 数位 数 ， 但 是 四 舍 五 入 之 后 的 尺寸 值 不 张 动 模型 。 

模型 尺寸 是 创建 零件 特征 时 标注 的 尺寸 信息 ， 在 默认 情况 下 ， 将 模型 插入 到 工程 图 时 ， 
这 些 尺 寸 是 不 可 见 的 ， 利用 [ 吴 六 ) 插入 (D) | msl 共 | 模型 项目 双 命令 令 , 可 将 模型 尺寸 在 工程 图 中 
自动 地 显现 出 来 。 

下 和 面 讲解 用 “模型 项 目 ” 命 令 显 示 模 型 尺寸 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 打开 工程 图 文件 Di:\sw13.5\Wwork\ch06\ch06.03\ch06.03.01\connecting_base. 
SLDDRW。 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 修 | 模型 项 目 @) 命令， 系统 弹出 图 
6.3.1 所 示 的 “模型 项 目 ” 对 话 框 。 

Step3. 选取 要 标注 的 视图 或 特征 。 在 苇 淘 四 标量 有 区 域 中 来 源 ， 下 拉 列 表 中 选取 
项 ， 并 选中 加 将 项 目 输入 到 所 有 视图 复 选 框 。 

Step4. 在 改 二 国文 域 中 按 下 “为 工程 图 标注 ”按钮 图 ， 并 选中 号 消除 重复 四 复 选 框 ， 

其 他 参数 设置 接受 系统 默认 设置 值 。 

Step5， 单 击 “ 模 型 项 目 ” 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 ， 完 成 模型 项 目标 注 ， 尺 寸 如 图 6.3.2 

所 示 。 



































国 叫 蔬 
避 国 加 


ly 消除 重音 {E) 











注解 (A) 学 
| 参考 几何 体 (R) ¥ 
选项 (0) 芝 
图 层 (1) 学 
图 6.3.1 “模型 项 目 ” 对 话 框 图 6.3.2 “模型 项 目 ” 标 注 尺 十 


step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 ED] 一 贺 ] 保 让 名 命令 ， 完 成 文件 的 保存 。 

说 明 : 使 用 “模型 项 目 ” 标 注 尺 十 时 ， 尺 寸 的 排列 比较 凌乱 ， 尺 寸 的 整理 将 在 6.3.3 
节 中 讲 到 ， 这 里 不 作 讲 解 。 

图 6.3.1 所 示 的 “模型 项 目 ” 对 话 框 部 分 说 明 如 下 : 
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e@ “宁可 由 标 (9) 区 域 ， 该 区 域 用 于 选取 要 标注 的 特征 或 视图 。 

轩 。 ”来源 下拉 列表 : 在 该 下 拉 列 表 可 选取 要 插入 模型 项 目的 对 象 ， 包 括 共 者 且 尖 和 
加 标注 的 是 整个 模型 的 R 十 . 选取 [更 贡 ， 
标注 的 是 所 选 零件 特征 的 尺寸 。 

回 。 隐 将 项 目 输入 到 所 有 视图 D 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 , 模型 项 目 将 播 入 到 所 有 视图 中 ; 
不 选中 该 复 选 框 ， 则 需要 在 图 形 区 指定 视图 。 

@ 尺寸 {DB) 区 域 . 该 区 域 用 于 选取 要 标注 的 模型 项 目 。 

回国 | (为 工程 图 标注 ) 按钮 : 按 下 该 按钮 ， 将 对 工程 图 标注 尺寸 

回 ”| 区 | ( 没 为 工程 图 标注 ) 按钮 : 按 下 该 按钮 ， 将 不 对 工程 图 标注 尺寸 

嘱 ”| 器 (实例 /图 数 计数 ) 按钮 : 按 下 该 按钮 ， 将 对 阵列 特征 的 实例 个 数 进行 标注 . 

回 “| 加 | ( 异 型 孔 向 导 轮 廊 ) 按钮 ， 按 下 该 按钮 ， 将 对 工程 图 中 孔 的 尺寸 进行 标注 
| 
| 
| 








加 | (异型 孔 向 导 位 置 ) 按钮 : 按 下 该 按钮 ， 将 对 工程 图 中 孔 的 位 置 进行 标注 . 
Le| ( 孔 标注 ) 按钮 : 按 下 该 按钮 ， 将 对 工程 图 中 的 孔 进行 标注 . 
Iv 消 际 重 盟 旧 复 选 框 ; 选中 该 复 选 框 ， 将 工程 图 中 标注 的 重复 尺寸 自动 删除 ; 不 
选中 则 在 工程 图 中 会 出 现 重 复 标注 的 情况 。 
说 明 :在 恨 寺 加 站 区 域 中 ， 只 有 “异型 孔 向 导 轮 廉 ”按钮 中 和 “和 孔 标注 ”按钮 io 不 能 同时 
按 下 外 ， 其 他 都 可 以 同时 按 下 。 





6.3.2 参考 尺寸 


参考 尺寸 是 通过 “标注 尺寸 ”命令 在 工程 图 中 创建 的 尺寸 。 该 尺寸 的 尺寸 值 不 允许 被 
修改 ， 当 在 零件 环 培 中 修改 零件 模型 时 ， 参 考 尺 寸 也 会 随 之 变化 。 由 此 可 见 ， 参考 尺 寸 与 
零件 模型 具有 单项 关联 性 ， 所 以 参考 尺寸 又 被 称 作 “从 动 尺 寸 ” 标注 参考 尺寸 的 操作 方 
法 如 下 : 


























1. 自动 标注 尺寸 

下 面 讲解 用 “智能 斥 寸 ”命令 目 动 标注 矿 寸 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 打开 工程 图 文件 D: \sw13.5\work\ch06\ch06.03\ch06.03.02\01\label.SLDDRW，。 

Step2、 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 上 四] p> 标 宇 尺寸 EG) 。 ep 落 | 智能 尺寸 G8) 命 
令 ， 系 统 弹出 图 6.3.3 所 示 的 “尺寸 ”对 话 框 ， 单 击 驮 动 呈 十 国 园 项 卡 ， 系 统 弹 出 图 6.3.4 
所 示 的 “自动 标注 尺寸 ”对 话 框 。 
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基准 


国 吉星 Rd 十 标 主 m 1 


am 厂 快速 标注 尺寸 0D): Se 
= 证 视图 在 侧 虽 ) 


[Hl| Dimpert 全 视图 右 侧 (G) 


(ee Es 
全 视图 以 上 (A) 
局 视图 以 下 (WD) 








图 6.3.3 “尺寸 ”对 话 框 图 6.3.4 “ 目 动 标注 尺寸 ”对 话 框 
Step3. 单 击 “ 完 成 ”按钮 党， 完成 自动 标注 尺寸 的 操作 ， 如 图 6.3.5 所 示 。 
Step4. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 斑 舍 加 」 =p” 辐 | 保存 E) 命 仿 ， 
说 明 : 本 例 中 只 有 一 个 视图 ， 所 以 系统 默认 将 其 选中 。 在 选取 要 标注 尺寸 的 视图 时 ， 
必须 要 在 视图 以 外 、 视 图 虚线 框 以 内 的 区 域 单 击 ; 因为 是 系统 自动 添加 尺寸 ， 所 以 每 次 标 
注 的 位 置 有 所 不 同 。 











图 6.3.5 ”以 基准 的 方式 标注 尺寸 


6.3.4 所 示 的 “自动 标注 尺寸 ”对 话 框 中 各 命令 的 说 明 如 下 : 

。 ”| 要 标注 尺寸 的 实体 (@@ 区 域 ， 该 区 域 用 于 选择 需要 标注 的 视图 或 实体 零件 的 尺寸 
回 全 所 有 视图 中 实体 山 单 选项 : 选择 该 单 选 项 ， 标 注 所 选 视图 中 所 有 实体 尺寸 。 
回 六 所 选 实 传 加 单 选 项 : 选择 该 单 选项 ， 只 标注 所 选 实体 尺寸 。 

e ”| 水 平 尽 于 ( 邮 区域， 该 区 域 用 于 控制 水 平 尺寸 标注 的 尺寸 类 型 和 尺寸 放置 位 置 。 
g ”时 项 ; 选取 该 选项 ， 水 平 尺寸 标注 以 链 的 方式 标注 尺寸 , 如 图 6.3.6 所 示 。 
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加 ”本 于 六 项 :过 取 该 选项 ， 水 平 尺寸 标 注 以 基准 尺寸 的 方式 标注 尺寸 ， 如 图 
6.3.7 所 示 。 





图 6.3.6 ”以 链 的 方式 标注 尺寸 图 6.3.7 以 基准 尺寸 的 方式 标注 尺寸 

加 项. 夺取 该 选项 , 水平 尺 寸 标注 以 尺寸 链 的 方式 标注 尺寸 , 如 图 6.3.8 
所 示 。 

回 名 视图 以 上 后 单 选项 : 选取 该 单 选项 ， 尺 寸 将 放置 在 视图 的 上 方 ， 

回 人 视 图 以 Ft 如 单 选项 :选取 该 单 选项 ， 尺 寸 将 放置 在 视图 的 下 方 。 





a) 在 视图 上 方 b) 在 视图 下 方 
图 6.3.8 ”以 尺寸 链 的 方式 标注 尺寸 
e@ ER 芭 域 该 区 域 的 设置 与 求人 NE 区 域 设 置 相同 ， 如 图 6.3.9 所 示 。 








回 六 视图 去 侧 提单 选项 : 选取 该 单 选 项 ， 尺 寸 将 放置 在 视图 的 左 侧 。 
回 名 视图 右 刘 ,6 单 选 项 : 选取 该 单 选项 ， 尺 寸 将 放置 在 视图 的 右 侧 。 


e 至 受 旭 站 区域 : 该 区 域 用 于 设置 尺寸 原点 。 原 点 一 般 设 定 在 一 条 水 平 边线 的 端点 ， 原 点 为 
所 有 尺寸 的 替 起 点 ， 





a) 视图 右 侧 b) 视图 左 侧 
图 6.3.9 ”以 尺寸 链 的 方式 标注 尺寸 
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2. 手动 标注 尺寸 





当 自动 生成 尺寸 不 能 全 面 地 表达 零件 的 结构 ， 或 在 工程 图 中 需要 增加 一 些 特定 的 标注 
时 ， 就 需要 手动 标注 尺寸 。 这 类 尺寸 受 零件 模型 所 驱动 ， 所 以 又 常 被 称 为 “从 动 尺寸 ”( 参 
考 尺 寸 )。 手 动 标注 尺寸 与 零件 或 装配 体 具 有 单 向 关联 性 ， 即 这 些 尺寸 受 零件 模型 所 驱动 ， 
当 零 件 模型 的 尺寸 改变 时 ， 工 程 图 中 的 尺寸 也 随 之 改变 ， 但 这 些 尺 寸 的 值 在 工程 图 中 不 能 
被 修改 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 工 县 四 | esp 标注 RR 寸 @) 命令 ， 系统 弹出 图 6.3.10 所 示 的 “标注 尺 
寸 ”下 拉 菜 单 ， 利 用 该 菜单 可 手动 标注 尺寸 。 





























六 | 智能 尺寸 加) HI1 

上 | 水平 尺 寸 (1) H2 

| 于 | 坚 直 尺寸 H3 

队 | | 基准 尺寸 双 H4 

本， Explorer... 尺寸 链 各 ) HS 

咒 Drivetorksipress... | 术 平 尺寸 链 位 7 H6 
样 条 曲线 工具 代 ) ; ‘Rn eae 
有 es 局 | 倒 骨 尺寸 HS8 












| | 
家 音 人 0 自 定义 三 单 四 
图 6.3.10 “标注 尺寸 ”下 拉 痕 早 
图 6.3.10 所 示 的 “标注 尺寸 ”下 拉 菜 单 的 说 阴 如 下 : 
H1: 根据 用 户 选 取 的 对 象 以 及 光标 位 置 智 能 地 判断 尺寸 类 型 。 
H2: 标注 水 平 尺 寸 。 
H3: 标注 竖 直 尺寸 。 
H4: 标注 基准 尺寸 。 
H5: 以 尺寸 链 标注 的 形式 ， 包 括 水 平 尺寸 链 和 坚 直 尺寸 链 ， 且 尺寸 链 的 类 型 (水 平 或 
坚 直 ) 由 用 户 所 选 点 的 方位 来 定义 。 
H6: 标注 水 平 尺寸 链 。 
H7: 标注 紧 直 尺寸 链 。 
H8: 标注 倒 角 尺寸 。 
H9: 添加 工程 图 附加 带 入 的 尺寸 。 
HI10: 使 所 选 尺 寸 共 线 或 径 向 对 齐 。 
H11: 使 所 选 尺 寸 平行 台 同 心 对 齐 。 
下 面 将 详细 介绍 标注 基准 尺寸 、 尺 寸 链 、 圆 柱 (和 孔 ) 尺寸 和 倒 角 尺寸 的 方法 。 
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a. 标注 基准 尺寸 








基准 尺寸 是 用 于 工程 图 中 的 参考 尺寸 ,用 户 无 法 更 改 其 数值 或 将 其 用 来 驱动 模型 。 基 
准 尺寸 自动 成 组 , 并 能 指定 距离 间隔 , 其 方法 : 选择 下 拉 菜 单 [着 县 加 | ep 辐 | 沈 项 人 
命令 ， 在 系统 弹出 的 “系统 选项 ” 对话 框 中 单 击 | 冰晶 性 回 网 项 卡 ,在 国 寺 4 项 的 | 和 中 高 
区 域 指定 距离 间隔 。 

下 面 讲解 标 基准 直 尺寸 的 一 般 操作 过 程 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D: \sw13.5\work\ch06\ch06.03\ch06.03. 02\02\a\label.SLDDRW，。 

Step2， 选 择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [EE 上 四 | 一 标注 尺寸 包 esp 加 | 基准 R 寸 @) 合 
















































































分 。 
Step3. 选取 要 标注 的 图 元 。 依 次 选取 图 6.3.11 所 示 的 “直线 1” “加 1” “加 2” 和 
[44 3 
Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 | 这 共 加 | ep 国 | 保存 @) 命令 . 














_ 到 2 
ns 
直线 1 
~、|Iboo 类 攻 的 证 反 
OO 
图 6.3.11 选取 标注 对 象 图 6.3.12 ”标注 基准 尺寸 链 





b. 标注 水 平 尺寸 链 





在 工程 图 中 生成 水 平 尺 寸 链 (从 第 一 个 所 选项 目 水 平 测量 ) 时 ， 选 取 第 一 个 项 目 后 ， 
其 他 所 有 项 目 将 以 此 为 测量 基准 。 下 面 讲解 标注 水 平 尺 寸 链 的 一 般 操 作 过 程 。 
Step1. 打开 工程 图 文件 D: \sw13.5\work\ch06\ch06.03\ch06.03. 02\02\b\label.SLDDRW。 


Step2、 选择 下 拉 荣 单 [于 上 四 | ep 标注 尺寸 外 ep | 水 平 尺寸 链 色 ) 命令 。 

Step3. 定义 尺寸 链 的 基准 。 选 取 图 6.3.13 所 示 的 “直线 1” 为 尺寸 链 基 准 ， 再 选取 合 
适 的 位 置 单 击 以 放置 基准 尺寸 。 

Step4. 选取 要 标注 的 图 元 。 依 次 选取 图 6.3.13 所 示 的 “ 圆 1”“ 圆 2 入 “ 圆 3 入 “ 圆 4? 
和 “ 圆 5” 

Step5. 单 击 “尺寸 对话 框 中 的 等 按钮 ， 完 成 标注 水 平 尺寸 链 操作 ,结果 如 图 6.3.14 所 示 。 

Step6. 选择 下 拉 菜单 区 出 加] 一 w 园 | 保存 @) 命令 ， 保 存 文件 。 
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图 6.3.13 ”选取 标注 对 象 图 6.3.14 标注 水 平 尺 寸 链 
c. 标注 坚 直 尺寸 链 
下 和 耐 讲解 标注 竖 直 尺寸 链 的 一 般 操作 过 程 。 
Step1. 打开 工程 图 文件 D: \sw13.5\work\ch06\ch06.03\ch06.03.02\02\ c\label.SLDDRW，。 
Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 国 且 四] esp 标注 尺寸 )】 sp 此 本 坚 直 尺寸 链 习 ) 合 





令 。 
Step3. 定义 尺寸 链 的 基准 。 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 6.3.15 所 示 的 “直线 1”， 再 选 
择 合适 的 位 置 单 击 ， 以 放置 第 一 个 尺寸 。 
Step4. 选取 要 标注 的 图 元 。 依 次 选取 图 6.3.15 所 示 的 “ 圆 1” 和 “ 圆 2”。 
Step5. 单 击 “尺寸 "对话 框 中 的 等 按钮 , 完成 坚 直 尺 寸 链 的 标注 , 结果 如 图 6.3.16 所 示 。 


























Step6. 选择 下 拉 菜 单 [医生 加 | 一 w 辕 | 保 奉 鲜 命令 ， 保 存 文 件 。 
直线 1、 





图 6.3.15 ”选取 标注 对 和 象 图 6.3.16 标注 水 平 尺寸 链 
d. 标注 倒 角 尺寸 


标注 倒 角 尺寸 时 , 先 选 取 倒 角 边 线 , 再 选择 引入 边线 , 然后 单 击 图 形 区 域 来 放置 尺寸 。 
下 和 面 讲解 标注 倒 角 尺寸 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 打开 工程 图 文件 Di:\sw13.5\work\ch06\ch06.03\ch06.03.02\02\d\label_bevel. 
SLDDRW. 

Step2. 选择 下 拉 菜单 加 是 四 一 和 标注 尺 十 G) 。 es 党 | 便 明 尺寸 和 0 命 令 。 

Step3. 依次 选取 图 6.3.17 所 示 的 “直线 1” 和 “和 直线 2”。 

Step4. 放置 尺寸 。 选 择 合适 的 位 置 放置 尺寸 , 系统 弹出 图 6.3.18 所 示 的 “尺寸 ”对 话 框 。 

Step5. 定义 标注 尺寸 文字 类 型 。 在 “尺寸 ” 对 话 框 的 转 是 尽 直 诡 字 国 下 x 域 单 市 国 9 护 包 ， 

Step6. 单 击 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 ， 完 成 标注 倒 角 尺寸 操作 ,结果 如 图 6.3.17 所 示 。 
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Step7. 选择 下 拉 菜 单 苞 此 加] = 国 | 保存 人 @) 命令 ， 保 存 文 件 。 




































































图 6.3.17 标注 倒 角 尺寸 图 6318 人 村 对 话 杠 


图 6.3.18 所 示 的 “标注 尺寸 文字 ”区 域 的 说 明 如 下 : 

@ 1"1| 按 钮 ， 倒 角 尺 寸 样式 以 “距离 x 距离 ”的 样式 显示 ， 如 图 6.3.19 所 示 . 

@ | 按钮 : 倒 角 尺寸 样式 以 “距离 x 角度 ”的 样式 显示 ， 如 图 6.3.20 所 示 。 

e@ [1 按钮 : 倒 角 尺寸 样式 以 “角度 x 距离 ”的 样式 显示 ， 与 “距离 x 角度 ”的 样式 


相反 。 
@ | | 按钮 标注 尺寸 样式 以 “C 距离 ”的 样式 显示 ， 如 图 63.17 所 示 . 
20 * 20 20 %45° 
人 人 人 0 介 介 从 全 
吉他 人 0 
图 6.3.19 “距离 XX 距离 ”样式 图 6.3.20 “距离 XX 角度 ”样式 


e. 标注 圆柱 〈 孔 ) 尺寸 


使 用 “智能 尺寸 ”命令 可 标注 一 般 的 圆柱 〈 孔 ) 尺寸 ， 如 只 含 单一 圆柱 的 通 孔 ， 对 于 
标注 含 较 多 尺寸 信息 的 圆柱 孔 ， 如 沉 孔 等 ， 可 使 用 “和 孔 标注 ”命令 来 创建 ， 此 方法 将 在 
6.10 节 中 讲 到 。 标 注 圆 柱 〈 孔 ) 尺寸 时 的 尺寸 样式 较 多 ， 读 者 应 留意 各 尺寸 样式 的 创建 方 
法 。 下 面 讲解 标注 圆柱 〈 孔 ) 尺寸 的 一 般 操作 步骤 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D: \sw13.5\Wwork\ch06\ch06.03\ch06.03. 02\O2\eNlabel.SLDDRW。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 [工具 四 | = 标注 尺寸 EG) ”一 和 人 阔 | 智 能 尺寸 @) 命令 ,系统 弹出 
“尺寸 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 要 标注 的 图 元 ， 选 取 图 6.3.21 所 示 的 圆 。 

Step4. 放置 尺寸 。 选 择 合适 的 位 置 放置 尺寸 。 

Step5. 定义 标注 引线 。 在 “尺寸 ”对 话 框 中 单 击 国 固 选项 卡 , “引线 ”选项 卡 参数 设 
置 如 图 6.3.22 所 示 。 
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Step6. 单 击 对 话 杠 中 的 “完成 ” > ”按钮 党 ， 完 成 标注 圆 尺 寸 操作 ,结果 如 图 6.3.22 所 示 。 
Step7， 选择 本 一 辕 | 保 存 @) 命令 ， 保 存 文件 。 


选取 该 加 ~ 


四 


引 抱 样式 be 
厂 折断 撮 (B) | 














数值 | 5 上 | 基 宇 








尺寸 漠 加 /5| 赦 量 示 (W) 


ERGEE 


= 二 一 一 一 /人 























网 使 用 文档 第 二 荫 头 加 
网 使 用 立 档 的 折 误 长 度 


[5.35mm 


























WT vv 

















图 6.3.21 标注 圆 尺寸 图 6.3.22 “引线 ”选项 卡 参数 设置 
图 6.3.22 所 示 的 国 | 贱 选项 卡 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 





多 区 区 


多 的 


在 甩 寸 界 充 司 | 岂 显 菏 (WW 区 城中 可 设置 尺寸 界线 和 引线 的 显示 类 型 ， 


国人 外面 ) 按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 尺 寸 箭头 放置 在 圆 或 尺寸 界线 外 . 
ee 

国 | (智能 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 根 据 实际 情况 和 用 户 意向 来 放置 尺寸 箭头 。 
网 局 用 文档 的 折 弯 长 度 复 选 框 : 取消 选中 此 复 选 框 时 ， 该 复 选 框 下 的 文本 框 被 激 
活 ， 引 线 不 使 用 “选项 ”设置 中 定义 的 弯 折 长 度 ， 可 以 在 文本 框 中 输入 数值 
对 引线 弯 折 长 度 自 定义 ， 

回 (半径 ) 按钮 以 半径 形式 标注 国 . 

图 (直径 ) 按钮 以 直径 形式 标注 圆 ， 

国 ( 线 型 ) 按钮 以 线 型 直径 形式 标注 国 ， 

图 | (尺寸 线 折 弯 ) 按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 半 径 尺 寸 线 以 折 弯 的 形式 显示 。， 当 国 
狼 的 圆心 位 于 工程 图 外 或 与 另 一 工程 图 视图 相互 干扰 时 ， 常 使 用 “尺寸 线 折 
弯 ” 命 令 简 化 半径 的 标注 。 

加 | ( 空 引线 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 半 径 尺 寸 将 位 于 圆 外 ， 且 圆 内 不 含 尺寸 线 。 
图 | ( 实 引 线 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 半 径 尺 寸 将 位 于 圆 外 ， 且 尺寸 线 由 圆心 引出 。 
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回 ” 图 | ( 双 箭 头 / 空 引线 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 直 径 尺 寸 将 位 于 圆 外 ， 且 圆 内 不 含 
尺寸 线 。 

回 图 |( 单 箭头 / 实 引线 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 直 径 尺 寸 将 位 于 圆 外 ， 且 尺寸 线 穿 
过 圆心 ， 以 单 箭头 的 形式 显示 

回 ”加 | ( 单 箭头 / 空 引线 ) 按钮 ; 单 击 该 按钮 ， 直 径 尺 十 在 圆 外 以 单 箭头 的 形式 显 
示 ， 且 圆 内 不 含 尺寸 线 。 

回 “ 贺 | ( 双 箭头 / 实 引线 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 以 双 箭头 的 形式 显示 直径 尺寸 ， 尺 

箭头 位 于 圆 外 ， 且 尺寸 线 穿 过 圆心 。 

a 

性 直径 尺寸 。 
@ 为 了 更 清楚 地 表达 尺寸 引线 的 样式 ， 下 面 将 详细 介绍 大 中 罕 加 下 (WD 轩 区 域 中 
各 按钮 的 配合 (图 6.3.23 ~ 图 6.3.34 )。 
回 ”尺寸 在 外 的 半径 尺寸 。 





图 ,图 : 图 多 ,回国 民国 :区 
多 > < 
图 6.3.23 ”尺寸 线 折 弯 图 6.3.24 ” 实 引 线 图 6.3.25” 空 引线 
回 ”尺寸 在 外 的 直径 尺寸 。 
民 : 回 :加 网 , 贺 : 图 
“Ch ‘> 
图 6.3.26” 双 箭头 / 实 引 线 图 6.3.27” 双 箭头 / 空 引线 
展 } 回 : 国 民 } 国 + 国 并 加 :加 
AS Ch 
o> 


图 6.3.28 单 箭 头 / 实 引线 图 6.3.29 单 第 头 / 空 引线 图 6.3.30 “与 轴 垂 直 
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加 ”尺寸 在 内 的 半径 尺寸 。 


图 | 加 + 图 国 国 : 国 
: (@ 
图 6.3.31 尺寸 线 折 弯 图 6.3.32” 实 引线 


加 ”尺寸 在 内 的 直径 尺寸 。 


较 + 贺 园 : 图 : 贺 
2 _ 
o> 
图 6.3.33 ”直径 图 6.3.34 与 轴 重 直 


e@ 网 使 用 交 档 第 二 入 头 0) 复 选 框 ， 当 “直径 ”按钮 图 被 按 下 时 ， 该 复 选 框 将 被 激活 ， 
取消 选中 该 复 选 框 时 ， 将 以 双 箭 头 的 形式 显示 直径 尺寸 ， 如 图 6.3.35 所 示 ; 反之 ， 
将 以 单 箭头 的 形式 显示 ， 如 图 6.3.36 所 示 。 


OO. ©. 


图 6.3.35 ”取消 选中 图 6.3.36 ”选中 
e@ ”网 尺寸 置 于 回 红 内 fa) 复 选 框 ， 当 “半径 ”按钮 国家 按 下 时 ， 该 复 选 框 被 激活 ， 取 消 
选中 该 复 选 框 时 , 如 图 6.3.37 所 示 ; 选中 该 复 框 时 则 隐藏 ， 如 图 6.3.38 所 示 。 


(CY. 人) 


图 6.3.37 取消 选中 图 6.3.38 ”选中 
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e@ ”|[ 必 折 断 钱 介 ) 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 时 ， 辽 新 断 线 @) 区 域 被 激活 ， 此 时 ， 当 前 标 
注 的 尺寸 线 如 果 和 其 他 尺寸 线 相 交 ， 该 尺寸 线 在 相交 处 将 被 打 断 ， 如 图 6.3.39 所 
示 。 该 区 域 的 隐 使 用 训 档 间 障 外 复 选 框 用 于 设置 折断 线 间 阶 ， 选 中 该 复 选 框 时 ， 折 
断 线 间 孙 接受“ 选项 ”对 话 框 中 的 设置 ; 不 选中 该 复 选 框 时 ， 可 以 自 定 义 设置 折 
断 线 间 际 。 





图 6.3.39 ”折断 线 


e@ | 必 二 自 定 估 六 宇 低 置 上 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 时 ， 必 有 自 定 站 交 宝 您 置 上 区 域 被 激活 ， 该 

区 域 用 于 设置 尺寸 文本 的 位 置 。 

回 “ 实 引 线 , 文字 对 齐 ”按钮 园 : 单 击 该 按钮 ， 尺 寸 文本 位 于 引线 上 方 且 与 引线 
保持 平 齐 ， 如 图 6.3.40 所 示 。 

回 “折断 引线 ,水平 文 字 ” 按 钮 辟 : 单 击 该 按钮 ， 尺寸 文本 保持 水 平 ， 如 果 尺 寸 
文本 位 于 圆 内 ， 将 打 断 引线 放置 ;如果 尺 寸 文本 位 于 圆 外 ， 将 以 折 弯 引线 的 
形式 放置 ， 如 图 6.3.41 所 示 。 

回 “折断 引线 , 文字 对 齐 ”按钮 回 : 单 击 该 按钮 ,尺寸 文本 打 断 引线 且 与 引线 对 
齐 ， 如 图 6.3.42 所 示 。 





> P100 
图 6.3.40” 实 引线 ， 文 学 对 齐 图 6.3.41 折断 引线 ， 水 平 文学 ”图 6.3.42 折断 引线 ， 文 字 对 齐 


6.3.3 ”编辑 尺寸 


从 前 和 面 “ 扩 二 标注 ”的 操作 中 我 们 会 注意 到 ， 由 系统 目 动 显示 的 矿 二 在 工程 图 中 有 时 
会 显得 傈 乱 无 革 ， 如 尺寸 相互 这 庆 ， 尺 寸 间 距 过 松 或 过 密 ， 茶 个 视图 上 的 尺寸 太 多 ， 出 现 
午 复 尺寸 ， 这 些 问题 通过 故 寸 的 操作 工具 部 可 以 解决 。 故 寸 的 操作 包括 尺寸 (包括 尺寸 文 
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本 ) 的 移动 、 隐 藏 、 删 除 、 切 换 视 图 、 修 改 尺寸 线 或 尺寸 延长 线 等 。 下 面 分 别 对 它们 进行 
讲解 。 


1. 移动 尺寸 


移动 尺寸 及 尺寸 文本 有 以 下 三 种 方法 : 

e@ 拖 搜 要 移动 的 尺寸 文本 ， 可 在 视图 内 移动 尺寸 。 

e 投 住 Shift 键 拖 搜 要 移动 的 尺寸 ， 可 将 尺寸 移 至 男 一 个 视图 。 

@ 投 住 Ctrl 键 拖 搜 要 移动 的 尺寸 ， 可 将 尺寸 复制 至 为 一 个 视图 。 

方法 一 : 在 同一 视图 内 移动 尺寸 

Step1. 打开 工程 图 文件 D: \sw13.5\Wwork\ch06\ch06.03\ch06.03.03\01\bluepencil _01. 
SLDDRW. 

Step2. 选取 要 移动 的 尺寸 ， 选 取 图 6.3.43 所 示 的 尺寸 200。 

Step3. 移动 放置 尺寸 。 放 置 到 图 6.3.44 所 示 的 位 置 〈 选 择 合适 的 位 置 放置 尺寸 )。 

说 明 : 在 拖 搜 尺 十 时 ， 先 选中 要 移动 的 尺寸 ， 按 住 鼠 标 左 键 不 放 ， 移 动 到 合适 位 置 后 
松 开 左 键 。 








图 6.3.43 ”选取 要 移动 的 尺寸 图 6.3.44 ”放置 移动 的 尺寸 
Step4. 参照 以 上 步骤 移动 其 他 三 个 尺寸 ， 完 成 移动 后 的 尺寸 如 图 6.3.45 所 示 。 





a) 移动 前 b) 移动 后 
图 6.3.45 ”移动 尺 十 


说 阴 : 当选 中 尺寸 后 ， 尺 寸 上 会 出 现 图 6.3.46 所 示 的 7 个 尺寸 点 (实心 小 方 框 )， 这 7 
个 点 对 尺寸 的 移动 是 很 重要 的 ， 有 具体 作用 如 下 : 
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图 6.3.46 移动 尺寸 点 
@ 点 1: 拖 动 该 点 ， 可 以 改变 尺寸 延长 线 的 长 度 和 方向 ， 如 图 6.3.47 所 示 。 和 点 1 对 
应 的 点 与 点 1 的 作用 是 一 样 的 。 





a) 改变 前 b) 改变 后 
图 6.3.47 ”改变 尺寸 线 


@ 点 2: 拖 动 该 点 ， 可 以 将 尺寸 沿 坚 直方 向 移动 ， 如 图 6.3.48 所 示 。 和 点 2 对 应 的 点 
与 点 2 的 作用 一 样 。 





a) 移动 前 b) 移动 后 
图 6.3.48 ”移动 尺寸 


@ 点 3: 单 击 该 点 ， 可 以 改变 尺寸 箭头 的 方向 ， 如 图 6.3.49 所 示 。 和 点 3 对 应 的 点 与 
点 3 的 作用 一 样 。 





a) 改变 前 b) 改变 后 
图 6.3.49 ”改变 矿 寸 盘 头 方 同 
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@ 点 4: 拖 动 该 点 ， 可 以 将 尺寸 没 圆心 旋转 ， 如 图 6.3.50 所 示 。 
W140 





ok 





a) 旋转 前 b) 旋转 后 
图 6.3.50 ”旋转 尺寸 


方法 二 : 将 尺寸 移 至 另 一 个 视图 

Stepl. 打开 工程 图 文件 Di:\sw13.5\Wwork\ch06\ch06.03\ch06.03.03\01\bluepencil_02. 
SLDDRW. 

Step2. 移动 尺寸 。 按 Shift 键 ， 选 取 图 6.3.51 所 示 的 B60 尺寸 ， 将 尺寸 移动 到 俯视 图 
后 ， 松 开 左 键 和 Shift 刍 ， 结 果 如 图 6.3.52 所 示 。 

Step3. 参照 Step2， 再 将 B60 尺寸 移动 到 主 视图 中 。 


ab 
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图 6.3.51 ”选取 要 移动 的 尺寸 图 6.3.52 ”放置 移动 的 尺寸 


Step4. 选择 下 拉 菜单 区 此 加] 一 ww。 图 | 保 丰 名 命令 ， 保 存 文件 。 





方法 三 ;将 尺寸 复制 至 另 一 个 视图 


uh 
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图 6.3.53 ”选取 要 移动 的 尺寸 





图 6.3.54 ”俯视 图 图 6.3.55 ”复制 移动 尺寸 


120 SolidqWorks 工程 图 教程 (2013 中 文 版) 


Stepl. 打开 工程 图 文件 Di:\sw13.5\Wwork\ch06\ch06.03\ch06.03.03\01\bluepencil_03. 
SLDDRW. 

Step2. 选取 要 移动 的 尺寸 ， 按 Ctrl 键 ， 选 取 图 6.3.53 所 示 的 B60 尺寸 。 将 尺寸 拖 动 
到 图 6.3.54 所 示 的 俯视 图 后 ， 松 开 左 键 和 Ctrl 键 ， 结 果 如 图 6.3.55 所 示 。 

Step3. 选择 下 拉 菜单 区 攻 加 ] ep [国保 存 G@) 命令 ， 保 存 文件 。 














2. 整理 尺寸 


整理 尺寸 及 尺寸 文本 有 以 下 三 种 方法 : 
@ 拖 动 尺寸 捕捉 到 推理 线 整 理 尺 寸 。 
@ 拖 动 尺寸 捕捉 到 网 格 线 整 理 尺 寸 。 
e@ 通过“ 对齐” 工具 太 整 理 尺 寸 。 








方法 一 : 拖 动 尺寸 捕捉 到 推理 线 整理 尺寸 

Step1. 打开 工程 图 文件 D: \sw13.5\Wwork\ch06\ch06.03\ch06.03.03\02\coordinate _01. 
SLDDRW. 

Step2. 选取 要 整理 的 尺寸 。 选 取 图 6.3.56 所 示 尺 寸 “G140” 的 文本 。 

Step3. 移动 放置 尺寸 。 将 尺寸 移动 到 图 6.3.57 所 示 的 位 置 ， 捕 捉 到 “推理 线 ” 调整 
与 尺寸 “G80” 有 的 距离 ， 结 果 如 图 6.3.57 所 示 。 


-------- 





' B140 
B80 
30 
图 6.3.56 ”选取 要 整理 的 尺 十 图 6.3.57 ”整理 后 的 尺寸 


说 明 : 在 拖 动 尽 寸 时 ， 选中 的 尺寸 在 移动 过 程 中 会 出 现 黄色 的 虚线 “推理 线 ”"， 可 以 根 
据 捕捉 到 的 “推理 线 ” 对 齐 尺 寸 。 

Step4. 参照 移动 尺寸 “G140” 的 步 又 移动 其 他 尺寸 ， 结 果 如 图 6.3.58 所 示 。 

Step5. 选择 下 拉 菜 单 E 生 加 | 一 w 辆 | 保 友 @ 命令 ， 保 存 文件 
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| | 3 
方 3 
25 | B60 


a) 整理 前 b) 整理 后 
图 6.3.58 ”整理 尺寸 


方法 二 : 拖 动 尺寸 捕捉 到 网 格 线 整理 尺寸 

Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\Wwork\ch06\ch06.03\ch06.03.03\02\coordinate_02. 
SLDDRW. 

Step2. 选取 要 整理 的 尺寸 。 选 取 图 6.3.59 所 示 “G140” 尺 寸 的 文本 。 

Step3. 移动 放置 尺寸 。 将 尺寸 移动 到 图 6.3.60 所 示 的 位 置 ， 并 捕捉 到 “网 格 线 ” 调 
整 与 尺寸 “G80” 的 距离 ， 结 果 如 图 6.3.60 所 示 。 


140 -B10 
BRO 
p80 2-1 | -2 | 中 
4 
图 6.3.59 ”选取 要 整理 的 尺寸 图 6.3.60 ”整理 的 尺寸 


说 明 : 在 拖 动 尺寸 时 ， 选 中 的 尺寸 在 移动 过 程 中 便 可 以 捕捉 到 网 格 线 上 ， 调 整 好 与 其 
他 尺寸 的 位 置 放置 尺寸 。 

Step4. 参照 移动 尺寸 “G1407” 的 步骤 移动 其 他 尺寸 , 完成 移动 后 的 尺寸 如 图 6.3.61 所 示 。 

Step5. 选择 下 拉 菜 单 | 这 捍 加 | 一。 国 | 保存 E) 命令 ， 保 存 文件 。 














W140 
于] | | 
相隔 i | 
a) 整理 前 b) 整理 后 


图 6.3.61 ”整理 尺寸 
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方法 三 : 通过 “对 齐 ” 工 具 栏 整理 尺寸 








“对 齐 ” 命 令 和 第 二 章 2.2 节 的 “对 齐 ” 工 具 栏 的 作用 是 一 样 的 ， 主 要 用 于 对 齐 尺 寸 、 
注解 、 形 位 公差 符号 等 项 目 。 选 择 下 拉 菜 单 匡 到 罗 | ep> ”对齐 命令， 系统 弹出 图 6.3.62 
所 示 的 “对 齐 ” 下 拉 采 单 。 

6.3.62 所 示 的 “对 齐 ” 下 拉 菜 单 的 部 分 旋钮 说 明 如 下 : 

Al: 在 所 选 尺 寸 中 ， 将 尺寸 与 最 左边 的 尺寸 对 齐 。 

A2: 在 所 选 尺 寸 中 ， 将 尺寸 与 最 右边 的 尺寸 对 齐 。 

A3: 在 所 选 尺 寸 中 ， 将 尺寸 与 最 上 端的 尺寸 对 齐 。 

A4: 在 所 选 尺 寸 中 ， 将 尺寸 与 最 下 端的 尺寸 对 齐 。 

A5: 将 所 选 尺 寸 全 部 水 平 对 齐 。 

A6: 将 所 选 尺 寸 全 部 竖 直 对 齐 。 

A7: 将 尺寸 在 两 条 水 平 或 竖 直 线 之 间 对 齐 。 

A8: 将 所 选 尺 寸 在 水 平方 向 上 均匀 等 距 对 齐 。 

A9: 将 所 选 尺 寸 在 坚 直方 向 上 均匀 等 距 对 齐 。 

A10: 将 所 选 尺 十 在 水 平方 向 上 紧密 等 距 对 齐 。 

All: 将 所 选 尺 寸 在 竖 直 方向 上 紧密 等 距 对 齐 .。 

A12: 该 命令 包括 “组 ”命令 和 “解除 组 ”命令 ; 可 将 选中 的 尺寸 、 注 解 、 注 释 、 形 位 
公差 符号 等 进行 分 组 组 合 或 解除 组 合 。 









































民 | 起 挤 上 = Al 
也 | 右 对 弃 名) A2 
DT | 上 对 齐 们 ) A3 
De | 下 对 弃 皇 ) A4 
局 | 来 平 对 弃 0 A5 
| 竖 直 对 弃 的) A6 
25 | 在 直 续 之 间 对 弃 向 ) A7 
Ca HU | 水 平均 匀 等 距 台 ) A8 
[工具 | 总 3 | 坚 直 均匀 等 距 血 ) A9 
SolL1dWaorks Explorer... 加 水 平 竖 靠 所 1 A10 
加 Drivetorksipress... 导 # 坚 让 上 坚 靠 谍 ] All 
局 | 格式 褒 刷 器 四 这 | 自动 排列 怠 ) 
Er 汝 上 | 均 多 等 距 宇 ) 
a Ei | 共 线 对 齐 信 ) 
对 齐 0 一 一 > 到 | 交 措 断 续 6) 
草图 续 制 实体 (名 总 1 | 上 对 弃 尺 寸 文字 部) 





符 | 左 对 齐 尺 寸 交 字 并 





目 二 XI . 入 | | 吉 对 齐 尺寸 文字 加 
选项 让 时 A12 
2 自 定 炎 菜单 


图 6.3.62 “对 齐 ” 下 拉 菜 单 
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下 面 束 以 竖 直 对 齐 与 水 平 对 齐 混合 使 用 的 方法 讲解 对 齐整 理 尺 寸 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D: \sw13.5\Wwork\ch06\ch06.03\ch06.03.03\02\coordinate _03. 
SLDDRW。 

Step2. 选取 要 整理 的 尺寸 ， 按 Ctrl 键 ， 选 取 图 6.3.63 所 示 的 尺寸 “25” 和 “6@ 60”。 

Step3. 选取 命令 。 选 取 下 拉 菜 单项 县 几 j > 对 齐 。 > 日 | 坚 直 对 齐名 命令， 选 

















取 的 尺寸 将 竖 下 对 章 ， 如 图 6.3.64 所 示 。 


B140 





图 6.3.63 ”选取 要 整理 的 尺寸 图 6.3.64 ”整理 的 尺寸 
Step4. 选取 要 整理 的 尺寸 ， 控 Ctrl 键 ， 选 取 图 6.3.65 所 示 的 尺寸 “G37” 和 “人 60”。 
Step5、 选 取 命令。 选择 下 拉 菜 单 [于 是 国 | > 对 齐 。 ms” 吕 o | 水 平 对 齐名 命令 ， 选 
中 的 尺寸 将 水 平 对 齐 ， 如 图 6.3.66 所 示 。 




















B80 





图 6.3.65 ”选取 要 整理 的 尺寸 图 6.3.66 ”整理 的 尺寸 
Step6. 参照 上 和 面 的 方法 整理 其 他 尺寸 并 拖 动 尺寸 “GQ 140” 使 之 与 “ 红 80” 坚 特 对 章 ， 
结果 如 图 6.3.67 所 示 。 : 
Step7. 选择 下 拉 菜单 区 此 加 | 一 w 园 | 保存 名 命令， 保存 文件 。 








a) 整理 前 b) 整理 后 
图 6.3.67 整理 尺寸 
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3， 隐藏 与 显示 尺寸 


隐藏 只 是 暂时 使 尺寸 处 于 不 可 见 的 状态 ， 其 还 可 以 通过 显示 操作 使 其 显示 出 来 。 隐 茂 
尺寸 不 同 于 删除 尺寸 的 效果 : 隐藏 尺寸 仍 存在 于 视图 中 ， 可 根据 需要 将 其 显示 ; 如 果 删 除 
尺寸 ， 尺 寸 将 不 能 被 显示 ， 必 须 重 新 标注 。 

下 面 讲解 隐藏 与 显示 尺寸 的 一 般 操 作 步 又 。 

Stepl. 打开 工程 图 文件 D: \sw13.5\Wwork\ch06\ch06.03\ch06.03.03\03\bluepencil. 
SLDDRW。 

Step2， 选 取 命 令 ， 选 择 下 拉 菜 单 [部 图 | 一。 此 | 隐藏/ 显 元 注解 他 命令 。 

Step3. 选取 要 隐藏 的 尺寸 ， 选 取 图 6.3.68a 所 示 的 尺寸 ， 再 按 Esc 键 即 可 将 其 隐藏 ，B 
藏 后 如 图 6.3.68b 所 示 。 

Step4 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 恩 加 加 一 w。 地 | 隐藏/ 显示 注解 他 命令。 已 隐藏 的 尺 
寸 在 图 形 区 以 灰色 显示 。 

Step5. 选取 要 显示 的 尺寸 。 选 取 图 6.3.69a 所 示 的 尺寸 (灰色 尺寸 )， 再 按 Esc 键 即 可 将 
其 显示 , 结果 如 图 6.3.69b 所 示 。 

Step6. 选择 下 拉 菜 单 芝 全 加 | 一 w 辕 | 保存 命令 ， 保 存 文 件 。 

说 明 : 可 以 按 住 Ctrl 键 连续 选取 多 个 尺寸 后 再 同时 隐藏 。 隐 藏 尺寸 还 可 以 先 选择 尺寸 ， 
再 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 风 喇 里 ) 命令 。 该 命令 也 可 以 同时 显示 多 个 尺寸 。 

















CG 




















图 6.3.68 ”隐藏 尺寸 





b) 显示 后 


图 6.3.69 显示 尺寸 
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4. 删除 尺寸 


删除 尺寸 是 将 创建 的 多 余 太 二 删除， 不 在 视图 中 显示 出 来 。 

下 面 讲解 删除 尺寸 的 一 般 操 作 步 又 。 

Stepl. 打开 工程 图 文件 D: \sw13.5\Wwork\ch06\ch06.03\ch06.03.03\04\bluepencil. 
SLDDRW。 

Step2. 选取 要 删除 的 尺寸 ， 选 取 图 6.3.70a 所 示 的 尺寸 。 

Step3. 选取 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 戎 捍 辐 」 > 斌 出 除 出 了 al 命令 ， 尺 寸 便 自动 删除 ， 
结果 如 图 6.3.70b 所 示 。 

Step4. 选择 下 拉 菜 单 区 此 加 一 w 国保 让 把 ) 命令 ， 保 存 文 件 。 




















a) 删除 前 b) 删除 后 
图 6.3.70 “删除 尺寸 


说 明 : 可 以 按 住 Ctrl 键 连 续 选 取 多 个 尺寸 后 再 同时 删除 。 选 取 所 要 删除 的 尺寸 ， 再 按 
Delete 键 . 


5. 修改 尺寸 文字 





修改 尺寸 文字 是 指 修改 尺寸 的 主要 值 、 标 注 尺 寸 文字 、 公 差 、 字 体 、 字 体 样 式 等 。 这 
里 我 们 主要 讲解 修改 主要 值 和 标注 尺寸 文字 。 

下 面 讲解 修改 尺寸 文学 的 一 般 操 作 步 又 。 

Stepl. 打开 工程 图 文件 D: \sw13.5\Wwork\ch06\ch06.03\ch06.03.03\05\bluepencil. 
SLDDRW. 

Step2. 选取 要 修改 的 尺寸 。 选 取 图 6.3.71 所 示 的 尺寸 “200”， 系统 会 弹出 图 6.3.72 所 
示 的 “尺寸 ”对 话 框 。 

Step3. 设置 修改 参数 。 在 主要 荃 加 [x 域 .区 后 的 文本 框 中 输入 主要 值 250。 

Step4. 选取 修改 标注 尺寸 的 文字 尺寸。 选取 图 6.3.71 所 示 的 尺寸 “140”， 将 女 标 在 
“<DIM> ”前 单 击 ， 再 单 击 插入 眼 送 尽 二 区 这 国 上 x 域 中 的 “直径 ”按钮 [外 |. 

Step5. 单 击 “ 尺 寸 ” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 结 果 如 图 6.3.73 所 示 。 
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~ 
| 数值 | 绕 || 其 它 | 


样式 (5) 





图 6.3.71 选取 尺寸 











LT ew. 
三” 戏 制 尺寸 尝 


me 


图 6.3.72 “尺寸 ”对 话 框 





图 6.3.73 ”修改 后 的 尺寸 
6.3.72 所 示 的 “尺寸 ”对 话 橱 | 芍 生 选项 卡 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 : 


e@ ”甘地 但 避 和， 指 工程 图 中 能 改变 零 部 件 模型 的 尺寸 (草图 尺寸 )。 系统 允 许 将 公差 添 
加 到 已 履 盖 的 尺寸 上 。 
®@ 


de <DIM> 表示 尺寸 的 真实 值 。 在 该 区 域 的 文本 框 中 ， 通 过 改变 光 
标的 位 置 可 添加 文字 的 前 级 、 后 级 、 上 标 和 下 标 。 如 果 在 文本 框 中 删除 “<DIM>”， 
可 自 定义 尺寸 值 ， 该 尺寸 值 不 能 改变 零 部 件 尺 寸 ， 只 能 作为 原始 尺寸 的 履 盖 值 。 


Step6. 在 工具 栏 中 单 击 “重建 模型 ” 按钮 号， 此 时 工程 图 的 尺寸 和 视图 得 到 更 新 ， 结 
果 如 图 6.3.74b 所 示 。 














Step7. 选择 下 拉 菜 单 区 攻 ] 一 w 图 | 保 夺 @ 命令 ， 保 存 文件 。 





a) 重建 前 


b) 重建 后 
图 6.3.74 ”重建 模型 
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6. 设置 双 制 尺寸 


设置 双 制 尺寸 是 指定 视图 中 的 尺寸 单位 以 双 制 尺寸 单位 显示 尺寸 ， 如 公制 尺寸 和 英制 
尺寸 同时 显示 。 一般 设置 显示 双 制 尺寸 在 “文档 属性 ”中 的 “尺寸 ”对 话 框 中 设置 。 在 “ 系 
统 选项 ”对 话 框 中 的 交 居 性 回 | 挝 项 卡 中 选择 国王 先 项 , 在 对 话 框 中 选中 号 观 制 尺寸 显示 加 复 
选 框 ， 可 在 标注 尺寸 时 自动 显示 双 制 尺寸 ， 通 过 在 “尺寸 ”对 话 框 中 设置 双 制 尺寸 显示 模 
式 ， 可 自 定义 单个 尺寸 的 显示 模式 。 

下 面 讲 解 在 “尺寸 ”对 话 框 中 设置 双 制 尺寸 的 一 般 操作 步 又 。 

Stepl. 打开 工程 图 文件 D: \sw13.5\Wwork\ch06\ch06.03\ch06.03.03\06\bluepencil. 
SLDDRW., 

Step2. 选取 要 修改 的 尺寸 。 选 取 图 6.3.75 所 示 的 尺寸 ， 系 统 弹出 图 6.3.76 所 示 的 “ 尺 
寸 ” 对 话 框 。 

Step3. 设置 双 制 尺寸 。 在 对 话 框 中 选中 全 时 弄 制 尺 中 复 选 框 ， 其 他 参数 接受 系统 默认 设 
置 值 。 此 时 所 选取 的 尺寸 如 图 6.3.77 所 示 。 

Step4. 单 击 “ 尺 寸 ” 对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 双 制 尺寸 的 设置 。 

Step5， 选择 下 拉 菜 单 区 kB 一 w 辆 | 保 在 镶 命令 ， 保 存 文 件 。 




















































































样式 (5) ¥| 

[主要 值 @) A 

加 ewm 恒 
口 覆盖 数值 (D) 

标注 尺寸 文 宇 四 | 

| 万 颈 制 尺寸 A 

二 [ac 加 设置 尺寸 小 数位 数 
-se 病 














图 6.3.7$ 选取 尺寸 图 6.3.76 “尺寸 ”对 话 框 图 6.3.77 ”修改 后 的 尺寸 


7. 设置 尺寸 箭头 大 小 和 样式 


(1) 尺寸 第 头 的 大 小 和 样式 可 在 “文档 属性 ”对 话 框 中 进行 设置 ， 其 一 般 操作 步骤 如 
下 ; 

Step1， 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [于 县 四 | ep 国 | | 选项 听命 令 ， 在 阐 出 的 “系统 选 
项 ”中 打开 立 档 属性 四 | 选项 卡 。 
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Step2， 在 对 话 框 中 单 击 国 选项 ， 此 时 对 话 框 如 图 6.3.78 所 示 。 通 过 修改 蔓 头 区域 中 
各 文本 框 中 的 数值 可 修改 策 头 的 大 小 。 

图 6.3.78 所 示 的 “文档 属性 (D) -尺寸 ”对 话 框 部 分 说 明 如 下 : 

@ 前 尖 区 域 : 该 区 域 设 置 尺 寸 、 注 释 及 其 他 注解 的 箭头 的 大 小 。 选 中 

f 由 尺寸 高 度 调 整 比 阅 回 复 选 框 后 , 系统 会 根据 尺寸 文本 高 度 自 动 调整 箭头 大 小 的 比 
例 ， 该 箭头 大 小 也 适用 于 注释 、 零 部 件 序号 、 几 何 公差 符号 以 及 焊接 符号 ， 

(2) 设置 尺寸 箭头 的 样式 有 两 种 方法 ， 第 一 种 是 在 “系统 选项 ”对 话 框 中 设置 ， 第 二 
种 是 在 “尺寸 ”对 话 框 中 设置 。 通 过 前 者 设置 的 尺寸 箭头 样式 将 被 应 用 到 当前 所 有 的 尺寸 
标注 中 ， 而 后 者 只 能 修改 单个 尺寸 的 箭头 样式 。 

三 ] = 二 1 x| 


系统 选项 (s) 文档 属性 D) | [ 国 搜索 选项 | 


-总 绘图 标准 
GB- 修 改 














































文本 前 头 
字体 (F)... | 仿宋 GB2312 [1.02mm 
1 -= 





一 滩 制 尺寸 























































[” 双 制 尺寸 显示 人 U) 「 为 双 显 示 显 示 单 位 [zzm CO 
印 二 各 并 个 右 六 左 [6.35mm 
Rs | 厂 以 尺寸 高度 局 束 比例 人 
2 .12 E 2 .12 ee A—\ 
#zxe: > -| 四国 
二， |.2 司 咱 | .123 区 
| -等 距 距离 
「 将 精度 与 模型 相 馆 接 「 将 精度 与 模型 由 链接 「 注解 视图 布局 
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-分 数 显示 一 一 一 一 - 
tt 国 太 |[%] [9 BE fo 用 
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显示 双 对 主要 标记 0): 。 | | >z| 

厂 为 小 于 的 数值 包括 引 头 零 值 折断 尺寸 下 伸 线 局 | 纺 

i 张 隙 (6): [1.52mm 
一 水 平 折 

引线 长 度 (D): [5.35mm [ 扩展 到 文本 1 只 绕 尺寸 第 头 折断 (9 

-延伸 线 

引 头 零 值 ): ”| 标准 ~ 纺 隙 (6): ms 
尾随 雪 值 (): 。 | 智能 了 | 超出 尺寸 线 6): [Im 
厂 显示 尺寸 单位 (8) 

末 添加 默认 括号 (A) . 

厂 置 中 于 延伸 线 之 间 (C) 2 
厂 在 基本 公差 杠 内 包括 前 名 公差 D. | 






「 在 一 个 框 中 显示 汉 制 基本 尺寸 
[” 在 断裂 视图 中 显示 尺寸 为 断裂 (V) 






「 应 用 已 更 新 规则 





| | 





图 6.3.78 “文档 属性 (D) -尺寸 ”对 话 框 
在 “系统 选项 ”对 话 框 中 设置 箭头 样式 的 一 般 操 作 步骤 如 下 : 
Stepl 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [四 | ep 加 | 选项 加 命 令 ， 在 弹出 的 “系统 先 
项 ”对 话 框 中 打开 训 档 属性 加 | 款项 卡 。 
Step2， 在 对 话 框 中 选取 医 E 有 先 项 , 此 时 对 话 框 如 图 6.3.79 所 示 , 在 兹 头 区 域 的 翌 式 加 
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F 拉 列表 中 可 选取 所 需 的 箭头 样式 。 
图 6.3.79 所 示 的 “文档 属性 〈D) -尺寸 ”对 话 框 中 家 类 部 分 说 明 如 下 : 
@ “Tt2 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 中 可 选取 所 需 的 箭头 样式 。 
。 [ 湛 单 选项 : 选中 该 单 选项 ， 尺 寸 样式 的 箭头 向 外 。 
@ 区 | 单 选项 ; 选中 该 单 选项 ， 尺 寸 样式 的 箭头 向 内 。 
e@ 四 | 单 沈 项 :选中 该 单 选项 ， 尺 寸 样式 的 箭头 智能 化 显示 (如 果 容 纳 尺 寸 与 箭头 的 
空间 太 小 ， 智 能 箭头 会 显示 在 延伸 线 之 外 )。 


文档 属性 wm) - 尺寸 区 本 
系统 选项 (s) 文档 属性 D) | ， 





-总 经 图 标准 
GB- 修 改 


文本 一 下 簿 头 
字体 (P)..… | 仿宋 _662312 [1.02mm 
王 汉 制 尺 十 











ly 双 制 尺寸 显示 人 U) 


「 为 双 显 示 显 示 单 位 


ts 上 二 一 人 右 全 左 


[3.3mm 
[8.35mm 


TT 


主要 精度 一 一 三 观 精度 


2 | ,12 ie | 2 | .12 加 | 
.01 .01 


「 以 尺寸 高 度 调整 比例 (5) 


4 | 一生 -| XI 网 


# 相 _ 
雇 鲍 2 ee | ee 
确定 | 了 B 消 | 孝 助 | | 




















图 6.3.79 “文档 属性 (D) -尺寸 ”对 话 框 

万 法 二 : 

在 “尺寸 ”对 话 框 中 设置 尺寸 样式 的 操作 步骤 如 下 : 

打开 工程 图 文件 D: \sw13.5\Wwork\ch06\ch06.03\ch06.03.03\07\bluepencil. 





Stepl. 
SLDDRW., 

Step2. 选取 尺寸 。 选 取 图 6.3.80a 所 示 的 尺寸 ， 系 统 弹出 “尺寸 ”对 话 框 。 

Step3. 在 对 话 框 中 打开 | 引 评 泛 项 卡 。 

Step4. 选取 尺寸 样式 。 在 畏 寺 蜡 槛 加 | 要 显示 他 和 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 “实心 箭头 ” 尺 
寸 样式 ， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 ， 此 时 “尺寸 ”对 话 框 如 图 6.3.81 所 示 。 

Step5. 单 击 “ 尺 寸 ” 对 话 框 中 的 党 按钮， 结果 如 图 6.3.80b 所 示 。 

















b) 修改 后 


a) 修改 前 


图 6.3.80” 改 后 尺寸 样式 
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Step6. 选择 下 拉 菜 单 [ 芒 生 ] =p” 辕 | 和 保生 铝 命令 ， 保 存 文 件 。 






数值 | 5 上 | 基 皇 


尺寸 界 纵 / 引 轰 明示 (W) 入 


济 国 国 一 















| 引 弘 样式 
厂 折断 线 (8) 





虞 虞 克 


厂 ” 自 定义 交 宇 位 置 
图 6.3.81 “尺寸 ”对 话 框 





8. 断 开 齐 面 线 


和 新 开 襄 面 线 是 指 当 尺寸 放置 在 训 视 独 的 训 面 线 上 时 ， 设 置 训 面 线 是 个 围 经 尺寸 新 开 显 
示 。 断 开 剖 面 线 只 有 在 “系统 选项 ”对 话 框 中 可 设置 ， 其 一 般 操 作 步 骤 如 下 : 

Stepl. 打开 工程 图 文件 D: \sw13.5\Wwork\ch06\ch06.03\ch06.03.03\08\bluepencil. 
SLDDRYW 。 

Step2， 选 择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [四 | ep 辐 || 选 页 名 命令 在 弹出 的 “系统 先 
项 ”对 话 框 中 打开 误 档 属性 名 | 选项 卡 。 

Step3. 在 对 话 框 中 单 击 芍 ji 项; 在 | 区 城 浊 面 线 显示 区 域 选 中 在 注解 周围 显示 光环 十 复 
选 枉 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step4. 单 击 “ 文 档 属性 -出 详 图 ”对 话 框 中 的 时 瑞 定 让 钮 ， 完 成 断 开 齐 面 线 的 设置 ， 
结果 如 图 6.3.82 所 示 。 

Step5. 选择 下 拉 菜 单 | 区 此 加 | ep 辐 | 保 在 @ 命令 ， 保 存 文件 。 



























































a) 修改 前 b) 修改 后 
图 6.3.82 ”上 断 开 剖面 线 
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6.4 尺寸 公 至 


在 SolidWorks 系统 下 的 工程 图 模式 中 ， 尺 寸 公 差 只 能 在 手动 标注 或 在 编辑 尺寸 时 才能 
添加 上 公差 值 。 尺 寸 公差 一 般 以 最 大 极限 偏差 和 最 小 极限 偏差 的 形式 显示 尺寸 、 以 公称 尺 
寸 并 带 有 一 个 上 偏差 和 一 个 下 偏差 的 形式 显示 尺寸 和 以 公称 尺寸 之 后 加 上 一 个 正 负 号 显示 
尺寸 等 。 在 默认 情况 下 ， 系 统 只 显示 尺寸 的 公称 值 ， 可 以 通过 编辑 来 显示 尺寸 的 公差 。 


























6.4.1 添加 尺寸 公差 








添加 尺寸 公差 ， 在 标注 参考 尺寸 时 直接 可 以 添加 尺寸 公差 ， 或 标注 尺寸 完成 后 添加 尺 
十 公差。 下 面 讲解 添加 尺寸 公差 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D: \sw13.S\workNch06\ch06.04\ch06.04.01\tolerance.SLDDRW。 

Step2. 选取 要 添加 公差 的 尺寸 。 选 取 图 6.4.1 所 示 的 尺寸 “170”。 系统 弹出 “尺寸 ” 
对 话 框 。 

Step3. 定义 公差 。 在 “尺寸 ”对 话 框 的 甘苦 哺 斋 加 区 域 中 设置 图 6.4.2 所 示 的 参数 。 

Step4. 单 击 “尺寸 ”对 话 框 中 的 等 按钮 ， 完 成 添加 尺寸 公差 如 图 6.4.1 所 示 。 

Step5. 选择 下 拉 菜 单 [区 些 加 | ep 国 | | 保存 公 ) 命令 ， 保 存 文件 。 
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| 枝 式 @®) 四 
ED 天 
1 人 过 :1 
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{者 [与 标 称 相同 =| 
一 3 : 
站 主要 值 (V) sj 
一 标注 尺寸 文字 侣 y| 
| 厂 观 制 尺寸 y 
图 6.4.1 添加 尺寸 公关 图 6.4.2 “尺寸 ”对 话 框 








6.4.2 所 示 的 “尺寸 ”对 话 框 苞 绽 / 戎 度 ( 国 区域 的 下 拉 列 表 中 各 选项 说 明 如 下 ， 
。 医 E 绰 二 项 选取 该 选项 ， 在 尺寸 文字 上 添加 一 个 方 框 来 表示 基本 尺寸 ， 如 图 6.4.3 
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所 二 
国 结 项 渤 取 该 选项 ， 如 在 十 和 一 文本 框 中 输入 尺寸 的 上 偏差 和 下 偏差 ， 公 
差 值 显示 在 尺寸 值 后 面 ， 如 图 6.4.4 所 示 。 在 十 和 一 文本 框 中 输入 偏差 值 ， 在 默 
认 情 况 下 为 正 值 ， 在 偏差 值 前 输入 符号 “-”， 可 添加 负 值 ; 在 ”后 的 文本 框 中 输 
入 正 值 时 ， 系 统 自 动 在 其 前 面 输入 符号 “-”， 若 需要 在 下 偏差 处 添加 正 值 时 ， 在 数 
值 前 输入 符号 “+” 即 可 。 


17U +y, U3 





图 6.4.3 “基本 ”类 型 图 6.4.4 “双边 ”类 型 


EL 栅 :选取 该 选项 ， 在 十 和 一 文本 框 中 输入 尺寸 的 上 下 偏差 ， 令 尺寸 值 分 
别 加 上 或 减 去 偏差 值 ， 来 显示 尺寸 的 最 大 值 和 最 小 值 ， 如 图 6.4.5 所 示 。 
划 光 项 :选取 该 选项 ， 在 十 文本 框 中 输入 尺寸 相等 的 偏差 值 ， 公 差 文字 显示 在 
公称 尺寸 的 后 面 ， 如 图 6.4.6 所 示 。 


170 土山 02 





图 6.4.5 “限制 ”类 型 图 6.4.6 “对 称 ” 类 型 
国 对 项， 远 取 该 选项 ， 在 尺寸 值 后 面 添 加 “最 小 ”后 级 ， 如 图 6.4.7 所 示 . 
选项 ， 在 尺寸 值 后 面 添加 “最 大 ”后 级， 如 图 6.4.8 所 示 . 
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a) 以 直线 显示 层 蔷 b) 无 直线 显示 层 重 


图 6.4.9 “ 套 合 ”显示 类 型 








选项 : 选取 该 选项 ， 同 时 显示 公差 代号 和 公差 值 ， 如 图 6.4.10 所 示 。 
er 汪 则 先 项 : 可 以 使 用 公差 代号 指定 公差 值 ， 但 不 显示 公差 代号 ， 如 图 
6.4.11 所 示 。 





+[, D4d1 
mln +O, 020 








6.4.2 ”改变 尺寸 公差 文本 字体 














添加 矿 寸 公关 后 ， 要 使 太 寸 公差 文本 的 字体 和 人 矿 寸 值 的 大 小 协调 ， 需 要 对 尺寸 公 产 文 
本 字体 进行 编辑 。 下 和 面 讲述 编辑 尺寸 公差 文本 字体 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D: \sw13.5\work\ch06\ch06.04\ch06.04.02\coordinate .SLDDRW，。 

Step2. 选取 要 编辑 尺寸 公差 文本 字体 的 尺寸 ,选取 视图 中 的 尺寸 “G19”, 系统 弹出 “ 尺 
寸 ” 对 话 框 。 

Step3. 编辑 尺寸 公差 文本 。 单 击 “ 尺 寸 ” 对 话 框 中 | 其它 寻 项 卡 ， 在 率 宇 秽 区 域 中 设 
置 图 6.4.12 所 示 的 参数 。 

Step4. 单 击 “ 尺 寸 ” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 改变 尺寸 公差 文字 的 字 高 ， 结 果 如 图 
6.4.13 所 示 。 


六 未 字体 

尺寸 字体 : 

区 使 用 交 档 字体 (QO) 
字体 (E),.， | 

公差 字体 

厂 使 用 尺寸 字体 () 

C 字体 HG Fr 

局 宇 慎 高 度 (E) [2.5mm 


图 6.4.12 “文本 字体 ”区 域 图 6.4.13 ”编辑 公差 文字 

















2 





+0, O07 
19 -0 ny 
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Step5. 选择 下 拉 菜 单 [这 此 加 | ep 辆 | 保存 包 命令 ， 保 存 文件 。 

6.4.12 所 示 的 “文本 字体 ”区 域 说 明 如 下 : 

@ ”人 疏 十 字体: 区域: 该 区 域 用 于 设置 尺寸 字体 。 选 中 了 使 用 净 档 字体 加 复 选 框 ， 即 接受 
“系统 选项 ”对 话 框 中 所 设置 的 尺寸 字体 (设置 字体 的 具体 操作 步骤 : 选择 下 拉 菜 
单 [开县 四 | 一 p> 回迁 项 加 命令 ， 在 弹出 的 “系统 选项 ”对 话 框 中 打开 
立 档 属性 四 | 光 项 卡 ; po 白 搬 油光 项 ,然后 在 文本 区 域 单 击 计 | 护 
钮 ; 在 弹出 的 “选择 字体 ”对 话 框 中 定义 尺寸 字体 ) 取消 选中 三 使 用 文档 字体 中 复 
选 框 时 可 自 定义 尺寸 字体 (设置 字体 的 具体 操作 步骤 ， 单 击 呈 十 加 按钮， 在 弹 
出 的 “选择 字体 ”对 话 框 中 定义 尺寸 字体 )， 

@ ”汉王 字体 ; 区 域 : 该 区 域 用 于 设置 尺寸 公差 字体 。 

加 及 使 用 尺寸 字体 山 复 选 框 : 选取 该 复 选 框 ， 接 受 “ 系 统 选项 ”对 话 框 中 所 设置 
的 尺寸 字体 ， 如 果 不 选 ， 需 要 自 定义 。 

加 ”字体 比例 国 单 选项 : 选取 该 选项 , 在 该 单 选项 后 面 的 文本 框 中 输入 比例 系数 ， 
尺寸 公差 字体 以 尺寸 字体 按 一 定 比例 系数 进行 缩放 。 

回 ”外 字体 高 度 扣 单 选项 : 选取 该 选项 ， 自 定义 尺寸 公差 的 字体 高 度 。 

















6.5 基准 的 标注 


6.5.1 标注 基准 面 与 基准 轴 


在 工程 图 中 ， 基 准 标 注 《〈“ 基 准 面 和 基准 轴 ) 秆 被 作为 几何 公差 的 参照 。 基 准 面 一 般 标 
注 在 视图 的 边线 上 ， 基 准 轴 标注 在 中 心 轴 或 代 寸 上 。 在 SolidWorks 中 标注 基准 面 和 基准 轴 
使 用 的 是 “基准 特征 ”命令 。 下 和 耐 分 列 介绍 基准 面 和 基准 轴 的 标注 方法 。 








1. 标注 基准 面 


下 面 讲解 基准 面 特征 符号 标注 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D: \sw13.5\Wwork\ch06\ch06.05\ch06.05.01\tolerance.SLDDRW，。 

Step2， 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [插入 加 | ep 注解 各 。 esp | 上 因 | 基准 特征 符号 中. 命 
令 ， 系 统 弹 出 图 6.5.1 所 示 的 “基准 特征 ”对 话 框 。 

Step3. 设置 参数 。 在 “基准 特征 ”对 话 框 瑟 写 训 下 他 区 域 的 生 文本 框 中 输入 “A” 在 
引 积 全 j 区 域 中 取消 选中 口 合用 文件 样式 串 复 选 框 ， 单 击 贺 较 钮 以 显示 其 他 按钮 ， 再 单 击 圈 
和 医 | 按 龟 。 

Step4. 放置 基准 特征 符号 。 选 取 图 6.5.2 所 示 的 边线 ， 在 合适 的 位 置 单 击 。 

Step5. 单 击 “基准 特征 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 ， 完 成 基准 面 的 标注 ， 结 果 如 图 

















第 6 草 工程 图 的 标注 135 


6.5.2 所 示 。 
Step6. 选择 下 拉 菜 单 [七 些 吕 | ep 国 | 保存 人 @) 命令 ， 保 存 文 件 。 
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各 


| 引 翰 (日 
| 口 使 用 交 件 样式 (u) 


园 忆 国 [o 


国 上 回国 





















































| 图 层 (L) | 
图 6.5.1 “基准 特征 ”对 话 杠 
6.5.1 所 示 的 “基准 特征 ”对 话 框 督 写 训 下 区 区 域 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
@ 生 文 本 框 : 该 文本 框 用 于 输入 基准 的 标号 。 在 这 里 设置 第 一 个 标号 ， 系 统 会 自动 
按 一 定 的 顺序 自动 添加 标号 。 
网 使 用 交 件 样式 ( 山 复 选 框 : 取消 选中 该 复 选 框 ,，“ 方 形 ” 按 钮 日 入 激 活 。 如 果 选 中 








图 6.$5.2 ”标注 基准 特征 符号 























® 

该 复 选 框 ， 系 统 默 认 使 用 “ 圆 形 ” 按 钮 | 
回 “四 (方形 ) 按钮 : 按 下 该 按钮 ， 将 激活 以 两 种 引线 样式 及 四 种 基准 样式 :“ 实 
三 角形 ” [二 小 “ 带 肩 角 的 实 三 角形 形 ? | “ 虚 三 角形 ” 国 #, “ 带 肩 角 的 虚 三 角形 形 ” 
| 人 | “方形 ”按钮 日 与 四 种 基准 样式 的 组 合 如 图 6.5.3 所 示 . 

加 | 加 回 邮 9 [上品 |[ 寺 | 是 | 国 

小 小 
当主 角形 pb) 市 肩 角 的 实 三 角形 c) 虚 三 角形 d) 市 肩 角 的 虚 三 角形 


图 6.5.3 “方形 ”基准 特征 样式 
19 | ( 圆 形 ) 按钮 : 按 下 该 按钮 ， 将 激活 以 下 三 种 基准 样式 : “垂直 ”| 持 |、“ 坚 


呵 
直 ” 必 | 和 “水平 ” 后 | “ 圆 形 ”按钮 时 与 三 种 基准 样式 的 组 合 如 图 6.5.4 所 示 ， 
回回 回国 回国 

9) b) 竖 直 水平 


图 6.5.4 “ 圆 形 ” 基 准 特征 样式 
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2. 标注 基准 轴 


下 面 继续 以 上 面 的 例子 ， 讲 解 基准 轴 特 征 符号 标注 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 医 入 四 | esp 注解 各 。 esp | 加] | 基 惟 特征 符号 由. 命 
令 ， 系 统 弹出 “基准 特征 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 参数 。 在 “基准 特征 ”对 话 框 琐 号 京 焉 外) 区域 的 总 文本 框 中 输入 “B” 在 
引 左 Ej 域 中 取消 选中 口 使 用 交 件 样式 叫 复 选 杠 ， 单 击 国 | 按钮 以 显示 其 他 按钮 ， 再 单 击 图 
和 匡 有 按钮 。 

Step3. 放置 基准 特征 符号 B。 选 取 图 6.5.5 所 示 的 中 心 线 ， 在 合适 的 位 置 处 单 击 。 

Step4. 放置 基准 特征 符号 C。 选 取 图 6.5.5 所 示 的 尺寸 “Cg80” 在 合适 的 位 置 处 单 击 。 

Step5. 单 击 “基准 特征 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 等 ， 完 成 基准 面 的 标注 。 

Step6. 选择 下 拉 莱 单 [ 灾 人 加 | 一 国保 让 G@) 命令 ， 保 存 文件 。 

说 明 : 基准 特征 命令 还 可 以 在 “注解 ” 工具 栏 中 选择 峰 革 人 年 | 命令 或 在 绘图 区 中 右 击 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 注解 曲 。 ep | 国 | 基准 特征 符号 .，( 和 0 命 令 


MAA 





























选择 此 尺寸 








图 6.5.5 ”标注 基准 特征 符号 


6.5.2 ”创建 基准 目标 








当 需 要 在 基准 要 素 上 指定 某 些 点 、 线 或 局 部 面 来 体现 基准 平面 时 ， 应 标注 基准 目标 。 

下 面 讲解 基准 目标 标注 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\work\ch06\ch06. 05\ch06.05.02\coordinate. SLDDRW. 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 和 四 | sp 注解 和 一 村 网 | 基准 目标 四 .。 命 
令 ， 系 统 弹 出 图 6.5.6 所 示 的 “基准 目标 ”对 话 框 。 

Step3. 设置 参数 。 在 “基准 特征 ”对 话 框 中 圈 害 国 风 域 中 ， 单 击 “ 目 标 符号 ”按钮 全 | 
和 “XX 目标 区 域 ”按钮 区 |， 在 “目标 区 域 大 小 ”例文 本 框 中 输入 数值 35。 

Step4. 设置 引线 样式 。 在 “基准 特征 ”对 话 框 中 国 赵 硬 区 域 中 ， 按 下 “ 弯 实 引线 ” 按 
钮 中， 在 下 拉 列 表 中 选取 图 6.5.6 所 示 的 箭头 样式 。 
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Step5， 放 置 基准 目标 符号 。 选 取 图 6.5.7 所 示 的 圆 浙 ， 在 合适 的 位 置 处 单 击 。 

Step6. 单 击 “基准 目标 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 ， 完 成 基准 目标 的 标注 ， 结 果 如 
图 6.5.7 所 示 。 

Step7. 选择 下 拉 菜 单 沪 和 国 | 一 p> 国 | 保 让 名 命令 ， 保 存 文件 。 

说 明 : 基准 特征 的 命令 还 可 以 在 “注解 ”工具 栏 中 选择 网 命令 或 在 绘图 区 中 右 击 ， 在 
快捷 菜单 中 选取 注解 四 ” esp 网 | 基准 目标 .0 命令 . 





图 | 各] 区 
区 | 多 | 图 | 国 | 











图 6.5.6 “基准 目标 ”对 话 框 图 6.5.7 标注 基准 目标 
图 6.5.6 所 示 的 “基准 目标 ”对话 框 中 各 选项 的 功能 说 阴 如 下 : 
e ”| 设 定 (@) 区域 ， 该 区 域 用 于 设置 目标 符号 样式 和 目标 区 域 . 
回 “ 基 准 目标 的 样式 包括 如 下 三 种 : 图 6.5.8 所 示 的 “目标 符号 ”| 号 | 图 6.5.9 所 
示 的 “区 域 大 小 在 外 的 目标 符号 ”| 加 | 和 图 6.5.10 所 示 的 “无 目标 符号 ”| 题 | 
田 ” 基 准 目标 区 域 的 样式 包括 如 下 四 种 :图 6.5.11 所 示 的 “X 目标 区 域 ”[ 交 |、 国 
6.5.12 所 示 的 “ 圆 形 目标 区 域 ”| 加 |、 图 6.5.13 所 示 的 “ 拢 形 目标 区 域 ” 贺 和 


ES 


图 6.5.14 所 示 的 “不 显示 目标 区 域 ”| 图 | 





图 6.5.8 ”目标 符号 图 6.5.9 ”区 域 大 小 在 外 的 目标 符号 图 6.5.10 无 目标 符号 
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图 6.5.12 ” 圆 形 目标 区 域 











图 6.$.13 ”和 矩形 目标 区 域 图 6.5.14 不 显示 目标 区 域 

加 ”目标 区 域 大 小 文本 框 仿 : 该 文本 框 指定 宽度 和 高 度 (和 珑 形 ) 或 直径 ( 圆 ) 的 
区 域 大 小 ， 

加 ”基准 参考 文本 框 写 : 该 文本 框 指定 基准 参考 的 个 数 ， 最 多 可 以 指定 三 个 参考 ， 
如 图 6.5.15 所 示 。( 注 : 目标 区 域 的 样式 只 能 选择 | 交 | 和 | 国 | 才 能 使 用 此 功能 。) 





a) 1 个 参考 数 b) 3 个 参考 数 
图 6.5.15 基准 参考 数 


e@ ”国志 国 区域 : 该 区 域 用 于 设置 目标 符号 引线 样式 和 箭头 样式 。 目 标 符号 引线 样式 
主要 包括 “这 实 引线 ” 医 |、“ 弯 虚 引 线 ” 攻 |、“ 直 实 引线 ” 四 | 和 “ 直 虚 引线 ”| 


6.6 几 何 公 到 





形状 公差 和 位 置 公差 简 
确 值 之 间 所 允许 的 最 大 侦 差 

本 市 将 尺寸 公 磊 按 形 状 公 受 和 位 首 公 天 分 为 两 和 来 讲解 ， 由 于 软件 中 仍 沿用 形 位 名 称 ， 
本 书 控 软 件 中 实际 设 痢 来 讲解 。 





称 形 位 公关 ， 也 叫 儿 何 公 兰 ， 用 来 指定 零件 的 矿 寸 和 形状 与 精 
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1. 直线 度 、 平 面 度 
Stage1. 标注 直线 度 


Step1. 打开 工程 XT D:\swl13.5\work\chO6\chO06.06\ch06.06.01\01\tolerance. SLDDRW., 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 [ 王 六 国 | ep 注解 外 一 多 因 | 形 位 公关 由... 命令， 系统 弹出 
图 6.6.1 所 示 的 “属性 ”对 话 框 和 图 6.6.2 所 示 “ 形 位 公 错 ”对 话 框 。 








EE 本 | 计 
形 位 公差 | 
[8] sz CEHIESe 口 @ 癌 厂 
符号 。 公差 厂 公 差 2 第 = 第 三 


| 一 Bll" | 国 国 国 汪 一 一 J 一 J 

C1:|| | es Sle ele | Elle 

一 [| 厂 组 侣 框 公 ) 
| | 





图 6.6.1 “属性 ”对 话 框 


图 6.6.1 所 示 的 “属性 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 

@ ”化 全 改天 区域: 该 区 域 的 按钮 说 明 如 下 : 

| 风 | 按 钮 ， 直 径 按 钮 . 

5 按钮 球形 直径 按钮 . 

加 按钮 : 最 大 材质 条 件 . 

回 | 按钮 最 小 材质 条 件 . 

图 较 甸 : 无论 特征 大 小 如 何 按钮 。 

国 接 短 ， 相 切 基准 面 ， 

国 较 和 甸 ， 自 由 状态 按钮。 

国 | 搓 钮 .统计 按钮 

图 胶 钮 :投影 公差 按钮 。 

屋 写 区域 : 该 区 域 用 于 选择 形 位 公差 符号 。 在 该 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 形 位 
形 位 公差 符号 。 形 位 公差 符号 主要 包括 : 

首 (直线 ) 选项 :选取 该 选项 ， 用 于 形 位 公差 的 直线 度 . 
国 (qj4 ) 选项 选取 该 选项 ， 用 于 形 位 公差 的 平面 度 . 


多 人 






| 
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玫 | ( 和 yj# ) 选项 ， 选取 该 选项 ， 用 于 形 位 公差 的 国度 

国 四 国 柱 性 ) 选项 :选取 该 选项 ， 用 于 形 位 公差 的 圆柱 度 . 

国 国 (直线 轮 廊 ) 选项 :选取 该 选项 ， 用 于 形 位 公差 的 直线 轮 廊 度 

国 | (而 轮 廉 ) 选项 选取 该 选项 ， 用 于 形 位 公差 的 曲面 轮 廊 度 

国 时 平 行 ) 选项 :选取 该 选项 ， 用 于 形 位 公差 的 平行 度 ， 

国 国 ( 外) 选项 :选取 该 选项 ， 用 于 形 位 公差 的 重 直 度 ， 

医大 角 性 ) 选项 ;选取 该 选项 ， 用 于 形 位 公差 的 倾斜 度 ， 

且 0 环 向 丝 动 ) 选项 ;选取 该 选项 ， 用 于 形 位 公差 的 圆 偏转 度 . 

国 册 全 哟 动 ) 选项 ;选取 该 选项 ， 用 于 形 位 公差 的 总 偏转 度 . 

国 国 .定位 ) 选项 :选取 该 选项 ， 用 于 形 位 公差 的 位 置 度 . 

有 前 同心 ) 选项 :选取 该 选项 ， 用 于 形 位 公差 的 同心 / 同 轴 度 . 

攻 E (对称 ) 选项 ， 选取 该 选项 ， 用 于 形 位 公差 的 对 称 度 ， 

当下 1 文本 框 : 该 文本 框 用 于 设置 形 位 公差 的 公差 值 。 

区 共和 关 2 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 , “公差 2” 文 本 框 被 激活 ， 该 文本 框 用 于 设置 

形 位 公差 的 第 二 公差 值 。 

回 主 雪 |、| 第 兰 和 第 三 文本 框 : 这 三 个 文本 框 中 可 输入 形 位 公差 的 主要 、 第 二 
和 第 三 基准 ， 

回 。 目 本 下拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 选取 形 位 公差 个 数 ， 

加 ”x 组 全 证 图 复 选 框 : 当 指 定 基准 点 时 ， 软 件 检查 以 确保 在 下 层 中 指定 的 基准 
点 以 与 上 层 相 同 的 优先 顺序 输入 。 

回 ”高 魔 加 文 木 框 :该 选项 是 点 击 “ 投 影 公差 ”按钮 图 | 后 激活 的 ， 用 于 设置 延伸 
带 的 高 度 。 









色色 


国 器" 多 ® 


龟 呈 局 赂 





图 6.6.2 “ 形 位 公差 ”对 话 框 
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Step3. 定义 形 位 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 藻 号 区 域 的 “按钮 ， 在 其 下 拉 列 表 中 
选取 “直线 ”选项 畏 ， 在 全 1 文本 框 中 输入 公差 值 0.001。 | 

Step4. 定义 引线 样式 和 引线 第 头 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 的 转世 旭 肥 域 中 添加 图 6.6.2 
所 示 的 设置 。 

说 明 : 引线 样式 可 以 用 鼠标 拖 动 形 位 公差 而 改变 ， 这 里 可 以 设置 ， 也 可 以 不 设置 ; 引 
线 样式 箭头 在 “文件 属性 ”对 话 框 里 设置 为 实心 箭头 后 这 里 也 可 以 不 用 设置 。 在 下 面 的 例 
子 中 引线 样式 和 引线 箭头 将 不 再 讲述 。 

Step5. 放置 形 位 公差 符 写 。 选 取 图 6.6.3 所 示 的 边线 ， 再 选取 合适 的 位 置 单 击 ， 以 放 
置 形 位 公差， 如 图 6.6.4 所 未 。 

选择 此 边线 


’ 
’ 











’ 


图 6.6.3 ”选取 放置 边 图 6.6.4 “直线 度 ” 形 位 公差 
图 6.6.2 所 示 的 “ 形 位 公 产 ”对 话 框 中 部 分 说 明 如 下 : 
e@ 5 引 雹 (四 区域. 该 区 域 用 于 设置 引线 的 样式 ， 
e “ 朋 诺 (到 区域. 该 区 域 用 于 设置 形 位 公差 文本 框 的 放置 角度 
了 
回 ” 国 | (设置 水 平 尺寸 ) 按钮 ; 以 水 平 放置 形 位 公差 符号 ， 
回 “图 | (设置 紧 直 尺寸 ) 按钮 ; 以 紧 直 放置 形 位 公差 符号 ， 





Stage2. 标注 平面 度 


Step1. 定义 形 位 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 叔 号 区 域 的 ~ 按钮 ， 在 其 下 拉 列 表 中 
选择 “ 平 性 ”选项 国 ， 在 | 人 六 呈 文本 框 中 输入 公差 值 0.001。 
” ”Step2. 定义 引线 样式 和 引线 箭头 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 的 屋 获 人 区域 中 依次 单 击 
Www 

Step3. 放置 形 位 公差 符号 。 选 取 图 6.6.5 所 示 的 边线 ， 再 选择 合适 的 位 置 单 击 ， 以 放置 
形 位 公关 ， 结 果 如 网 6.6.6 所 示 。 

Step4. 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 导 瑞 证》 榨 钮 ， 完 成 标注 形 位 公 


p00 


图 6.6.5 ”选取 放置 边 图 6.6.6 “平面 度 ” 形 位 公关 
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说 明 : 在 图 形 区 单 击 形 位 公差 符号 ， 然 后 拖 动 形 位 公差 符号 前 头 的 端点 ， 可 改变 引出 
端的 位 置 。 


2. 圆 度 、 圆 柱 度 
Stage1. 标注 圆 度 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw13.5\work\ch06\ch06.06\ch06.06.01\02\rotundity.SLDDRW。 

Step2， 选择 下 拉 菜 单 [搬入 国 | esp 注解 台 sp 加 | 形 位 公差 名 命 仿 ， 系 统 弹出 
“ 形 位 公差 ”对 话 框 和 “属性 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 形 位 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 葵 时 区 域 的 1z 按钮 ， 在 其 下 拉 列 表 中 
选取 “同性 ”选项 四 全 1 文本 框 中 输入 公差 值 0.001。 

Step4. 定义 引线 样式 和 引线 箭头 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 的 回回 | 区 域 中 依次 单 击 
四、[ 国 和 国 | 按钮 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选择 第 二 种 币 头 (实心 箭头 )。 

Step5. 放置 形 位 公差 符号 。 选 取 图 6.6.7 所 示 的 边线 ， 再 选择 合适 的 位 置 单 击 ， 以 放置 
形 位 公 产 ， 如 图 6.6.8 所 示 。 


”选择 此 边线 站 四 001 


图 6.6.7 选取 放置 边 图 6.6.8 “ 圆 度 ” 形 位 公差 
Stage2. 标注 圆柱 度 



































Step1. 定义 形 位 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 等 号 区 域 的 ”按钮 ， 在 其 下 拉 列 表 
中 选取 “圆柱 性 ”选项 回国 ， 在 医 革 文本 框 中 输入 公差 值 0.001。 

Step2. 定义 引线 样式 和 引线 箭头 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 的 国 槛 一 | 区域 中 单 击 贺 胶 
钮 。 

Step3. 设置 形 位 公差 符号 。 选 取 图 6.6.9 所 示 尺 寸 ， 然 后 在 图 6.6.2 所 示 的 “ 形 位 公差 ” 
对 话 框 中 的 大 麻 ( 的 j 区 域 单 击 “ 紧 直 设 定 ” 按 钮 图 |， 结 果 如 图 6.6.10 所 示 。 

Step4. 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 国 痪 十 | 拉 乌 ， 完 成 形 位 公差 的 标注 。 


,选择 此 尺寸 . Of ooot 























图 6.6.9 ”选取 放置 尺寸 图 6.6.10 “圆柱 度 ” 形 位 公差 
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3. 线 轮 廓 度 、 面 轮廓 度 
Stage1. 标注 线 轮廓 度 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw13.5\work\ch06\ch06.06\ch06.06.01\03\curve.SLDDRW。 
Step2. 选择 下 拉 荣 单 [王国 | ep 注解 和 。 ep 辐 | 形 位 公差 由..， 命 仿 ， 系 统 弹 出 
“ 形 位 公差 ”对 话 杠 和 “属性 ”对 话 框 。 
Step3. 定义 形 位 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 , 苦 号 区 域 的 “| 按钮 ， 在 其 下 拉 列 表 
中 选取 “直线 轮廓 ”选项 国 国 。 在 | 芝兰 臣 文本 框 中 输入 公差 值 0.001， 
Step4. 定义 引线 样式 和 引线 箭头 。 在“ 形 位 公差 ?对话 框 的 国 允 国有 x 域 中 依次 单 击 国 、 
国生 | 按钮， 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选择 第 二 种 箭头 实心 箭头 )。 
Step5. 放置 形 位 公差 符号 。 选 取 图 6.6.11 所 示 的 边线 ， 再 选择 合适 的 位 置 单 击 ， 以 放 
置 形 位 公差 ， 如 图 6.6.12 所 示 。 
有 
图 6.6.11 选取 放置 边 图 6.6.12 “ 线 轮 万 度 ” 形 位 公差 


Stage2. 标注 面 轮廓 度 






































Step1. 定义 位 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 等 时 区 域 的 ”按钮 ， 在 其 下 拉 列 表 中 
选取 “曲面 轮廓 ”选项 国 I 在 全 ! 文本 框 中 输入 公差 值 0.001。 

Step2. 定义 引线 样式 和 引线 箭头 。 在 “ 形 位 公差 > 对 话 框 的 国芳 鲍 E 域 中 依次 单 击 区 
图 和 国 按钮 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选择 第 二 种 箭头 〈 实 心 箭头 )。 

Step3. 设置 形 位 公差 符号 。 选 取 图 6.6.13 所 示 的 边线 ， 再 选择 合适 的 位 置 单 击 以 放置 
形 位 公关 ， 结 果 如 图 6.6.14 所 示 。 

Step4. 单 击 “ 形 位 公差 ?对 话 框 中 的 “完成 ?按钮 馈 ( 单 击 * 属 性 对话 框 中 的 征 误 E | 
按钮 )， 完 成 标注 形 位 公差。 


选择 此 边线 








、 














图 6.6.13 ”选取 放置 边 图 6.6.14 “ 面 轮廓 度 ” 形 位 公关 


1. 平行 度 、 垂 直 度 和 倾 冬 度 
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Stage1. 标注 平行 度 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw13.5\work\ch06\ch06.06\ch06.06.02\01\hardware.SLDDRW，。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | ep 注解 各 。 esp 加 | 形 位 公差 由， 命 今 ， 系 统 弹 出 
“ 形 位 公差 ”对 话 框 和 “属性 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 形 位 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 先 号 区 域 的 按钮 ， 在 其 下 拉 列 表 
中 选取 “平行 ”选项 ,在 | 针 1 文 木 框 中 输入 公差 值 0.001， 在 | 主要 | 文本 框 中 输入 基准 
“A”。 

Step4. 定义 引线 样式 和 引线 第 头 。 在 “ 形 位 公差 "对话 框 的 刁 顽 国 |x 域 中 依次 单 击 国 、 
国生 按钮 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选择 第 二 种 箭头 实心 第 头 )。 

Step5. 放置 形 位 公差 符号 。 选取 图 6.6.15 所 示 的 边线 ， 再 选择 合适 的 位 置 单 击 以 放置 
形 位 公 震 ， 结 来 如 网 6.6.16 所 示 。 


_ “选择 此 边线 



































” 


图 6.6.15 ”选取 放置 边 图 6.6.16 “平行 度 ” 形 位 公关 





Stage2. 标注 垂直 度 








Step1. 定义 形 位 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 | 符号 区 域 的 ~ 按钮， 在 其 下 拉 列 表 中 
选取 “垂直 ”选项 四 | 菇 鞋 和 文本 框 中 输入 公差 值 0.001， 在 | 主要 文本 框 中 输入 基准 
“A 

Step2. 定义 引线 样式 和 引线 箭头 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 的 国 讲 国 取 域 中 依次 单 击 国 、 
图 和 国 按钮 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列表 中 选择 第 二 种 箭头 〈 实 心 箭头 )。 

Step3， 放置 形 位 公差 符号 。 选 取 图 6.6.17 所 示 的 边线 , 在 合适 的 位 置 单 击 以 放置 形 位 
公差 ， 结 果 如 图 6.6.18 所 示 。 




















选择 此 边线 





图 6.6.17 选取 放置 边 图 6.6.18 “和 王 直 度 ” 形 位 公差 
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Stage3. 标注 倾斜 度 





Step1. 定义 形 位 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 营 时 区域 的 ,= 按钮 ， 在 其 下 拉 列 表 
中 选择 “ 尖 角 性 ”选项 国 国 ， 在 区 章 和 文本 框 中 输入 公差 值 0.001， 在 肤 要 上 文本 框 中 输入 
基准 “A”。 

step2. 定义 引线 样式 和 引线 第 头 ,在 “ 形 位 公差 ?对话 框 的 轩 驳 回 | 区 域 中 依次 单 击 国 | 
四 和 四 按钮， 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选择 第 二 种 币 头 实心 箭头 )。 

Step3， 放置 形 位 公差 符号 。 选取 图 6.6.19 所 示 的 边线 ,在 合适 的 位 置 单 击 以 放置 形 位 
公 甜 ， 结 条 如 图 6.6.20 所 示 。 

Step4. 单 击 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 将 (或 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 
时 确定 了 j 安 饲 ) ， 完 成 标注 形 位 公差。 


选取 此 边线 


’ 
’ 



























图 6.6.19 ”选取 放置 边 图 6.6.20 “倾斜 度 ” 形 位 公差 

2. 位 置 度 、 同 轴 度 和 对 称 度 

Stage1. 标注 位 置 度 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw13.5\Wwork\ch06\ch06.06\ch06.06.02\02\location.SLDDRW，。 

Step2， 选择 下 拉 菜 单 [ 手 入 国 | ep 注解 名 espe 加 | 形 位 公差 由, ， 命 仿 ， 系 统 弹出 
“ 形 位 公差 ”对 话 框 和 “属性 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 形 位 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 欧 号 区 域 的 “| 按钮 ， 在 其 下 拉 列 表 
中 选取 “定位 ”选项 国 国 在 医 到 | 文本 框 中 单 击 ， 再 单 击 “ 直 径 ” 按 钮 | 贺 ， 输 入 公差 值 
0.02， 在 主要 文本 框 中 输入 基准 “B”。 

Step4. 定义 引线 样式 和 引线 箭头 。 在 “ 形 位 公差 > 对 话 框 的 国 夯 国史 域 中 依次 单 击 贺 、 
图 和 图 按钮 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列表 中 选择 第 二 种 箭头 〈 实 心 箭头 )。 

Step5， 放置 形 位 公差 符号 。 选取 图 6.6.21 所 示 的 边线 ， 再 选取 合适 的 位 置 单 击 以 放置 
形 位 公差 ， 结 果 如 图 6.6.22 所 示 。 

Step6. 单 击 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 尝 ”( 或 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 
时 确 宪 六 饵 ) ， 完 成 标注 形 位 公差。 
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_ -选择 此 边线 





图 6.6.21 选取 放置 边 图 6.6.22 “位 置 度 ” 形 位 公差 
Stage2. 标注 同 轴 度 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\work\ch06\ch06.06\ch06.06.02\02\spindle.SLDDRW，。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 [ 医 入 四 | ep 注解 各 。 esp 加 | 形 位 公差 几 ..， 命 仿 ， 系 统 弹 出 
“ 形 位 公差 ”对 话 框 和 “属性 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 形 位 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 葡 号 区 域 的 “| 按钮 ， 在 其 下 拉 列 表 
中 选取 “同心 ”选项 天 .在 | 人! 文本 框 中 输入 公差 值 0.001， 在 主要 区 域 单 击 “按钮 
在 弹出 的 列表 较 | 下 的 文本 框 中 输入 基准 “A”， 在 图 下 的 文本 框 中 输入 基准 “B”。 

Step4. 定义 引线 样式 和 引线 第 头 ,在 “ 形 位 公差 ”对话 框 的 思 顽 图 罗 域 中 依次 单 击 国 |、 
[ 国 和 四 胺 钮 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选择 第 二 种 秆 头 实 心 箭头 )。 

Step5. 放置 形 位 公差 符号 。 选 取 图 6.6.23 所 示 的 尺寸 界线 以 放置 形 位 公差 , 拖 动 形 位 
公差 符号 的 框 体 至 图 6.6.24 所 示 的 位 置 。 











































选择 此 界线 圆 弧 1 
> 


el 


iE 
图 6.6.23 选取 放置 边 图 6.6.24 “ 同 轴 度 ” 形 位 公差 


Step6. 单 击 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 号 ( 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 时 而 
按钮 ) ， 完 成 标注 形 位 公差 。 





D 30 
D30 





Stage3. 标注 对 称 度 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw13.5\work\ch06\ch06.06\ch06.06.02\02\symmetry.SLDDRW，。 

Step2， 选择 下 拉 菜 单 [搬入 加 | es 注解 台 一 和 加 | 形 位 公差 加 ..， 命令， 系统 弹出 
“ 形 位 公差 ”对 话 框 和 “属性 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 形 位 公差 。 在“ 属性” 对话 框 中 单 击 藻 呈 区域 的 按钮， 在 其 下 拉 菜 单 中 
选择 “对称” 选项 畏 ， 在 1 文 木 框 中 输入 公差 值 0.03， 在 | 主要 文本 框 中 输入 基准 




















第 6 章 工程 图 的 标注 147 


A 

Step4. 定义 引线 样式 和 引线 箭头 在“ 形 位 公差 ”对 话 框 的 刁 杜 国 区 域 中 依次 单 击 国 、 
圆 和 图 以 钮 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选择 第 二 种 箭头 〈 实 心 箭头 )。 

Step5. 放置 形 位 公差 符 号。 选取 疼 6.6.25 所 示 尺 寸 界线 ， 以 放置 形 位 公 兰 ， 如 网 6.6.26 所 




















和 外。 
40 / 
-一 
图 6.6.25 ”选取 放置 边 图 6.6.26 “对 称 度 ” 形 位 公差 





Step6. 单 击 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 学 (或 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 
[十 | 六 鳄 )， 完成 标注 形 位 公差 


3. 圆 跳动 、 全 跳动 





Stage1. 标注 圆 跳动 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\work\ch06\ch06.06\ch06.06.02\03\spindle.SLDDRW，。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 [后 入 四 | esp 注解 各 一 了， | 形 位 公差 四.， 命 仿 ， 系 统 弹出 
“ 形 位 公差 ”对 话 框 和 “属性 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 形 位 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 , 逢 号 区 域 的 “| 按钮 ， 在 其 下 拉 列 表 
中 选取 “ 环 向 跳动 ” | 在 估 荆 ! 文本 框 中 输入 公差 值 0.004， 在 主要 区 域 单 击 ” 
按钮 ， 在 弹出 的 列表 图 | 下 的 文本 框 中 输入 基准 “A” 在 加 下 的 文本 框 中 输入 基准 “B”。 

Step4. 定义 引线 样式 和 引线 箭头 ,在 “ 形 位 公差 ?对话 框 的 国 贱 国有 区 域 中 依次 单 击 国 、 
图 和 国 按钮 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列表 中 选择 第 二 种 箭头 〈 实 心 箭头 )。 

Step5. 放置 形 位 公差 符号 。 选 取 图 6.6.27 所 示 的 边线 以 放置 形 位 公差 ,结果 如 图 6.6.28 
所 示 。 
































,选取 此 边线 
多 


B30 





图 6.6.27 选取 放置 边 图 6.6.28 “ 圆 跳动 ” 形 位 公差 
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Stage2. 标注 全 跳动 








Step1.， 定 义 形 位 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 车 号 区 域 的 = 按钮 ， 在 其 下 拉 列 表 中 选取 
“全 跳动 ”选项 司 国 ， 在 | 区 芋 文本 框 中 输入 公差 值 0004， 在 上 苦 要 文本 框 中 输入 基准 “Ay。 

Step2. 定义 引线 样式 和 引线 箭头 。 在 “ 形 位 公差 > 对 话 框 的 国 缆 鲍 史 域 中 依次 单 击 图 、 
国 和 区 | 按钮 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列表 中 选择 第 二 种 箭头 〈 实 心 箭头 )。 

Step3， 放置 形 位 公差 符号 。 选 取 图 6.6.29 所 示 的 边线 , 然后 在 合适 的 位 置 单 击 以 放置 
形 位 公差 ， 分 别 拖 动 形 位 公差 符号 的 第 头 和 框 体 至 图 6.6.30 所 示 的 位 置 。 




















图 6.6.29 ”选取 放置 边 图 6.6.30 “全 跳动 ” 形 位 公差 





Step4. 单 击 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 网 (或 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 
于 遍 定 于 | 向 )， 完 成 标注 形 位 公差 。 





6.7 ”表面 粗糙 度 符 号 


在 机 械 制 造 中 ， 任 何 材料 表面 经 过 加 工 后 ， 加 工 表 面 上 都 会 具有 较 小 间距 和 峰 谷 的 不 
同 起 伏 ， 这 种 微观 的 几何 形状 误差 叫做 表面 粗糙 度 。SolidWorks 提供 了 所 有 机 械 制图 需要 
用 到 的 专业 符号 供用 户 直 接 调 用 ， 在 模型 中 或 工程 图 中 都 可 以 插入 表面 粗粮 度 符号 。 

表面 粗糙 度 只 与 震 件 的 表面 相关 ， 并 不 是 与 所 选 的 参考 图 元 或 视图 相关 ， 每 个 粗 米 度 
值 都 是 用 于 整个 表面 ， 在 已 指定 粗糙 度 的 表面 上 重新 指定 粗糙 度 时 ， 系 统 重新 定义 零件 表 
面 的 粗 烙 上 度 信息 ， 并 更 换 粗 糙 度 符号 。 

GBM131 一 1993《〈 已 被 GBMT 131 一 2006 所 代 奉 ) 规定 了 表面 粗糙 度 符 号 、 代 号 的 标注 ， 
现 人 重要 说 明 一 下 ， 上 其 体 规定 请 读者 参照 机 械 制 图 标准 、 手 册 每 书籍 。 表 和 面 粗 糖度 符号 、 代 
号 通常 标注 在 可 见 轮 万 线 、 尺 寸 界 线 、 引 出 线 以 及 这 些 线 的 延长 线 上 ， 符 写 的 尖端 必须 从 
材料 外 指向 材料 表面 , 符号 、 代 号 中 的 数字 方 癌 及 符号 方 癌 应 该 按 图 6.7.1 所 示 的 方向 标 注 。 
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图 6.7.1 表面 粗糙 度 符号 的 标注 方向 

下 面 讲 解 标注 表面 粗糙 度 的 一 般 操 作 步 又。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw13.5\Wwork\ch06\ch06.07\roughness .SLDDRW。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 国 | esp 注解 由 esp | WV | 表面 租 楼 度 符号 ) .入 
令 ， 系 统 弹出 图 6.7.2 所 示 的 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 。 

Step3. 定义 表面 粗粮 度 符 号 。 在 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 进行 图 6.7.2 所 示 的 参数 设置 。 

Step4. 放置 表面 粗糙 度 符号 。 选 取 图 6.7.3 所 示 的 边线 放置 表面 粗糙 度 符号 。 

Step5. 单 击 “ 表 面 粗 烽 度 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 宇 ， 单 击 “ 重 建 模 型 ”按钮 则 | 
完成 表面 粗糙 度 的 标注 ， 如 图 6.7.4 所 示 。 





-> 




















,选取 此 边线 


图 6.7.3 ”选取 放置 边 


ET 
中国 国 四 





图 层 (E) 学 
图 6.7.2 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 图 6.7.4 ”标注 表面 粗粮 度 
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6.7.2 所 示 的 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 中 部 分 选项 说 明 如 下 : 


村 号 (5 区 域 . 该 区 域 用 于 设置 表面 粗糙 度 的 样式 。 表 面 粗糙 度 的 组 合 样式 如 图 


6.7.5 一 图 6.7.19 所 示 。 
加 ”基本 样式 


MY] (当地 ) 


- 


图 6.7.5 ”基本 + 当前 
回 。” 要 求 切 削 加 工 
已 HLYI( 当 地 ) 


- 


图 6.7.7 要 求 切 曾 加 工 + 当 前 
加 ”禁止 切削 加 工 


(OhY] (当地 ) 


J 


图 6.7.9 ”禁止 切削 加 工 + 当 前 
回 JIS 基本 样式 


[Yh (JIS 曲面 纹理 1) 


- 


图 6.7.11 JIS 曲面 纹理 1 
1H (JIS 曲面 纹理 3 ) 


J, 


图 6.7.13 JIS 曲面 纹理 3 


中 ,加 (全 同 ) 


图 6.7.6 基本 + 全 部 


辐 ,加 (全 月 ) 


图 6.7.8” 要求 切削 加 工 + 全 部 


8 (全 周 ) 


下 


图 6.7.10 ”禁止 切削 加 工 + 全 部 


[YW (JIS 曲面 纹理 2 


一 


图 6.7.12 JIS 曲面 纹理 2 
[Ym (Js 曲面 纹理 4 


图 6.7.14 JIS 曲面 纹理 4 
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加 ”需要 JIS 切削 加 工 


[| (JIS 曲面 纹理 1) 机 到 (TS 曲面 纹理 2) 
. 8 

图 6.7.15 JIS 曲面 纹理 1 图 6.7.16 JIS 曲面 纹理 2 

[ 玉 上 罗 | (JIS 曲面 纹理 3) [二 上 四 | (JITS 曲面 纹理 4 
由 全 

图 6.7.17 JIS 曲面 纹理 3 图 6.7.18 JIS 曲面 纹理 4 


加 ”禁止 JIS 切削 加 工 
e 痢 三 和 人 人 区 域 : 该 区 域 用 于 设置 表面 粗糙 度 的 有 关 数值 ; 图 6.7.20 所 示 各 个 
字母 与 该 区 域 的 文本 框 对 应 ， 读 者 根据 需要 在 对 应 的 文本 框 中 输入 参数 ， 
人 3 |( 禁 止 JIS 切削 加 工 ) 





图 6.7.19 ”禁止 JIS 切削 加 工 图 6.7.20 ”表面 粗粮 度 参数 


al1、3a2 一 一 表面 粗糙 度 高 度 参 数 代号 及 数值 。 

b 一 一 加 工 要 求 、 镀 履 、 涂 履 、 表 面 处 理 或 其 他 说 明 。 

c 一 一 取样 长 度 或 波纹 度 。 

d 一 一 加 工 纹 理 方向 符号 。 

e 一 一 加 工 余 量 。 

f 一 一 粗糙 度 间 距 参 数值 或 轮 廊 支承 长 度 率 。 

e@ ”| 丰 医 (各 区域. 该 区 域 用 于 设置 表面 粗糙 度 符号 的 旋转 角度 。 
回 。 [文本 框 :该 文本 框 中 输入 的 数值 用 于 定义 表面 粗粮 度 符号 的 旋转 角度 ， 
万 ”| ( 坚 直 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 表 面 粗糙 度 符号 如 图 6.7.21a 所 示 、 
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回 “ [下 | (旋转 90”) 按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 表 面 粗 粮 度 符号 将 旋转 90” 标注 表面 粗粮 
度 ， 如 图 6.7.21b 所 示 。 

回 “| 到 | (径直 ) 按钮 ， 单 击 该 按钮 ， 表 面 粗糙 度 符号 以 重 直 标注 在 选取 的 边线 上 ， 

回 “| 家 | (得 直 反 转 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 表 面 粗糙 度 符号 以 反 向 王 直 标注 在 选取 的 边 


二 


a) 竖 直 b) 旋转 90° 
图 6.7.21 表面 粗糙 度 符号 





e@ ”9 辐 (四 区域. 该 区 域 用 于 设置 表面 粗糙 度 符 号 的 引线 样式 。 这 里 主要 介绍 带 引 线 的 两 
种 形式 和 不 带 引 线 样 式 ， 如 图 6.7.22 所 示 。 


a) 无 引线 b) 直 引线 c) 多 折 弯 引线 
图 6.7.22 ”表面 粗糙 度 符号 引线 样式 


6.8 注释 的 标注 





在 工程 赂 中 ， 除 了 斥 二 标注 外 ， 还 应 有 相应 的 文子 说 明 ， 即 技术 要 求 ， 如 工件 的 热 处 
理 要 求 、 表 面 处 理 要 求 等 。 所 以 在 创建 完 视 图 的 尺寸 标注 后 , 还 需要 创建 相应 的 注释 标注 。 





6.8.1 创建 注释 


在 本 小 节 中 将 注释 分 为 带 引线 和 不 带 引线 两 种 情况 进行 讲解 ， 其 创建 方法 如 下 : 
1. 创建 带 引线 注释 


下 面 讲解 标注 市 引线 注释 。 一 般 操 作 步 又 如 下 : 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw13.3\Wwork\chOo\chOo.08\chOo. 08.01l\annotation.SLDDRW., 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 加 | sp 注解 。 sp A | 注释 如 命 分 ， 系 
统 弹 出 图 6.8.1 所 示 的 “注释 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 引线 类 型 。 轩 | 茵 t 昌 区 域 设置 如 图 6.8.1 所 示 。 


























第 6 草 工程 图 的 标注 153 


Step4. 选取 要 注释 特征 。 选 取 图 6.8.2 所 示 的 边线 为 要 注释 特征 。 
Step5. 创建 注释 文本 。 在 图 6.8.3 所 示 注 释文 本 处 单 击 ， 系 统 弹 出 “格式 化 ”对 话 框 ， 
在 弹出 的 “注释 ”文本 框 中 输入 文字 “此 面 涪 火 处 理 ”。 
Step6. 单 击 “ 注 释 ” 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党， 完成 注释 的 标注 。 











-选取 此 边线 


> 一 


立 宇 格式 (IT) 一 从 


峡 国 国 辑 


[全 |o.oo 度 加 
图 6.8.2 ”选取 注释 放置 边 


园 加 因 因 


加 应 用 到 所 有 人 
图 6.8.1 “注释 ”对 话 框 





图 6.8.1 所 示 的 “注释 ”对 话 框 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
。 ”有 议 宇 格式 全 区 域 ， 该 区 域 用 于 设置 字体 格式 ， 
田 ”文本 框 : 该 文本 框 中 输入 的 数值 用 于 设置 “注释 ”文本 框 的 旋转 角度 ， 如 





图 6.8.4 所 示 。 
| 4 各 
x 由 
其 水 
留 有 
| 
a) 旋转 0* b) 旋转 30* 


图 6.8.4 ”标注 注释 旋转 角度 
@ ”号 | 同 (上 区域: 该 区 域 用 于 设置 “注释 ”文本 框 的 引线 样式 。 常 用 的 引线 样式 如 图 
6.8.5 所 示 。 


此 面 济 火 处理 此 面 济 水 处理 
[| 


a) 直 引 线 b) 多 折 弯 引线 c) 下 划 线 引线 
图 6.8.5 注释 的 引线 样式 
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2. 创建 不 市 引 续 的 注释 
接 上 面 的 例子 来 讲解 标注 不 市 引线 注释 文本 ， 一 般 操 作 步 又 如 下 : 

















Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 四 | esp 注解 由 sp 由 | 注释 加 .命令 ， 系 
统 弹出 “注释 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 引线 样式 并 选取 放置 注释 文本 的 位 置 。 在 图 亏 呈 是 区 域 单 击 国 按 钮 ， 在 视 
图 下 的 室 白 处 点 击 ， 系 统 弹出 图 6.8.6 所 示 的 “格式 化 ”对 话 框 。 








图 6.8.6 “格式 化 ”对 话 框 


6.8.6 所 示 的 “格式 化 ”对 话 框 说 明 如 下 : 


A 下拉 列表 : 该 下 拉 列 表 用 于 设置 注释 文本 中 的 字体 。 

B 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 设置 注释 文本 中 字体 的 字号 

C 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 设置 注释 文本 中 字体 的 高 度 。 

全 | (颜色 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 用 于 设置 字体 的 颜色 。 

BB] ( 粗 体 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 使 字体 以 粗 体 字 显 示 。 

[五 | ( 儿 体 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 使 字体 以 斜体 字 显 示 。 

可 | ( 下划线 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 用 于 给 文字 添加 下 划 线 . 

[S| (删除 线 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 用 于 给 文字 添加 删除 线 ， 如 图 6.8.7 所 示 。 


技术 要 求 
1， 来 注 圆 前 半径 为 R1。 
2 未 注册 骨 为 Cl 
图 6.8.7 ”给 文字 添加 删除 线 


[经 | ( 项目 符号 ) 按钮 单 击 该 按钮 ， 用 于 项 目 符号 ， 如 图 6.8.8 所 示 。 
诸 | (数字 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 用 于 数字 符号 ， 如 图 6.8.9 所 示 。 


技术 要 求 技术 要 求 
。 ”未 注 圆 角 半 径 为 R1， 1. 未 注 圆 角 半 径 为 有 1， 
*。 未 注 倒 角 为 C1， 2. ”未 注 倒 角 为 C1， 
图 6.8.8 “项 目 符号 ”文本 注释 图 6.8.9 “数字 ”文本 注释 


| 党 | ( 层 登 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹 出 图 6.8.10 所 示 的 “ 层 喜 注释 ”对 话 框 ， 
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该 对 话 框 用 于 添加 层 司 注释 ， 






外 观 
样式 


Ht; [三 | 区 | [三 
层 查 大 小 (3 [00% "| 
ai | 









帮助 届 ) | 


图 6.8.10 “ 层 羞 注释” 对话 框 


图 6.8.10 所 示 的 “ 层 芭 注释 ”对 话 杠 说 明 如 下 : 
@ 站 观 区 域 . 该 区 域 用 于 设置 层 登 注释 的 大 小 和 样式 。 层 王 注 释 的 样式 包括 以 下 三 





种 : “ 带 直 线 ” 区 “不 带 直 线 ” fo “对 朋 2? 国 = 种 ， 如 图 6811 所 示 ， 


技术 要 求 撤 术 要 求 技术 要 求 
1. 未 注 回 角 半径 为 R， 1 未 注 图 角 半 径 为 Ry 1. 未 注 圆 角 半 人 径 为 Rl， 
7. 未 注 倒 角 为 jmm. ” 2. 未 注 倒 角 为 ym ， 2。 未 注 倒 角 为 /mm 
和 ) 带 直线 pb) 不 带 直线 c) 对 角 


图 6.8.11 “ 层 登 注释 ”样式 
@ ” 屋 合 区域. 该 区 域 用 于 设置 层 司 注释 的 文字 。 
加 ”中 册 :文本 框 : 该 文本 框 中 输入 的 文字 为 层 登 注释 上 方 文字 。 
回 ”TI 文本 框 : 该 文本 框 中 输入 的 文字 为 层 登 注释 下 方 文字 ， 如 图 6.8.12 所 示 。 
技术 要 求 
未 注 图 角 半 作为 Rl 
未 注 倒 角 为 油 B 


图 6.8.12 “ 层 合 注释 ”的 上 下 文字 


Step3. 创建 注释 文本 。 在 弹出 的 注释 文本 框 中 输入 文字 “技术 要 求 ” 将 字号 改 为 14。 

Step4. 单 击 “ 注 释 ” 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 。 

Step5. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 | 戎 大 加 | > 注解 司 ep 入 | 注释 如 . 命 命令 ， 系 
统 弹 出 “注释 ”对 话 框 。 

Step6. 选取 放置 注释 文本 位 置 。 在 “技术 要 求 ”文本 框 下 的 空白 处 单 击 , 系统 弹出 “ 格 
式 化 ”对 话 框 。 

Step7. 创建 注释 文本 。 

(1) 输入 注释 文字 。 在 弹出 的 注释 文本 框 中 输入 “未 注 圆 角 半 径 为 R1。 未 注 倒 角 为 
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Cl。” 

(2) 给 注释 文字 添加 数字 符号 。 选 取 文 本 框 中 的 文字 “未 注 圆 角 半径 为 R1。 未 注 倒 角 
为 C1”， 单 击 “ 格 式 化 ”对 话 框 中 的 “数字 ”按钮 匡 ]， 完 成 数字 符号 注释 文本 。 

说 明 : 文本 框 中 的 文字 必须 分 好 行 。 分行 是 在 输入 “未 注 圆 角 半 径 为 R1.” 后 按 Enter 
键 . 

Step8. 单 击 “ 注 释 ” 对 话 框 中 的 “完成 ” 按钮 所 ， 完 成 注释 文本 的 标注 ， 如 图 6.8.13 所 示 。 

Step9， 选择 下 拉 菜 单 [ 变 生 加 | ep 辆 | 保存 名 命令 ， 保 存 文 件 。 


1. 未 注 圆 角 半 径 为 Rl。 
2. 未 注 倒 角 为 C1， 


图 6.8.13 ”无 引线 标注 注释 























6.8.2 编辑 参数 注释 


下 面 讲述 编辑 参数 注释 的 一 般 操作 过 程 。 

Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\ sw13.5\work\ch06\ch06.08\ ch06.08.02\ annotation.SLDDRW，。 
Step2. 双击 视图 中 的 注释 文本 ， 系 统 弹 出 “格式 化 ”对 话 框 和 “注释 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 要 编辑 的 参数 注释 。 选 取 图 6.8.14 所 示 注 释文 本 中 的 “R2”。 

Step4. 定义 尺寸 值 为 注释 文本 。 选 取 图 6.8.15 所 示 尺 寸 文 本 “R3”。 

Step5. 单 击 “ 注 释 ” 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 ， 完 成 编辑 参数 注释 ， 如 图 6.8.16 所 示 。 
Step6. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜单 加 此 加 ep 园 | 保存 G) 命 仿 ， 



































技术 要 求 技术 要 求 < 
所 有 的 图 角 半 径 为 R3 。 
未 注 倒 角 为 如] 。 
图 6.8.14 选取 要 编辑 的 参数 图 6.8.15 ”选取 尺寸 文本 图 6.8.16 ”编辑 参数 注释 


说 明 : 如 果 尺 寸 中 的 数值 改变 ， 注 释 中 的 数值 也 会 随 之 改变 。 


6.9 3D 注解 





SolidWorks 软件 的 零件 和 姜 配 体 文 件 文 持 3D 注解 .3D 注解 是 按照 零件 模型 的 正 交 视 
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图 《如 前 视 、 下 视 、 轴 测 视图 等 ) 来 显示 ， 这 些 正 交 视 图 称 作 注解 视图 ， 它 们 会 复制 标准 
工程 图 视 风 方向， 可 以 目 动 或 手动 生成 注解 视 网 ; 在 模型 中 生成 注解 视图 后 ， 可 以 在 工程 
图 中 使 用 这 些 视图 ， 注 解 视 图 将 被 转换 成 2D 工程 图 视图 ， 这 样 在 模型 中 插入 的 注解 将 在 
工程 图 中 出 现 。 

零件 中 的 3D 注解 不 链接 到 相应 的 工程 图 。 如 末 在 零件 中 更 改 3D 注解 ， 工 程 图 将 不 
更 新 ， 需 要 重新 插入 工程 图 才 可 让 更 改 生效 。 



































6.9.1 在 零件 中 插入 3D 注解 


Step1. 打开 零件 模型 文件 D:\ sw13.5\work\ch06\ch06.09\ch06.09.01\hardware. SLDPRT。 

Step2. 创建 注解 视图 。 

(1) 选取 命令 。 在 设计 树 中 选中 提 国 区 国 六 击 ， 在 阐 出 的 快捷 命令 栏 中 选 
取 手头 往 解 包 图 灾 ) 命令 。 系 统 弹 出 图 6.9.1 所 示 的 “注解 视图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 视图 方向 。 在 哇 解 观 阅 前 全 [x 域 中 选中 性 视图 方向 单 选项 ， 在 视图 方向 区 域 
中 选取 国 玩 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(3) 单 击 “ 注 解 视图 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党， 完成 创建 注解 视图 。 








( 际 j 渤 择 所 有 与 观 阅 
方向 平行 的 注解 





选项 从 


厂 丰茂 所 有 与 观 阅 疙 向 个 
平行 的 注解 | 


预览 (Ry A 











图 6.9.1 “注解 视图 ”对 话 框 图 6.9.2 “移动 到 注解 视图 ”对 话 框 




















说 明 : 默认 情况 下 ， 零 部 件 和 装配 体 存 在 一 个 注解 视图 未 指派 项 ， 此 视图 包含 任何 未 
指定 注解 视图 的 3D 注解 。 标 注 的 3D 基准 特征 、 几 何 公 差 和 注释 必须 在 所 要 显示 的 视图 
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激活 状态 下 标注 ， 否 则 在 工程 图 同一 视图 中 无 法 显示 。 单 击 “ 注 解 视图 ”对 话 框 中 的 “下 
一 步 ” 按 钮 剧 ， 系 统 弹 出 图 6.9.2 所 示 的 “移动 到 注解 视图 ”对 话 框 ， 
图 6.9.1 所 示 的 “注解 视图 ”对 话 框 部 分 选项 说 明 如 下 : 
e ” 福 解 观 阔 亨 辣 区 域 . 该 区 域 用 于 定义 注解 视图 方向 。 
回 ”全 视图 方向 单 选项 : 选取 该 单 选项 ， 峙 解 观 阅 亨 央 区域 中 的 “视图 方向 ” 选 
项 区 被 激活 ， 在 该 选项 区 中 选取 注解 视图 方向 ， 
回合 选择 单 选项 : 选取 该 单 选项 ， 选 择 一 个 面 或 基准 面 来 定义 注解 视图 ， 
回忆 展 转 方 向 复 选 框 : 选取 该 复 选 框 ， 反 转注 解 视 图 方向 。 
e ”号 平 育 剖 区域， 该 区 域 用 于 选取 一 基准 (草图 、 边 线 或 面 ) 来 设 定 视图 的 水 平方 
向 ， 在 “旋转 ”文本 框 中 输入 一 数值 ， 使 注解 视图 没 基准 旋转 。 
6.9.2 所 示 的 “移动 到 注解 视图 ”对 话 框 部 分 说 明 如 下 : 
。 ”要 徐 动 的 注解 区 域 ， 该 区 域 用 于 选取 要 移动 的 尺寸 和 注解 ， 
e@ ”选项 区域， 该 区 域 用 于 设置 显示 或 隐藏 与 注解 视图 不 平行 的 所 有 3D 注解 ， 
回 ”也 隐 启 所 有 与 观 阅 方向 个 平行 的 注解 复 选 框 : 该 复 选 框 用 于 显示 或 隐藏 与 注解 视图 
不 平行 的 所 有 3D 注解 . 
Step3. 标注 3D 基准 特征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 四 | p> 注解 如 。 esp ”| 因 | 蕉 特征 符号 . 合 
令 ， 系 统 弹 出 “基准 特征 ”对 话 框 。 
(2) 设置 参数 。 在 “基准 特征 ”对 话 框 中 | 二 号 设 定 @) sx 域 的 息 文本 框 中 输入 “A”。 
(3) 放置 基准 特征 符 写 。 选 取 图 6.9.3 所 示 的 模型 表面 ， 在 合适 的 位 置 处 单 击 放置 基 
准 特征 符号 。 


说 明 : 放置 基准 特征 符号 时 ， 可 以 将 模型 视图 切换 到 后 视图 (图 6.9.4 )， 方 便 放置 。 





这 








图 6.9.3 ”基准 特征 放置 面 图 6.9.4 3D 基准 特征 


(4) 单 击 “ 基 准 特 征 ” 对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 标注 3D 基准 特征 ， 结 果 如 图 6.9.4 所 


Step4. 标注 3D 形 位 公差 。 
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(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | = 注解 如 ”一 和 。 | 加] | 展位 公差 加 命令 ， 
系统 弹出 “几何 公差 ”对 话 框 和 “属性 ”对 话 框 。 

(2) 定义 几何 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 [ 莹 时 区 域 的 “| 按钮 ， 在 下 拉 列 表 中 选 
取 “ 生 直 ” 选 项 国 国 . 霸 苞 到 文本 框 中 输入 公差 值 0.02, 在 国术 本 框 中 输入 基准 “A”。 

(3) 放置 几何 公差 符号 。 选 取 图 6.9.5 所 示 的 零件 模型 表面 ， 放 置 几何 公差 ， 如 图 
6.9.6 所 示 。 

(4) 单 击 “ 几 何 公差 ”对 话 框 中 的 乌 按 钮 〈 或 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 国 二 定 区 
钮 )， 完 成 标注 3D 几何 公差 











选取 此 平面 


ea 





图 6.9.5 几何 公关 放置 面 图 6.9.6 3D 几何 公差 

Step5. 标注 3D 注释 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 瑚 六 国王 注解 种 esp 入 | 注释 如 .， 命令， 系 
统 弹 出 “注释 ”对 话 框 。 

(2) 定义 引线 样式 。 在 “注释 ”对 话 框 的 轩 驳 国 | 区 域 中 依次 单 击 国 和 [世上 胺 钮 。 

(3) 选取 要 注释 特征 。 选 取 图 6.9.7 所 示 的 零 部 件 表 面 。 

(4) 选取 注释 文本 放置 位 置 。 将 注释 放置 在 图 6.9.8 所 示 的 位 置 ， 系 统 弹出 “格式 化 ” 
对 话 框 。 

(5) 创建 注释 文本 。 在 弹出 的 注释 文本 框 中 输入 图 6.9.8 所 示 的 文本 “此 面 泽 火 处 理 ”。 

















选取 此 表面 





图 6.9.7 3D 注释 放置 面 图 6.9.8 ”标注 3D 注释 
(6) 单 击 “ 注 释 ” 对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 标注 3D 注释 。 
Step6. 选择 下 拉 菜 单 EE 华 四 em 辕 | 保 # 包 J 命令， 保存 文件 。 
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6.9.2 在 工程 图 中 显示 3D 注解 





在 工程 图 中 显示 3D 注解 的 一 般 操 作 步 又 如 下 : 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw13.5\work\ch06\ch06.09\ ch06.09.02\view.SLDDRW，。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 四 | esp 工程 图 视图 人 。 esp 图 | 模型 如 命 
令 ， 在 图 形 区 左 侧 显示 “模型 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 零件 模型 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 中 单 击 丑 丘 兴 的 零件 潍 配 体 (@99 和 到 域 中 的 
。 关 %@@,， 按钮， 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 在 “查找 范围 ”下 拉 列 表 中 选择 目录 DA 
sw13.5\work\eh06\ch06.09\eh06.09.02， 然 后 选择 viewSLDPRT， 单 击 L_ 轩 | 护 钮 ， 系 统 弹 
出 “模型 视图 ”对 话 框 。 

Step4. 定义 视图 参数 。 

(1) 在 葬 本 加 x 域 中 单 击 “下 视 ” 按 钮 并 | 

(2) 在 瞩 双 选项 x 域 分 别 选中 四 输入 注解 D 复 选 框 、 由 设计 注解 旧 复 选 框 和 
lw Dimxpert 注解 复 选 框 。 

Step5. 放 首 视图。 在 图 形 区 单 击 ， 生 成 图 6.9.9 所 示 的 主 视图 。 

Step6. 单 击 “工程 视图 ”对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 工程 图 中 显示 3D 注解 。 















































图 6.9.9 显示 3D 注释 





Step7. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 详 伯 则 | 一 | 国保 存 @) 命令 。 
说 明 : 基准 特征 和 形 位 公差 为 DimXpert 注解 ， 注 释 为 设计 注解 。 


6.10 孔 标 注 





孔 标 注 可 在 工程 图 中 使 用 。 如 末 改 变 了 模型 中 的 一 个 孔 矿 寸 ， 则 标注 将 目 动 更 新 。 扎 
标注 在 使 用 开 形 孔 癌 导 生成 孔 时 ， 使 用 异形 孔 癌 导 信 息 。 

SolidWorks 在 标注 螺纹 孔 时 个 能 按 国 标 目 动 标注 ， 需 要 编辑 洪 加 嵌 纹 的 大 小 和 个 数 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw13.5\Wwork\ch06\ch06.10\ foramen.SLDDRW。 
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Step2. 标注 沉 孔 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 丘 六 四 | sp 注解 和 。 sp 5 | 筷 标 注 0,，， 命 仿 (或 
右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 注解 名 。 es “| 筷 标 主 .， 员 命令 )。 

(2) 选取 要 标注 的 孔 。 选 取 图 6.10.1a 所 示 的 圆 。 

(3) 放置 异形 孔 向 导 信息 。 放 置 异 形 孔 向 导 信 息 如 图 6.10.2a 所 示 。 

Step3. 标注 螺纹 孔 。 

(1) 选取 要 标注 的 螺纹 孔 。 在 视图 中 选取 图 6.10.1b 所 示 的 圆 。 

(2) 放置 异形 孔 向 导 信息 。 放 置 异 形 孔 向 导 信 息 如 图 6.10.2a 所 示 。 

(3) 单 击 “ 尺 寸 ” 对 话 框 中 的 移 按 钮 。 















































选取 此 圆 -~ ， 选取 此 国 





a) 沉 孔 边 b) 螺纹 孔 边 
图 6.10.1 选取 要 标注 的 孔 
Step4. 参照 6.3.3 帮 中 的 文字 修改 太 寸 。 编 辑 沉 孔 和 螺纹 孔 信 息 ， 如 图 6.10.2b 所 示 。 
Step5. 选择 下 拉 菜 单 [实生 加 |] 一 ww。 国 | | 保存) 命令 ， 保 存 文件 。 


WD 19 完全 贰 穿 
|L_ | W@W28.50 YY 8 























4X 人 名 19 完全 贯穿 
LW28.50 TY 8 







把 6 贯穿 
~\/ B10Xx 90° 


a) 修改 前 b) 修改 后 





在 工程 儿 中 给 孔 《〈 圆 形 边线 或 绘制 的 圆 ) 添加 销 钉 符号， 符号 应 该 与 选 定 孔 的 矿 寸 
相符 。 

销 旬 符号 有 以 下 限制 : 

e@ 包 侣 扎 的 面 必须 与 当前 激活 的 视 网 的 基准 面 垂 生 。 
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e 不 能 使 用 复制 、 副 切 和 销 贴 操作 移动 销 钉 人 符 写 ， 除 非 符 写 已 由 章 图 定义 。 

下 面 将 通过 一 个 冰 例 来 讲解 标注 销 杀 符号 的 一 般 操作 步 又 。 

Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\ sw13.5\work\ch06\ch06.11l\dowe.SLDDRW，。 

Step2. 标注 沉 筷 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 苦 吉 种 插入 0 | 一 和 注解 好 ee 二 | 销 条 符号 下 命令 (或 
右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 注解 外 。” 于 | 销 条 符号 @ 命令 )， 系 统 弹出 “ 销 钉 
符号 ”对 话 框 。 

(2) 选取 销 钉 符号 的 放置 位 置 。 在 视图 中 分 别 选 取 图 6.11.1 所 示 的 圆 ， 此 时 “和 销 钉 符 
号 ”对 话 框 如 图 6.11.2 所 示 , 单 击 “ 销 钉 符号 ”对 话 框 中 的 学 按钮 ,完成 销 钉 符号 的 标注 ， 
结果 如 图 6.11.3 所 示 。 

Step3. 选择 下拉 5 菜单 | 演 作 加 | 一季 恩 | 保 让 @) 命 命令 ， 保 存 文件 。 

图 6.11.2 所 示 的 “ 销 钉 符号 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 

性 未 尾 性 全 | 区 域 用 于 使 销 钉 符号 反 转 。 选 中 网 所 转 符号 加 复 选 框 ， 销 钉 符号 反 转 〔 销 





















































钉 符号 旋转 90” )。 























图 6.11.1 选取 放置 位 置 图 6.11.2 “ 销 钉 符号 ”对 话 框 图 6.11.3” 销 名 符号 
6.12 ” 北 饰 螺纹 线 


装饰 螺纹 线 不 是 在 零件 模型 上 创建 真实 的 螺纹 形状 ， 而 是 在 工程 图 中 进行 螺纹 描述 
对 于 螺杆 来 说 它 表 示 螺 纹 的 小 径 ， 而 对 螺 孔 来 说 它 表 示 螺 纹 的 大 径 。 

浅 饰 虹 纹 线 既 可 以 在 零 部 件 模型 中 添加 ， 也 可 以 在 工程 多 中 添加 。 闭 饰 螺纹 线 与 其 他 
注解 不 同 ， 它 是 其 所 附加 项 目的 专 有 特征 。 

蝶 纹 线 标 注 不 用 于 某 些 尺寸 标注 标准 中 。 如果 在 零件 或 装配 体 中 定义 了 装饰 螺纹 线 标 
注 但 未 在 工程 图 中 显示 ， 可 通过 从 快捷 键 菜单 选择 插入 标注 。 

下 面 讲解 在 工程 图 中 添加 著 饰 螺纹 线 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw13.5\work\ch06\ch06.12\ solenoid.SLDDRW。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 F 拉 菜单 国史 村 二 加 mm 注解 由 ) = 划 | 装饰 螺纹 线 W001.… 命 

(或 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 注解 由 。 ep 基 | 装饰 蝎 赵 线 "…， 员 命令 )， 系 统 弹 
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出 图 6.12.1 所 示 的 “装饰 螺纹 线 ” 对 话 框 。 
Step3. 选取 装饰 螺纹 的 放置 位 置 。 在 视图 中 依次 选取 图 6.12.2 所 示 的 4 个 圆 (螺纹 孔 )。 
Step4. 定义 装饰 螺纹 参数 。 在 睛 效 设 定 合 国 区 域 的 下 拉 列表 中 选取 医 芝 哺 计 项 , 在 名 后 

面 的 文本 框 中 输入 半径 值 20.0， 在 畏 效 奈 递 四 区域 的 文本 框 中 输入 “M22”。 

Step5. 单 击 “装饰 螺 纹 线 ” 对 话 框 中 的 等 按钮 ， 完 成 装饰 螺纹 线 的 标注 ， 结 果 如 图 

6.12.3 所 示 。 

Step6. 显示 螺纹 标注 。 右 击 刚 标注 的 装饰 螺纹 线 ， 从 快捷 键 菜单 中 选择 莉 入 标注 个) 命 

令 ， 螺 纹 标 注 显示 在 工程 图 中 ， 如 图 6.12.4 所 示 。 

Step7. 选择 下 拉 菜 单 [区 全 加 ] 一 w 鸯 | 保存 人 @) 命令 ， 保 存 文件 。 




































图 6.12.2 选取 放置 位 置 























图 层 (L) 
图 6.12.1 “装饰 螺纹 线 ” 对 话 框 图 6.12.3 ”装饰 螺纹 





图 6.12.4 ”显示 螺纹 标注 
图 6.12.1 所 示 的 “装饰 螺纹 线 ” 对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
e@ ” 竖 尝 家 下 全 ) 区 域 : 该 区 域 用 于 定义 要 装饰 螺纹 的 螺纹 孔 和 装饰 螺纹 的 大 小 。 
回 “ 轿 区 域 : 该 区 域 显示 选取 的 要 装饰 螺纹 的 螺纹 孔 。 
回 。 呈 文 本 框 : 该 文本 框 中 输入 的 数值 定义 装饰 螺纹 的 直径 。 
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e pp 饰 螺纹 线 。 螺纹 标注 时 无 需 使 用 标注 命令 ， 
装饰 螺纹 线 ， 从 快捷 键 菜单 中 选择 丘 作 标注 由 命令 ， 即 可 将 螺纹 标注 显示 在 
工程 图 中 。 








6.13 毛 虫 


焊接 毛虫 用 来 在 工程 图 中 标注 焊 缝 的 位 置 和 长 度 。 毛虫 符号 分 为 圆 形 样式 和 线形 样式 
两 种 。 在 工程 图 中 添加 的 毛虫 符 亏 不 等 于 添加 的 焊接 符号 和 焊 缝 几何体。 下 面 讲解 添加 焊 
接 毛 虫 的 一 般 操作 步骤 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw13.5\work\ch06\ch06.13\ welding line.SLDDRW。 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 医 入 的 插入 四 | cms 注解 n> 囊 鸣 毛虫 巴 一 人 (或 
右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 汪 甸 加 ep 加 站 下 @ 铬 今 )， 系统 弹 出 图 6.13.1 
所 示 的 “毛虫 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 要 标注 的 焊 缝 这 。 在 视图 中 选取 图 6.13.2 捷 示 的 边线 。 

Step4. 定义 毛虫 参数 。 在 功 概 加 i 域 的 下 拉 列 表 中 选取 国 国 这 项 ， 在 \ 心 文本 框 中 输 
入 焊 缝 宽度 值 5。 在 ， 毛 时 形状 G， 下 单 击 “ 圆 形 特 形 ” 按 钮 蜀 |， 在 毛 申 位 置 ()， 下 单 击 “中 
间 位 置 ”按钮 国 . 

Step5. 单 击 两 次 “毛虫 ”对 话 框 中 的 党 按钮 , 完成 毛虫 的 标注 , 结果 如 图 6.13.3 所 示 。 

Step6. 选择 下 拉 菜 单 [福生 加 | ep 园 | 保存 名) 命令 ， 保 存 文件 。 































































































选取 此 边线 


LA 
LA 





他 全 长 

们 部 劳 长 度 
埋 竖 大 小 人 加) 

| we |5.00mm 一 
六 反 向 忆 ) 
户 隐 关 所 选 边 贱 (H) 


图 6.13.2 ”选取 标注 焊 缝 边 


FP | ¥| / 
图 6.13.1 “毛虫 ”对 话 框 图 6.13.3 标注 毛虫 
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图 6.13.1 所 示 的 “毛虫 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 ; 
e@ 。 大概 (加 区域 :该 区 域 用 于 设置 毛虫 的 主要 参数 。 该 区 域 的 下 拉 列 表 用 于 选取 焊 


| 


类 型 焊 终 关 型 包括 攻 #- 国 再 和 类 者 


国 加 #4 项 ， 远 取 该 选项 ， 毛 虫 符号 将 在 整 条 焊 终 边 线 上 显示 . 

国 于 #4 项 : 沈 取 该 选项 ， 毛 虫 符号 将 在 整 条 焊 终 边 线 上 间隔 显示 . 

全 全 长 单 选项 : 在 完整 边线 上 生成 毛虫 。 

加 部 分 长 度 单 选项 : 在 所 选 边线 部 分 长 度 上 生成 毛虫 。 可 拖 动 所 选 边线 上 自 
动 生成 的 控 标 来 调整 长 度 。 

< 文本 框 ; 该 文本 框 中 输入 的 数值 用 来 定义 焊 终 的 宽度 ,如 图 6.13.4 所 示 ， 

告 吗 发 层 山 ， 文本 框 : 该 文本 框 中 输入 的 数值 用 来 定义 焊 颖 的 长 度 ( 仅 限于 
机) ,如 图 6.13.5 所 示 . 





呵 


呵 


图 6.13.4” 焊 颖 宽度 图 6.13.5” 焊 颖 长 度 

导 绎 节 吧 t(D; 文本 框 : 该 文本 框 中 输入 的 数值 定义 焊 颖 之 间 的 节 距 长 度 ( 仅 限 
于 国 强项 ,如 图 6.13.6 所 示 . 

lw 显示 尺寸 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 将 显示 焊 缝 长度 以 及 焊 颖 之 间 的 节 距 长 
度 , 如 图 6.13.7 所 示 。 





10 
WR 


呵 


图 6.13.6” 焊 缝 节 距 图 6.13.7 ”显示 尺寸 
ly 到 向 虽 ) 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 将 焊 颖 方向 旋转 180”, 如 图 6.13.8 所 示 。 


a) 不 选中 b) 选中 
图 6.13.8 焊 颖 方向 反问 
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回 。 ”IY 障 凑 所 选 过 厂 山 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 将 不 显示 选中 的 焊 颖 边线 , 如 图 


6.13.9 所 示 。 
a) 不 选中 b) 选中 


图 6.13.9 ”隐藏 焊 颖 边 
回 ”了 友 转 开始 点 全 复 选 框 : op 将 焊 颖 的 开始 点 与 终点 位 置 对 换 ， 
如 图 6.13.10 所 示 。 


世 


不 选 b) 选中 
图 6.13.10 反 转 开始 点 


万。 毛 申 形状 局 : ,毛虫 形状 用 于 定义 毛虫 的 显示 形状 。 毛虫 形状 包括 “ 圆 形 特 
形 ” 国 和 “线形 特 形 ” 国 | 两 种 , 如 图 6.13.11 所 示 ， 


| 


) 圆 形 特 形 和 b) 线形 特 形 
图 6.13.11 毛虫 形状 


加 毛虫 位 症 (BY》; : 毛虫 位 置 用 于 定义 毛虫 显示 在 焊 缝 边线 的 位 置 。 毛 虫 位 置 包 
括 “ 中 间 位 置 ” 国 、< 告 上 位 置 ” 国 和 和 “ 靠 下 位 置 ” 国 = 种 ,如 图 6.13.12 


所 示 。 
c) 靠 下 位 置 


a) 中 间 位 置 b) 靠 上 位 置 
e@ “时 和 共 过 辐 ( 区域. 该 区 域 是 在 选中 焊接 边线 后 显示 的 ， 主 要 用 于 修 前 毛虫 ,如 





图 6.13.12 毛虫 位 置 
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图 6.13.13 所 示 。 





a Pa Ra 
| 


a) 修剪 前 b) 修剪 后 
图 6.13.13 ”修剪 毛虫 


6.14 站 把 处 理 











并 点 处 理 是 用 来 标注 焊 颖 的 新 点 使 其 在 工程 图 中 显示 。 端点 处 理 主要 由 辆 形 或 线形 和 
边 组 成 。 在 工程 图 中 添加 的 问 点 处 理 不 等 于 添加 的 焊接 符号 和 焊 颖 几何体 。 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw13.5\work\ch06\ch06.14\ jointing .SLDDRW。 



































Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 六 加 一 注解 四 。 esp 及 | 六 点 处 理 包 命令 
(或 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 注解 项 p> 也 ,| 端点 处 理 .， 如 命 今 )， 系 统 弹 山 





图 6.14.1 所 示 的 “ 问 点 处 理 ” 对 话 框 。 
Step3. 选取 端点 处 理 类 型 。 在 基 莹 硬 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 恩人 选项 〈 左 边 的 选项 )， 
Step4. 选取 构成 端点 处 理 的 两 条 边线 。 在 视图 中 选取 图 6.14.2 所 示 的 两 条 边线 。 
Step5. 定义 端点 处 理 参数 。 在 其 翘 全 区 域 的 < 文本 框 中 输入 焊 缝 支柱 长 度 值 6.0， 
依次 选中 lw 志 柱 长 度 相等 :EY 复 选 框 和 ”x 使 用 实体 填充 复 选 框 。 
Step6. 在 图 6.14.3 所 示 的 位 置 单 击 以 确定 焊接 端点 的 放置 位 置 , 单 击 对 话 框 中 的 党 按 
钮 ， 完 成 焊接 端点 的 标注 ， 结 果 如 图 6.14.3 所 示 。 






































选取 这 两 条 边线 
-一 一 























图 6.14.2 ”选取 构成 端点 边 


门 显示 尺寸 


ly 使 用 实体 填充 


-一 引 
图 6.14.1 “端点 处 理 ” 对 话 框 图 6.14.3 ”端点 处 理 
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图 6.14.1 所 示 的 “端点 处 理 ” 对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 

e@ ”地 莉 (四 区域. 该 区 域 用 于 设置 端点 处 理 的 详细 参数 。 
回转 ANSI 类 型 : 选取 该 类 型 ， 生成 的 是 ANSI 标准 的 端点 处 理 。 

一 ISO 类 型 : 选取 该 类 型 ， 生 成 的 是 ISO 标准 的 端点 处 理 。 

人 文本 框 : 为 第 一 条 边线 设 定 端点 处 理 的 长 度 ( 仅 限 ANSI 类 型 ). 

哆 文本 框 : 为 第 二 条 边线 设 定 端点 处 理 的 长 度 ( 仅 限 ANSI 类 型 ). 

I 支柱 长 度 相等 加 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 第 一 条 边线 的 长 度 等 于 第 二 条 边线 

的 长 度 ， 且 吹 文 本 框 将 不 显示 。 

回 “ 了 | ( 焊 喉 厚度 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 将 通过 焊 喉 厚度 来 定义 端点 处 理 。 该 按 
钮 后 的 文本 框 将 定义 焊 喉 厚度 ( 仅 限 ISO 类 型 )。 

回 “ 卫 | ( 焊 终 支柱 长 度 ) 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 将 通过 设 定 支 柱 长 度 来 定义 端点 处 
理 。 该 按钮 后 的 文本 框 将 定义 焊 颖 支柱 长 度 ( 仅 限 ISO 类 型 ). 

回 ”过 三 加 区域 : egrets inpeliioge 

回 IY 显示 尺寸 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 将 在 图 形 区 域 显示 焊 颖 支柱 长 度 或 焊 哈 

厚度 值 ， 如 图 6.14.4 所 示 。 


sie 一 


a) 修剪 六 b) 修剪 


图 6.14.4 ”修剪 毛虫 
加 lw 使用 实体 填充 。 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 将 焊接 的 端点 处 理 以 实体 颜色 显 
示 ; 不 选 则 以 线 框 显示 , 如 图 6.14.5 所 示 。 


呵 
呵 
呵 
呵 





a) 填充 前 b) 填充 后 
图 6.14.5 用 实体 填充 


6.15 焊接 符号 











在 零 部 件 、 靶 配 体 及 工程 独 中 生成 焊接 符号 ， 首 先 要 设置 标准 《选择 下 拉 沫 :上 
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[于] 一 p> 国 | | 选 页 四， 命令 ,在 弹出 的 “系统 选项 ” 对 话 本 中 打开 生生 项 卡 














在 对 话 框 中 单 击 转 到 时 相克 项 ， 在 总 半 图 标准 :区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 国 、 攻 
国 、 OT 或 国标 注 标 准 )， 因为 在 选择 | 狂 坟 加 | = 注解 必 > | 且 纺 符号 字 ) 


命令 后 弹出 的 “属性 ”对 话 框 只 有 一 种 标准 焊接 符号 。SolidWorks 支持 国 强 园 、 
或 国标 注 库 。 下 面 都 以 GB/T 324 - 2000 为 标准 进行 讲解 。 
焊接 符号 及 数值 的 标注 原则 如 图 6.15.1 所 示 。 








:Pp.:b 
PH.K,h.g.Roeser 基 本 符号 ] nxlfey 


PrHrKrhrSrRec*d( 菇 本 符号 】nxl te) 
以 :有 













图 6.15.1 焊接 符号 及 数值 的 标注 原则 


4a. 坡度 角度 B. 坡 口 面 角度 b. 根部 间 降 
c.， 焊 颖 寞 度 d.， 熔 核 直 径 e. 焊 颖 间距 
R.， 根部 半径 H， 坡度 深度 h， 余 高 
1. 焊 颖 长 度 n.， 焊 颖 段 数 K. 焊 脚 尺寸 
S， 焊 颖 有 效 厚 N. 相同 焊 颖 数量 p. 钝 边 


下 面 讲解 焊接 符号 及 数据 标注 的 一 般 操作 过 程 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw13.5\work\ch06\ch06.15\ jointing .SLDDRW，。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | 一 ww 注解 亿 。 esp /| 焊接 符号 他 命令 
(或 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 注解 外 。 ep /| 焊接 符号 … 到 命令 )， 系 统 弹出 
“属性 ”对 话 框 (图 6.15.2) 和 “焊接 符号 ”对 话 框 。 

图 6.15.2 所 示 的 “属性 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 : 

ev 玩 坊 于 和 |Y 现 韦 甸 | 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 添 加 现场 焊接 符号 ， 这 两 个 复 

选 框 不 能 同时 选中 。 

e@ ”IY 宝 周 区 ) | 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 表 示 焊 接 符号 应 用 到 轮 廊 周围 。 

ew 浏 居民 计 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 线 上 和 线 下 的 注释 完全 一 样 。 

@ | 芝 汗 SSG 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 线 上 或 线 下 的 圆 角 焊接 符号 交错 断 续 。 

ev 和 部 显 丰 标号 由 J 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 将 标示 线 移 到 符号 线 上 ， 

@ 以 第 三 贺 角 凶 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 第 二 圆 角 只 可 用 于 某 些 焊接 符号 ( 如 方形 

或 斜面 )。 在 复 选 框 左边 和 右边 的 文本 框 中 输入 圆 角 尺寸 。 
e@ ”车 廊 形 闫 WD) ,下拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 选取 符号 上 的 轮 廊 形状。 
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e ” 腔 六 符号 吕 | 把 知 ， 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹出 图 6.15.3 所 示 的 “符号 ”对 话 框 。 该 对 话 
框 主要 用 于 设置 焊接 符号 的 形状 ， 在 中 接待 号 凶 jj 关 馈 的 左边 或 右边 输入 焊接 尺寸 。 

Step3. 定义 焊接 符号 属性 。 

(1) 在 “属性 ”对 话 框 中 选中 区 现场 四 和 IY 主 周 中 复 选 框 。 


尾 性 ?|x| 
6B 焊接 符号 | 
开 模 角度 六 厂 在 内 
根部 间 阳 [I 
| 厂 第 三 贺 负 加 ) | 
毗 廓 形状 Q) : 于 | 
三 现场 到 ) | 焊接 符 So | 一 一 
厂 全 周全 ) i ' 加 | 
厂 现场 器) 炮 接 符 S a 了 ; 
轮 廊 形状 人 E): 玩 7| Ea 
厂 对 称 (8) | 三 第 二 图 角 凶 ) | 
厂 交错 断 续 (6) 往 壳 问 隔 
厂 顶部 显示 标示 线 (L) 开 覃 角度 厂矿 在 内 
字 柏 
[” 使 用 文件 字体 邓 ) 字 栖 (1)... | 样式 (S) 
5 
一天 本 all ly 
[最 ii 消 ” ”本 「 元 - =] [> 到 
厂 使 用 多 转折 引线 |v 在 焊接 表 中 包括 该 符号 
确定 | 取消 | 应 用 纺 ) | 帮助 | 


图 6.15.2 “属性 ”对 话 框 





(2) 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 四 事 答 号 罗 帮 下 掖 钮 ， 系 统 弹出 图 6.15.3 所 示 的 “符号 ” 
对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选取 图 时 和 % 项 后 ， 单 市 [本 上: 钮 ， 关 闭 “ 符 号 ”对 话 框 ， 








图 6.15.3 “符号 ”对 话 框 


图 6.15.3 所 示 的 “符号 ”对 话 框 中 符号 说 明 如 下 : 





贿选 项 : 选取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符 号 以 两 凸 缘 形 状 显示 。 
。 世 光 项 选取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符号 以 1 形 形 状 显示 ， 
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。 国 I 沪 项 ， 选取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符号 以 V 形 形 状 显示 ， 
。 国 国 选项 .选取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符号 以 开 形 形状 显示 。 


e 先 项 : 选取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符号 以 V 形 附 根部 形状 显示 。 
e 先 项 : 选取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符号 以 玉 形 附 根部 形状 显示 。 





。 国 国 选项 ， 选取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符号 以 U 形 形状 显示 。 
。 国光 项 ， 过 取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符 号 以 J 形 形 状 显示 ， 
洗 项 :选取 该 选项 ， 表 示 焊 接 以 封底 焊 颖 显示 ， 





® 
© 选项 : 选取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符 号 以 三 角形 状 显 示 ， 
@ 选项 : 选取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符号 以 槽 状 形 状 显 示 。 





ed 先 项 : 选取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符 号 以 点 形状 浮 西 显示 。 

@ 证 先 项 : 选取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符 号 以 点 形 在 中 心 状 显示 。 

e@ 册 汪 二 当先 项 : 选取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符号 以 两 凸 缘 形 状 显示 。 

让 汪 刘 <; 乱 项 : 选取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符号 以 两 凸 缘 形 状 显示 。 

ee 先 项 : 选取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符号 以 两 西 缘 点 形状 浮 凸 显示 。 

en 这 滞 污 项: 选取 该 选项 ， 表 示 焊 接 符号 以 “ 米 ”字形 状 显示 。 

(3) 在 图 6.15.2 所 示 “ 属 性 ”对 话 框 右 侧 的 文本 框 中 输入 数值 3.0。 

(4) 在 图 6.15.2 所 示 “ 属 性 ”对 话 框 中 国 一 和 到 晤 | 关 侧 文本 框 中 输入 数值 1/4。 

Step4. 选取 焊接 和 从 写 边 线 。 在 视图 中 选取 图 6.15.4 所 示 的 边线 。 

Step5. 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 二 确定 “| 疼 乌 ， 完 成 焊接 符号 的 标注 ， 结 果 如 图 6.15.5 
所 不。 
































图 6.15.4 ”选取 标注 焊接 符号 边 图 6.15.5 ”焊接 符号 


6.16 修 订 云 


修订 云 是 一 种 类 似 于 云 的 形状 的 注解 类 型 ， 用 户 可 以 在 工程 图 视图 中 或 工程 图 图 纸 上 
插入 修订 云 线 ， 以 便 提 醒 注意 几何 体 的 变化 。 下 面 介绍 插入 修订 云 线 的 一 般 操 作 方 法 。 
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6.16.1 插入 修订 云 


Step1. 新 建 工程 图 文件 ， 进 入 制图 环境 。 
Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 上 二 加 邱 入 们 == 注解 的 内 = | 修订 加 命令 < 条 
统 弹 出 图 6.16.1 所 示 的 “修订 云 ” 对 话 框 。 











图 6.16.1 “修订 云 ” 对 话 框 
6.16.1 所 示 的 对 话 框 的 部 分 选项 说 明 : 





。 ”其 加 区域 用 来 定义 修订 去 的 形状 其 下 包含 有 国 | ( 答 形 ). [ 国 (椭圆 形 )、 四 


( 不 规则 多 边 形 ) 和 | 加 | (手绘 ) 等 4 种 形状 ， 绘制 效果 分 别 如 图 6.16.2 所 示 。 
a) 矩形 b) 椭圆 c) 不 规则 多 边 形 4) 手绘 


图 6.16.2 ”修订 云 的 形状 
e@ ”最 大 圆 缀 半径 (A) 区 域 ， 用 来 定义 云 线 中 国 缴 部 分 的 最 大 半径 数值 。 该 数值 越 大 ， 绘 制 
的 云 线 中 国 陶 数量 越 少 ， 反 之 则 圆 陶 数量 越 多 。 
e@ ”三 条 酉 型 区 域 ， 用 来 定义 修订 云 的 线条 样式 ， 包 含有 线条 型 式 和 粗细 。 如 果 勾 选 
lw 使 用 康 档 显示 册 ) 选项 ， 则 按照 文档 的 默认 属性 来 设置 。 取 消 该 选项 后 ， 用 户 可 以 
从 十 (线条 样式 )、 豆 ( 线 粗 ) 下 拉 列 表 中 选择 合适 的 类 型 。 
e@ ”图 导 eY) 区 域 : 用 于 定义 生成 的 云 线 所 在 的 图 层 . 
Step3. 在 “修订 云 ”对 话 框 中 选取 国 | ( 算 形 )， 然 后 在 图 纸 中 的 单 击 空白 处 的 任 一 点 ， 
移动 鼠标 指针 ， 单 击 另 一 合适 位 置 放置 云 线 ， 单 击 图 纸 空白 处 完成 绘制 。 

















第 6 草 工程 图 的 标注 173 





Step4. 重复 前 面 两 步 的 操作 方法 ， 选 取 凶 | (手绘 ) 类 型 ， 移 动 鼠 标 到 图 纸 中 某 个 视图 
的 范围 内 ， 单 击 一 点 选择 为 起 点 ， 然 后 移动 鼠标 指针 绘制 云 线 ， 单 击 某 点 后 ， 系 统 将 自动 
封闭 该 手绘 云 线 。 








6.16.2 ”编辑 修订 云 





下 面 紧 接着 上 一 小 节 的 操作 来 介绍 编辑 修订 云 的 操作 方法 。 

Step1. 选择 对 象 。 在 图 纸 中 单 击 “ 和 矩形 ”修订 云 线 ， 系 统 弹 出 “修订 云 ” 对 话 框 ， 同 
时 该 修订 云 线 显示 出 各 个 控制 点 ， 图 6.16.3a 所 示 。 

Step2. 调整 形状 。 使 用 鼠标 拖 动 中 心 控制 点 可 以 改变 其 整体 位 置 ， 拖 动 4 角 的 控制 点 
可 改变 其 大 小 ， 单 击 图 纸 空白 处 ， 完 成 形状 的 调整 。 

Step3. 添加 注释 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | op 注解 内 ”一 交合 | 注释 中 命令 , 系 
统 弹 出 “注释 ”对 话 框 。 在 到 占 加 区 域 选 中 lz (无 引线 ) 按钮 ， 在 图 纸 空白 处 单 击 放置 注 
释 ;， 在 注释 框 内 输入 文字 内 容 “ 改 进 A 型 ” 单 击 和 按钮 ， 完 成 注释 添加 。 

Step4. 组 合 注 释 和 修订 云 。 使 用 鼠标 拖 动 注释 文本 到 修订 云 线 内 的 合适 位 置 (图 6.16.3b 
所 示 )， 按 住 shift 键 同时 选中 注释 和 修订 云 线 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
组 ep 站] | 分 组 Wm 命令, 此 时 注释 和 修订 云 线 被 分 成 一 个 组 ,使 用 鼠标 可 同时 拖 动 二 
者 进行 移动 。 




























































































~ 本 | 
三 
| 
人 


( 1] 改进 型 
人 


a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 6.16.3 ”编辑 修订 云 














Step5. 选择 下 拉 菜 单 [ 谱 和 加 |] 一 图 | 保存 @) 命令 ， 保 存 文件 。 
6.17 工程 图 标注 综合 范例 


6.17.1 范例 1 


范例 概述 
本 范例 为 对 轴 进 行 标注 的 综合 范例 ， 综 合 了 尺寸 、 注 释 、 基 准 、 几 何 公 差 和 表面 粗糙 
度 的 标注 及 其 编辑 、 修 改 等 内 容 ， 在 学 习 本 范例 的 过 程 中 读者 应 该 注意 对 轴 进 行 标 注 的 要 
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求 及 其 特点 。 范 例 完成 的 效果 图 如 图 6.17.1 所 示 。 


| f | 0. 00s / | 0.005 | 
0. 002 
: : 7 








技术 要 求 
1. 未 注 倒 角 为 Cl。 
2.， 调 质 200~250HBW. 


图 6.17.1 ”范例 完成 效果 图 











0 
35 -0.200 


12 -0.036 





Stage1. 打开 文件 
打开 工程 图 文件 D:\ sw13.5\work\ch06\ch06.17\ 01\spindle.SLDDRW。 
Stage2. 创建 中 心 线 和 中 心 符号 线 


Stepl. 创建 中 心 线 。 





(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [一 总 加 ] 一 和 注解 向 ”一 和 | 上 | 中 心绪 


系统 弹出 “中 心 线 ”对 话 框 。 
(2) 选取 要 添加 中 心 线 的 零件 特征 。 单 击 主 视 图 。 
(3) 单 击 “ 完 成 ”按钮 学 ， 完 成 中 心 线 的 创建 ， 如 图 6.17.2 所 示 。 
,中 心 线 





图 6.17.2 ”创建 中 心 线 


Step2. 创建 中 心 符 号 线 。 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 轿 入 国 | ep 注解 和 一 也， 全 | 中心 符 号 线 避 )… 命令 


统 弹 出 “中 心 从 号 线 ” 对 话 框 。 


C 


命 


今 


> 


洪 
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(2 ) 选取 要 添加 中 心 符 号 线 圆 弧 〈 圆 )。 分 别 选 取 图 6.17.3a 所 示 的 两 个 圆 弧 。 
(3) 单 击 “ 完 成 ”按钮 党 ， 完 成 中 心 符号 线 的 创建 ， 如 图 6.17.3b 所 示 。 
选取 这 两 个 圆 忽 ， 


欧 多 
a) 创建 前 b) 创建 后 


图 6.17.3 ”创建 中 心 符 号 线 


Stage3. 月 动 标注 尺寸 并 编辑 





Step1. 目 动 标注 尺寸 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 了 县 四 | ep 标注 尺寸 6)】 esp 他 | 智能 尺寸 人 3) 命令 ， 
系统 弹出 “尺寸 ”对 话 框 ， 单 击 国 到 各 放 Rd 国 选项 卡 ， 系 统 弹出 “自动 标注 尺寸 ”对 话 框 。 

(2) 在 刁 标 尝 尺 十 的 实生 四 x 域 选 中 全 所 由 实体 所 单 选 项 ， 单 击 “ 设 计 树 ”按钮 国 ， 
在 设计 树 中 选取 2 四 汪 国 本 有 ， 在 | 永 玉 Rsita) 芭 域 下 拉 列 表 中 选择 医 二 表 过 项， 选中 
售 视图 以 下 QW 单 选项 ; 在 点 直 尽 十) 区域 下 拉 列 表 中 选择 图 项 ,过 中 视图 右 册 GO 单 
选项 ; 其 他 参数 设 时 搂 受 系统 狄 认 设 守信 

(3) 单 击 “ 完 成 ”按钮 党 ， 完 成 自动 标注 尺寸 的 操作 ， 如 图 6.17.4 所 示 。 

Step2. 删除 多 余 尺寸 。 

(1) 选取 要 删除 的 尺寸 ， 选 取 图 6.17.5a 所 示 的 尺寸 “R20”、“15”、“6”。 

(2) 选取 命令 ， 选 择 下 拉 菜 单 [国生 昌 ] ep 沽 | 删除 W Del 命令 ， 尺 寸 便 自 动 删 除 ， 
结果 如 图 6.17.5b 所 示 。 















































a) 整理 前 b) 整理 后 
图 6.17.4 标注 尺寸 图 6.17.5 ”整理 尺寸 


Stage4. 手动 标注 尺寸 并 编辑 

Step1. 手动 标注 尺寸 (一)。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [了 县 罗 | esp 标注 尺寸 。 esp 过 | 智能 尺寸 G) 命令 ， 系 统 弹 出 
“尺寸 ”对 话 框 。 

(2) 选取 要 标注 的 边线 ， 选 取 图 6.17.6 所 示 的 两 边线 。 
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在 此 单 击 - -Se 
图 6.17.6 ”选取 标注 尺寸 边线 


(3) 放置 尺寸 。 在 图 6.17.6 所 示 位 置 单 击 放置 尺寸 。 
(4) 单 击 “ 尺 寸 ” 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 ， 完 成 尺寸 标注 ， 如 图 6.17.7 所 示 。 


B 














352 
图 6.17.7 标注 尺寸 

Step2. 手动 添加 乒 寸 〈 二 )。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [了 县 四 | ep 标注 R 寸 外 。 esp 人 落 | 智能 Rd G@) 命令 ， 系 统 弹 出 
“尺寸 ”对 话 框 。 

(2) 选取 要 标注 的 边线 ， 选 取 几 6.17.8 所 示 的 两 条 边线 。 

(3) 放置 尺寸 。 在 图 6.17.8 人 

(4) 单 击 “尺寸” 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 沈 ， 结 果 如 图 6.17.9 所 示 。 

















图 6.17.9 标注 尺寸 
Step3. 手动 添加 其 他 尺寸 。 参 照 上 面 步骤 ， 添 加 图 6.17.10 所 示 的 尺寸 。 
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图 6.17.10 ”标注 尺寸 
step4. 标注 图 6.17.11 所 示 的 键 槽 尺寸 。 选 择 下 拉 菜 单 | 证 县 加 | 一 标注 Rd 十 G) 
一 > 过 | 智能 Rd E) 命令 ， 按 住 Shift 键 ， 选 取 图 6.17.12 所 示 的 直线 1 和 圆 弧 1， 在 合适 
的 位 置 放置 尺寸。 








出 弧 1 
V4 





35 
图 6.17.11 “标注 键 槽 尺寸 图 6.17.12 ”选取 直线 和 圆 弧 
Step5. 参照 Step4 标注 其 他 键 权 尺寸 并 整理 尺寸 ， 结 果 如 图 6.17.13 所 示 。 














图 6.17.13 ”标注 其 他 键 权 尺寸 


Step6. 洪 加 尺寸 公 

(1) 选取 要 添加 公 
话 框 。 

(2) 定义 公差 。 在 “尺寸 ”对话 框 的 固 诸 开 麻 国 域 的 下 拉 列 表 中 选取 本 时 尺 . 


[© 


差 
兰 的 上 矿 寸 。 选 取 图 6.17.14 所 示 的 尺寸 “35”。 系 统 弹 出 “尺寸 ”对 
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在 十 文本 框 中 输入 公差 值 0， 在 - 文本 框 中 输入 公差 值 0.200。 

(3) 编辑 尺寸 公差 文本 。 单 击 “ 尺 寸 ” 对 话 框 中 | 其 它 选 项 卡 ， 取 消 选中 芍 求 宝 俩 | 区 域 
中 的 口 合用 尺寸 字体 复 选 框 ， 在 | 仿 字体 比较 加 文本 框 中 输入 字体 比例 值 0.7。 

(4) 单 击 “ 尺 寸 ” 对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 添加 尺寸 公差 ， 如 图 6.17.15 所 示 。 











图 6.17.14 ”选取 尺寸 图 6.17.15 添加 尺寸 公差 
Step7. 添加 其 他 尺寸 公 兰 。 人 参照 上 面 步骤 ， 为 其 他 尺寸 添加 尺寸 公 兰 ， 结 果 如 图 6.17.16 所 示 。 





+ O28 
= 四 


D4O -0 017 








图 6.17.16 添加 尺寸 公差 


Step8. 调整 人 尺寸 公 弄 位置。 选取 尺寸 为 “G40” 的 尺寸 公开 ， 将 位 置 调整 到 图 6.17.17 
所 示 位 置 。 











由 
省 EE  ， 
所 人 





图 6.17.17 调整 尺寸 公差 位 置 
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Step9. 调整 其 他 尺寸 公差 位 置 。 选 取 其 他 尺寸 公差 , 将 位 置 调整 到 图 6.17.17 所 示人 位置。 
Step10 修改 退 刀 覃 的 尺寸 标注 。 
(1 ) 选取 要 修改 的 尺寸 。 选 取 网 6.17.18 所 示 的 尺寸 “3”， 系 统 会 弹出 “尺寸 ”对 话 框 。 











图 6.17.18 ”选取 要 修改 的 退 思 模 尺寸 











(2) 修改 标注 尺寸 文字 。 将 鼠标 在 辆 建司 相 关 半 的 四 区 域 的 文本 框 “<DIM> ”后 单 击 ， 在 
<DIM> 后 面 输入 “ 义 17”。 

(3) 单 击 “ 尺 寸 ” 对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 修改 尺寸 文字 ， 如 图 6.17.19 所 示 。 

Step11. 修改 其 他 退 刀 槽 的 尺寸 标注 。 参照 上 一 步 , 修改 其 他 两 个 退 刀 槽 的 尺寸 标注 (此 
退 刀 槽 的 尺寸 文本 均 为 3)， 结 果 如 图 6.17.19 所 示 。 











图 6.17.19 ”修改 退 刀 槽 的 尺寸 标注 


Stage5. 标注 基准 特征 


Step1. 创建 基准 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 莉 六 加 | sp 注解 和 esp | | 加 | 基准 特征 符号 加. 命令 ， 
系统 弹出 “基准 特征 ”对 话 框 。 

(2) 设置 参数 。 在 “基准 特征 ”对 话 框 中 罗 定 回国 色 域 的 入 文本 框 中 输入 “C” 在 
加 办 国 区域 中 取消 选中 口 合用 文件 样式 由 复 选 框 ， 单 击 国 校 钮 以 显示 其 他 按钮 ， 再 单 击 圈 
和 四] 按钮 。 

(3) 选取 基准 特征 放置 位 置 。 选 取 图 6.17.20 所 示 的 尺寸 为 标注 尺寸 ， 单 击 图 6.17.20 
所 示 位 置 为 基准 特征 放置 位 置 。 
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(4) 单 击 “ 基 准 特征 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 ， 完 成 基准 面 的 标注 ， 如 图 6.17.21 所 


~ 








_ - 单 击 此 处 
| 
Fes| 
fF 
| 一 >= 
: | ， /选取 此 尺寸 
己 


图 6.17.20 ”选取 基准 放置 位 置 


Step2. 创建 其 他 基准 .参照 上 面 的 步骤 , 分 别 添 加 疼 6.17.21 所 示 的 基准 轴 D 和 基准 轴 E。 





图 6.17.21 添加 基准 特征 


Stage6. 标注 几何 公差 


Step1. 创建 儿 何 公 天。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [型 六 四 | 一 o 注解 由 。 p> 加 | 形 位 公差 中..， 命 仿 
“几何 公差 ”对 话 枢 和 “属性 ”对 话 框 。 

(2) 定义 “ 环 向 跳动 ”几何 公差 。 在“ 属性” 对话 框 中 单 击 | 竺 叶 区域 的 = 按钮 ， 并 在 
F 拉 列表 中 选取 “ 环 向 跳动 ”选项 天 在 2! 文本 框 中 输入 公差 值 0.005， 在 | 主要 区域 
单 击 “按钮 在 弹出 的 列表 加 下 的 文本 框 中 输入 基准 “D” 在 回 下 的 文本 框 中 输入 基准 
“E”。 

(3) 定义 “圆柱 性 ”几何 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 选取 ' 鞠 号 区 域 “下拉 菜单 中 的 
“圆柱 性 ”选项 国 ， 丰 | 人 8 村 训 义 本 框 中 输入 公差 值 0.002。 

(4) 定义 引线 样式 并 放置 几何 公差 符号 。 在 “几何 公差 ”对 话 框 的 加 让 国 域 中 依次 
单 击 国 、 国 和 国 | 按钮 ， 选 取 图 6.17.22 所 示 的 边线 以 放置 几何 公差 。 

(5) 单 击 “ 几 何 公差 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 笔 ( 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 
局 病 定 | 六 钮 ) ， 完 成 标注 几何 公差 。 





系统 弹出 
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f | 0. 005 


图 6.17.22 ”创建 几何 公差 
Step2. 创建 其 他 几何 公 兰 。 参 照 上 面 的 步骤 ， 添 加 图 6.17.23 所 示 的 其 他 儿 何 公关 。 


10 





十 必 ， 必 立 骨 


-全 , 四 1 7 


3 
387 


D40 


图 6.17.23 ”创建 几何 公差 
Stage7. 标注 粗糙 度 符号 
Step1. 创建 粗粮 度 符号 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 六 名] sp 注解 和 。 sp 【 双 | 表 面相 粮 度 罕 号 外) . 作 
令 ， 系 统 弹出 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 。 加 
(2) 定义 表面 粗糙 度 符号 。 在 茵 旦 辐 尖 区 域 文本 框 单 击 号 边 钮 。 
(3) 定义 表面 粗糙 度 参数 。 在 豆 号 厦 局 中文 木 框 中 输入 粗糙 度 值 1.8。 














(4) 选取 标注 粗糙 度 的 放置 位 置 。 选 取 图 6.17.24 所 示 的 边线 为 粗糙 度 放 置 位 置 。 
如 
3 














+ 从 , 人 0028 
| HE 


一 个 . 017 





D40 





选取 此 边线 


图 6.17.24 ”定义 表面 粗糙 上 度 符号 





182 SolidqWorks 工程 图 教程 (2013 中 文 版) 


(5) 单 击 “ 表 面 粗糙 度 ” 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 ， 完 成 表面 粗糙 度 的 标注 ， 如 图 
6.17.25 所 示 。 

Step2. 创建 其 他 粗糙 度 符号 。 参照 上 面 的 步骤 , 创建 图 6.17.25 所 示 的 三 个 粗糙 度 符 号 。 

说 明 : 添加 粗糙 度 符号 后 ， 单 击 “ 重 建 模型 ”按钮 晶 |， 再 生 工程 图 ， 


f | 0.005 | 1 | 0.005|D- CC | 


A 0. 002 A 0. 002 





Stage8. 标注 注释 文本 

Step1. 创建 注释 文本 (一)。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | ep 注解 。 ep 入 | 注释 名. 命令， 系统 
弹出 “注释 ”对 话 框 。 

(2) 选取 放置 注释 文本 位 置 。 在 视图 的 空白 处 点 击 ， 系 统 弹 出 “格式 化 ”对 话 框 。 

(3) 创建 注释 文本 。 在 弹出 的 注释 文本 框 中 输入 文字 “技术 要 求 ”， 将 字号 改 为 14。 

(4) 单 击 “ 注 释 ” 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 将 。 

Step2. 创建 注释 文本 (二 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | sp 注解 则 。 esp 入 | 注释 四 命令 ， 系统 弹 
出 “注释 ”对 话 框 。 

(2) 放置 注释 文本 。 在 “技术 要 求 ”文本 框 下 的 空白 处 点 击 ， 系 统 弹出 “格式 化 ”对 话 框 。 

(3) 创建 注释 文本 。 输 入 注释 文字 ， 在 弹出 的 注释 文本 框 中 输入 文字 “未 标注 倒 角 为 
Cl。 调 质 200~25S0HBW 。”。 

(4) 给 注释 文字 添加 数字 符号 。 选 取 文 本 框 中 的 文字 “未 注 倒 角 为 C1。 调 质 200~ 
250HBW。” 将 字号 改 为 14， 单 击 “ 格 式 化 ”对 话 框 中 的 “数字 ”按钮 医 |， 完 成 数字 符号 
注释 文本 。 

(5) 单 击 “ 注 释 ” 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 。 完 成 注释 文本 的 标注 ， 如 图 6.17.26 所 示 。 
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技术 要 求 


1， 未 注 便 角 为 C1, 
7， 调 质 200-250HBW, 


图 6.17.26 创建 注释 文本 





Stage9. 对 齐 尺 寸 


Step1. 选取 要 对 章 的 尺寸 ， 按 Ctrl 键 ， 选 取 图 6.17.27 所 示 的 6 个 尺寸 。 
Step2. 选取 命令 。 单 击 [ 轩 凤 罗 | > 于 齐 。 ep 0 | 水 平 对 齐 吕 命令 ， 选 中 的 尺寸 将 
水 平 对 齐 ， 如 图 6.17.27 所 示 。 











图 6.17.27 对 齐 尺寸 





Step3. 对 齐 其 他 尺寸 。 参 照 上 面 的 步骤 将 轴 下 面 的 尺寸 对 齐 ， 如 图 6.17.1 所 示 。 
Step4. 调整 尺寸 。 调 整 其 他 尺寸 位 置 和 注释 文本 位 置 ， 如 图 6.17.1 所 示 。 


Stage10. 保存 工程 图 
保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 广 加 | 一 > 园 | 保 存 反 ) 命令 。 


6.17.2 范例 2 


汇 例 概述 

本 范例 是 一 个 工程 图 标注 的 综合 范例 ， 主 要 运用 了 尺寸 的 标注 、 注 释 的 标注 、 基 准 的 
标注 、 几 何 公 差 和 表面 粗糙 度 的 标注 及 对 这 些 标注 进行 编辑 与 修改 等 知识 。 通 过 本 例 的 学 
习 ， 读 者 可 以 综合 地 了 解 对 工程 图 进行 多 种 标注 的 一 般 过 程 以 及 掌握 一 些 标注 的 技巧 。 范 
例 完 成 的 效果 图 如 图 6.17.28 所 示 。 


Stage1. 打开 工程 图 文件 


打开 工程 图 文件 D:\ sw13.5\work\ch06\ch06.17\02\shelf.SLDDRW。 
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Stage2. 创建 中 心 线 和 中 心 符号 线 


Stepl. 创建 中 心 线 (一 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 状 六 四 | 王权。 注解 全 。 esp 且 | 中 心 线 由 命令 ， 
系统 弹出 “中 心 线 ” 对 话 框 。 

(2) 在 模型 树 中 单 击 贞 国 柄 汪 业 ， 然 后 展开 电 国 加 演出， 单 击 直 -号 

(3) 单 击 “ 完 成 ”按钮 党 ， 完 成 中 心 线 的 创建 ， 结 果 如 图 6.17.29 所 示 。 

Step2. 创建 中 心 线 (二)。 | 

(1) 显示 隐藏 线 。 在 视图 中 选中 主 视图 ， 系统 弹出 “工程 图 6” 对话 框 。 在 表示 样式 加 全 
区 域 单 击 “ 隐 藏 线 可 见 ” 按 钮 厂 。 单 击 “ 完 成 ”按钮 尝 ， 完 成 隐藏 线 显示 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [型 入 全 | p> 注解 和。 ep 辐 | 中 心 纵 虽 … 命 今 ， 
系统 弹出 “中 心 线 ”对 话 框 。 

(3) 选取 要 添加 中 心 线 的 沉 头 孔 边线 。 选 取 图 6.17.30 所 示 的 两 条 边线 。 



















































































图 6.17.30 ”选取 边线 
(4) 单 击 “ 完 成 ”按钮 皖 ， 完 成 中 心 线 的 创建 。 








(5) 消除 隐藏 线 。 在 视图 中 选中 主 视图 ， 系 统 弹出 “工程 视图 6” 对 话 框 。 在 
二 东 样式 法 域 单 击 “消除 隐藏 线 ” 按 钮 是 。 单 击 “ 完 成 ”按钮 将 ， 完 成 隐藏 线 消除 。 
(6) 调整 中 心 线 。 调 整 中 心 线 创建 的 中 心 线 大 小 ， 结 果 如 图 6.17.31 所 示 。 


[A 

























1 tr 


图 6.17.31 创建 中 心 线 


186 SolidqWorks 工程 图 教程 (2013 中 文 版) 


Step3. 创建 中 心 符号 线 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 大 赤 加 | 一 注解 证 sp 人 | 中心 符号 片上 合 邻 ， 系 




















统 弹出 “中 心 符号 线 ” 对 话 框 。 
(2) 设置 标注 样式 。 在 踪 顶 国 域 按 下 “ 圆 形 中 心 符号 线 ” 按 钮 国 | 
(3) 选取 要 添加 中 心 符号 线 的 圆 。 依 次 选取 与 图 6.17.32a 所 示 圆 弧 相 连 的 三 个 圆 。 
(4) 单 击 “ 完 成 ”按钮 哆 ， 完 成 中 心 符号 线 的 创建 ， 结 果 如 图 6.17.32b 所 示 。 

















a) 创建 前 b) 创建 后 
图 6.17.32 创建 中 心 符号 线 


Stage3. 手动 标注 尺寸 并 编辑 

Step1. 手动 标注 尺寸 (一)。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [于 县 四 |] ep 标注 Rd 寸 @) 一 交 。 过 | 智能 Rd 人) 命令 ， 系 统 弹出 
“尺寸 ”对 话 框 。 

(2) 选取 要 标注 的 边线 ， 选 取 图 6.17.33 所 示 的 两 条 边线 。 

(3) 放置 尺寸 。 在 图 6.17.33 所 示 位 置 单 击 放置 尺寸 。 

(4) 单 击 “ 尺 寸 ” 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 ， 完 成 尺寸 标注 ， 如 图 6.17.34 所 示 。 
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图 6.17.33 ”选取 标注 尺寸 边线 图 6.17.34 标注 尺寸 


Step2. 手动 添加 其 他 尺寸 。 参 照 上 面 的 步骤 ， 标 注 网 6.17.35 所 示 的 尺寸 。 


第 6 草 工程 图 的 标注 187 





图 6.17.35 标注 尺寸 
Step3. 修改 尺寸 半径 符号 为 直径 符号 。 
(1) 选取 要 修改 的 尺寸 。 选 取 图 6.17.36 所 示 的 尺寸 “R65”， 系统 弹出 “尺寸 ”对 话 框 。 
(2) 在 “尺寸 ” 对 话 框 中 单 击 国 册 选项 卡 ， 单 击 “ 里 面 ”按钮 轩 和 “直径 ”按钮 回 ， 
(3) 单 击 “ 尺 寸 ” 对 话 框 中 的 尝 按 钮 ， 调 整 尺寸 位 置 如 图 6.17.37 所 示 。 
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| 180 | 
| 4 40 | 
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图 6.17.36 ”选取 修改 尺寸 图 6.17.37 ”修改 后 的 尺寸 
Step4. 标注 和 孔 (一 )。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单薄 XO | p> 注解 和 。 sp | 乱 标注 加 命令 。 
(2) 选取 要 标注 的 孔 。 在 视图 中 选取 图 6.17.38 所 示 的 圆 。 
(3) 放置 异形 了 筷 问 导 信 息 。 放 置 孔 标注 如 图 6.17.39 所 示 。 


© 





图 6.17.38 ”选取 要 标注 的 孔 图 6.17.39” 孔 标 注 
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Step5. 标注 孔 (二)。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | ep 注解 全 。 esp M2 | 孔 标注 加 命令 。 
(2) 选取 要 标注 的 孔 。 在 视图 中 选取 图 6.17.40 所 示 的 圆 。 

(3) 放置 异形 孔 向 导 信 息 。 放 置 孔 标注 如 图 6.17.40 所 示 位 置 。 

(4) 单 击 “ 尺 寸 ” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 调 整 尺寸 位 置 如 图 6.17.41 所 示 。 


4 x MID - 6H YY 30 
四 8.50 34.50 








4 
| 180 | 
| 240 | 


300 
图 6.17.40 ”选取 要 标注 的 孔 图 6.17.41 标注 孔 

Stage4. 标注 基准 特征 

Stepl1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王涛 加 | 一 ww。 注解 外 。 esp | 上 因 | 基准 特征 符号 如 命 
令 ， 系 统 弹 出 “基准 特征 ”对 话 框 。 

Step2. 设 兽 参数 。 在 “基准 特征 ”对 话 框 中 圈定 国 区 域 的 入 文本 框 中 输入 “A” 在 
引 埠 组 和 区 域 中 取消 选中 口 使 用 交 件 样式 山 复 选 框 ， 单 击 国 胺 钮 以 显示 其 他 按钮 ， 再 单 击 圈 
和 区 | 按钮 。 

Step3. 选取 基准 特征 放置 位 置 。 选 取 图 6.17.42 所 示 的 尺寸 为 标注 尺寸 , 单 击 图 6.17.42 
所 示 位 置 为 基准 特征 放置 位 置 。 

Step4. 单 击 “ 基 准 特征 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党， 完成 基准 特征 的 标注 并 调整 位 
置 ， 结 果 如 图 6.17.43 所 示 。 

















3310 


图 6.17.42 ”选取 基准 放置 位 置 图 6.17.43 ”标注 基准 特征 
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Stage5. 标注 几何 公差 


Step1. 创建 几何 公差 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 王 六 四 | 一 o。 注解 由 。 ep 加 | 形 位 公差 外..， 命 仿 ， 系 统 弹 出 
“几何 公差 ”对 话 框 和 “属性 ”对 话 框 。 

(2) 定义 “ 环 向 跳动 ”几何 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 葡 号 区 域 的 [= 按钮， 并 在 
F 拉 列表 中 选取 “平行 ”选项 革 ， 不 | 人 1 文本 框 中 输入 公差 值 0.04, 在 | 诗 要 文本 框 中 
输入 基准 “A”。 

(3) 定义 引线 样式 并 放置 几何 公差 符号 。 在 “几何 公差 ”对 话 框 的 图 荔 鲜 区域 中 依次 
单 击 四 |、 国 | 和 国 | 按钮 ， 选 取 图 6.17.44 所 示 的 尺寸 界线 ， 在 图 6.17.44 所 示 位 置 放置 几何 


2 
































(4) 单 击 “几何 公差 ” 对话 框 中 的 “完成 ”按钮 宇 ( 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 5 确定 
钮 ) ， 完 成 标注 几何 公差 ， 如 图 6.17.45 所 示 。 


404 ”一 单 击 此 处 404 


TT 
: » 4 
(LA ; 





350 350 

图 6.17.44 ”选取 几何 公差 放置 边 图 6.17.45 ”标注 几何 公差 
Step2. 创建 多 引线 几何 公 产 。 
(1) 添加 男 外 一 个 引线 。 选 取 形 位 公 莽 文本， 系统 弹出 “ 形 位 公差 ”对 话 框 ， 按 Ctrl 
拖 动 图 6.17.46 所 示 的 第 头 端点 全 图 6.17.46 所 示 尺 寸 界 线 上 。 
(2) 单 击 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党， 调整 形 位 公差 位 置 ， 如 图 6.17.47 
所 示 。 


键 


-> 


Stage6. 标注 表面 粗糙 度 符 号 

Step1. 创建 表面 粗糙 度 符号 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | 一 和 ”注解 让 一 四， 了 | 表面 相 糖 度 符号 到 )， 合 
令 ， 系 统 弹 出 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 。 
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拖 动 此 后 


拖 动 至 此 界线 
\ 404 
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350 
图 6.17.46 ”选取 形 位 公差 图 6.17.47 创建 形 位 公差 引线 

(2) 定义 表面 粗糙 度 符号 。 在 其 号 乓 j 域 单 击 [v 按钮 ， 

(3) 定义 表面 粗糙 度 参数 。 在 吐 号 布局 (M0 木 框 中 输入 粗 烟 度 值 6.3。 

(4) 选取 标注 粗粮 度 的 放置 位 置 。 选 取 图 6.17.48 所 示 的 边线 为 粗 糖度 放置 位 置 。 
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(5) 单 击 “ 表 面 粗 糙 度 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 学 ， 完 成 表面 粗糙 度 的 标注 ， 如 图 
6.17.49 所 示 。 
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图 6.17.49 ”创建 表面 粗糙 上 度 符号 
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Step2. 创建 其 他 粗糙 度 符 号 。 参 照 上 面 的 步骤 ， 创 建 图 6.17.49 所 示 的 另外 四 个 表面 粗 
糖度 符号 。 加 

说 明 : 添加 粗糙 度 符号 后 ， 单 击 “ 重 建 模型 ”按钮 有 晶 ， 再 生 工 程 图 ， 

Stage7. 创建 注释 文本 


Stepl1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [插入 国 | 一 ”注解 外 。 sp A | 注释 如 命令 ,系统 
弹出 “注释 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 放置 注释 文本 位 置 。 在 视图 的 空白 处 点 击 ， 系 统 弹出 “格式 化 ”对 话 框 。 

Step3. 创建 注释 文本 。 在 弹出 的 注释 文本 框 中 输入 文字 “技术 要 求 ” 将 字号 改 为 “23”。 

Step4. 单 击 “ 注 释 ” 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 。 

Step5. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | p> 注解 册 。” ep 入 | 注释 如 命 仿 , 系统 
弹出 “注释 ”对 话 框 。 

Step6. 选取 放置 注释 文本 位 置 。 在 “技术 要 求 ” 文 本 框 下 的 空白 处 点 击 , 系统 弹出 “ 格 
式 化 ”对 话 框 。 

Step7. 创建 注释 文本 。 输 入 注释 文字 。 在 弹出 的 注释 文本 框 中 输入 文字 “未 注 铸造 圆 
角 为 R4-R6。”， 将 字号 改 为 “16”。 

Step8. 单 击 “ 注 释 ” 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 。 完 成 注释 文本 的 标注 ， 如 图 6.17.50 
所 示 。 






































Stage8. 添加 其 他 标注 


在 图 纸 的 右上 角 添加 图 6.17.51 所 示 的 注释 和 表面 粗糙 度 符号 


技术 要 求 
来 注 铸 造 圆 角 为 R4-R6。 其 余 of 


图 6.17.50 ”标注 注释 文本 图 6.17.51 添加 其 他 标注 











Stage9. 调整 尺寸 
调整 其 他 尺寸 位 置 和 注释 文本 位 置 如 图 6.17.28 所 示 。 
Stage10. 保存 工程 图 


保存 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 芝 上 加] 一 > ”加 | 保 站 名 命令 





; 表格 是 工程 图 的 一 项 重要 组 成 部 分 , 在 工程 图 中 添加 表格 , 可 以 更 好 地 
管理 数据 。 本 章 将 详细 介绍 材料 明细 表 、 系 列 零 件 设 计 表 、 和 孔 表 及 修订 表 的 创建 和 使 用 ， 
具体 包括 以 下 内 容 : 
@ 表格 设置 。 
创建 实体 零件 的 模板 。 
创建 装配 体 模 板 。 
创建 材料 明细 表 。 
添加 零件 序号 。 
在 零件 模型 中 添加 配置 。 
在 零件 模型 中 插入 系列 零件 设计 表 。 
在 工程 图 中 插入 系列 零件 设计 表 。 
创建 孔 表 。 
创建 修订 表 。 


7.1 表格 设置 





在 创建 表格 前 设置 有 关 表 格 的 各 参数 ， 可 建立 一 个 符合 国家 标准 或 企业 标准 的 制图 环 
境 。 下 面 介绍 表格 设置 的 方法 。 


7.1.1 设置 表格 属性 











在 工程 图 环境 中 ， 选 择 下 拉 菜 单薄 县 m| ep 加 | 选项 好. 命令， 系统 弹出 “系统 选 
项 ”对 话 框 ， 在 辟 全 时 全 四 芭 卡 中 分 别 单 市 国 加 入 贡 远 基 下 的 于 选项 乓 对、 本 
本 于， 在 立山 的 图 7.1.1 所 示 的 “文档 属性 (D) -材料 明细 表 ” 对 话 框 、 图 7.1.2 所 示 的 “ 文 
档 属性 (D)- 孔 ”和 图 7.1.3 所 示 的 “文档 属性 〈D) -修订 ”对 话 框 中 分 别 更 改 相应 的 参数 
来 设置 相应 的 表格 属性 。 

图 7.1.1 所 示 的 “文档 属性 〈D) -材料 明细 表 ” 对 话 框 中 各 选项 说 明 如 下 : 

















文档 属性 W)】 - 材料 明细 下 
革 ssan | 


系统 选项 (s) 文档 属性 D) | 












































字体 (F)..… | 汉 仪 长 仿宋 体 


- 委 值 数 旦 显示 
G 虚线 
个 委 值 T 
C 空白 

-遗失 零 部 件 
三 为 于 失 的 委 部 件 保留 行 
周 | 以 突出 文字 旺 示 


































































引 尖 零 值 人 0: 标准 区 
尾随 零 值 和: | 智能 "| 


「 不 在 配置 名 称 旁 边 添加 数量 ” 

「 不 从 模板 复制 QTY 列 名 称 

「 将 避 限 顶层 材料 明细 表 局 限于 一 个 配置 
| 自动 更 新 材料 明细 表 (O) 











确定 取消 | ” 才 助 | 
图 7.1.1 “文档 属性 (D)- 材 料 明 细 表 ”对 话 框 


@  “ 写 滩 图 标准 区 域 .， 显示 当前 绘制 的 总 绘图 标准 。 
@ ”到 生 区 域 : 用 于 设置 表格 框 边界 和 网 格 边界 的 线 宽 。 
回国 下 拉 列 表 : 在 该 下 拉 列 表 中 可 选择 表格 框 边界 的 线 宽 。 
十 下拉 列表 : 在 该 下 拉 列 表 中 可 选择 表格 网 格 边界 的 线 宽 。 
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@ 到 县 区域 : 在 该 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 一 图 层 ， 使 生成 的 表格 在 所 选择 的 图 层 中 。 


e@ ”立志 区 域 : 设置 表格 内 文本 的 格式 ， 包 括 文本 的 字体 、 字 体 样式 和 高 度 
@ 。 雪 值 数量 显示 区 域 : 在 该 区 域 中 可 设置 当 某 个 配置 中 的 装配 体 零 部 件 遗 失 时 ， 


放 反 显 示 过 项 ， 所 振 [有 E 本 可、 局 硬是, 攻 辐 - 三 种 方式 。 


回 “关上 应 线 二 单 选 项 当 某 个 配置 中 的 装配 体 零件 遗失 时 ， 在 才 


加 ”个 党 柚 由 单 选项 当 某 个 配置 中 的 装配 体 零 件 遗 失 时 ， 在 数量 列 以 零 值 显 


回 “ 瑟 荣 团 单 选项 : 当 某 个 配置 中 的 装配 体 零件 遗失 时 ， En 
@ 。 迁 撩 这 部 从 区 域 ， 用 于 设置 被 遗失 或 已 经 被 删除 的 零件 但 在 在 材料 明细 表 中 存在 ， 


其 数据 显示 方式 。 

冰柜 : de 

加 用 出 赛 出 问 守 显 东 | 复 选 框 : 在 材料 明细 表 中 为 该 零件 保留 行 并 将 该 零件 的 数据 
突出 显示 。. 





e@ 是 张 要 值 罗 下 拉 列 表 : 表格 中 数据 引 头 零 值 的 显示 方式 , 有 虞 目 、 国 辐 于 医 芭 


ON 可 
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e@ | 所 是 过 介 仙 下拉 列表 : 表格 中 的 数据 尾随 零 值 的 显示 方式 ， 
国力 种 方式 可 选 . 

e | 必 个 在 可 交 儿 称 涛 这 过 加 涩 报 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 时 可 消除 配置 列 中 的 文字 数量 . 
选中 该 复 选 框 后 才能 插入 材料 明细 表 。 若 材料 明细 表 已 存在 后 才 选 中 ， 则 不 起 作 
用 。 

@ 。 I2 不 从 模板 复制 QMY 到 名 称 复 选 框 ， 选中 该 复 选 框 可 对 数量 列 标题 使 用 附加 有 /QTY 
字符 串 的 配置 名 称 。 

e 区 将 避 限 项 层 材料 明细 表 局 限于 一 个 妈 年 复 洗 框 : 选中 该 复 选 框 可 将 仅 限 顶 层 材料 明细 表 
限制 于 一 个 配置 。 在 材料 明细 表 中 更 改 配置 时 ， 数 量 列 标号 不 会 更 改 。 

e 心目 动 虽 新 材料 明细 表 介 ) 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 可 在 对 相关 装配 体 添加 或 删除 零 部 件 
时 更 新 材料 明细 表 。 


文档 属性 0) - 孔 X| 
系统 选项 G) 文档 属性 D) | | 央 搜索 选项 | 








































































































































边界 图 层 
0.18mm 属 生 | 无 - "| 
于 | 一 一 0.iemm 回 -原点 指示 符 
站 [oo 示 准 : 
-文本 f 疗 乱 -一 一 
字体 虽 …| 汉 似 长 仿宋 体 a WR A 
-位 置 精度 标签 角度 /从 轮 廊 中 心 等 距 
wR | Ee 角度 : ra 等 距 : 
-alpha 数字 控制 [45.00 讼 一 
:证 二 广 观 制 尺寸 
f 了 2 3… 厂 双 制 尺寸 显示 (U) 厂 为 ?显示 显示 单位 
略图 上 到 到 但 
厂 组 合 相同 标签 
厂 组 合 相同 大 小 
厂 显示 ANSI 英寸 字母 和 数字 钻 孔 大 小 (A) 














引 汰 堆 值 (0): 标准 


必 随 委 值 M: | 名 能 本 
F 显示 孔 中 心 
自动 更 新 孔 表 

厂 再 用 晤 除 的 标记 

厂 在 表格 末尾 添加 新 行 








证 | Mm | #0w | 
图 7.1.2 “文档 属性 (D)- 孔 ”对 话 框 
7.1.2 所 示 的 “文档 属性 (D) - 孔 ” 对 话 框 中 部 分 选项 说 明 如 人 下: 
@ 。。 司 册 指示 村 区 域 ， 通 过 设置 该 区 域 中 师 稚 \ 下 拉 列 表 的 标准 类 型 ， 可 改变 孔 表 指 示 符 


的 显示 类 型 。 


od 
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@ 【位 站 精度 下拉 列表 : 设置 孔 表 中 “X 位置 ”和 “Y 位 置 >( 即 X 轴 和 立轴 的 坐标 值 ) 


的 小 数位 数 。 
@ 庆 phal 芝 于 控制 -区 域 : 


全 ABCw 单 选项 可 生成 字母 序列 号 


该 区 域 用 来 设置 孔 表 的 “标签 ” 列 中 序列 号 的 类 型 。 
C 王国 3 单 选项 可 生成 数字 序列 号 


其 中 


@ 标牌 角度 / 兴 轮 廊 中 心 等 中 区域: i 度 和 距离 来 调 凶 图形 中 孔 标 签 的 位 置 。 
@ 并 制 十 区 域 : 设置 孔 尺 寸 是 否 显示 双 制 尺寸 及 显示 双 制 尺寸 后 单位 的 显示 位 置 。 


@ ”Iv 粗 全 相同 标签 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 


标签， 


合并 孔 表 中 大 小 相同 的 孔 ， 但 保留 各 自 的 


e@ “x 组 合 相 同 术 小 | 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 , 把 孔 表 中 所 有 大 小 相同 的 孔 放 在 同一 行 中 ， 
同时 孔 表 中 的 “X 位 置 ” 和 “YY 位 置 ” 列 将 消失 。 


@ 区 显示 扎 中 心 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 图 形 中 将 显示 孔 的 中 心 和 标签 

@ “Iv 自动 更 新 扎 表 复 选 框 ， 选中 该 复 选 框 后 ， 当 零件 发 生 改 变 时 ， 和 孔 表 将 自动 更 新 。 
@ ”I 再 用 删除 的 标记 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 可 使 用 已 删除 的 标记 。 

e@ ”x 在 表格 末尾 添加 新 箱 复 选 框 ， 选中 该 复 选 框 ， 在 表格 底部 添加 新 行 

文江 性 ) -个 


系统 选项 (s) 文档 属性 (D) | 
给 图 标准 








由 :注解 








由 -尺寸 a 
中 心绪 /中 心 答 号 绪 
Dimipert 











加 0.18mm -| 
十 | 0.18mm -| 











入 反 0 














文本 





字体 介 ).… | 汉 仪 长 仿宋 体 








符号 形状 
og 





加 | 


外 人 
i 





Alpha/ 数 字 控 制 
ON :和 
者 











入 从 用 户 和 结束 起 开始 
从 全 部 惠 改 














-多 图 纸样 式 
‘参阅 图 纸 1 











和 链接 f 独立 





图 7.1.3 


“文档 属性 (D) -修订 ”对 话 框 








确定 取消 | 帮助 | 
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图 7.1.3 所 示 的 “文档 属性 〈D) -修订 ”对 话 框 中 各 选项 说 明 如 下 : 

@ 和 桂 三 玉生 区域 : 在 该 区 域 中 可 设置 修订 符号 的 形状 ， 包 括 圆 形 、 三 角形 、 正 方形 和 
六 边 形 ， 

@ hhal 疗 于 控制 区域， 在 该 区 域 中 可 设置 修订 符号 的 类 型 ， 分 为 字母 和 数字 两 种 ， 
当选 中 大 用 局 结束 处 开始 单 选项 后 ,添加 的 修订 符号 将 使 用 原 设置 的 符号 类 型 ; 当 
选中 外 更改 所 有 单 选项 后 ， 所 有 的 修订 符号 将 转换 成 当前 设置 的 符号 类 型 。 

@ 地图 各 忻 区 域 : 如 果 工 程 图 中 包含 多 张 图 纸 ， 此 选项 用 来 设置 各 图 纸 中 修订 表 之 
间 的 关系 和 体现 形式 。 其 中 选中 达 阅 图 续 芋 单 选 项 ， 除 第 一 张 图 纸 外 的 所 有 图 纸 
中 ， 修 订 表 均 被 标记 为 参阅 图 纸 1; 选中 信和 链 接 单 选项 ， 所 有 的 图 纸 中 都 将 创建 
图 纸 1 的 副本 ， 修 订 表 将 作为 整体 同时 更 新 ; 选中 加 莉 导 单 选项 ， 更 新 修订 表 不 
会 反映 到 其 他 图 纸 的 表格 中 。 


7.1.2 设置 表格 字体 


选择 下 拉 菜 单 [了 四 | 一 > 加 | 选项 妈 . 命令 ， 系 统 阐 出 “系统 选项 ”对 话 框 ， 在 
变 稍 属性 回 | 尘 项 卡 下 单 击 国 选项 ， 在 图 7.1.4 所 示 的 对 话 框 中 单 击 导 加 | 认 急 ， 系 统 弹 出 
“选择 字体 ”对 话 框 ， 设 置 字体 为 “仿宋 GB2312”， 文 字 高 度 为 “3.5”， 其 他 参数 采用 系统 








的 认 设置 但 。 
ET TE >| 
系统 选项 (5) 文档 属性 D) | 加 塘 尖 | 





-总 经 图 标准 
GB 

















本 -尺寸 二 
中 心绪 /中 心 罕 号 续 
Dimipert 





文本 
汉 仪 长 仿宋 体 
设置 

7 使 用 模板 设 定 





























“单元 格 填充 
水 平 填充 : 
事 直 填充 : 














图 7.1.4 “文件 属性 (D) -表格 ”对 话 框 


7.2 ”材料 明细 表 





材料 明细 表 ， 又 称 BOM (Bill Of Materials， 表 ， 用 于 提取 装配 体 工程 图 中 零件 或 装配 
体 的 参数 ， 如 零件 名 称 、 材 料及 零件 重量 ， 这 些 参数 是 和 零件 模型 中 的 参数 相对 应 的 ， 默 
认 的 材料 明细 表 包 括 “ 项 目 吕 入 “零件 号 和 “说 明 ” 和 “数量 ” 读者 也 可 以 根据 需要 编辑 
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人 材料 明细 表 ， 并 保存 为 模板 重复 合用。 本 区 在 前 三 小 节 所 讲 的 创建 零件 和 萎 配 体 模 板 是 在 
工程 图 中 创建 材料 明细 表 的 准备 工作 。 下 面 介绍 创建 和 零件 和 姿 配 体 模 板 ， 及 创建 材料 明细 
表 的 一 般 操作 步 又 。 





7.2.1 创建 零件 模板 


在 材料 明细 表 中 存在 大 量 的 模型 参数 ， 如 零件 名 称 、 材 料及 零件 重量 等 ， 这 些 参 数 是 
和 零件 模型 中 的 参数 相对 应 的 ， 为 了 在 材料 明细 表 中 更 清晰 地 反映 零件 模型 的 参数 ， 需 对 
零件 模型 添加 或 修改 参数 ， 使 其 与 材料 明细 表 中 的 参数 相 吻 合 。 

通常 在 企业 内 ， 为 了 让 所 有 的 设计 人 员 有 一 个 规范 的 工作 环境 ， 并 确保 设计 产品 的 正 
确 性 、 标 准 化 ， 需 要 制定 标准 化 的 SolidWorks 应 用 环境 ， 创 建 统一 的 实体 零件 模型 和 装配 
体 的 模板 ， 以 减少 重复 劳动 ， 并 满足 标准 化 要 求 。 

创建 零件 模板 时 ， 需 添加 以 下 参数 信息 ! 代号、 零件 名 称 、 材 料 、 重 量 和 公司 名 称 等 ， 这 
些 参数 信息 与 3.3 节 中 所 创建 的 工程 图 模板 的 各 参数 相对 应 。 下 面 介绍 创建 零件 模板 的 一 般 过 
程 。 

Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 详 御 国 | ep [| 新 建 加.… 命令 ， 在 系 
统 弹 出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “零件 ”模块 ， 二 进入 
零件 环境 。 

Step2. 日 定义 参数 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [这 第 国 | ep 属性 中. 命令 ,在 系统 弹出 的 “摘要 信息 ” 
对 话 框 中 打开 懈 杜 几 % /项 不， 此 时 对 话 框 如 图 72.1 所 示 。 













































材料 明细 表 数 量 : 
[= | 编辑 清单 
EC 数值 / 文字 表达 评估 的 值 
































“图 样 名 称 ” 
ee 














El 





1 








29 |< 键 入 新 属性 > 





图 7.2.1 “摘要 信息 ”对 话 框 (一) 
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(2) 定义 参数 “公司 名 称 ” 在 图 7.2.1 所 示 的 对 话 框 中 ， 单 击 以 激活 时 性 名 称 列 第 29 
行 的 文本 框 并 输入 文字 “公司 名 称 ” 在 毁 型 下拉 列表 中 选择 长 汪 先 项 ， 在 | 隆 值 文字 表达 广 
本 框 中 输入 与 当前 零件 对 应 的 公司 名 称 〈 如 北京 兆 迪 科技 )， 单 击 | 这 攻 的 征 下 方 的 单元 格 ， 
该 单元 格 将 显示 在 莹 年 交手 吉 芝 文本 框 中 输入 的 文字 或 计算 结果 ， 此 时 对 话 框 中 又 增加 了 
第 30 行 〈 图 7.2.2)。 














材料 明细 表 汰 量 : 


编辑 清单 E)| 








图 7.2.2 “摘要 信息 ”对 话 框 (二 ) 
(3) 定义 参数 “设计 日 期 ” 在 图 7.2.2 所 示 的 第 30 行 的 时 性 名 克文 本 框 输入 文字 “ 设 
计 日 期 ” 在 蔽 型 下 拉 列 表 中 选择 苞 于 选项 ， 在 小 利 7 立 字 表达 文 木 框 中 输入 提示 文字 “< 给 
入 设计 日 期 >”， 单 击 普 着 的 重 单 元 格 ， 系 统 显 示 评 估 值 的 同时 增加 了 第 31 行 。 
(4) 至 此 ， 零 件 模板 的 自 定义 参数 设置 完成 ,“ 摘 要 信息 ”对 话 框 如 图 7.2.3 所 示 ， 在 
对 话 框 中 单 击 国 总 二 | 放 乌 ， 关 闭 对 话 框 。 














材料 明细 表 数 量 : 





















































ER ”| 编辑 清单 下 ) 
要 全 /文字 表达 评 六 的 位 

字 下 
人 2 |weight | 文字 园 sw-Mass@ 委 件 1.SLDPRT" 0.000 
| 3 |Material | 文字 辆 "sw-Material@ 零 件 1.SLDPRT" 材质 < 未 指定 > 
| “和 “| 质量 文字 加 |“sw-Mass@ 零 件 1.SLDPRT" 0.000 
ot | 本 swW-MaterialG@ 和 所 DPRI” 村 后 8 定 
| 25 | 名 称 | 文字 本 | "图样 名 称 ” “图 样 名 称 ” 
| 代号 文字 一 “图样 代号 ” 
人 27 | 共 x 张 | 文字 引 1 1 
| 28 | 第 x 张 | 六 字 司 : 
公司 名 称 净 字 到 北京 兆 迪 科技 北京 兆 迪 科技 
| “30 | 设计 日 期 文字 到 | < 输入 设计 日 期 > < 输入 设计 日 期 > 
| 31 ”|< 键入 新 属性 > ~ 

确定 | 取消 | 帮助 Hf) | 


EE 


图 7.2.3 “摘要 信息 ”对 话 框 (三) 





说 明 : 在 图 7.2.3 所 示 的 “摘要 信息 ”对 话 框 (三) 中， 当 图 形 区 含有 实体 模型 时 ,“ 质 
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量 ” 所 在 行 的 峡 伯 的 但 单元 格 将 自动 显示 该 实体 的 质量 ,该 质量 是 实体 的 体积 与 密 


读者 可 以 自 定义 密度 值 ， 也 可 以 通过 指定 


分 别 介 绍 这 两 种 设置 密度 的 方法 。 











度 的 来 积 ， 
实体 所 使 用 “材质 ”的 方法 来 更 改 其 密度 


。 下 面 


e@ 选择 下 拉 荣 单 [| 工具 四 | ep | 辐 | 选 项 @) 命 分 ， 在 系统 弹出 的 “系统 选项 ”对 话 
框 中 打开 变 销 属性 加 | 六 项 卡 ， 在 对 话 框 左 侧 的 选项 区 选择 国清 融 当先 项 ， 此 时 对 话 
框 如 图 7.2.4 所 示 ， 在 宫 太 (文本 框 中 可 设置 其 密度 值 ， 





文档 属性 0) - 材料 属 性 


系统 选项 (5) 











一 倒 角 控制 
显示 选项 





文档 属性 D) | 
材质 < 未 指定 > 


无 全 
个 实 线 (D) 
f* 训 面 线 (H) 
样式 (P): 
ISO (Steel) 
比 齐全): 

i 

角度 {N): 
0 度 





图 .了 .24 


3 三 1023 碳 钢 板 (55) 


.号 三 201 退 火 不 锈 钢 (55) 


3 三 A286 铁 基 超 合 金 

3 三 AISI 1010 钢 ， 热 轧 条 材 
$3 三 AIsI 1015 钢 ， 冷 找 (SS) 
$= AIsI 1020 

3 三 AISI 1020 钢 ， 冷 轧 

3= AISI 1035 钢 (S 

己 = AS14045 钢 条 伶 找 


= SE ， 
- 准 = msST316 退火 不 锈 钢 条 (SS) 


3 三 AISI 316 不 锈 钢板 (SS) 
3 AISI 321 退火 不 锈 钢 (SS) 


- 旺 三 AISI 347 退火 不 锈 钢 (55) 


= ArsI 4130 钢 ， 退 火 温度 汶 865C 


-是 = ArsI 4130 钢 ， 正 火 温度 为 870C 


3 三 AIsI 4340 钢 ， 退 火 


-是 三 AISI 4340 钢 ， 正 火 


3 三 AISI 类 型 316L 不 诱 钢 
3 三 AISI 类 型 A2 刀具 钢 
中 = 合金 钢 

3 合金 钢 (ss) 

3 三 ASTM A36 钢 

3 三 桂 造 合金 钢 


-号 三 持 造 碳 铀 


3 持 造 不 锈 钢 
3 三 镀铬 不 锈 胃 








| 国 搜索 选项 





区域 剖面 线 /填充 


2 


“文件 属性 〈D) -材料 属性 ”对 话 框 


加 


属性 | 外 观 | 





剖面 线 | 自 定义 | 应 用 程序 数据 | 收藏 | 


材料 时 性 
默认 库 中 的 材料 无 法 编辑 。 您 必须 首先 将 材料 复制 到 自 定 必 库 以 进行 编辑 。 


蛋 型 着 线性 弹性 各 向 同性 


童生 (Ui) 
类; 


和 CD)! 


I 名 明 (D 


米 放 (站 


[sr -Nim^ 人 2 (Pa) 村 | 
师 
[Asi 304 





517017000 :年 向 /aa 2 


关闭 @ | 保存 (5) | 配置 QV..，| 帮助 GD | 


图 7.2.5 


“材料 ”对 话 杠 





Dl Ix 
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@ 尘 择 下 拉 菜 单 [ 蝙 辑 加 | es 外 观 上 外 。 sp 3 三 | 材质 册 ... 命 分 ， 系 统 弹 出 图 7.2 5 


所 示 的 “材料 ”对 话 框 ， 在 材料 选项 区 展开 田 图 ， 0 ， ， 此 时 “属性 ” 
区 域 显示 所 选材 质 的 物理 属性 ， 其 密度 属性 如 图 7.2.5 所 示 ， 单 击 [ 庶 用 好 护短， 可 
应 用 该 材质 ， 再 单 击 美 团 回 按钮 ， 关 闭 “ 材 料 ”对 话 框 








Step3. 保存 零件 模板 。 选 择 下 拉 菜 单 芝 伴 国 | ep 另存 为 册 ， 命令， 系统 弹 出 “另存 
为 ”对 话 框 ， 在 | 保 丰 类 型 6: 下拉 列表 中 选择 文件 类 型 本 于 人 2 于 于 





， 在 文 位 名 加 | 


文本 框 中 输入 文件 名 称 “part_templates”， 保 存在 C:\ProgramData\SolidWorks\SolidWorks 
2013\templates 中 ， 单 击 [时 加 | 扩 饵 。 


说 明 : 
@ 零件 模板 保存 完成 后 , 在 下 次 新 建 零 件 文件 时 , 如 果 弹 出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ” 


对 话 框 是 “新 手 ”界面 ， 请 单 击 .， 二 加 | 按 知 ， 进 入 高 级 界面 ， 然 后 选取 Step3 中 
保存 的 零件 模板 “part_templates”， 即 可 使 用 自 定 义 零件 模板 。 

如 果 在 上 面 的 步骤 “Step3” 中 ， 没 有 将 自 定义 零件 模板 保存 在 默认 的 路 径 
( C:\ProgramData\SolidWorks\SolidWorks 2013\templates ) 中 ， 而 将 其 保存 在 读者 指 
定 的 文件 夹 (如 D:\sw13.5\Wwork\ch07\ch07.02\ch07.02.01 ) 中 ， 要 想 使 用 该 模板 ， 

其 操作 步骤 如 下 : 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 于 上 IAM | = 辐 | 选项 下 1 命令 ， 系 统 弹 出 “ 系 
统 选项 ”对 话 框 。 

Step2. 添加 路 径 。 在 对 话 框 左 侧 的 选项 区 选择 国 珊 虽 尘 项 ， 在 对 话 框 的 
时 种 下 项 且 训 人 到 (3i 下 拉 列 表 中 选择 国 旺 吕 旨 半 项 ( 此 项 为 默认 )， 单 击 [ 4 钮 
在 “浏览 7 夹 ” ee D:\ swl13.5\work\chO7\ch07.02\ch07.02.01, 








系统 选项 (S) - 文件 位 置 
系统 选项 (s) | 文档 属性 D) | 


显示 下 项 的 文件 来 (): 
文件 模板 


文件 夹 


C:\ProgramData\SsolidWorks\SolidWorks 2013\templates\ 
C:\Program Files\SolidWorks Corp\solidWorks\ang\chinese-simplified\Tutori 
D:\sw13.5\WworkYcho7\ch07.02\h07.02.01 


上 Er 
FeaturelNlanager 


选 值 框 增 量 值 

视图 

备份 /恢复 

种 找 

异型 4L[9] 导 /Toolbox 
区 件 探索 器 


搜索 
协作 
信息 ”错误 /警告 


重 设 (R)..… | 








确定 取消 | 帮助 | 
图 7.2.6 “系统 选项 (S) -文件 位 置 ” 对 话 框 
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Step3. 人 在 弹出 的 图 7.2.7 所 示 的 “SolidWorks” 对 





Step4. 打开 自 定 义 的 零件 模板 。 选 择 下 拉 菜 单 [E 华 四 j ep [| | 新 建 加 .命令 ， 
在 系统 弹出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 打开 本 0 | 复 选 框 ， 如 图 7.2.8 
所 示 ， 选 取 零 件 模板 “part_templates”， 单 去 到 定 | 拉锯， 即 可 进入 零件 环境 


新 建 So1Li 盔 ozks 忒 性 







全 您 想 对 您 的 搜索 路 径 进 行 以 下 更 改 吗 ? 


添加 : 
D:\swl3. 5\Wwork\chOT\choT. O02%\choT. O02.01% 


新 手 | 确定 职 消 和 必 助 | 
图 7.2.7 “SolidWorks” 对 话 框 图 7.2.8 “新建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 (二) 


7.2.2 创建 滩 配 体 模板 


创建 装配 体 模板 时 ， 需 添加 以 下 参数 信息 : 公司 名 称 和 设计 日 期 等 ， 其 操作 步骤 与 创 
建 零件 模板 相同 。 下 面 介绍 创建 装配 体 模板 的 操作 过 程 。 

Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜单 | 敬 些 国 中 一。 站 | 新建 四 命令， 在 系 
统 弹 出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 “装配 体 ”模块 ， 单 击 国 六 定 | 次 钮 ， 进 
入 装配 体 环境 ， 在 “开始 装配 体 ” 对 话 框 中 单 击 党 按钮， 关闭 对 话 框 。 

Step2. 上 自 定 义 参 数 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 司 毕 加 j ep 屋 性 总 命令 ,在 系统 弹出 的 “摘要 信息 ” 
对 话 框 中 打开 | 目 宇 革 逮 项 卡 。 

(2) 定义 参数 “公司 名 称 ” 在 图 7.2.9 所 示 的 对 话 框 中 ， 单 击 以 激活 | 黑 秆 名称 列 第 26 
行 并 输入 文字 “公司 名 称 ” 在 虎 型 下 拉 列 表 中 选择 虑 选项， 在 要 时 7 这 字 表达 文 木 框 中 
输入 与 当前 零件 对 应 的 公司 名 称 ( 如 北京 兆 迪 科技 )， 单 击 号 草 的 值 下 方 的 单元 格 ， 该 单元 
格 将 显示 在 营 征 六 于 吉大 文本 框 中 输入 的 文字 或 计算 结果 ， 此 时 对 话 框 中 又 增加 了 第 27 


一 


们 。 























(3) 定义 参数 “设计 日 期 "在 图 7.2.9 所 示 的 第 27 行 的 旺 瞪 多 称 文本 框 输入 文字 “ 设 
计 日 期 ” 在 蓝 型 下 拉 列 表 中 选择 芍 下 选项 ， 在 | 耻 利 。 文字 表达 文本 框 中 输入 提示 文字 “< 输 
入 设计 日 期 >”， 单 击 总 信 的 什 单元 格 ， 系 统 显 示 评 估 值 的 同时 增加 了 第 28 行 。 
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(4) 至 此 ， 装 配 体 模板 的 自 定义 参数 设置 完成 ,“ 摘 要 信息 ”对 话 框 如 图 7.2.9 所 示 ， 
在 对 话 框 中 单 市 二 瑞 包 | 交 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 







材料 明细 表 数 量 : 
= 无 = | 编辑 清单 名 | 


本 屋 性 名 称 | 类 型 | 数值 / 文字 表达 评估 的 值 
阶段 标记 文字 


[Ee 和 | 
“26 | 公司 名 称 文字 | 北京 兆 过 科技 北京 兆 迪 科技 


设计 时 期 | 文字 了 | < 输入 设计 时 间 > < 输入 设计 时 间 > 
了 | 
Z| = = 


确定 | 职 消 | 帮助 出 ) | 
#4 


























图 7.2.9 “摘要 信息 ”对 话 框 








step3. 保存 装配 体 模板 。 选 择 下 拉 菜 单 芝 各 加 | esp 另存 为 向 命令 , 系统 弹出 的 “ 另 
存 为 ”对 话 框 ， 在 用 存 关 二 人 下拉 列 表 中 选择 文件 类 型 国生 由 朋 0 ， 
训 任 名 邮 ); 文 木 框 中 输入 文件 名 称 “ assembly_templates” 保存 在 C:\ProgramData\SolidWorks\ 

SolidWorks 2013\templates 中 ， 单 击 [ 吕 主 国 上 和 饥 ， 
说 明 : 使 用 装配 体 模 板 的 方法 与 使 用 零件 模板 的 方法 相同 ,请 读者 参照 7.2.1 节 后 的 说 明 。 














7.2.3 ”在 模板 中 创建 和 要 人 件 和 效 配 体 





为 使 零件 实体 和 凌 配 体 满 足 材料 明细 和 雪 的 需要 ， 需 在 前 面 创建 的 模板 中 创建 零件 和 装 
配 体 ， 保 证 零件 实体 与 逆 配 体 中 的 参数 统一 ， 并 避免 重复 定义 参数 ， 近 局 工作 效率 。 


1. 在 模板 中 创建 零件 模型 

















在 模板 中 创建 零件 模型 有 两 种 方式 : 直接 在 目 定 义 模板 中 创建 零件 模型 和 将 已 创建 完 
成 的 零件 模型 插入 到 上 日 定义 模板 中 。 在 模板 中 直接 创建 模型 的 方法 与 通常 创建 模型 的 方法 
并 无 甜 异 ， 这 里 不 再 性 述 ， 使 用 将 零件 模型 插入 到 目 定 义 模板 的 方法 可 更 换 零 件 模 型 的 模 
板 ， 如 条 零件 模型 被 应 用 于 凄 配 体 ， 在 更 换 零 件 模 型 的 模板 后 ， 需 重新 装配 装配 体 ， 建 议 
读者 在 创建 零件 模型 时 ， 尽 量 使 用 符合 日 己 要 求 的 零件 模板 。 下 和 而 介绍 在 日 定义 模板 中 插 
入 零件 模型 的 操作 步骤 。 

Step1. 新 建 一 个 零件 模型 文件 。 选 择 下 拉 菜 单 图 竺 国 | ep 上 | 新 建 如 命令， 在 
系统 弹出 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 的 “高 级 ”界面 中 选择 目 定 义 零件 模块 
“part_templates ”， 单 击 司 确 二 | 钮 ， 进 入 零件 环境 。 
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说 明 : 在 以 上 步骤 中 ， 如 果 “ 新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 处 于 “新 手 ” 界 面 ， 请 单 
去 同音 组 | 接 知 ， 进 入 “高 级 ”界面 ， 另 外 ， 所 选取 的 零件 模板 为 72.1 节 中 所 创建 的 自 定 
义 零 件 模板 。 

Step2. 插入 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 国 六 加 esp 名 | 委 件 扣 … 命令 ， 系 统 弹出 “ 打 
开 ” 对 话 框 , 在 该 对 话 框 中 选择 路 径 D:\ sw13.5\Wwork\ch07\ch07.02\ch07.02.03\shelf.SLDPRT,， 
单 击 LL@L_ | 掖 钮 ， 在 弹出 的 “插入 零件 ”对 话 框 中 单 击 乌 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “ 找 出 夫 
件 ”对 话 框 中 单 击 党 按钮， 放置 零件 。 

Step3. 给 零件 添加 材质 。 选 择 下 拉 菜 单 | 辆 强国 | ep 外 观 轴 。 esp 汪 | 材质 如 命 
令 将 零件 材质 修改 为 “铸造 碳 钢 ”。 

Step4. 目 定 义 参数 信息 。 

(1) 选择 下 拉 菜单 帮主 量 j ep 属性 四 命令， 在 系统 弹出 的 “摘要 信息 ”对 话 框 中 
打开 图 7.2.10 所 示 的 轧 守 器 | 光 项 卡 ， 此 时 系统 自动 计算 并 显示 出 “质量 ”的 值 。 


摘要 信息 -| 口 | x| 
摘要 。 自 定义 | 配置 特定 | 



































材料 明 炙 表 数 量 : 
网际 闻 ) 








"SW-Mass@ 零 件 4.SLDPRT" 
ASW-MateraalG@ 委 | 件 4.SUDPRI-  -------------------- 造 琉 i 
SSW-Mass@ 和 零件 4.SLDPRT” 














SW-Mass@ 季 件 4.SLDPRT” 

















El 








2007,12,3 




















lol 





图 7.2.10 “ 目 定义 ”选项 卡 (一 ) 

(2) 修改 参数 信息 。 

@ 在 对 话 框 选 项 区 的 第 25 行 中 ， 单 击 莹 得 : 交 子 和 所 单元 格 ， 删 除 原 有 的 文字 后 ， 输 
入 零件 名 称 “ 基 座 ”。 在 第 26 行 的 营盘 :全 于 表达 单元 格 中 ， 删 除 原 有 的 文字 后 ， 输 入 代号 
名 称 “01”。 

@ 在 第 30 行 的 副 秆 太 区 了 表达 单元 格 中 ， 删 除 原 有 的 文字 后 ， 输 入 设计 日 期 “2012 年 
10 月 20 日 ”。 

@) 第 四 行 的 重量 值 系统 已 自动 计算 并 显示 出 来 ， 无 需 作 修改 ;第 五 行 采用 默认 参数 设 
置 值 ， 同 样 不 做 修改 。 
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(3) 自 定 参数 信息 操作 完成 ， 此 时 对 话 框 如 图 7.2.11 所 示 ， 单 市 呈 确 害 只 乌 ， 关 闭 
对 话 框 。 

Step5. 保存 文件 。 选 择 下 拉 菜单 芍 些 加 一 w，” 园 | 另存 为 钙 命令 ,将 模型 文件 命名 为 
“shelf 01”， 并 保存 至 所 需 的 文件 夹 中 。 






















摘要 信息 司 | 加 1 区 | 
摘要 。 自 定义 | 配置 特定 | 
材料 明细 表 数 量 : 
编辑 清单 | 
| 开 教 值 / 文字 表达 





“SW-Mass@shelf_01.SLDPRT™ 
区 W-Material@shelf 01.SLDPRT” 
“SW-Mass@shelf_01.SLDPRT™ 
“SW-Material@shelf_01.SLDPRT™ 

















文字 可 

文字 sli 1 

文字 司 : 1 

[文字 了 本 北京 兆 迪 科技 北京 净 迪 科技 
文字 世 | < 输入 设计 日 期 > < 输入 设计 日 期 > 
31 | < 键入 新 属性 > | 了 | 





























确定 取消 | 帮助 0 | 
图 7.2.11 “ 自 定义 ”选项 卡 (二 ) 
2. 在 模板 中 创建 雪 配 体 
当 各 零件 便 型 创建 完毕 之 后 ， 便 可 在 厂 配 体 模 板 中 进行 厂 配 ， 为 材料 明细 表 提 供 一 个 
参数 齐全 的 逆 配 体 。 创 建 疤 配 体 所 使 用 的 模板 与 7.2.2 节 中 所 创建 的 猴 配 体 模板 相同 ， 姿 配 
体 靶 配 完成 后 ， 在 “摘要 信息 ”对 话 框 中 修改 相应 参数 信息 ， 其 操作 过 程 与 创建 零件 模型 
相 类 似 ， 此 处 不 作 效 述 。 


7.2.4 ”创建 材料 明细 表 


本 节 所 使 用 工程 图 的 参考 模型 均 为 7.2.1 节 和 7.2.2 节 中 创建 的 零件 和 装配 体 模 板 ， 并 
深 加 了 相应 的 参数 信息 。 斌 者 在 创建 材料 明细 表 时 ， 也 须 提 前 在 零件 或 装配 体 模型 中 设置 
好 相应 的 参数 信息 。 下 和 面 介绍 材料 明细 表 创 建 和 使 用 的 一 般 操 作 步 又 。 

Stage1. 新 建材 料 明 细 表 








Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\Wwork\ch0O7\ch07.02\ch07.02.04\property_manager.SLDDRW， 
如 图 7.2.12 所 示 。 


Step2. 设置 定位 点 。 
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(1) 先 在 设计 树 中 右 击 外 兢 国 轩 (或 在 图 形 区 右 击 图 纸 )， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
编 辐 图 绕 格 式 和 外) 命令 ， 进 入 编辑 图 纸 格 式 状 态 

(2) 右 击 图 7.2.13 所 示 的 端点 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 ， 选 择 设 定 为 定位 点 。 es 
材料 明细 表 凶 ) 命令 ， 将 该 点 设置 为 材料 明细 表 的 定位 点 。 

(3) 在 设计 树 中 右 击 折 国 国名 ， 选 择 编辑 图 纸 _@) 合 令 ， 返 回 到 编辑 图 纸 状态 














Nt 








图 7.2.12 打开 工程 图 文件 
右 击 此 端点 ~ ~ 


北京 兆 迪 科技 


铣 刀 盘 


01-—00 





图 7.2.13 设置 定位 点 

Step3. 插入 材料 明细 表 。 

(1) 选择 命令 。 在 下 拉 菜 单 中 选择 [王国 | 一 表格 同一 四 二 | 材料 明细 表 人 好) 
命令 ， 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 7.2.12 所 示 的 主 视图 为 指定 模型 ， 系 统 弹 出 图 7.2.14 所 示 
的 “材料 明细 表 ” 对 话 杠 ， 单 击 党 按钮， 在 合适 的 位 置 单 击 以 放置 材料 明细 表 。 

图 7.2.14 所 示 的 “材料 明细 表 ” ee 先 项 说 明 如 下 : 

。 ”| 表 辕 午 模 {E) | 区 成 ， 丰 该 区 域 中 单 击 | 加 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “选择 材料 明细 表 模板 ” 

对 话 框 中 ， 选 择 读 者 所 需 的 材料 明细 表 模 板 。 
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e ”二 格 位 置 (BM 区 域 : 如 果 图 样 中 已 设 定 了 定位 点 , 则 在 该 区 域 中 选中 了 附加 到 定位 点 (Q) 
复 选 框 后 ， 系 统 会 自动 将 表格 中 的 一 个 右上 角 点 与 定位 点 重合 ; 反之 ， 则 需要 读者 
在 图 纸 中 自 定义 表格 位 置 。 





三 保留 寻 失 项 目 (K) 


起 始 于 : | 
增 蛙 : | 1 


| 饥 | 不 更 改 项 目 号 


这 材料 明 需 表 


表 略 稳 板 ({E}) 闪 








零件 配置 分 钥 (&) 


表 略 位 置 (P) 
隐 显示 光一 个 项 目 号 
回 附加 到 定位 点 fo) i 


他 将 同一 零件 的 配置 显示 为 单独 
项 目 





材料 明细 表 类 型 (Y) 





个 将 同一 零件 的 所 有 配置 显示 为 
一 个 项 目 


癌 将 具有 相同 名 称 的 配置 显示 为 图 后 (L) 
单一 项 目 -= 一- 





L | 
图 7.2.14 “材料 明细 表 ” 对 话 框 


。 。” 呆 科 明 关 表 关 型 | 区 域 : 在 该 区 域 中 可 设置 子 装配 体 的 零 部 件 在 材料 明细 表 中 的 显 

示 方 式 。 

回 ”六 要 限 顶 层 单 选项 : 当 装 配 体 中 既 含 零件 ， 又 含 子 装 配 体 时 , 选中 此 单 选 项 后 
材料 明细 表 中 将 不 显示 子 闭 网 的 零件 , 如 图 7.2.15 所 示 的 材料 明细 表 ， 该 
表格 中 的 “轴承 ”为 子 装 配 体 ， 其 零 部 件 没 有 显示 。 

回 ”各 区 限 要 件 单 选项 : 材料 明细 表 中 将 显示 所 有 零件 ， 而 子 
装配 体 不 被 显示 ， 如 图 7.2.16 所 示 , 该 图 中 的 “轴承 内 环 ”、“ 轴 承 外 环 ”、“ 保 
持 架 ”和 “滚珠 ”为 图 7.2.15 所 示 子 少 配 体 “ 轴 承 ” 的 零 部 件 。 


| We Tl | 
wm 
on | a sl 
eT will | em | we | mm rat | | 
a om | pam ee ET ED 
EE | ur hs ETE | rT he he CYTE EE 
ee | se me or | ee Ph ea 
[ee | ii | 和 | 0 
| | ie eol | 
Two le li | 
四 本 [CE Rd RN ET 卫 呈 呈 
四 ET TFTF 风 呆 ES 
ET TT TREE ET 
mn | wun [| tl | ho | em [| ee | om | | 
amg ff me ss | es ans ee ss 
ET nT 二 一 rT 直上 Fe 一 


图 7.2.15 材料 明细 表 关 型 为 “ 仅 限 顶层 ” 图 7.2.16 ”材料 明细 表 关 型 为 “ 仅 限 零件 ” 
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加 ”六 纺 进 单 选项 : 当选 中 此 单 选项 后 , 子 装配 体 中 的 零件 将 以 缩 进 的 形式 显示 ， 





显示 子 装配 体 中 零件 的 序号 ; 选择 
配 体 中 的 零件 序号 将 显示 二 级 序号 , 如 图 7.2.18 所 示 ; 选择 
子 装 配 体 中 的 零件 序号 将 显示 一 级 序号 , 如 图 7.2.19 所 示 。 





— 
9 


和 一 


2| 009 | 包销 | 


昌 名 


01-01 ! 


i 


图 7.2.18 ”详细 编号 


四 
于 


用 


ET mo | 
| Tan 


1=09 
1=D0# 


2 输 孙 外 力 天 
| 
| 


; 


ie 上 li 
bt = Fe 四 


| 
ET 


图 7.2.19 简单 编号 
e@ ”配置 (8) 区域， 在 该 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 配置 ， 可 在 材料 明细 表 的 “数量 ” 列 中 
显示 配置 ; 通常 情况 下 使 用 “默认 ”配置 ， 当 含有 多 个 配置 时 ， 对 于 “ 仅 限 顶 层 ” 
类 型 的 材料 明细 表 ， 可 选择 多 个 配置 ， 而 “ 仅 对 于 零件 ”和 “ 缩 进 式 装 配 体 ” 类 
型 的 材料 明细 表 只 能 选择 一 个 配置 。 
e ”入 件 色 十 基 钥 (加 区域 : 在 该 区 域 中 可 设置 含有 不 同 配置 的 零 部 件 在 材料 明细 表 中 的 


图 





| 
BN 
| 
Ee 
上 
> 
EE | 
qd 
dq 
EG 
WR 
> 
> 
2 
一 
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回 。 隐 显示 为 一 个 项 目 号 复 选 框 : 将 所 有 相同 零件 但 不 同 配置 的 项 目 组 合 。 

回 饥 将 同一 零 忻 的 配置 显示 汶 单 痢 项 目 单 选项 : 为 所 有 的 项 目 添 加 单独 的 编号 。 

回 。” 久 将 同一 零件 的 所 有 配置 显示 为 一 个 项 目 单 选项 : 将 所 有 名 称 相同 的 零件 组 合成 一 
个 项 目 。 

回 ”名 将 具有 相同 名 称 的 配置 显示 汶 单 “项目 单 选项 : 将 所 有 名 称 相同 的 配置 组 合成 一 


个 项 目 。 





@ ”对 洗 (好 区 域 ， 在 该 区 域 中 不 但 可 以 设置 材料 明细 表 中 堆 部 件 编号 的 起 始 数 字 和 增 
量 值 ， 还 可 以 设置 表格 边界 的 线 粗 。 
回 “在 起 靖 于 ,和 增 量 :后 的 文本 框 中 可 分 别 设置 项 目 号 的 起 始 号 码 和 增 量 值 ; 单 击 
| 按钮 后 ， 当 表格 中 的 项 目 重新 排序 时 不 更 改 项 目 号 . 








e@ ”图 压 ( 芭 区 域 ， 在 该 区 域 中 可 选择 表格 所 使 用 的 图 层 ， 

(2) 设置 材料 明细 表 。 

将 光标 移 至 上 一 步 创建 的 材料 明细 表 上 ， 在 材料 明细 表 左 上 角 显 示 的 二 上 单 击 ， 在 弹 
出 的 “选择 材料 明细 表 ” 对 话 框 的 苇 格 管 置 (区 域 中 单 击 国 按钮 , 然后 选中 网 附加 到 定位 点 (9) 
复 选 框 ， 在 持 料 明 靖 表 类 型 Wi 区 域 中 选中 全 世 限 顶层 单 选 项 ， 在 其 禁 配 置 劳 粗 友 尖 x 域 中 选中 
网 显示 为 一 个 项 目 号 复 选 框 和 他 将 同一 零 忻 的 配置 显示 为 单独 项 目 音 选 项 ， 在 贿 界 国 [ 域 的 国 下 拉 
列表 中 选中 “0.5mm” 选 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 党 按钮， 材料 明细 表 自 
动 插 入 到 定位 点 ， 如 图 7.2.20 所 示 。 

| 
3 并 | | | | 












































图 7.2.20 ”新建 “ 材 料 明 细 表 ” 
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Stage2. 修改 材料 明细 表 


在 材料 明细 表 中 可 以 通过 手动 方式 添加 列 或 行 , 并 通过 编辑 单元 格 和 列 属性 来 添加 项 目 。 

Step1. 修改 表格 标题 列 的 位 置 。 在 材料 明细 表 任意 位 置 单 击 , 在 弹出 的 工具 条 中 单 击 国 | 
按钮 ， 将 表格 标题 栏 置 于 底层 。 

Step2. 添加 列 《〈 一 )。 

(1) 选择 命令 。 在 材料 明细 表 中 右 击 “项 目 号 ” 列 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插 六 
一 > 方 列 凶 ) 命令 ， 系 统 在 表格 中 插入 新 列 的 同时 ， 弹 出 对 话 框 。 

(2) 添加 自 定义 属性 。 在 对 话 框 的 列 罕 宪 ' 下 拉 列 表 中 选中 国 8 二 浊 - 寺 
FF 拉 列 表 中 选中 国生 选项 ,系统 在 该 列 中 自动 显示 各 零 部 件 的 “代号 ”信息 , 结果 如 图 7.2.21 
所 示 。 

Step3. 添加 列 〈 二 )。 参 照 Step2， 在 “数量 ” 列 的 右 侧 添加 列 ， 在 对 话 框 的 她 闪 蔚 '; 下 拉 
列表 中 选中 国 于 本 辐 光 项， 在 尾 性 名 称 : 下 拉 列 表 中 选中 国 强 选项， 系统 在 该 列 中 自动 显示 
零 部 件 的 “质量 ”信息 ， 结 果 如 图 7.2.22 所 示 。 

Step4. 添加 列 (三 )。 参 照 Step2， 在 “数量 ” 列 的 右 侧 添加 “备注 ” 列 。 


_- 添加 此 列 添加 此 列 ~ 、 



































项 ， 在 属性 名 称 : 




















一 一 一 一 一 一 一 一 一 ~ 





1 

下 下 二 -| 

L 

1 时 
1 - 

1 


Bar 


ahell bearine 
1 
1 下 

1 


要 件 号 


V 


图 7.2.21 添加 列 (一 ) 


Step5. 修改 表格 的 各 参数 信息 。 

(1) 修改 标题 的 名 称 。 双 击 表格 标题 中 的 “项 目 号 ”单元 格 ， 更 改名 称 为 “序号 ” 双 
击 表 格 标题 中 的 “质量 ”单元 格 ， 更 改名 称 为 “重量 ”。 

(2) 修改 列 属性 。 

四 双击 图 7.2.23 所 示 的 列 标签 [|， 在 弹出 对 话 框 的 烈 给 型 ;下 拉 列 表 中 
选中 国 3 泪 国 # 世 ， 在 属性 名 称 : 下 拉 列 表 中 选中 芍 国 计 项 ， 系 统 在 该 列 中 自动 显示 各 零 部 
件 的 “名 称 ” 信 息 。 
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加 
mn petbeorng i 51 


mn pe | LU poonz 


图 7.2.23 ”选取 列 标签 








四 双击 “说 明 ” 列 的 标签 Lp |， 在 弹出 对 话 框 的 烈 糯 型 :下拉 列表 中 选中 
本 于， 在 属性 名 称 : 下 拉 列 表 中 选中 国 国 过 项， 系统 在 该 列 中 自动 显示 各 有 零 部 件 的 
“材料 ”信息 ， 修 改 完 成 后 如 图 7.2.24 所 示 。 














一 


Q235 


和 和 | 名 





图 7.2.24 修改 列 属性 





Step6. 移动 列 。 拖 动 表格 中 的 “备注 ” 列 的 列 标 ， 将 “备注 ” 列 放置 在 表格 最 右 端 。 
拖 动 “数量 ” 列 至 “名 称 ” 列 和 “材料 ” 列 之 间 ， 移 动 完 成 后 如 图 7.2.25 所 示 。 

Step7. 设置 文字 对 齐 方式 。 选 中 “名 称 ” 列 所 有 单元 格 ， 在 弹出 的 工具 栏 中 单 击 国有 
钮 ， 将 该 列 文字 设置 为 “居中 ”对 章 。 

Step8. 格式 化 表格 。 


一 < 


(1) 设置 行 高 。 
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图 7.2.25 移动 列 


@ 修改 标题 列 的 行 高 。 在 表格 的 标题 列 中 任意 单元 格 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
格式 化 。 esp 行 高 度 @C) 命令 ,在 弹出 的 “ 行 高 度 ” 对 话 框 中 输入 数值 14.0, 单 市 确定 | 
按钮 ， 完 成 标题 列 行 高 度 的 设置。 

加 修改 其 他 列 的 行 高 。 在 表格 中 选中 序号 为 “1” 的 单元 格 ， 然 后 按 住 鼠 标 左 键 ， 将 
指针 拖 动 到 序号 为 “13” 的 单元 格 后 ， 松 开 鼠 标 左 键 ， 此 时 序号 “1” 到 “13” 的 所 有 单元 
格 均 被 选中 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 将 式 化 。 esp 行 高 度 命令， 在 “ 行 高 度 ” 
对 话 框 中 输入 值 7.0， 单 击 [ 确定“ 习 钮 ， 完 成 其 他 列 行 高 度 的 设置 。 

(2) 设置 列 宽 。 右 击 标题 列 中 的 “序号 ” 列 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 净 式 化 
一 > 列 克 名) 命令 ， 在 弹出 的 “ 列 宽 ” 对 话 框 中 输入 数值 8.0， 单 市 [一 败 钮 ， 完 成 
列 宽 的 设置 ， 参 照 以 上 步骤 ， 分 别 设置 “代号 ” 列 的 列 宽 值 为 40.0,“ 名 称 ” 列 的 列 宽 值 为 
44.0,“ 数 量 ” 列 的 列 宽 值 为 8.0, “材料” 列 的 列 宽 值 为 38.0,“ 重 量 ” 列 的 列 宽 值 为 22.0， 
“备注 ” 列 的 列 宽 值 为 20.0， 格 式 化 完成 后 如 图 7.2.26 所 示 。 


O10 统 思 3 5 ET | 
2 mm | 销 | 5 om | 















































图 7.2.26 格式 化 表格 
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Step9. 添加 图 7.2.27 所 示 的 水 平分 制 。 在 序号 为 “6” 的 行 中 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 荣 单 
中 选择 分 着 esp 柑 向 下 @ 命令 ， 表 格 在 序号 6 和 5 之 间 被 分 割 成 上 下 两 部 分 。 





SS De ~ | 


迪生 
NN 上 全 二 
Hs 





图 7.2.27 ”水平 分割 
Step10. 拖 动 表格 被 分 割 的 上 半 部 分 ， 使 其 目 动 吸附 在 图 7.2.28 所 示 的 位 置 。 





图 7.2.28 拖 动 表格 被 分 制 部 分 
说 明 : 在 已 分 割 的 材料 明细 表 中 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 合并 表格 各) 命令， 可 
将 表格 合并 到 分 割 前 的 状态 


Stage3. 创建 材料 明细 表 模 板 


说 明 : 读者 可 通过 保存 自 定义 的 材料 明细 表 米 创建 一 个 材料 明细 表 模 板 。 模 板 只 保存 
表格 的 格式 ， 表 格 的 分 割 将 不 被 保存 。 
在 材料 明细 表 的 任意 位 置 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 忆 字 于 ， 中 命令 ， 将 模板 保 
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存 到 读者 指定 的 文件 夹 中 ， 命 名 为 “template”。 

Stage4. 保存 工程 图 文件 

至 此 , 装配 体 工程 图 的 材料 明细 表 创 建 完 成 , 选择 下 拉 菜 单车 国 | > 辕 | 保存 包 命 
令 ， 保 存 工 程 图 文件 。 


7.2.5 ” 求 和 





在 创建 材料 明细 表 时 ,经 党 需要 计算 项 目 ( 如 数量 .重量 和 成 本 等 ) 的 总 和 ,在 SolidWorks 
中 ， 利 用 公式 编辑 莫 可 以 方便 地 实现 此 操作 。 下 和 面 介 绍 在 材料 明细 表 中 求 和 的 方法 。 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw13.5\work\ch07\ch07.02\ch07.02.05\property_manager. 





SLDDRYV 。 

Step2. 在 工程 图 中 单 击 材料 明细 表 ， 然 后 选择 图 7.2.29 所 示 的 列 标签 区 上 |] 此 
时 该 列 所 有 的 单元 格 均 被 选中 ， 在 图 7.2.30 所 示 的 快捷 工具 条 中 单 击 “方程 式 ” 按 钮 国 | 
此 时 系统 弹出 图 7.2.31 所 示 的 “方程 式 ” 快 捷 工 具 条 。 




















i 
13| 03 包间 lo | | 


0. 606 


bs 关 |2| 35165 | | | 
一 站 一 


名 称 总 计 重 量 





图 7.2.30 ”快捷 工具 条 


Step3. 在 “方程 式 ” 快 捷 工具 条 的 到 下 拉 列 表 中 分 别 选 择 攻 和 项 (分 两 次 选 
择 )， 此 时 工具 条 上 部 的 文本 框 中 显示 文本 “' 单 重 "数量 ”在 文本 “' 单 重 ” 和 “' 数 量 ” 之 


数量 
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间 和 输入 





号 “*” 此 时 方程 式 为 “' 单 量 *' 数 量 ”， 如 图 7.2.31 所 示 ， 此 方程 式 表 达 的 意义 为 : 








人 材料 明细 表 中 单 件 重量 数值 与 数量 数值 之 间 的 乘积 。 


EE 
涛 I 


加 自 定 必 属 性 列 






aw- 主题 (Subject) | 


23456 
1234567 
12345678 





图 7.2.31 “方程 式 ” 快 捷 工 具 条 





Step4. 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 在 “方程 式 ” 快 捷 工具 条 中 单 击 党 按钮 ， 完 成 











方程 式 的 编辑 ， 此 时 材料 明细 表 如 图 7.2.32 所 示 ， 其 各 相同 零件 的 总 计 重 量 已 被 计算 出 来 。 


全 





ET 


图 7.2.32 相同 项 目的 求 和 


7.2.6 ”创建 零件 序号 











零件 序号 在 匀 配 体 工 程 图 中 用 来 显示 与 材料 明细 表 相 对 应 的 零 部 件 信 息 , 在 SolidWorks 





中 ， 零 件 序 号 可 分 为 以 下 三 闫 ， 








简单 零件 序号 ， 只 显示 序号 (项 目 号 ) 的 零件 序号 ， 该 序号 与 材料 明细 表 中 对 应 
零 部 件 的 序号 相同 。 

带 数量 的 零件 序号 ;将 球形 零件 序号 分 割 成 上 下 两 部 分 ， 上 半 部 分 显示 零件 序号 ， 
下 半 部 分 显示 零 部 件 的 数量 。 

会 自 定义 信息 的 零件 序号 ， 在 创建 零件 序号 时 ， 读 者 可 以 根据 需要 来 自 定义 零件 
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序 写 的 显示 信息 ， 如 显示 零件 的 材料 ， 代 与 或 重量 等 。 
下 向 介绍 在 北 配 体 工程 图 中 创建 等 件 序 写 的 一 般 方法 。 


1. 设置 零件 序号 








在 创建 零件 序 号 前 ， 提 前 设置 好 零件 序号 的 各 参数 ， 可 在 工程 独 中 百 接 插 入 符合 读者 
要 求 的 零件 序号 。 下 面 介 绍 设置 零件 序号 的 一 般 步 又。 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\Wwork\ch07\ch07.02\ch07.02.06\01\property_manager_ 
01.SLDDRW。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [I 四 | 一 交 ， 辐 | | 选项 到 命令， 系统 弹出 “系统 先 
项 ”对 话 框 。 

Step3. 设置 零件 序号 。 在 “系统 选项 ”对 话 框 中 ， 打 开 变 针 属性 加 寻 项 卡 ， 左 侧 的 选项 
区 中 选取 申 匡 于 一 > 国志 ， 在 对 话 框 添加 图 7.2.33 所 示 的 设置 。 


文档 属性 0) - 零件 序号 























































































































[x| 
Re 文 拉 性 | | 园 搜索 选项 | 
总 绘图 标准 
G66- 修改 
-基本 零件 序号 标准 
[ss 了 | 
-引线 样式 
oe 
图 层 
图 虽 元 - 
文本 单 零 件 序号 
字体 (F).…. | 仿宋 _GB2312 样式 (5); [下划线 用 户 定 尺 : 
上 (| 项 目 号 大 小 0: | 覆 习 i 
| 填充 : |oooomm 司 
Te 数量 | 成 组 的 零件 序号 
| 样式 (5) 用 户 定义 : 
-EEE | CE 
-引线 显示 E 
人 直线 R) 。 玉 折 次 区 = 习 
央 有 用 区 档 引 续 长 度 一 自动 零件 序号 布局 
引线 长 度 D): [Sm 国 Eh 由 Km 。 [上 友 














A | 部 | 





图 7.2.33 “文件 属性 (D) -零件 序号 ”对 话 框 
图 7.2.33 所 示 的 “文件 属性 (D〉 -零件 序号 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
@ 在 汪 [ 演 作 序 区域 的 莒 Ri 下拉 列表 中 可 设置 单一 零件 序号 文本 边界 的 形状 。 
”国光 项 ， 零件 序号 的 文本 不 含 边 界 ， 如 图 7.2.34 所 示 . 
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项 : 零件 序号 的 文本 边界 为 圆 形 ， 如 图 7.2.35 所 示 。 
项 : 零件 序 吕 的 文本 边界 为 三 角形 ， 如 图 7.2.36 所 示 。 


A ~ 


图 7.2.34 “无 ”选项 图 7.2.35 “同形 ”选项 图 7.2.36 “三 角形 ”选项 








项 : 零件 序号 的 文本 边界 为 六 角形 ， 如 图 7.2.37 所 示 。 
”国光 项 ， 寄 件 序号 的 文本 边界 为 方形 ， 如 图 7.2.38 所 示 ， 
回 用 强 当先 项 :零件 序号 的 文本 边界 为 黄 形 ， 如 图 7.2.39 所 示 。 


人 人 


图 7.2.37 “六 角形 ”选项 图 7.2.38 “ 方 杠 ” 选 项 图 7.2.39 ” “ 委 形 ”选项 









项 : 零件 序号 的 文本 边界 为 五 角形 ， 如 图 7.2.40 所 示 。 
i 汝 先 项 : 零件 序号 的 文本 边界 为 含 分 割 线 的 圆 形 。 默 认 情 况 下 ， 圆 形 
的 上 半 部 分 显示 零件 序号 ， 下 半 部 分 显示 零 部 件 的 数量 ， 如 图 7.2.41 所 示 。 
项 : 零件 序号 的 文本 边界 为 五 角形 的 旗 标 ， 如 图 7.2.42 所 示 。 


A 


图 7.2.40 “五 角形 ”选项 图 7.2.41 “ 圆 形 分 割 线 ”选项 图 7.2.42 “ 旗 标 -五 角形 ”选项 











回 项 : 零件 序号 的 文本 边界 为 三 角形 的 旗 标 ， 如 图 7.2.43 所 示 。 
这 项 ， 索 件 序号 的 文本 边界 为 下 划 线 ， 如 图 72.44 所 示 . 
了 
图 7.2.43 “ 旋 标 -三 角形 ”选项 图 7.2.44 “下 划 线 ”选项 
”区 项 ， 索 件 序号 的 文本 边界 为 方形 ， 如 图 7.2.45 所 示 。 
回 由 先 项 零件 序号 的 文本 边界 为 方圆 形 ， 如 图 7.2.46 所 示 。 
回国 加 网 半 项 ， 震 件 序号 的 文本 边界 为 审查 项 ， 如 图 7.2.47 所 示 。 


1 


图 7.2.45 “方形 ”选项 图 7.2.46 “方圆 形 ” 选 项 图 7.2.47 “审查 项 ”选项 
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@ 在 里 1 委任 序 号 区 域 的 让 小 二! 下拉 列表 中 用 来 设置 单一 替 件 序号 的 文本 边界 形状 大 
小 ， 可 设置 芒 国 和 “1 三 5 个 字符 ”， 其 中 国 豆 法 项 可 根据 文本 大 小 自动 调整 边界 
形状 大 小 : 图 7.2.48 所 示 为 将 边界 大 小 设置 为 国 B 强 和 项 ， 图 72.49 所 示 为 将 边 


界 大 小 设置 为 国 了 本 强项 ， 读 者 可 观察 其 效果 . 


D (5) 
wg 
图 7.2.48 “2 个 字符 ”选项 图 个 字符 ”选项 
e@ ”在 感 组 的 杰作 序 守 区域 中 可 设置 成 组 零件 序号 的 文本 边界 形状 和 形状 大 小 ， 巷 到 加 
和 不 中 2 下拉 列 表 中 各 选项 的 功能 与 尘 要 亿 序 号 区 域 中 各 选项 的 功能 相同 ， 此 处 
不 作 丙 述 ; 成 组 的 零件 序号 将 在 本 小 节 中 讲 到 。 
e@ ”在 目 动 过 从 序号 布局 区 域 中 可 设置 零件 序号 在 视图 中 的 分 布 类 型 
回 “ 状 | 和 形 按 甸 ;零件 序号 在 视图 中 呈 方 形 分 布 ， 
四 | 国电 按钮 ， 零件 序号 在 视图 中 呈 国 形 分 布 . 
局 而 按钮 : 零件 序号 水 平分 布 在 视图 的 上 方 . 
国 户 部 掖 钮 ， 替 件 序号 水 平分 布 在 视图 的 下 方 ， 
在 按钮 : 零件 序号 坚 直 分 布 在 视图 的 左 侧 ， 
看 按钮 : 零件 序号 坚 直 分 布 在 视图 的 右 侧 。 
@ 在 辟 志 区 域 的 下 山下 拉 列 表 中 ， 可 设置 “ 圆 形 分 割 线 ” 样 式 零 件 序号 的 上 半 部 分 
文字 内 容 和 其 他 样式 零件 序号 的 文字 内 容 。 
”国电 项 以 室 白 文本 的 形式 显示 罕 件 序号 ,读者 可 在 图 形 区 双击 空白 文本 ， 
然后 在 文本 框 中 输入 自 定义 的 文字 。 
ED 项， 震 件 序号 显示 为 项 目 号 (序号 )， 


人 区 多 区 








ID; 下拉 列表 才 显 示 为 可 用 





Step4. 设置 零件 序号 引线 依附 端的 类 型 。 在 问 峭 时 性 加 | 选项 卡 左 侧 的 选项 区 中 选取 
掉 国 于 先 项 ， 在 图 7.2.50 所 示 对 话 框 的 出 蜡 位 置 区 域 中 ， 将 引线 依附 在 “边线 或 项 点” 时 的 
箭头 样式 设置 为 “实心 箭头 ”% 引线 依附 在 “ 面 或 曲面 ”时 的 箭头 样式 设置 为 “实心 圆 点 ”， 
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引线 不 依附 在 任何 项 目 上 时 的 箭头 样式 设置 为 “实心 箭头 ”。 


系统 选项 (5) 文档 属性 (D) | | 国 搜索 选项 9| 





-总 经 图 标准 
GB- 修 改 























文本 


字体 人 )… | 仿宋 _GB2312 4 


0 
! 边线 / 硕 点 (6): FF 了 
I 面 /曲面 (F): 2 了 





























-水平 折 续 
「 使 用 水 平 折线 (6) 


引线 长 度 (D): 。 [6.4mm 


引 汰 零 值 人 ): “| 标准 2 
尾随 委 值 W): | 智能 


Le | 上 | ow | 


图 7.2.50 “文档 属性 (D) -注解 ”对 话 框 
Step5. 设置 零件 序号 的 文字 样式 。 在 图 7.2.50 所 示 对 话 框 中 的 莹 区 区 域 单 击 皇 革 加 | 扩 
钮 ,在 弹出 的 “选择 字体 ” 对 话 框 中 将 字体 设置 为 “仿宋 GB2312” 将 字 高 值 设置 为 “5.0”， 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 在 对 话 框 中 单 击 [ 颜 定 | 交 钮 ， 完 成 设置 。 

















2， 自 动 生成 零件 序号 
过 “自动 零件 序号 ”命令 ， 可 在 工程 图 中 自动 生成 零件 序号 。 下 面 介 绍 自动 生成 夫 


件 序 号 的 一 般 步 又。 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\Wwork\ch07\ch07.02\ch07.02.06\02\property_manager_ 











02.SLDDRW。 
Step2. 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 | 插入 加 | esp 注解 由 mm 和。 全 | 自动 委 件 序号 加 … 合 今 ， 


系统 弹出 图 7.2.51 所 示 的 “自动 零件 序号 ”对 话 框 。 
图 7.2.51 所 示 的 “自动 零件 序号 ”对 话 框 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
e ”| 牢 序号 布局 (@) [x 域 ， 该 区 域 用 来 设置 零件 序号 在 视图 中 的 分 布 类 型 。 
”| 加 胺 钮 :零件 序号 在 视图 中 呈 方 形 分 布 。 
回 “ | 铝 腕 钮 : 零件 序号 在 视图 中 至 圆 形 分 布 . 
回 “ 国 胺 钮 : 零件 序号 水 平分 布 在 视图 的 上 方 . 
团 ”| 此 上 胺 钮 零件 序号 水 平分 布 在 视图 的 下 方 ， 
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阵列 二 型 ; 





大 永 向 i 


呵 


图 曲 图 图 


| 后 智 瞳 多 个 实 全 四 






















































要件 序号 女 字 
项 目 数 
是 | 
引 益 样式 
框架 样式 (FE) 从 
网 使 用 净 档 显示 (U) 
图 层 (Y) A 
备 |[ 玩 - -| 





图 7.2.51 “上 自动 零件 序号 ”对 话 框 
对 胺 钮 : 零件 序号 坚 直 分 布 在 视图 的 左 侧 。 
强 胺 钮 : 零件 序号 坚 直 分 布 在 视图 的 右 侧 . 
区 扰 暗 多 个 实例 由 复 选 框 ， 当 同一 零 部 件 在 装配 体 中 含有 多 个 实例 ( 即 重 复出 
现 ) 时 ， 只 让 其 中 一 个 零 部 件 显 示 零 件 序号 。 
ly 插入 磁力 总 (M) 复 选 框 : 可 使 零件 序列 号 的 引出 端 与 指定 直线 水 平 。 
在 引 斌 附加 点 ;区域 中 的 多 面 襄 单 选项 : 零件 序号 引线 的 引出 端 将 依附 在 零件 的 
表面 上 。 
在 引 战 附加 点 ; 区 域 中 的 中 边线 上 ) 单 选项 : 零件 序号 引线 的 引出 端 将 依附 在 零件 
的 边线 上 。 


e@ ” 座 件 序 二 区 下 人 区域: 该 区 域 用 来 设置 零件 序号 在 视图 中 的 分 布 类 型 . 


呵 


翌 翅 下 拉 列 表 : 在 该 下 拉 列 表 中 可 设置 零件 序号 文本 边界 的 样式 ,各 选项 的 功 
能 请 参照 图 7.2.33 所 示 “文件 属性 (D ) -零件 序号 ”对 话 框 的 说 明 ， 

六 小 下 拉 列 表 : 在 该 下 拉 列 表 中 可 设置 零件 序号 的 文本 边界 形状 大 小 ， 可 设 
置 EER3U95 和 和 “] 至 5 个 字符 ”其 中 国 El 先 项 为 根据 文本 大 小 自动 调整 边 
异形 状 大 小 。 

记 件 奈 号 次 于 下 拉 列 表 : 在 该 下 拉 列 表 中 ， 可 设置 “ 圆 形 分 割 线 ”样式 替 件 序 
号 的 上 半 部 分 文字 内 容 和 其 他 样式 零件 序号 的 文字 内 容 ; 当 在 祥 式 下 拉 列 表 
中 选中 sses 交 和 项 后 ， 在 该 下 拉 列 表 的 下 方 会 显示 下 部 文字 下 拉 列 表 ,来 设 
置 “ 圆 形 分 割 线 ” 样 式 零件 序号 的 下 半 部 分 文字 内 容 。 





学 
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Step3. 添加 设置 。 在 基 侍 床 呈 十 局 @@j 区 域 中 单 击 国 按钮 ， 在 [ 匿 些 序 号 布局 (oj 域 选中 
引线 附加 点 : 下 的 售 面 同 单 选项 , 在 样式 下 拉 列 表 中 选取 国 汪 时 六 项 ,在 太 小 下 拉 列 表 中 选取 
下 先 项 ， 在 图 形 区 依次 选取 主 视图 和 左 视图 为 插入 对 象 ， 单 击 党 按钮 ， 完 成 零件 序号 
的 添加 ， 结 来 如 网 7.2.52 所 未 。 




















做 SS RT es | 
| BASS 


> 





说 明 : 在 使 用 “自动 零件 序号 ”命令 创建 零件 序号 时 ， 零 件 序号 默认 的 排列 顺序 在 每 
次 创建 时 会 有 所 不 同 ， 因 此 在 进行 后 面 的 “Step6” 操 作 中 ， 请 读者 依 情况 来 调整 零件 序号 
的 排列 顺序 ， 

Step4. 调整 零件 序号 引线 依附 点 的 位 置 。 由 于 系统 自动 生成 零件 序号 后 ， 其 引线 依附 
点 的 位 置 不 能 够 清晰 地 指出 零件 的 位 置 ， 这 需要 读者 通过 手动 的 方法 拖 动 引线 依附 点 〈 实 
到 合适 的 位 置 ， 上 基体 操作 此 处 不 做 获 述 。 

Step5. 调整 零件 序 写 文学 的 位 置 。 通 过 手动 拖 动 来 调整 零件 序号 文学 的 位 置 ， 结 果 如 
7.2.53 ey 

















和 


尺 
Ss NSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 





图 7.2.53 调整 零件 序号 文字 的 位 置 
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Step6. 重新 排列 零件 序号 。 由 图 7.2.53 可 以 看 出 ， 未 经 重新 排序 的 零件 序号 排列 很 不 
规则 ， 需 重新 调整 ， 其 操作 步骤 : 在 图 形 区 选取 网 7.2.53 所 示 序 号 为 “6” 的 零件 序号 ， 系 
统 弹出 图 7.2.54 所 示 的 “零件 序号 ”对 话 框 , 在 该 对 话 框 医 侍 床 三 区 下 旭 N 区 域 中 雪 件 序号 文字 ， 
的 第 二 个 下 拉 列 表 中 选取 国 选 项 ， 即 将 零件 序号 “6” 更 改 为 “1” 与 此 同时 ， 材 料 明 细 表 
中 的 序号 也 目 动 作 相应 的 调整 ， 然 后 将 零件 序号 “7” 更 改 为 “2”， 并 依次 类 推 ， 更 改 其 他 
的 零件 序号 ， 最 终结 果 如 网 7.2.55 所 示 。 











[10.16mm 图 


零件 序号 如 字 : 






三 获 且 (9) 
图 层 (L) 


图 7.2.54 “零件 序号 ”对 话 框 


娩 





可 


Ry 
| 




















图 7.2.55 重新 排列 零件 序号 
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说 上 明 : 如 果 要 删除 零件 序号 ， 可 直接 选取 该 零件 序号 ， 然 后 按 Delete 键 ， 即 可 删除 ; 零 
件 序 号 “10” 在 自动 添加 的 过 程 中 缺失 ， 但 在 材料 明细 表 中 保留 ， 该 零件 序号 可 使 用 手动 
来 添加 。 

Step7. 至 此 ， 访 工程 视 独 的 零件 序号 修改 完成 ， 保 存 工 程 图 文件 。 

3. 手动 汪 加 零件 序号 

当 目 动 生成 零件 序号 后 ， 可 通过 “零件 序号 ”命令 来 手动 添加 缺少 或 误 删 的 零件 序号 ， 
也 可 以 利用 此 命令 为 冯 配 体 工 程 图 添加 完整 的 零件 序号 。 下 面 介 绍 手动 添加 零件 序号 的 一 


身 操 作 步 又 。 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\Wwork\ch07\ch07.02\ch07.02.06\03\property_manager_ 








03.SLDDRYW 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 国 | es 注解 加。 es ”由 | 零件 序号 各 .命令 ， 
系统 弹出 图 7.2.56 所 示 的 “零件 序号 ”对 话 框 。 

Step3. 设置 零件 序号 。 在 “有 零件 序号 ”对 话 框 匿 青 床 导 杂 定 fj 区 域 的 样式 下 拉 列 表 中 
项 ， 在 有 小 下 拉 列 表 中 选取 攻 生 205 选项， 在 裤 作 厅 呈 站 于 下 拉 列 表 中 选取 



































Step4. 放置 零件 序号 。 在 图 形 区 选取 图 7.2.57a 所 示 的 零件 为 参考 对 象 ， 然 后 在 图 7.2.57a 
所 示 的 位 置 单 击 来 放置 零件 序号 ， 在 对 话 框 中 单 击 党 按钮 ， 完 成 零件 序号 的 添加 ， 结 果 如 图 
7.2.57b 所 示 。 读 者 可 根据 需要 添加 其 他 零件 序 亏 ， 此 处 不 再 必 述 。 































































































| 零件 序号 设 定 (B) A | 
| 样式 : | 
[下 划 钱 "| 
> | 吕 X、 
党 窒 配 合 区 
上 单 击 此 处 放置 要 件 序 号 
em 他 几 ， 选 取 此 零件 
堆 忻 序号 交 字 : 一 -] 
项 目 数 区 
| | 
| 数量 (9) 3 
| 图 层 (L) -Yi|| a) 添加 前 b) 添加 后 















































图 7.2.56 “零件 序号 ”对 证 杠 图 7.2.57 手动 添加 零件 序号 
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.，); 东 加 成 组 的 零件 序号 








在 闭 配 体 工 程 钢 中， 通过 “成 组 的 零件 序号 ”命令 ， 可 将 多 个 零件 序号 用 同一 条 引线 
引出 ， 并 以 组 的 形式 显示 出 来 。 下 面 介绍 添加 成 组 的 零件 序号 的 一 般 步 又。 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\Wwork\ch07\ch07.02\ch07.02.06\04\property_manager_ 








04.SLDDRW。 
Step2， 选择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 四 | 一 和 注解 各 esp ”| 成 组 的 零件 序号 8)... 命 
令 ， 系 统 弹出 图 7.2.58 所 示 的 “成 组 的 零件 序号 ”对 话 框 。 
























































信息 » 
样式 (5S) 芝 
零件 序号 设 定 (8) 从 







































下 人 号 “ 
荣 密 丁 合 
填充 : 


[9.000mm 图 





用 户 定 兴 : 







10, 160rmrm 四 
零件 序号 文字 : 
项 目 数 
















































































每 行 的 零件 序号 : 

10 

国名 国 国 
十 三 数量 (Q) ¥ | 
| 图 层 (1) | 

















图 7.2.58 “成 组 的 零件 序号 ”对 话 框 
图 7.2.58 所 示 的 “成 组 的 零件 序号 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
@ ”和 守 条 的 圭 件 夺 写 ; 文本 框 :在 该 文本 框 中 用 来 设置 每 行 最 多 容纳 零件 序号 的 数量 ， 当 
所 设置 的 数量 小 于 零件 序号 的 数量 时 ， 零 件 序号 将 换行 显示 。 
© 尼 胺 钴 ; 将 成 组 的 零件 序号 按 从 左 到 右 的 顺 友 排列， 本 例 将 使 用 此 按钮 来 操作 。 
e。 | 按钮 :将 成 组 的 替 件 序号 按 从 右 到 左 的 顺序 排列 ， 如 图 7.2.59 所 示 . 
@ | 日 按 钮 将 成 组 的 零件 序号 按 从 上 到 下 的 顺序 排列 ， 如 图 7.2.60 所 示 。 
@ ”| 上 按钮， 将 成 组 的 零件 序号 按 从 下 到 上 的 顺序 排列 ， 如 图 7.2.61 所 示 。 
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TA 
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图 7.2.59 从 右 到 左 排 列 图 7.2.60 从 上 到 下 排列 图 7.2.61 从 下 到 上 排列 

Step3. 设置 零件 序号 。 在 “成 组 的 零件 序号 ”对话 框 匿 任 床 导 旭 定 他 j 芭 域 的 样式 下 拉 列表 
中 选取 选项 ， 在 太 小 下拉 列表 中 选取 四 先 项 ， 在 二 件 序 弥 字 下 拉 列 表 中 选取 
选项 ， 并 单 击 它 | 按钮， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step4. 放置 零件 序号 。 在 图 形 区 先 选取 图 7.2.62a 所 示 的 “零件 2”( 主 视图 右 侧 轴承 端 盖 )， 
再 在 图 7.2.62a 所 示 的 位 置 单 击 ， 来 放置 零件 序号 ， 然 后 依次 选取 图 7.2.62a 所 示 的 “零件 1” 
和 “零件 3”， 在 “成 组 的 零件 序号 ”对 话 框 中 单 击 党 按钮 ， 完 成 成 组 零件 序号 的 添加 ， 结 果 
如 图 7.2.62b 所 示 。 




















2 34 





a) 深 届 前 b) 添加 后 
图 7.2.62 ”添加 成 组 的 零件 序号 
说 明 : 在 成 组 的 零件 序号 中 选取 单独 的 零件 序号 后 ， 按 Delete 键 ， 可 删除 所 选 零件 序 
号 ， 而 不 删除 成 组 的 零件 序号 ， 


7.2.7 零件 序号 排序 





在 生成 零件 序号 时 除了 可 以 遵从 站 配 体 装 配 顺 序 以 外 ， 还 可 以 控制 排序 的 方向 并 按 顺 
订 编 号 ， 以 及 指定 为 第 一 个 零件 序号 的 零件 序号 。 如 条 按照 顺序 对 零件 序号 进行 排序 ， 工 
程 图 中 必须 已 经 包含 有 材料 明细 表 。 在 对 零件 序号 顺 次 排序 时 ， 系 统 将 重新 排列 材料 明细 
表 的 对 应 顺序 。 需 要 注意 的 是 将 零件 序号 添加 到 工程 图 后 ， 驶 无 法 选择 按照 顺序 对 零件 序 
号 进行 排序 。 下 面 来 介绍 插入 目 动 零件 序 咏 时 排序 的 一 般 操 作 方 法 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\work\ch07\ch07.02.07\bom_example.SLDDRW。 
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Step2， 选择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 注解 由 ” ep 让 | 自 动 零件 序号 如 … 命令 ， 系 统 弹 

















出 “ 目 动 零件 序 生 ”对话 框 ， 在 图 纸 上 选 择 训 面 视图 ， 此 时 视图 上 显示 零件 序号 (图 7.2.63 


所 示 )， 
多 





此 时 “和 目 动 零件 序号 ”对 话 框 参数 中 出 现 图 7.2.64 所 示 。 
7.2.63 所 示 的 对 话 框 的 部 分 选项 说 明 : 





丙 目 写 国 区 域 ， 选择 某 个 视图 插入 零件 序号 时 ， 该 区 域 仅 在 图 纸 中 存在 材料 明细 
表 时 才 会 出 现 。 

起 妨 填 : 文本 框 : 用 于 定义 零件 序号 的 起 始 数值 。 

塌 记 : 文本 框 : 用 于 定义 零件 序号 的 增 量 数值 。 

加 有 边 钮 :不 改变 项 目 号 ， 用 于 材料 明细 表 在 零件 序号 排序 后 保持 原样 不 变化 . 
刚 ! 按 甸 ， 依照 装 配 体 顺序 。 用 于 设 定 零件 序号 和 材料 明细 表 中 的 顺序 号 按照 装配 
体 的 顺序 来 显示 。 

| 接 钮 ， 按 序 排列 。 用 于 设 定 零 件 序号 和 材料 明细 表 的 各 个 项 目 重新 按照 起 始 数 
值 和 增 量 数值 的 设 定 ， 并 遵从 医 伺 序 瑟 布局 后 和 区域 中 的 阵列 类 型 进行 排列 。 

_ 通 到 第 -项 加 | 近 知 ， 仅 在 “ 按 序 排列 ”时 有 效 。 单 击 该 按钮 ， 用 户 选 取 第 一 个 项 目 ， 
其 余 由 此 依次 进行 排列 。 








Step3. 在 “自动 零件 序号 ”对 话 框 的 着 目 呈 国 j 芭 域 单 击 “ 按 序 排列 ”按钮 中 ， 此 时 视图 
显示 零件 序号 如 图 7.2.65 所 示 ， 可 以 看 到 零件 序号 已 经 从 左 到 右 顺序 排列 。 











[局 | 不要 下 项 目 号 


后 fees 
[2| 按 序 排列 (0) 

: 
图 7.2.65 “ 按 序 排列 零件 序号 图 7.2.64 “自动 零件 序号 ”对 话 杠 
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Step4. 在 “自动 零件 序号 ”对 话 框 中 单 击 党 按钮 ， 完 成 零件 序号 的 排序 放置 ， 此 时 可 
观 罕 材 料 明 细 雪 的 项 目 顺序 发 生 同 步 变化 。 





7.2.8 ”磁力 线 











人 厂 力 线 是 将 零件 序号 以 任意 角度 治 其 对 齐 的 一 种 辅助 线 。 在 疤 配 工程 图 中 ， 用 户 可 以 
将 零件 序号 吸附 到 磁力 线 ， 选 择 零 件 序号 的 间距 英 型 ， 并 且 可 以 投 任 意 角 上 度 目 由 移动 线 从 
而 改变 零件 序号 的 放置 位 置 。 在 一 个 工程 图 视图 中 ， 可 以 创建 多 条 磁力 线 以 便 零 件 序 号 保 
持 对 齐 。 需 要 注音 的 是 在 使 用 上 自动 零件 序号 命令 时 系统 会 目 动 插入 磁力 线 。 下 面 通过 图 
7.2.66 所 示 的 实例 介绍 磁力 线 的 一 般 操 作 方 法 。 

Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\work\ch07\ch07.02.08\magnetic_line.SLDDRW。 


























图 7.2.66 ”爆炸 视图 











Step2. 绘制 磁力 线 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 丘 六 四 |] esp 注解 内 一 要 | 磁力 线 加 .，， 合 
令 ， 系 统 弹出 “磁力 线 ” 对 话 框 ， 在 图 纸 上 单 击 靠近 标签 “3” 的 位 置 选 取 起 点 ， 在 “磁力 
线 ” 对 话 框 中 间距: 下 拉 列 表 选择 国 圣 业 项 ， 然 后 移动 鼠标 指针 到 靠近 标签 “7” 的 位 置 单 
击 选取 终点 ， 此 时 视图 显示 如 图 7.2.67 所 示 ， 单 击 尝 按钮 完成 绘制 。 




















图 7.2.67 绘制 磁力 线 
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说 明 : 
@ 在 不 关闭 “磁力 线 ” 对 话 框 的 前 提 ， 用 户 可 以 连续 绘制 多 条 磁力 线 . 

由 于 在 绘制 磁力 线 的 过 程 中 ， 系 统 会 自动 将 零件 序号 进行 吸附 ， 因 此 绘制 后 的 结 
果 可 能 与 图 示 有 所 不 同 ， 用 户 可 以 参照 Step3 的 操作 方法 进行 必要 的 调整 。 
Step3. 编辑 磁力 线 。 单 击 任 一 零件 序号 ， 然 后 单 击 磁力 线 图 形 激活 磁力 线 的 编辑 状态 。 
拖 动 磁力 线 两 端的 三 角 标记 改变 其 长 度 和 和 角度 《也 可 在 “磁力 线 ” 对 话 框 中 输入 具体 的 数 


值 ), 拖 动 标签 “5” 到 标签 “1” 的 位 置 , 使 两 者 位 置 交换 ,和 单 击 图 纸 空白 处 , 结果 如 图 7.2.68 
所 示 。 














图 7.2.68 ”编辑 磁力 线 


Step4. 插入 材料 明细 表 。 选择 在 下 拉 菜 单 靖 0 一 m。 表格 的 一 四 
局 | 和 | 呈 时 加 命令 ， 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 纸 中 的 爆炸 视图 为 指定 模型 ， 系 统 弹 出 


“材料 明细 表 ” 对 话 框 ， 单 击 党 按钮 ， 在 合适 的 位 置 单 击 以 放置 材料 明细 表 。 
Step5. 排序 零件 序号 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 [插入 国 | ep 注解 各 ” ep 上 绕 | 自动 零件 序号 如 … 命令 ， 系 统 弹 出 
“自动 零件 序号 ”对 话 框 ， 在 图 纸 上 选 择 爆炸 视图 ， 此 时 视图 显示 图 7.2.69 所 示 ,“ 自动 零 
件 序号 ”对 话 框 显示 图 7.2.70 所 示 。 





















































| 编辑 夫 件 序号 (E) A 
个 兰 换 零件 序 吕 (人 R) | 
从 重新 排列 现 有 零件 序号 (R) 

















' 项目 亏 (I) 认 
起 怒 于 : |: 
增 鲁 : |: 
入 [| 代 装 配 体 顺 序 





[12|】 按 序 排列 (0) 


' 
和 


图 7.2.69 ”选择 爆炸 视图 图 7.2.70 








“自动 零件 序号 ”对 话 杠 
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(2) 在 “自动 零件 序号 ”对 话 框 中 选择 个 重新 排列 现 有 零件 序号 R) 单 选项 ， 在 丁目 加 区域 
单 击 “ 按 序 排列 ”按钮 由 ， 此 时 视图 显示 零件 序号 如 图 7.2.71 所 示 ， 可 以 看 到 零件 序号 已 
经 从 左 到 右 顺序 排列 。 

(3) 在 “自动 零件 序号 ”对 话 框 中 单 击 党 按钮， 完成 零件 序号 的 排序 放置 。 




















如 


图 7.2.71 重 排 零件 序号 


7.2.9 基于 Exce| 的 材料 明细 表 





工程 图 中 除了 可 以 创建 基于 表格 的 材料 明细 表 外 ， 还 可 以 创建 基于 Excel 的 材料 明细 
表 ， 但 是 不 能 同时 包含 两 者 。 要 插入 基于 Excel 的 材料 明细 表 ， 需 要 计算 机 系统 中 安 状 
Microsoft Excel 软件 。 系 统 默 认 提 供 了 多 个 材料 明细 表 的 模板 ， 用户 可 以 艇 入 尺寸 和 质量 属 
性 参数 ， 也 可 以 包含 目 定 义 属性 。 系 统 还 提供 了 对 表格 的 配置 、 内 容 和 控制 的 参数 ， 用 户 
可 以 像 使 用 Excel 软件 一 样 对 表格 进行 编辑 。 下 和 面 来 介绍 基于 Excel 的 材料 明细 表 的 一 般 操 
1 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\work\ch07\ch07.02.09\excel_sheet.SLDDRW。 
Step2. 插入 材料 明细 表 。 
(1) 在 图 纸 中 选中 爆炸 视图 ,选择 下 拉 菜 单 中 | 二 四 | mp 表格 的 p> 
唱 | 基于 Excel 的 村 料 明细 表 名 ) 命令 ， 系 统 弹 出 图 7.2.72 所 示 的 “打开 ”对 话 框 。 
说 明 : 
@ 系统 默认 的 基于 Excel 的 材料 明细 表 模 板 为 bomtemp.xls, 该 模板 中 仅 包 含 项 目 号 、 
零件 号 、 说 明和 数量 四 个 默认 数据 列 。 
@ 其 中 bomtemp-all.xls 表格 模板 除了 默认 数据 列 外 ， 还 添加 了 厂商 编号 、 重 量 、 库 
存 大 小 、 材 料 等 数据 列 。 
e@ bomtemp- Material.xls 表 格 模板 除了 默认 数据 列 外 ， 还 添加 了 “材料 ”数据 列 。 
@ bomtemp- StockSize.xls 表 格 模板 除了 默认 数据 列 外 ， 还 添加 “库存 大 小 ”数据 列 。 
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= Solidiorks = lane = chinese-simplified = 













组 织 ~ ”新建 文件 来 有 = E23) 
人 收藏 “| 名称 “ | 修改 日 其 | 类 型 昌 
划 下 载 slimaterials 2012710r15 13:59 文件 来 
硕 桌面 册 Tuatorial 2n0127l0r15 13:59  ， 刻 件 专 
型 聂 近 访问 8 他 站 出 weldment profiles 2012710715 13:59 妆 忻 友 
库 | bomtemp. xls 2000710727T 10:17 NMicrosoft Excel ... 
图 视频 | bomtemp-all. xls 2000710727 10:20 Nicrosoft Excel ... 
国 图 片 | bomtemp-material.xls 200071072T 10:22 Wierosott Excel ... 
当 这 条 | bomtemp-stocksire. xls 200071052T 10:24 Microsoft Excel ... 
中 音乐 bomtemp-vendor. xls 2000710223 13:49 Microsoft Excel ... 
, 面 计算 机 bomtemp-—weight. xls 2000710223 13:51 Microsoft Excel ... 
并 了 人 C:) 图 ]Fiping BOM Template. xls 2000710z2T 10:14 Microsoft Excel ... = 
与 本 地 磁盘 血 :) | 省 | k 


训 忻 各 [NN): [Iasi :RE [Exce! 记性 [*,xls) -| 
| 








人 





图 7.2.72 “打开 ”对 话 框 


@ bomtemp-Vendor.xls 表 格 模 板 除 了 默认 数据 列 外 ， 还 添加 了 “卖方 号 ”数据 列 ， 
@ bomtemp-Weight.xls 表 格 模 板 除 了 默认 数据 列 外 ,还 添加 了 “WEIGHT”( 重 量 ) 数 


据 列 。 
e@ Piping BOM Template.xls 表 格 模板 除了 默认 数据 列 外 ， 还 添加 了 “切割 长 度 ” 数 据 
列 。 


(2) 在 “打开 ”对 话 框 中 选取 默认 的 bomtemp.xls 表格 模板 ， 单 击 _ 王 @ | 掖 钮 ， 系 统 
弹出 图 7.2.73 所 示 的 “材料 明细 表 属 性 ”对 话 框 。 


配置 | 内 容 | 控制 | 
厂 使 用 搞 要 信息 标题 作为 零件 编号 0) 
区 生成 表格 时 使 用 六 档 注释 字体 9) 
全 只 显示 和 零件) 


人 只 显示 项 层 子 装 本 体 与 零件 和 
1 以 纠 进 式 列 表 显示 子 装 本 体 与 堆 件 名 


定位 品 


[” 使 用 表格 定位 局 由 





定位 点 如 合十 I): 在 上 


轩 引伸 志 悄 下 慌 苇 世 东 加 邯 觅 业 朋 9 


取消 ”| 应 用 WW) | 帮助 | 
图 7.2.73 “材料 明细 表 属 性 ”对 话 框 (一 ) 
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7.2.73 所 示 的 对 话 框 的 部 分 选项 说 阴 : 


[使 用 捕 要 信息 慰 鹉 作为 可 件 痢 写 员 洗 项 ， 选 中 该 选项 后 ， 如 果 在 零件 的 摘要 信息 标 
题 框 中 定义 了 零件 的 识别 符号 ， 用 户 可 以 将 此 识别 符号 作为 零件 编号 使 用 在 材料 
明细 表 内 ， 

lv 生成 表格 时 使用 交 林 注 粒 字体 加 选项 : 选中 该 选项 后 ,材料 明细 表 使 用 文档 属性 中 为 
注释 指定 的 文字 字体 ， 否 则 将 使 用 材料 明细 表 模 板 中 指定 的 字体 。 

全 只 显示 霍 件 中 ) 单 选项 : 选中 该 选项 后 ， 材 料 明细 表 中 将 只 列 出 零件 ， 零 件 的 子 装 
配 体 将 不 会 列 出 。 

呈 旺 下 页 二 于 本 避 亿 与 本 全 M) 单 选项 : 选中 该 选项 后 ， 材 料 明 细 表 中 将 列 出 最 上 层 
的 子 装配 体 和 零件 ， 子 装配 体 中 的 零件 将 不 会 列 出 。 

上 以 清 旭 天 列表 显示 子 雪 醒 体 与 要 件 铝 ) 单 选项 : 选中 该 选项 后 ， 材 料 明 细 表 中 将 列 出 子 
装配 体 和 零件 ， 此 时 子 装 配 体 中 的 零件 出 现在 所 属 的 子 装配 体 的 下 面 ， 但 是 不 显 
示 序号 . 

冠 亿 局 区域 : 用 于 设置 表格 的 定位 点 参数 。 

Iv 合用 表情 定位 轧 人 1 复 选 框 : 选中 该 项 后 ， 需 要 图 纸 模板 中 提供 一 个 定位 点 ， 此 时 
系统 将 其 下 列表 框 中 所 选 表格 角 点 与 定位 点 重合 。 如 果 不 使 用 定位 点 ， 系 统 将 会 
把 材料 明细 表 放 置 在 所 选 视图 的 附近 . 

疏 世 尽量 襄 村 上: 下 拉 列 表 : 用 于 选取 与 定位 点 重合 的 表格 角 点 。 

[和 迹 作 表 东 上 慌 绪 色 划 加 新昌 内 目 名 选项 : 该 选项 仅 在 不 使 用 定位 点 时 可 用 。 用 于 设 定 
当 新 的 零件 添加 到 材料 明细 表 的 底部 时 ， 表 格 的 其 余部 分 会 向 上 移动 。 





(3) 在 “材料 明细 表 属 性 ”对 话 框 中 定位 点 重合 于 :下拉 列 表 中 选取 国 国 光 项 ， 然 后 
选取 由 宫 选项 卡 ， 此 时 “材料 明细 表 属 性 ”对 话 框 显示 如 图 7.2.74 所 示 。 


材料 明 锡 表 对 性 | 


配置 ”内 容 | 控制 | 








1 

1 left kew 
1 left shaftt 
1 Dperatine 

1 right disc 
1 rieht kew 

1 rieht shaft 


lw 和 社 珊 层 显 示 名 称 人 0) 





取消 ”| 应 用 WW) | 帮助 | 
图 7.2.74 “材料 明细 表 属 性 ”对 话 框 (二) 


第 7 草 表格 231 


7.2.74 所 示 的 对 话 框 的 部 分 选项 说 明 ; 
@ “Iv 在 项 层 显 示 镍 称 W0) 选项 : 选中 该 选项 后 ， 标 题 行 将 出 现在 表格 的 顶部 ， 否 则 出 现 
在 表格 的 底部 。 
(4) 在 “材料 明细 表 属 性 ”对 话 框 中 选取 控制 选项 卡 ， 此 时 “材料 明细 表 属 性 ”对 话 
框 显示 图 7.2.75 所 示 。 







材料 明细 表 居 性 加 
配置 | 内 容 控制 | 


行 号 
lw 根据 装配 仁 顺 序号 配 行 号 (R) 
悍 留 去 失 零 部 件 的 行 号 企 ): 


个 显 志 要 值 数 量 吕 ) 
oben 
丰年 直 册 陈 东 汪 SU 


二 天 表格 
「 将 表格 号 害 成 芭 个 部 分 名 ] 


切割 前 表格 高 度 (T): 
新 部 分 的 全 割 访问 2: 


取消 “| 应 用 WW | 帮助 | 
图 7.2.75 “材料 明细 表 属 性 ”对 话 框 (三) 
图 7.2.75 所 示 的 对 话 框 的 部 分 选项 说 明 : 
@ Iv 根据 窟 配 体 | 有 序 2 本 J 写 (BI 选项 : 选择 该 选项 后 ， 将 使 用 按照 装配 的 顺序 分 配 的 序 
号 ， 取消 选中 该 选项 后 ， 用 户 可 在 Excel 中 自行 分 配 序 号 。 
@ 。 。 保 立 去 拓 枯 部 件 的 行 呈 名: 下 拉 列 表 : 用 于 定义 从 装配 体 中 删除 一 个 零件 后 ， 系 统 将 如 
何 处 理 表格 中 对 应 的 行 。 
@ 三 将 表 梢 办 逢 咸 务 个 部 轨 全 ) 复 选 框 :选中 该 选项 后 ， 可 以 将 表格 分 割 成 多 个 部 分 。 
@ 可 天 前 表 梢 局 原 tI): 文本 框 : 定义 分 割 表格 的 高 度 位 置 。 
@ 新 部 号 的 刁 刘 访问 呈 下拉 列表 : 定义 新 分 割 的 表格 的 放置 位 置 ， 包括“ 左 ” 或 “ 右 
“选项 。 
(5) 在 “材料 明细 表 属 性 ” 对 话 框 中 单 击 一 确定” 眩 馈 ， 完成 材料 明细 表 的 创建 ， 结 
果 如 图 7.2.76 所 示 。 





i thort drs | 
?| lileftkey | | 
3| 1lleft shaft | 


4 1|operating 


| 
5 1lright dise | 
Pe l Irisght ke 


-| 
7| illright shaft| | 
图 7.2.76 材料 明细 表 
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Step3. 编辑 材料 明细 表 。 | 

(1) 在 图 纸 中 右 击 材料 明细 表 ， 然 后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 固 | 导 竹 .， 中 命 
令 ， 此 时 系统 弹出 “材料 明细 表 属 性 ”对 话 框 ; 选择 控制 选项 卡 ， 取 消 选中 
[ 根据 村 本 体 踢 序 分 本 行 号 矶 ) 复 选 框 ， 此 时 系统 弹出 图 7.2.77 所 示 的 “SolidWorks” 对 话 框 ， 
单 击 | 是 四 _ 腑 钮 继续 ， 在 “材料 明细 表 属 性 ”对 话 框 中 单 击 确定 ”上 必 钮 ， 完 成 行 号 参 
数 的 调整 。 

















SolidYorks A| 





图 7.2.77 “SolidWorks” 对 话 框 (一 ) 

说 明 : 在 编辑 基于 Excel 的 材料 明细 表 时 ， 如 果 行 号 是 根据 闭 配 体 顺序 控制 的 ,用户 将 
无 法 修改 项 目 号 列 的 单元 格 内 容 ， 因 此 需要 取消 “根据 装配 体 顺 序 分 配 行 号 ”选项 ， 以 便 
可 以 编辑 项 目 号 列 的 单元 格 内 容 。 如 果 在 “材料 明细 表 属 性 ”对 话 框 中 取消 选中 
[根据 竺 邵 仁 顺 序号 可行 号 呈 ) 复 选 框 后 ， 再 次 选中 该 复 选 框 ， 系 统 将 弹出 图 7.2.78 所 示 的 
“SolidWorks”" 对 话 框 ， 提 醒 用 户 注意 项 目 号 的 创建 依据 。 


二 法 总 ; 当 此 复 选 框 被 收 选 时， 材料 明 针 去 根据 栅 目 亏 分 


确定 





图 7.2.78 “SolidWorks” 对 话 框 (二 ) 
(2) 在 图 纸 中 右 击 材料 明细 表 ， 然后 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 编辑 四 命令 ， 此 时 
材料 明细 表 处 于 编辑 状态 ， 并 显示 Excel 的 行 和 列 标题 ， 图 7.2.79 所 示 。 
(3) 调整 列 的 顺序 。 单 击 C 列 的 列 标题 选中 该 列 ， 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 染 音 中选 
择 基 办 切中 命令， 然后 右 击 B 列 的 列 标题 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
-十 入 已 型 邮 了 香 克 各 区) 命令 ， 此 时 材料 明细 表 显 示 图 7.2.80 所 示 。 
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(4) 添加 新 的 文本 。 双 击 图 7.2.81 所 示 的 蛙 元 格 ， 然 后 输入 文本 内 容 “ 外 购 ”， 参照 此 
方法 ， 完 成 其 余音 元 格 内 容 的 输入 ， 结 果 如 图 7.2.82 所 示 。 


EE | ee EE 








2 leftdisc | 1 A 
ee 了 一 


本 一 opeatne | 1 上 4operating | 1 外 购 
6 5rightdisc | 1 8 5lright_disc | 1 
reht key | 1 | 6lright key | 1 外 购 

8 











tIright_shatft 用 7lright_shaft | -| 
en | nn ,lips: Mshectl[ Il | = 
图 7.2.81 编辑 材料 明细 表 (三 ， 图 7.2.82 编辑 材料 明细 表 (四 》 


(5) 参照 步骤 〈3) 的 操作 方法 ， 修 改 列 标题 的 内 容 ， 结 有 果 如 图 7.2.83 所 示 。 
(6) 早 击 图 纸 空 日 处 ， 完 成 材料 明细 表 的 编辑 。 











站 erase | 

一 
operatng | 1 外 购 
外 购 


7 oeht shaft, 
4b PNSheetl/ 加 a 


图 72.83 rm 
说 明 : 焊接 表 中 茶 些 空白 单元 格 ， 可 以 由 用 户 手动 进行 编辑 。 其 操作 方法 是 : 双击 该 
oe a 与 焊接 符 
装饰 焊接 特征 相连 ,或 是 可 能 与 装饰 焊接 特征 相连 。 单 击 [是 四 | 接 甸 将 切断 此 链接 关 
ee 
的 链接 关系 。 





| 天 





4 
入 gg 一 零件 或 装配 体 如 档 的 


Se 


维 综 编辑 单元 格 吗 ? 


[ ” 椒 要 用 显示 名) 是 MY) 二 是) 





图 7.2.84 “SolidWorks” 对 话 框 (三) 
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7.3 系列 零件 设计 表 





使 用 系列 零件 设计 表 可 以 更 加 方便 地 建立 和 管理 配置 ， 读 者 不 但 可 以 在 零件 和 装配 体 
环境 中 使 用 系列 零件 设计 表 ， 而 且 可 以 在 工程 图 中 显示 系列 零件 设计 表 。 在 工程 图 中 插入 
系列 零件 设计 衣 ， 第 用 来 列 出 同一 系列 零件 中 东 些 特征 的 不 同 太 十 规格。 如 条 读者 在 模型 
文件 中 使 用 系列 零件 设计 表 生 成 了 多 个 配置 ， 则 在 该 模型 的 工程 图 中 使 用 系列 零件 设计 表 
可 表示 所 有 配置 。 要 想 在 工程 视图 中 插入 系列 零件 设计 表 ， 人 必须 保证 在 该 视 赂 的 零件 或 靖 
配 体 模 型 中 包含 系列 零件 设计 表 。 



































7.3.1 在 零件 模型 中 添加 配置 











利用 配置 可 在 一 个 零件 或 装配 体 文 件 中 生成 多 个 不 同 的 设计 。 在 一 个 零件 文件 中 ， 使 
用 配置 可 生成 具有 不 同 尺 寸 、 特 征 和 属性 的 零件 系列 ;在 装配 体 文件 中 ， 通 过 配置 来 压缩 
或 隐藏 去 部 件 可 何人 化 设计 ， 使 用 不 同 的 零 部 件 配置 、 不 同 的 儿 配 体 特征 参数 或 通过 配置 指 
定 的 自 定义 属性 可 生成 装配 体系 列 。 本 方 将 以 零件 为 例 来 说 明 添加 配置 的 方法 ， 其 操作 步 
又 如 下 : 

Step1. 打开 零件 模型 D:\sw13.5\Wwork\ch07\ch07.03\ch07.03.01\shell_bearing.SLDPRT,， 
如 图 7.3.1 所 示 。 

Step2. 添加 新 配置 。 

(1) 单 击 设计 树 顶 部 的 “配置 ”选项 卡 | 蚁 |， 系 统 显示 图 7.3.2 所 示 的 配置 树 ， 在 配置 
树 中 右 击 日 中 DERE， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 师 | 添 本 置 ， 史 命令， 系统 弹 
出 图 7.3.3 所 示 的 “添加 配置 ”对 话 框 。 






































一 材料 明细 表 迁 项 (M) 人 
| 在 材料 明 洼 表 中 使 用 时 所 显 
ES 示 的 委 件 号 : 
， shell_bearing 
< 配置 名 称 (N): [ 底 档 宅 称 CE 
图 7.3.1 零件 模型 [noo1 a 用 户 指定 的 名 称 
说 明 冲 )， 
[a155,620,c47. 本 高 户 选 项 痪 
厂 用 于 材料 明细 表 中 lw 压缩 新 特征 和 配合 (S) 
三 使 用 配置 指定 的 颜色 人 0) 
辣 色 {DY..， | 








日 : 咏 shell] bearing 酉 " 置 
a 人 Sw BE [ shell bearine ] | 


图 7.3.2 ”配置 树 图 7.3.3 “添加 配置 ”对 话 框 


三 添加 重建 /保存 标记 
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图 7.3.3 所 示 的 “添加 配置 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
e@ 。 卫 置 名 称 (Nu); 文本 框 : 在 该 文本 框 中 输入 配置 名 称 , 名 称 中 不 能 包括 空格 、“/” 或 “@” 
字符 ， 配 置 名 称 将 在 设计 树 和 配置 树 中 显示 。 


@ 冰 注 ii 文本 框 : 根据 需要 ， 在 此 文本 框 中 输入 配置 的 附加 说 明 信 息 。 
e@ ”在 材料 明细 表 中 使 用 时 所 显示 的 零 怕 号 ; 下 拉 列 表 : 设置 零件 或 装配 体 在 材料 明细 表 中 名 称 
的 显示 类 型 ， 


g” 汪 于 # 项 ， 在 材料 明细 表 的 “零件 号 ” 列 中 ， 显示 零件 或 装配 体 的 文件 名 称 ， 





锚 瑚 污 项 :在 材料 明细 表 的 “零件 号 ” 列 中 ， 显 示 零 件 或 装配 体 的 当前 配 
置 名 称 . 





串 ” 辐 天 二 下 由 守 娃 先 项 ， 在 材料 明细 表 的 “零件 号 ” 列 中 ， 输 入 读者 指定 的 名 称 ， 
@ ”I 压缩 特征 (5) 复 选 框 : 当 添加 新 项 目 到 另 一 个 配置 后 ， 在 激活 此 配置 时 ， 添 加 到 其 
他 配置 的 新 项 目 在 此 配置 中 将 被 压缩 。 
e@ ”中 使 用 配置 指定 的 颜色 (U) 复 选 框 ; 选中 此 复 选 框 后 , 单 击 有 大 本 加 加 过 馈 ,在 弹出 的 “ 关 C 
色 ” 对话 框 可 指定 配置 的 颜色 。 
(2) 在 “添加 配置 ”对 话 框 的 外 豆 名 各 加 ;文本 框 中 输入 “No.01”， 在 这 时 中 :文本 框 中 输 
入 “A155,B20,C47.5”， 其 他 参数 设置 采用 系统 默认 设置 值 。 
(3) 单 击 党 按钮， 完成 新 配置 的 添加 ， 系 统 默认 将 此 配置 设置 为 当前 配置 。 
Step3. 配置 零件 尺寸 。 
(1) 单 击 设计 树 顶部 的 “设计 树 ” 选 项 卡 欧 |， 毗 示 设计 树 。 
(2) 在 设计 树 中 ， 展 开赴 克 于 加 节点 后 ， 双 击 茎 (在 “Instant3D” 开 启 的 情况 
F， 只 需要 选中 媳 罚 邢 ， 便 可 以 看 到 尺寸 )， 图 形 区 显示 御 钱 锚 的 尺寸 , 如 图 7.3.4 所 示 。 
(3) 选中 尺寸 “Gg150”， 系 统 弹 出 图 7.3.5 所 示 的 “尺寸 ”对 话 框 ， 在 芋 要 秆 人 感 区 域 中 
单 击 | 配置 加 .以 钮 ， 系 统 弹 出 图 7.3.6 所 示 的 “shell_bearing”( 设 置 配置 类 型 ) 对 话 框 ， 
选中 四 此 配置 四 单 选 项 ， 单 击 王 薄 二 | 欣 钮 。 
图 7.3.6 所 示 的 “shell bearing”( 设 置 配置 类 型 ) 对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
@ ”此 负重 (D. 对 模型 所 做 的 修改 只 反映 到 当前 配置 中 ， 
e@ ”所 有 配置 色 ， 对 模型 所 做 的 修改 将 反映 到 模型 的 所 有 配置 中 、 
@ ”“ 指定 配置 ( 呈 ， 对 模型 所 做 的 修改 只 反映 到 指定 的 配置 中 。 
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人” 指定 配置 名 










指定 雪 收 路 的 机 置 


加 


诈 拌 所 有 | | EE 本寺 | 





| 150.00mm 5 
配置 四. 
标注 尺寸 文字 外 y 
三 丙 制 尺寸 y 
IS ETN BS RY WE 图 7.3.6 “shell_bearing” 对 话 杠 








(4) 在 “尺寸 ”对 话 框 诗 要 值 生养 区 域 的 文本 框 中 将 150.0 改 为 155.0， 单 击 党 按钮 ， 完 成 
“草图 1” 的 尺寸 配置 。 

说 明 : 

@ 在 修改 尺寸 “GO150” 时 ， 通 过 双击 该 尺寸 ， 在 弹出 的 “修改 ”对 话 框 中 可 修改 尺 
寸 值 和 设置 配置 类 型 ， 此 方法 将 在 下 面 的 步骤 中 讲 到 。 

@ 在 修改 尺寸 “GB150” 时 ， 也 可 以 在 图 形 区 中 右 击 该 尺寸 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 | 浇 | 栈 置 R 寸 I) 命 分 , 系统 弹出 图 7.3.7 所 示 的 “修改 配置 ” 对 话 框 ， 在 到" 强 
后 的 文本 框 中 输入 相应 的 数值 来 修改 尺寸 。 

@ 通过 图 7.3.7 所 示 的 “修改 配置 ”对 话 框 ， 可 以 直接 添加 新 配置 ， 在 该 对 话 框 中 单 
击 以 激活 “ 芋 品 亲本 证 '》， 输 入 新 配置 的 名 称 ， 在 任意 位 置 单 击 ， 完成 新 配置 的 添加 。 


如 ff 修改 配置 几 ) 








河 加 is 坷 同 < 输入 名 称 > 国 确定 (o)| 取消 (Q) | 应 用 (| 天助 | 





图 7.3.7 “修改 配置 ”对 话 框 
(5) 在 设计 树 中 展开 外 宁 慎 洲 ， 双 市 世 副 要， 此 时 图 形 区 中 显示 区 训 要 的 尺寸， 











如 图 7.3.8 所 示 ; 双击 尺寸 “R45” 在 弹出 图 7.3.9 所 示 的 “修改 ”对 话 框 中 , 输入 数值 47.5， 


单 击 该 对 话 框 中 的 图 按钮 ， 在 图 7.3.10 所 示 的 下 拉 列 表 中 选择 1 | 此 配置 选项 ， 在 对 话 框 中 
单 击 冉 | 按钮 ， 重 建 模型 ， 单 击 “修改” 对 话 框 中 的 匣 | 按 钮 ， 单 击 “尺寸 ”对 话 框 中 的 咎 | 按 
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Si 
图 7.3.8 显示 尺寸 (二 ) 图 7.3.9 “修改 ”对 话 框 
Step4. 配置 零件 特征 。 在 设计 树 中 双击 所 国王 一 ， 此 时 图 形 区 中 显示 由 态 画 田 的 尺 








寸 , 如 图 7.3.11 所 示 ; 双击 图 中 的 尺寸 “15”， 在 弹出 的 “修改 ” 对话 杠 中， 输入 数值 20.0， 
单 击 该 对 话 框 中 的 图 按钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 选择 全 ”| 配置 选项 , 单 击 硕 较 钮 ， 重 建 模 
型 ， 单 击 “ 修 改 ” 对 话 框 中 的 央 有 按钮 ， 单 击 “ 尺 寸 ” 对 话 框 中 的 天 按钮 ， 完 成 “ 拉 伸 1” 
的 零件 特征 配置 。 








i N 
N 
N 


”| 此 配置 

旧 “所 有 配置 ; 、\ 

此 | 指定 配置 ... 双击 此 尺寸 
图 7.3.10 ”配置 类 型 下 拉 列 表 图 7.3.11 显示 尺寸 (三 ) 





Step5. 添加 第 二 个 新 配置 。 

(1) 在 设计 树 顶 部 单 击 “ 配 置 ” 选 项 卡 旧 | 
蝇 吕 了 工人 全 
“添加 配置 ”对 话 框 。 

(2) 在 “添加 配置 ”对 话 框 的 “配置 名 称 ” 文 本 框 中 输入 “No.02”， 在 “说 明 ” 文 本 
框 中 输入 “A160,B25,C50”， 其 他 参数 设置 采用 系统 设置 默认 ， 单 击 出 按钮 

(3) 参照 Step3 和 Step4， 将 “草图 1” 中 的 尺寸 “G155” 更 改 为 “160.0”“ 草 图 2” 
中 的 尺寸 “R47.5” 更 改 为 “50.0”“ 拉 伸 1” 中 的 尺寸 “20” 更 改 为 “25.0”， 配置 类 型 均 
选择 | “上 配置 , 

Step6. 零件 中 的 配置 已 添加 完成 ， 读 者 也 可 以 根据 需要 添加 其 他 配置 。 











在 配置 树 中 右 击 
， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 赂 | 添加 配置 .， 外“ 命令 ， 系 统 弹 出 























7.3.2 ”在 零件 模型 中 插入 系列 和 雪 件 设计 表 





在 零件 环境 中 ， 使 用 系列 等 件 设计 表 可 以 表示 和 零件 中 的 所 有 配 力 。 接 上 一 市 的 操作 ， 
在 零件 模型 中 插入 系列 零件 设计 表 的 一 般 操作 步 又 如 下 : 





238 SolidqWorks 工程 图 教程 (2013 中 文 版) 























Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 旺 六 加 | esp 表格 册 。 esp 下 | 设 计 表册 命 仿 ， 
系统 弹出 图 7.3.12 所 示 的 “系列 零件 设计 表 ” 对 话 框 , 采用 系统 默认 参数 设置 ， 单 击 尝 按 
钮 ， 弹 出 图 7.3.13 所 示 的 系列 零件 设计 表 。 

Step2. 设置 显示 类 型 。 右 击 设计 表 左 上 角 的 角 标 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
攻 ! 设置 单元 格格 式 世 ) 人 仿 ， 在 “单元 格格 式 ”对 话 框 的 二 字 | 选 项 卡 中 ， 选 择 攻 时 和 项 ， 
单 击 确定 “于 钮 ， 结 果 如 图 7.3.14 所 示 。 








































































































_- 右 击 此 处 

i ne RE 
站 | 1 | 系列 等 忻 设 计 表 是 汶 : ”shell _bearing _ 可 
ss 并 和 枉 | 划 加 全 敬 
9) A 要 时 | 
| 5 | 点 这 时 认 交通 苦 通 苦 通 普通 一 
人 自动 生成 (& | 4 |No.01 |4155,B20,C47.5 | 普通 普通 普通 普通 : 
全 来 自净 件 (E) | 5 No.02 Al6D,B25,C50 背 通 管理 普通 | 萤 通 : 
人 6 
浏览 (B)..， | 
本 kk kl Sheetl k ; 
轩 链接 到 文件 山 TTT TTT 

一 一 图 7.3.13 ”系列 零件 设计 表 (一 ) 

篇 辑 控 制 (E) A | : n 

外 这 要 到 纺织 更 新 
列 和 零件 设计 表 (MD : 
C 明 止 要 新 系列 办 件 设计 : 
表 的 模型 编辑 (B) : 
选项 (0) A : 
为 此 项 在 系列 零件 设计 表 中 添加 i150 15 45 ~ 
率 f 的 行 / 到 | 其 划 基 基 | 1 55 20 47.5 : 
网 新 参数 #### 160 25 50 : 
克 新 配置 (G) ; 
把 更 新 系列 委 件 设计 表 时 
re = 
k : 

图 7.3.12 “系列 零件 设计 表 ” 对 话 框 图 7.3.14 系列 零件 设计 表 (二) 


图 7.3.12 所 示 的 “系列 零件 设计 表 ” 对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
e ” 沽 (外 区域: 设置 系列 零件 设计 表 的 插入 方式 . 
回 全 宇 日 蚂 单 选项 : 选中 此 单 选项 ， 将 插入 空白 的 系列 零件 设计 表 ， 读 者 可 自 

行 设 置 参数 和 参数 值 ; 在 系列 零件 设计 表 打 开 的 情况 下 ， 通 过 双击 特征 或 尺 
寸 ， 可 以 将 所 选项 目 自动 添加 到 系列 零件 设计 表 中 。 
全 上 自动 生成 ( 镶 单 选项 : 利用 模型 中 现 有 的 配置 自动 生成 系列 零件 设计 表 。 
会 来 自 文件 介 单 选项 单 击 _ 训 故国 | 胺 钮 ， 打 开 一 个 现 有 的 Microsoft Excel 
表格 来 建立 系列 零件 设计 表 。 当 选中 区 链 控 到 立 件 册 复 选 框 后， 系列 零件 设计 
表 将 与 所 选 的 Excel 文件 建立 链接 , 即 在 SolidWorks 外 部 对 Excel 文件 所 做 的 
任何 修改 都 会 反映 到 SolidWorks 的 设计 表 和 模型 中 ; 反之 ， 在 SolidWorks 对 
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系列 零件 设计 表 所 做 的 修改 ， 也 会 更 新 Excel 文件 。 
e@ ” 往 辑 控制 (E) 区 区 域 : 设置 零件 模型 是 否 与 系列 零件 设计 表 关 联 。 
加 ”六 苑 许 模 型 编辑 以 更 新 系列 雪 件 设计 表 ! 吕 | 单 选项 : 对 模型 所 做 的 修改 将 自动 反映 到 
系列 零件 设计 表 中 。 
回 。 久 阻 止 更 新 系列 零件 设计 表 的 模型 编辑 (8) 单 选 项 ， 如果 在 模型 中 所 做 的 修改 将 更 新 
系列 零件 设计 表 ， 则 该 修改 将 被 阻止 。 
e | 选 项 j 区 域 : 选中 网 新 参数 复 选 框 或 网 新 配置 (加 复 选 框 后 ， 当 读者 在 模型 中 添加 了 
新 的 参数 或 配置 后 ， 系 统 会 提示 读者 是 否 在 表格 中 添加 新 的 行 或 列 ; 选中 
网 更 新 系列 零件 设计 束 时 获 此 (ww) 复 选 框 后 , 在 系列 零件 设计 表 更 新 前 , 系统 将 提示 读者 注意 
Step3. 在 系列 零件 设计 表 中 谎 加 项 目 。 在 系列 零件 设计 表 中 单 击 图 7.3.15 所 示 的 罕 日 
列 标题 单元 格 ， 然 后 在 设计 树 中 双击 所 国 杆 琅 特征 ， 表 格 中 显示 “$ 状 态 @ 拉 伸 2” 在 当 
前 配置 中 的 状态 为 “解除 压缩 ” 如 图 7.3.16 所 示 ; 在 图 形 区 任意 位 置 处 单 击 ， 关 闭 系 列 
零件 设计 表 。 














选取 此 单元 格 \ 
C E ‘© 
shell bearineg \ : 
晤 略 得 茹 > ; 
人 : 
1 9 
已 总 总 ; 
1 | 
其 基 ## 基 15D |15 45 : 
其 基 并 术 155 20 47.9 : 
其 其 并 六 160 | 25 50 : 
4 | li 





和 
Pa A 


图 7.3.15 ”选取 单元 格 









shell bearine 






: 
| 系列 地 件 设计 表 是 为 ， 





默 岂 | 点 认 #### 直 二 1650 15 
| No.0l A166,B20,Cd7.6 i## 155 20 
| 5 INo.02 (A160,B25,cC50 #### 基 趟 160 25 






图- 人 本 全 于 下 下 于 下 和 和 和 和 和 和 





: 克 本 kk kl Sheetl 


和 
PE A 因 国 上 rroroirroirorruroroiruroiroirrororoiruroiroirrorororuroiroirrorororuroirorrorororuroroirrorororuroroirrir 


图 7.3.16 添加 项 目 


Step4. 修改 系列 零件 设计 表 。 
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(1) 在 惕 族 项 卡 中 右 击 帮 EEIEESS 国 ， 在 漳 出 的 快捷 菜单 中 选择 编辑 表格 _@) 命令 ， 
打开 图 7.3.17 所 示 的 系列 零件 设计 表 ， 此 时 “ 拉 伸 2” 的 状态 已 应 用 到 所 有 配置 中 ， 并 且 
“解除 压缩 ”用 符号 “U” 来 表示 。 

说 明 : 如 果 在 “系列 零件 设计 表 ” 中 删除 了 某 些 项 目 ， 在 下 次 打开 表格 时 ， 系 统 会 弹 
出 图 7.3.18 所 示 的 “添加 行 和 列 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 列 出 了 可 重新 添加 的 项 目 。 
















A 添加 行 和 列 
| 1 | 了 系 列 和 零件 设计 表 是 为 :shell_bearing ee ee 
| | 以 下 配置 或 参数 自 您 上 次 编辑 系列 零件 设计 表 后 已 
"1 母 | 添加 到 | 模型 。 
时 地 划 | 请 选择 您 想 添 加 到 系列 零件 设计 表 的 项 目 。 
紧 加 站 时 地 | 
| | 是 | 此 配置 (F) 
默 岂 点 认 #### 直 150 115 45 站 | 


Ho. 01 让 155, B20,Cd47.5 #### 155 20 /47.6 1 
| 5 INo.02 A160,B25,cC50 玫 #1160 25 “50 | 


参数 (E) | 
生 必 差 操 D1 吕 草图 1 


Wg a .es 


「 再 次 显示 取消 选择 的 项 目 册 ) 
站 kk Sheetl 


确定 DO) 职 消 i) | 帮助 | 
a a a a a a, 


图 7.3.17 系列 零件 设计 表 (三 ) 图 7.3.18 “添加 行 和 列 ” 对 话 框 


(2) 在 图 7.3.19 所 示 的 位 置 输入 符号 “S”( 更 改 “ 拉 伸 2” 在 默认 配置 中 的 状态 为 
“ 斥 缩 ”)， 在 绘图 区 空白 处 单 击 ， 关 闭 表格 。 | 

(3) 在 配置 树 中 右 击 民 看 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 显示 配置 忆 ) 命令 ， 
将 默认 配置 设置 为 当前 ， 此 时 可 观察 到 “ 拉 伸 2” 已 被 压缩 ， 结 果 如 图 7.3.20 所 示 。 


所 本 贡生 和 TT 































:| 系列 等 忻 误 计 表 号 汐 : shell_bearing 


默 共 | 默认 #### 基 基 150 
| No.0l 上 155,B20.Cd47.5 Ht 155 
| 5 No.02 160,B25,C50 ###### 直 160 








I kk Sheetl a k 
PE rrrrrrrrrururururururrururrrrrrurrururrrurrrrrrrrrrrrrrrrrurururururr 四 


图 7.3.19 更改 状 态 图 7.3.20 压缩 “ 拉 全 
图 7.3.19 所 示 的 “系列 零件 设计 表 ” 说 明 如 人 下: 
@ 在 表格 中 的 第 一 行为 表格 的 标题 ， 其 格式 为 “系列 零件 设计 表 是 为 : 模型 名 称 ”。 
@ 第 二 行为 列 标题 单元 格 , 在 该 行 中 , 大 多 数 参 数 包 含 “关键 字 ”和 符号 “$” 和 “@?”， 
其 语法 为 “$ 关 键 字 @ 实 例 < 编 号 >”，， 其 中 “实例 ”为 实例 的 名 称 ，“ 编 号 ”为 整数 
形式 的 实例 编号 ， 例 如 ， 标 题 “$ 状 态 @ 拉 伸 2” 表 示 实 例 名 称 为 “ 拉 伸 2” 的 状 
态 ，“$ 状 态 @bearing<2>” 表 示 实 例 名 称 为 “bearing” 的 第 二 个 零 部 件 的 状态 。 


| 
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@ 单元 格 A3 为 第 一 个 配置 的 默认 名 称 (默认 或 第 一 实例 ), 读者 也 可 以 根据 需要 改变 其 
名 称 ; 在 A3、A4 等 单元 格 中 输入 配置 名 称 时 ， 名 称 中 不 能 包括 “/" 或 “@，” 字符. 
@ 与 列 标题 相对 应 的 单元 格 为 配置 值 单 元 格 ， 如 B3、B4、BS、C3、C4、D3、D4 等 ， 
读者 可 通过 手动 输入 配置 ， 也 可 以 通过 在 图 形 区 或 设计 树 中 双击 特征 或 尺寸 来 输 
和 入， 双击 特征 或 尺寸 时 其 相应 的 数值 会 出 现在 当前 使 用 的 配置 行 中 。 
@ 在 配置 值 单元 格 中 ，“S” 表 示 “ 压 缩 ”"，“U” 表 示 “ 解 除 压缩 ?"，“R” 表 示 “ 还 原 ”， 
“Y” 表 示 “ 是 ”，“N” 表 示 “ 否 ”，RGB 颜色 的 32 位 整数 表示 “颜色 ”( 如 225 表 
示 红 色 )， 其 中 字母 不 区 分 大 小 写 。 
Step5. 保存 系列 零件 设计 表 。 
(1) 打开 系列 零件 设计 表 ， 先 将 图 7.3.19 所 示 的 “S” 改 为 “U”， 即 将 “ 拉 伸 2” 在 默 
认 配 置 中 的 状态 改 为 “解除 压缩 % 
(2) 然后 在 旧 渤 项 卡 中 右 击 最 国 本 时 玉 加 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 单 击 
保存 表格 ， 血 ) 命令 ， 在 “保存 系列 零件 设计 表 ” 对 话 框 中 ， 输 入 文件 名 “table”， 将 表格 保 
存 到 指定 文件 夹 中 ， 单 击 呈 | 包 
Step6. 至 此 ， 零 件 环境 中 的 系列 零件 设计 表 已 添加 完成 ， 保 存 并 关闭 零件 文件 。 




















7.3.3 在 工程 图 中 插入 系列 零件 设计 表 


在 零件 模型 中 如 果 含有 系列 零件 设计 表 ， 就 可 以 在 工程 图 中 插入 此 表格 ， 并 显示 零件 
模型 中 的 所 有 配置 。 在 工程 图 中 插入 系列 零件 设计 表 时 ， 可 以 用 字母 或 代表 性 的 名 称 来 表 
示 表 格 和 视图 中 的 尺寸 ， 而 不 用 显示 数值 例如 ， 在 表格 中 将 “D1@ 草 图 1” 用 “A” 表 示 ; 
在 视图 中 将 对 应 的 尺寸 也 用 “A” 表 示 ， 而 不 用 显示 尺寸 值 。 下 面 讲 解 在 工程 图 中 插入 系列 
零件 设计 表 的 一 般 操作 步骤 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw13.S\workch07\ch07.03\ch07.03.03\shell_bearing.SLDDRW， 
如 图 7.3.21 所 示 。 

Step2. 插入 系列 零件 设计 表 。 先 单 击 工程 图 中 的 主 视图 ， 然 后 选择 下 拉 菜 
[ 手 和 国 | sp 表格 由 esp 秽 | 设计 表 旬 命令， 完成 系列 零件 设计 表 的 插入 ， 拖 动 表 
格 至 图 7.3.22 所 示 的 位 置 。 
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技术 要 求 
未 广 倒 前 为 由 xd45 。 
未 注 贺 冰 为 Rl。 





图 7.3.21 工程 图 文件 





系列 零件 设计 表 是 为 : shell bearing 


划 ] 
沁 


$ 状 态 @ 拉 伸 2 


默认 ”默认 2E+07 150 15 4d5 JU 


No. O01 AlS5S, B20, C47.5 2E+07 155 20 47.5 TU 
No. 02 Al80, B25, CD50 2E+07 160 |25 50 U 


共 张 第 张 


图 7.3.22 插入 系列 零件 设计 表 





Step3. 编辑 表格 。 

(1) 在 工程 图 中 双击 系列 零件 设计 表 ， 系 统 将 打开 该 工程 图 的 零件 模型 并 激活 系列 零 
件 设计 表 。 

(2) 编辑 时 元 格 。 双 击 图 7.3.23a 所 示 的 单元 格 ， 输 入 文字 “No.00”， 即 将 默认 配置 的 
名 称 改 为 “No.00”， 结果 如 图 7.3.23b 所 示 。 
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1 

do. O01 上 155,B20,CdT.5 |#### 155 20 |47.5 T 

| 5 |No.02 £160,B25,cC50 #### 160 25 “50 TU 
可 


1 

| qd No. D1 (A155, B20,cCd47.5 #### 155 20 47.5 T 

5 INo.02 A160,B25,c50 天 ## 160 25 “50  T 
司 


司 
二 








双击 此 单元 格 
簿 列 零 件 误 计 表 量 汐 :y shell bearineg 巴 列 零件 说 计 表 是 为 : shell bearing : 
4 ” 
Se 一 一 cq 重 : a i a 年 
/ 去 | ”地 | 厂 | 党 | 晤 a 去 | ”地 | 是 | 项 | 他 者 
/ 二 本 
/ 只 下 和 
有 号 局 | 攻 和 ; 三 刻 己 攻 
4 a » 
a #50 15 45 0 “上 So 0 默认 #150 15 45 DU  ; 


| 
EE A A WE A A A 加 


a) 编辑 前 b) 编辑 后 
图 7.3.23 ”编辑 单元 格 


(3) 插入 行 。 右 击 设计 表 中 第 二 行 〈 标 题 行 ) 的 行 标 “2”， 如 图 7.3.24a 所 示 ， 在 弹出 
的 快捷 菜单 中 选择 一 从 加 命令， 此 时 在 所 选 行 上 面 插入 图 7.3.24b 所 示 的 新 行 。 


右 击 此 行 标 








| 


1 | 邓 看 稚 忻 设计 表 叶 为， shell bearine 









一 


| | 


a 







| bl 


i 


1 EE 同 wl 了 起 Er 地 ] | | 提 
区 入 革 和 时 复归 总归 所 
呈 | 号 | 内 呈 | 证 | 语 准 
Er 了 FEr 
二 二 
No. 00 默认. #### 150 15 4656 T 了 Wo.00 默认 #### 150 15 45 T 


No. D1 A155, B20, dT, 5 #155 20 48 UU | 5 No.0l 4155, B20,Cd7.5 #4## 155 20 |d48 T 









No. D2 L160, B25,CH0 #### 共 1B0 26 50 |U 下 | 6 No.02 al160,.625,C50 #### 共 16D 25 ‘50 TU 到 
网 二 1 FI ,Sheetl |#| | | 
a) 插入 前 b) 插入 后 


图 7.3.24 插入 行 


(4) 在 新 行 中 添加 图 7.3.25 所 示 的 文子 。 其 中 在 第 2 行 的 第 “D” 列 中 输入 “A” 第 
“E>” 列 输 入 66 第 “EF” 列 输入 ee 









DIS 
了 系 看 零 忻 设计 表 是 为 :shell_ bearing 


i 


一 一 一 一 一 广 一 一 一 一 上 一 一 一 一 | 


Ho. 00 点 让 #### 150 |156 45 T 

| 5 INo.01 A155,B20,cCd47.5 #### 155 20 48 U 

6 |No.02 Al60,B25,c50 #### 160 (25 |50 TU 
本 


二 





$ 说 明 
$ 癌 色 加 
Hc- 
Dio 草 图 1 
FE 
DT1 拉 伸 1 
[| 
了 Dl 久 草图 2 
| $$ 村 坊 刷 立 伸 2 
| 


k 


a 国 国 rororrrororrororrorororurorurororururorururorurururorururururururorururururururorurur 图 


图 7.3.25 ”在 新 行 中 添加 文字 
(5) 隐藏 列 。 按 住 Ctrl 键 ， 分 别 选 取 列 标 “B”“C” 和 “G” 如 图 7.3.26a 所 示 ， 然 
后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 网 汪 则 命令 ， 结 果 如 图 7.3.26b 所 示 。 
(6) 隐藏 行 。 按 住 Ctrl 键 ， 分 别 选 取 行 标 “1” 和 “3” 如 图 7.3.27a 所 示 ， 在 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 网 号 昌 命令 ， 隐 藏 后 的 结果 如 图 7.3.27b 所 示 。 
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大 00 1l50 15 45 
5 INo.01 155 20 48 
TB |No.02 |160 265 |50 
Sheel|a| | 本 


a a aa aa 日 


do.00 点 认 翰 #150 15 ‘45 TU 

5 No.01 区 155 B20, Cd7.5. #### 155 20 43 

8 INo.02 S160, B25,C50 并 160 25 50 并 
二 


I 





i 


Et 


a) 隐藏 前 b) 隐藏 后 
图 7.3.26 隐藏 列 








凤 吕 未 列 等 忻 设计 表 是 为 : : 

Ah B Cc : 

| 一 J] : 

四 时 加 | 
| | 各 : < 
Ee : -| 
| : aa HB CC = 
二 INo.00 150 15 |465 : 4 No.00 150 |15 45 : 
5 INo.01 |155 w0 jd8 : 5 INo.01 |155 20 C48 : 
B |INo.02 160 25 850 wl|: B INo.02 i160 25 50 国 ; 
Hi NSheellil | rl| : Ha Mspheel|a| | rl : 

a) 隐藏 前 b) 隐 蔬 后 


图 7.3.27 隐藏 行 

(7) 设置 单元 格格 式 。 在 设置 前 先 将 表格 拖 动 至 图 7.3.27b 所 示 大 小 ， 然 后 选中 图 7.3.27b 
所 示 的 所 有 单元 格 (从 一 个 对 角 拖 动 到 另 一 个 对 角 或 直接 在 表格 左上 角 单 元 格 单 击 ), 右 击 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 圈 设 壮 单 元 格格 式 命令 ， 系 统 弹出 “单元 格格 式 ” 对 话 框 ， 在 

于 章 时 项 卡 内 设置 文本 的 “水 平 对 齐 ” 和 “垂直 对 齐 ” 均 为 “居中 ” 在 旺 案 使 下 | 选项 卡 
内 设置 字体 为 “仿宋 _GB2312”， 字 号 为 “14” 在 若 还 国 吕 选项 卡 内 设置 边框 的 “外 边框 
为 粗 实 线 ,“ 内 部 ”采用 细 实 线 ， 设 置 完成 后 ， 单 击 [ 确定 “| 术 馈 ， 退 出 单元 格 设置 。 

(8) 设置 行 高 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 表 格 中 的 四 行 ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 硬 高 @@ 命令 ， 在 弹出 的 “ 行 高 ”对 话 框 中 ， 输 入 行 高 值 20.0， 单 市 确定 | 护 钮 ， 完 
成 行 高 设置 。 

(9) 设置 列 宽 。 按 住 Ctrl 键 ， 选 取 表格 中 的 四 列 ， 单 击 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 列 寓 加 … 命令， 在 弹出 的 “ 列 宽 ” 对 话 框 中 的 文本 框 中 输入 列 宽 值 10.0， 最 后 结果 如 图 
7.3.28 所 示 。 

(10) 在 空白 处 单 击 ， 关 闭 系列 零件 设计 表 ， 保 存 零件 模型 后 ， 关 闭 模型 文件 。 

ae 





























0 | 1 | 20 
ro [la | ww | 


和 





anectl td 


图 7.3.28 ”设置 单元 格格 式 
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Step4. 切换 到 工程 图 环境 ， 在 菜单 栏 中 单 击 昨 | 按 钮 ， 重 新 建 模 ， 然 后 将 表格 调整 至 图 
7.3.29 所 示 的 位 置 。 





图 7.3.29 ”切换 到 工程 图 
说 明 : 在 工程 图 中 右 击 系列 零件 设计 表 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 属 生 .， @ 命令 ， 系 
统 弹 出 图 7.3.30 所 示 的 “OLE 对 象 属性 ”对 话 框 ， 更 改 对 话 框 中 的 数值 可 调整 设计 表 的 大 
小 ， 其 中 对 话 框 中 的 三 个 数值 是 相关 联 的 ， 更 改 其 中 的 一 个 值 ， 其 他 两 个 值 也 会 发 生 相 应 
的 变化 ， 从 而 保证 表格 按 比例 缩放 。 
Step5. 更 改 尺 寸 文 学 。 蛙 击 图 7.3.31a 所 示 的 尺寸 “G150”， 系 统 弹 出 图 7.3.32 所 示 的 














“尺寸 ” 对话 框 ， 在 虐 适 必 二 匡 宝 国史 域 的 文本 框 中 输入 “A” 来 蔡 代 原 有 值 ， 此 时 系统 弹出 
图 7.3.33 所 示 的 “确认 尺寸 值 文字 覆 写 ”提示 框 ,选中 思 由 局 不 要 再 问 (加 复 选 框 , 单 击败 Oo | 
按钮 ， 单 击 户 按钮 ， 完 成 尺寸 文字 的 更 改 ， 参 照 以 上 步 又， 分别 更 改 尺寸 “15” 为 “B” 
“G90” 为 “C”， 更 改 后 如 图 7.3.31b 所 示 。 

说 明 : 尺寸 文字 被 手动 更 改 后 ,如果 需要 恢复 ,读者 可 在 “尺寸 "对 话 框 的 | 示 祷 尺寸 交 宇 四 
区 域 中 输入 “<DIM>”， 尺 寸 值 将 恢复 到 原 有 值 。 

















宽度 (WI) [214.04mm 


高 度 (H) |53.34mm 


比重 (8) | 


[使 缩放 状 套 更 分 明 名 









a) 更 改 前 b) 更 改 后 
图 7.3.30 “OLE 对 象 属性 ”对 话 框 图 7.3.31 更 改 尺 寸 文 字 








Step6. 全 此 ， 系 列 零 件 设计 表 在 工程 图 中 次 加 完成 ， 傈 存 并 关闭 工程 图 文件 。 
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确认 扩 寸 值 女 字 狂 与 


镍 与 乒 寸 值 姆 字 <DIM> 将 苯 用 信和 兰 呈 示 。 您 起 继 革 吗 ? 













「 以 后 二 要 再 问 避 ) 


万 - 戏 制 尺 二 本 








图 7.3.32 “尺寸 ”对 话 框 图 7.3.33 “确认 尺寸 值 文学 写 ”提示 框 


7.4 也 表 





在 工程 文件 中 ， 孔 表 可 目 动 生成 所 选 孔 的 太 寸 和 位 置信 息 。 下 面 介绍 孔 表 创建 和 编辑 
的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw13.5\Wwork\ch07\ch07.04\bloom.SLDDRW， 如 图 7.4.1 所 示 。 

Step2. 设置 定位 点 。 先 在 设计 树 中 右 击 目 国 区 于 (或 在 图 形 区 右 击 图 纸 )， 在 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 晤 交 区 委 局 z。 双 ) 命令， 进入 编辑 图 纸 格式 状态 ， 再 右 击 图 7.4.2 所 示 的 端点 ， 
在 弹出 的 快捷 汪 单 中 选择 详 正 为 定位 后。 esp 护 表 下) 命令 ， 然 后 在 设计 树 中 右 击 
占 国 殴 琅 ， 选 择 编辑 图 纸 好 命令 ， 返 回 到 编辑 图 纸 状态 。 


















































图 7.4.1 工程 图 文件 
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图 7.4.2 ”选取 定位 点 


Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 四 | ep 表格 和 ep 有 测 | 孔 表 加 … 命令 ， 系 
统 弹出 图 7.4.3 所 示 的 “和 孔 表 ”对 话 框 (一)。 

Step4. 定义 孔 表 。 

(1) 在 车 将 您 置 介 入 域 选 中 也 附加 到 定 他 点 (fo 复 选 框 ， 选 取 图 7.4.1 所 示 的 主 视图 左下 
角 点 为 原点 。 

(2) 选取 图 7.4.4 所 示 的 主 视图 上 所 有 孔 的 边线 ， 在 “ 孔 表 ”对 话 框 中 单 击 是 宙 加 | 
按钮 ， 选 取 图 7.4.5 所 示 左 视图 的 左下 角 点 为 原点 ， 选 取 其 上 所 有 和 孔 的 边线 后 ， 再 次 单 击 
上 二 宙 可 | 拉 钮 ， 挝 取 图 7.4.6 所 示 俯 视图 的 左下 角 点 为 原点 ， 选 取 其 上 所 有 孔 的 边线 。 




















湛 孔 表 了 
sp 衬 
信息 时 
,了 选取 此 边线 
表格 在 置 人 PP) 从 
万 附加 到 定位 点 名 
Alphal 逆 宇 控 制 (N) 学 





图 7.4.4 主 视图 


100 





而 | 0 1 x 100 | 


图 7.4.3 “了 筷 表 ”对 话 框 (一) 图 7.4.5 左 视图 图 7.4.6 ”俯视 图 
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说 明 : 螺纹 孔 和 沉 头 孔 需 选取 其 外 边线 才能 完整 显示 孔 的 尺寸 ;SolidWorks 孔 表 支持 
非 圆 孔 的 显示 ， 可 直接 通过 选取 非 圆 孔 的 边线 来 选取 ， 和 孔 表 中 显示 非 圆 孔 几 何 中 心 的 位 置 ， 
但 不 列 出 孔 的 大 小 ， 需 读者 手动 输入 。 

(3) 单 击 尝 按钮 ， 关闭“ 孔 表 ”对 话 框 ， 孔 表 已 自动 插入 到 定位 点 。 

7.4.3 所 示 的 “ 孔 表 ”对 话 框 (一 ) 中 各 选项 说 明 如 下 : 

。 ” 唐 粘 种 模 {@ 区 成， 在 该 区 域 中 单 击 [四 | 按钮， 选择 读者 所 需 的 孔 表 模板 ， 系 统 提供 

的 默认 孔 表 模板 文件 的 位 置 : SolidWorks 安装 目录 \lang\Chinese-Simplified。 系 统 

提供 的 模板 分 为 标准 孔 表 模板 和 组 合 孔 表 模板 ， 其 中 : 

回 “” 标准 孔 表 模 板 含 有 “标签 ”"、“X 位 置 *>、“Y 位 置 "” 和 “大 小 ” 列 ， 所 有 孔 的 
标签 和 尺寸 都 会 被 单独 列 出 来 ; 其 文件 名 称 为 “standard hole table-- 
numbers.Sldholtbt” 和 “standard hole table--letters.Ssldholtbt”。 

回 ”组合 孔 表 模板 也 有 “标签 ”>、“X 位 置 *、“Y 位 置 >、 和 “大 小 ” 列 ， 但 这 些 殉 
会 随 着 尺寸 和 标签 的 组 合 而 改变 ; 其 文件 名 称 为 “hole table--tags combined -- 





numbers.sldholtbt ”、“hole table--tags combined--letters.sldholtbt ”、“hole 
table--sizes combined--numbers.Sldholtbt 、“hole table--sizes combined--letters. 
sldholtbt  。 

e ”有 潜 烙 位 置 (区 域 : 如 果 图 样 中 已 设 定 了 定位 点 , 则 在 该 区 域 中 选中 隐 附加 到 定位 点 (Q) 

复 选 框 后 ， 系 统 会 自动 将 表格 中 的 一 个 角 点 与 定位 点 重合 ;反之 则 需要 读者 在 图 样 
中 自 定义 表格 位 置 。 

e@ ”天 稚 号 (0 区域: 该 区 域 用 来 设 定 确定 孔 位 置 的 基准 点 ， 读 者 可 以 通过 选取 模型 的 

边线 来 定义 “X 轴 ”、“Y 轴 ”， 也 可 以 通过 在 模型 中 选取 一 点 来 定位 原点 。 

@ ”HU 区域 : 该 区 域 用 来 确定 需要 定义 的 孔 ， 读 者 可 以 通过 选取 孔 的 边线 或 底面 来 

选取 孔 。 

。 宁国 明知 ， 当 一 个 视图 中 的 孔 选 取 完毕 之 后 ， 单 击 观 图 加 近 知 来 选取 其 他 

视图 中 的 孔 ， 不 过 在 选取 孔 前 需 重 新 定义 基准 点 。 

Step5. 编辑 表格 。 

(1) 组 合 表 格 。 先 在 图 形 区 中 单 击 孔 表 的 任意 位 置 ， 然 后 单 击 孔 表 左上 角 的 角 标 宣 ， 
系统 弹出 图 7.4.7 所 示 的 “ 孔 表 ” 对 话 框 (二)， 在 十 阁 位 置 @) 单 市 国 按 钮 ， 使 表 的 左下 角 
与 定位 原点 重合 ， 如 图 7.4.8 所 示 ， 在 世 图 国 | 色 域 选中 网 组 台 相 同 大 小 9 复 选 框 ， 在 周 曙 国 | 
: 页 ， 然 后 








单 击 过 按钮 ， 退 出 “ 孔 表 ”对 话 框 〈 二 )， 组 合 后 的 表格 如 图 7.4.9 所 示 。 
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EE 





恒定 迪 角 


tis 二 Na ol Ti 
侠 | 国 图 | 图 
bY 附加 到 定位 点 休 ) 





胡 40 芷 劣 区 窜 





记 组 台 相 同 标签 (CO) 
区 | 组 侣 相同 大 小 (9) 


也 位 置 精度 (E) 总 














旦 未 状态 (WW) | 


滞 10 亚 325.25 
HLz — hh 于 20 





| D0] 
/ | 
图 层 (1) | 
几 7.4.7 “了 和 孔 表 ”对 话 框 (二 ) 图 7.4.8 插入 孔 表 





(2) 设置 列 宽 。 选 中 所 有 的 单元 格 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 格式 化 p> 
列席 凶 命令 ， 在 弹出 的 “ 列 宽 ” 对 话 框 中 输入 数值 20.0， 单 击 [ 融 上 钮 ， 然 后 右 击 “大 
小 ” 列 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 殉 式 化 天 ”列席 各 命 仿 ， 输 入 列 宽 值 350， 参 照 上 面 
的 方法 ， 将 “标签 ” 列 的 列 宽 值 设置 为 15.0。 

(3) 设置 行 高 。 选 中 第 一 列 所 有 的 单元 格 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 格式 化 














一 各 ， 行 高 度 ) 命令 ， 在 弹出 的 “ 行 高 度 ” 对 话 框 中 输入 数值 7.0， 单 击 [ 确定 上 必 馈 ， 
完成 行 高 度 的 设置 ， 其 结果 如 图 7.4.10 所 示 。 


慰 些 站 


全 1 四 下 25。35 
则 12 一 上 可 3 





图 7.4.9 组 合 表格 
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(4) 分 割 表格 。 右 击 表格 的 第 八 行 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 号 型 思 惫 讶 站 节 ) 合 


令 ， 表 格 在 第 八 行 和 第 九 行 之 间 被 分 割 成 图 7.4.11 所 示 的 上 下 两 部 分 





十 0 T2525 
Ml2 -8 下 20 





图 7.4.11 分割 表格 





(5) 将 表格 的 被 分 割 部 分 拖 动 至 图 7.4.12 所 示 的 位 置 ， 完 成 表格 的 编辑 。 


口 


有 10 TT 25.25 


aH 下 20 





图 7.4.12” 拖 动 表格 的 被 分 割 部 分 
Step6. 至 此 ， 扎 表 已 创建 完成 ， 保 存 并 关闭 工程 图 文件 。 





7.5 修订 表 


通 第 位 于 标题 栏 的 堪 





修订 表 也 称 图 面 修正 表 ， 用 来 列 出 工程 图 中 修改 或 错误 的 表格 ， 





侧 。 下 面 介绍 创建 修订 表 的 一 般 过 程 。 
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Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw13.5\work \ch07\ch07.05\revision_tables SLDDRYW。 
Step2. 设置 定位 点 。 先 在 设计 树 中 右 击 直 国 恩 一 (或 在 图 形 区 右 击 图 纸 )， 在 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 固 重 图 蝶 粘 未 _ 命令， 进入 编辑 图 纸 格式 状态 ， 选 取 工 程 图 图 框 的 左上 角 点 
作为 定位 点 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 设 定 为 定位 点 。 esp “| 修订 表 加 命令 ， 然 后 在 设计 
树 中 右 击 折 国 国 团 ， 远 择 篇 辑 图 颖 @) 命令 ， 返 回 到 编辑 图 纸 状态 。 

Step3， 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 表格 向 ep 辐 | 修 订 表 8 命令 ， 系 
统 弹 出 图 7.5.1 所 示 的 “修订 表 ” 对 话 框 。 

Step4. 插入 修订 表 。 在 “修订 表 ” 的 圳 逢 稳 急 (Dx 域 中 选择 表格 模板 类 型 为 “standard 
revision blocksldrevtbt>， 在 车 糙 您 置 介 区 域 中 选中 网 附加 到 定位 点 (c) 复 选 框 ， 在 大 蜡 加 | 域 



































表 略 位 置 (P) 从 


了 附加 到 定位 点 名 ) 





lw 添加 新 修订 时 训 活 符 
号 但 


图 7.5.1 “修订 表 ” 对 话 框 图 7.5.2 插入 修订 表 
Step5. 修改 表格 位 置 。 先 在 图 形 区 中 单 击 孔 表 的 任意 位 置 ， 然 后 单 击 孔 表 左上 角 的 角 
标 国 ， 在 弹出 的 “修订 表 ” 对 话 框 的 语 烙 径 置 @) 区域 中 单 击 国 按 钮 ， 使 表 的 左上 角 与 定位 
点 重合 。 
Step6. 添加 修订 。 在 图 形 区 中 右 击 修订 表 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 候 林 ”到 
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添加 修订 凶 ) 命令 ， 系 统 弹 出 “修订 符号 ”对 话 框 的 同时 ， 修 订 表 中 添加 了 带 有 当前 日 期 的 新 
修订 ， 如 图 7.5.3 所 示 ， 在 图 形 区 单 击 图 7.5.4 所 示 的 边线 ， 然 后 在 所 需 的 位 置 放置 修订 符 
号 ， 最 后 单 击 “ 修 订 符 号 ”对 话 框 中 的 乌 按 钮 ， 单 击 四 | 护 钮 ， 重 新 建 模 ， 完 成 新 修订 的 添 
加 。 








个 
选取 此 边线 
图 7.5.3 ”添加 修订 图 7.5.4 放置 修订 符号 


说 明 : 

@ 双击 修订 表 中 的 单元 格 可 添加 注释 文字 。 

@ 修订 表 表 格 的 编辑 同 “ 材 料 明细 表 ” 和 “和 孔 表 ”， 本 节 将 不 再 殉 述 

图 7.5.1 所 示 的 “修订 表 ” 对 话 框 中 各 选项 说 明 如 下 : 

。 ”| 囊 格 征 梳 (四 区 域 ， 在 该 区 域 中 单 击 | 按钮 ,选择 读者 所 需 的 修订 表 模板 ， 系 统 提供 的 
默认 修订 表 模 板 文件 的 位 置 为 \SolidWorks 安装 目录 \lang\Chinese- Simplified。 





e 。 芒 语 符号 琵 氮 ( 国 | 区 域 ， 该 区 域 用 来 确定 修订 符号 的 形状 ， 
@ ”选项 (区域 .在 该 区 域 中 选中 隐 党 加 新 修订 时 训 活 符号 民 ) 复 选 框 后 ， 修 订 表 在 添加 新 
修订 时 ， 需 在 图 形 中 放置 修订 符号 。 


7.6 ” 折 弯 系数 表 
折 荨 系数 表 用 来 列 出 关于 饭 金 实体 中 折 雪 的 信息 ， 包 括 标签 、 方 各、 角度 、 内 径 等 。 


用 户 可 以 在 饭 金 零件 工程 图 的 平板 型 式 视 网 中 插入 折 弯 系数 表 。 需 要 注意 的 是 不 能 同时 便 
用 折 弯 系数 表 和 扩 共 注释。 下 面 介绍 设置 、 创 建 、 编 辑 折 弯 系数 表 的 一 般 过 程 。 

















7.6.1 设置 折 弯 系数 表 的 默认 属性 


过 设置 默认 的 表格 属性 ， 可 以 使 得 图 纸 规范 ， 并 减少 重复 的 设置 ， 提 高 工作 效率 。 
ed 
Step1. 打开 工程 图 模板 文件 D:\sw13.5\work\ch07\ch07.06\A4_format.SLDDRW，。 
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Step2， 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [I 上 四 | 琴 和 。 二 | | 选项 到 命令， 系统 弹出 “系统 先 
项 (S) -普通 ”对 话 框 。 
sepa 设置 “文档 属性 ”选项 卡 参数 。 单 击 训 档 属性 加 网 项 卡 ， 在 该 选项 卡 的 左 侧 选 项 


























区 中 选择 国 玉 一 > 国 可 选项 ， 此 时 显示 折 弯 系数 表 的 参数 设置 界面 ， 如 图 7.6.1 所 示 。 
x| 
系统 选 顺 (5) 文档 属性 DD) | EF- 





经 图 标准 
由 -注解 
呈 尺寸 
一 中 心绪 /中 心 符 号 续 





区 本 


主体 们 | 况 羽 长 仿宋 体 












引 法 零 信 四 : ”| 标准 


尾随 委 值 的 : | 智能 | 


确定 取消 | 帮助 | 


图 7.6.1 “文档 属性 (D)〉- 折 玖 ”对 话 框 


图 7.6.1 所 示 的 对 话 框 的 部 分 选项 说 明 : 

@ 。 区域: 用 来 定义 表格 内 外 框 线 的 线条 宽度 。 其 中 国 下 拉 列 表 定 义 表格 最 外 边框 线 
的 线条 宽度 ; 下拉 列表 定义 表格 内 部 框 线 的 线条 宽度 

@ 将 
注 层 ”以 便于 同一 管理 。 

@ 狂 氏 区 域 : 用 来 定义 角度 、 半 径 、 容 差 等 折 弯 系数 的 数值 显示 精度 ， 默 认 精度 均 
为 2 位 小 数 ， 用 户 可 根据 实际 需要 选取 合适 精度 值 。 

@ Mlpha/ 当 字 控 制 区 域 .， 用 来 定义 折 弯 序号 标签 的 显示 类 型 。 
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7.6.2 ”插入 折 弯 系数 表 


Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\work\ch07\ch07.06\blend_tables.SLDDRW。 

Step2 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 并 加 ep 未 属 册 。 ep [| 折 杰 系数 表 史 全 令 ， 
系统 弹出 “ 折 要 系数 表 ” 对 话 框 。 

Step3. 根据 系统 提示 ， 选 取 网 纸 中 的 平板 型 式 视 匈 ， 此 时 “ 折 和 区 系数 表 ” 对 话 框 显 示 
7.6.1 所 示 。 

Step4. 在 “ 折 弯 系数 表 ” 对 话 框 加 pia 威 字 控 制 吕 区 域 中 选择 名 2 3… 选项 ， 在 起 始 于 : 文 
本 框 输入 数值 1; 其 余 参 数 采 用 默认 设置 ， 单 击 党 按钮 。 

Step5. 在 图 纸 中 合适 的 空白 区 域 单 击 以 放置 表格 ,结果 平板 型 式 视图 显示 如 图 7.6.3 所 
示 ， 表 格 显 示 如 网 7.6.4 所 示 。 


EE 和 了 




















图 7.6.3 平板 型 式 视 图 





图 7.6.2 “ 折 弯 系数 表 ” 对 话 框 图 7.6.4 ” 折 玖 系数 表 
说 明 : 在 “ 折 弯 系数 表 ” 对 话 框 中 单 击 证 本 简 想 (E) 区 域 的 “为 折 弯 系数 表 打 开 表 格 模 
板 ” 按钮 下 | 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 该 对 话 框 自动 定位 到 系统 默认 的 表格 模板 目录 
C:\Program Files\SolidWorks Corp\Soli dWorks\lang\chinese-simplified 中 ， 并 自动 选中 默认 的 
表格 模板 文件 bendtable-standard.sldbndtbt， 用 户 也 可 以 选择 其 他 的 已 定义 好 的 表格 模板 文 
件 。 需 要 注意 的 是 选择 模板 仅 在 插入 表格 的 时 候 可 用 。 


7.6.3 ”编辑 折 灾 系 数 表 


下 和 耐 紧 接 看 上 一 小 市 的 操作 继续 介绍 编辑 折 革 系数 表 的 操作 方法 。 
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Step1. 选择 表格 。 将 鼠标 指针 移动 到 表格 上， 然后 单 击 左 上 角 的 出 标记 ， 此 时 整个 表 
格 被 选中 ， 系 统 弹出 图 7.6.5 所 示 的 “ 折 弯 系数 表 ” 对 话 框 和 图 7.6.6 所 示 的 快捷 工具 条 。 

















表格 位 置 (P) A | 





恒定 边 角 
团 | | 国 || 必 | 图 
| 后 附和 本 证 们 点 


























| alphay 孝 字 控 制 (由 和 A 
© A B,C... 
人 二 了 工 驻 .- 


起 始 于 : [ 

边界 (日 ¥| 
| 图 层 (1) ¥| 
图 7.6.5 “ 折 苞 系数 表 ” 对 话 框 
































































































































pe 
向 | 三 | 昼 寺 二 车 = 久 国 ;sm 中 mm 避让 量 


图 7.6.6 快捷 工具 条 
Step3. 修改 外 框 线 宽度 。 在 “ 折 弯 系数 表 ” 对 话 框 中 ,站 界 国 区 域 的 国 下 拉 列 表 中 选 
0.5mm 选项 。 

Step4. 添加 新 系数 列 。 | 
(1) 单 者 “0D 属 列 , 右 击 :在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 > 
石 别 内 命 令 ， 此 时 将 产生 新 的 一 列 E。 | 

(2) 单 击 ”EE ” ”” 尼 列 ， 然 后 在 快捷 工具 条 中 单 击 “ 列 属性 ”按钮 图 ， 在 
弹出 的 列 类 型: 下 拉 列 表 中 选择 国 甫 疆 先 项， 结果 如 图 7.6.7 所 示 。 
































拌 























图 7.6.7 插入 新 列 
Step5. 修改 表格 字体 。 单 击 折 弯 系数 表格 左上 角 的 号 标记 ， 此 时 整个 表格 被 选中 ， 在 














快捷 工具 条 中 单 击 圈 按钮 ， 使 其 处 于 弹 起 状态 ， 在 字体 下 拉 列 表 中 选择 “ 汉 仪 长 仿宋 体 ” 
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字体 , 在 字号 下 拉 列 表 中 选择 “10” 写 字体 ， 其 余 参 数 不 变 ， 此 时 快捷 工具 条 显示 如 图 7.6.8 
所 示 。 


ee 
曲 去 和 | 三 王国 = 避 图 osmm | [ooamm 司 吴 
B TU Ss 


[深信 长 订 加 区 了 | 
图 7.6.8 ”快捷 工具 条 
”Step6. 修改 行 高 和 列 宽 。 右 击 L “了 | 数列 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
梧 式 化 sp 下 两 上 命令 ， 将 列 宽 调整 为 30， 同 样 将 E 列 调整 为 355， 结果 如 图 7.6.9 
所 示 。 





.82mm |0Omm 




















图 7.6.9 ”修改 行 高 和 列 宽 
Step7. 调整 表格 中 扩 雪 的 顺序 。 
(1) 在 折 芝 系数 表 中 选中 此 6 行 ， 然 后 抠 下 鼠标 堪 键 将 其 拖 动 到 第 2 行 的 位 置 ， 此 时 
平板 型 式 视图 的 折 到 标签 友 生 相应 的 改变 ， 如 图 7.6.10 所 示 。 











图 7.6.10 ”调整 折 达 顺序 〈 一 ) 


(2) 在 平板 型 式 视 图 中 单 击 “4” 标 答 ， 然 后 按 下 也 标 左 键 将 其 拖 动 到 “3” 标 签 的 位 
里 ， 此 时 两 个 标签 的 位 置 互 换 ， 扩 要 系 数 表 也 发 生 相 应 的 改变 ， 如 疼 7.6.11 所 示 。 











图 7.6.11 调整 折 雪 顺序 〈 二 ) 
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Step8. 选择 下 拉 菜 单 沪 和 加 | 一 w | 园 | 保存 人 @) 命令 ， 保 存 文件 。 
7.6.4 保存 折 弯 系数 表 模 板 


通过 编辑 表格 的 样式 和 列 属 性 ， 用 户 可 以 定制 不 同 的 折 弯 系数 表格 模板 ， 然 后 保存 后 
即 可 随时 调用 ， 并 且 在 保存 时 也 可 以 选择 采用 系统 默认 的 表格 模板 名 称 ， 从 而 减少 插入 折 
弯 系 数 表 时 的 选择 。 保 存折 弯 系 数 表 模 板 文件 的 操作 方法 如 下 : 

在 表格 区 域 中 任意 单元 格 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 圆 | 员 为 四 命令 ， 系 统 
弹出 “另存 为 ”对 话 框 ， 输 入 合适 的 文件 名 称 ， 然 后 选择 合适 的 文件 夹 即 可 保存 该 表格 模 
板 文 件 。 

说 明 : 系统 默认 的 存放 目录 和 文件 名 称 可 参看 7.6.2 小 节 的 内 容 ， 此 处 不 再 黄 述 。 

















7.7 焊接 表 


焊接 表 用 来 列 出 关于 备件 的 焊接 规格 参数 信息 ， 包 括 焊 颖 数量、 和 焊 颖 大小、 焊接 符号 、 
焊接 长 度 、 焊 接 材 料 和 用 户 目 定义 的 其 他 属性 等 。 当 焊 件 模型 中 的 焊 颖 或 焊接 符号 发 生 更 
改 时 ， 焊 接 表 将 会 动态 更 新 。 同 样 ， 如 末 焊 接 表 中 的 值 同 时 与 焊 缝 或 焊接 符 志 你 持 有 连接 ， 
用 户 也 可 以 通过 改变 焊接 表 中 的 值 ， 使 得 便 型 中 的 焊 缝 或 焊接 符号 进行 相应 的 更 新 。 关 似 
于 前 面 的 表格 模板 创建 方法 ， 用 户 可 以 将 目 定 义 的 焊接 表 倚 存 下 来 ， 以 便 重 复 使 用 。 下 面 
介绍 焊接 表 的 相关 操作 方法 。 



































7.7.1 插入 焊接 表 


Step1. 打开 焊接 工程 图 文件 Di:\sw13.5\Wwork\ch07\ch07.07\jointing.SLDDRW，。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [搬入 加 | ep 未 格 习 ， esp 通 | 焊接 夫 命令 ， 系 统 
弹出 “焊接 表 ” 对 话 框 。 
Step3. 根据 系统 提示 ， 选 取 图 纸 中 的 焊 件 的 任 一 视图 ， 此 时 “焊接 表 ” 对 话 框 显示 如 
图 7.7.1 所 示 。 
图 7.7.1 所 示 的 对 话 框 的 部 分 选项 说 明 : 
@ ”表格 模板 (E) 区域: 用 来 定义 表格 的 模板 ， 单 击 红 按钮 后 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 
用 户 可 以 选择 合适 的 模板 文件 。 
@ ”表格 全 下 (RP) 区域: 当 图 纸 格式 中 已 经 预先 定义 了 焊接 表 的 定位 点 ， 选 中 
[附加 到 定位 点 选项 即 可 实现 焊接 表 的 自动 定位 ， 反 之 ， 需 要 用 户 在 图 纸 中 单 击 放 
置 表格 。 
@ ”二 二 (四 区 域 ， 用 来 定义 焊接 表 的 所 对 应 的 配置 ， 每 个 焊接 件 都 有 两 个 配置 类 型 : 
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默认 《 按 加 工 > 和 默认 《 按 焊 接 >; 用 户 需要 在 焊 件 模型 中 进行 相应 的 配置 。 








表格 模板 (E) A 











本 四 (OQ) 


[ 蔷 认 < 按 悍 接 > "| 


图 OD A 


图 7.7.1 “焊接 表 ” 对 话 框 


@ 选项 上 区 域 : 

町 “三 包括 工程 图 注解 选项 : 选中 该 项 后 , 将 会 把 工程 图 的 所 有 焊接 注解 包含 到 焊接 
表 中 ， 包 括 通 过 手动 生成 的 焊接 符号 。 用 户 可 以 通过 编辑 焊接 符号 的 属性 ， 
并 在 焊接 符号 对 话 框 中 选择 在 焊接 表 中 是 否 包 售 此 符号 。 

加 。” 广 组 舍 相 同 的 焊接 类 型 选项 : 用 来 将 所 有 类 似 的 焊 颖 (相同 的 焊 颖 大 小 、 类 型 ( 断 
续 或 完全 ) 以 及 焊接 长 度 进行 组 合 ， 并 计算 出 累积 的 焊接 长 度 和 质量 ， 此 时 
焊接 表 显 示 的 汇总 后 的 结果 。 

Step4. 采用 对 话 框 的 默认 参数 设置 ， 单 击 蔚 按钮， 然后 在 图 纸 中 单 击 放置 表格 ， 结 果 


如 图 7.7.2 所 示 。 


IT ERA 由 EL 
wa Sl2ElSsYThMABOL ee WELD MAATERIAL 


图 7.7.2 ”默认 的 焊接 表 





7.7.2 ”编辑 焊接 表 


下 面 进 接着 上 一 小 节 的 操作 来 介绍 编辑 焊接 表 的 操作 方法 。 
Step1. 选择 表格 。 将 鼠标 指针 移动 到 焊接 表格 上 ， 然 后 单 击 左上 角 的 师 标 记 ， 此 时 整 
个 表格 被 选中 ， 系 统 弹出 图 7.7.3 所 示 的 “焊接 表 ” 对 话 框 和 图 7.7.4 所 示 的 快捷 工具 条 。 
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表格 位 于 (P) 


恒定 边 前 
园 | 国 | 图 国 
大 附加 到 定位 点 


一 
[ 慰 认 < 按 焊 接 > ”区 | < 按 焊 接 > 








图 7.7.4 快捷 工具 条 
7.7.3 所 示 的 “焊接 表 ” 对 话 框 的 部 分 选项 说 明 : 
e@ ”表格 位 置 (Bj) 区域， 用 于 定义 表格 的 定位 角 。 当 图 纸 格式 中 已 经 预先 定义 了 焊接 表 
的 定位 点 ， 选 中 记 附加 到 定位 点 选项 即 可 实现 焊接 表 的 自动 定位 。 
Step2. 修改 列 标题 。 
(1) 双击 标签， 在 弹出 的 型 ;下拉 列表 中 先 选择 除 
项 ， 此 时 该 列 标题 将 切换 为 汉字 显示 。 
(2) 参照 步骤 〈1) 的 操作 方法 ， 分 别 调整 其 余 各 列 的 标题 显示 ， 最 终结 果 如 图 7.7.5 


所 示 。 








同上 后 时 寺 先 项 之 外 的 任 一 项 ， 














| ol am | 


图 7.7.5 ”修改 列 标题 





Step3. 修改 列 宽度 。 
(1) 右 击 L_ 标签， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 癌 式 化 ” 否 列 


“时 
= 
公 
人 
光 
Hl 
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在 弹出 的 “ 列 宽 ” 对 话 框 中 输入 数值 20， 单 击 克 | 术 包 完成 该 列 的 设置 。 
(2) 参照 步骤 (1) 的 操作 方法 ， 分 别 调整 其 余 各 列 的 宽度 ， 结 果 如 图 7.7.6 所 示 。 





图 7.7.6 ”修改 列 宽度 
Step4. 添加 新 列 。 
(1) 右 击 LE | 标签， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 插入 ”到 和 十 列 后) 命令， 此 时 将 产生 
新 的 一 列 G， 同 时 系统 弹出 “ 列 类 型 ”对 话 框 。 





总 悍 


是 上 9 先 项 ， 参 照 前 述 操作 调整 该 列 的 宽 





(2) 在 弹出 的 对 话 框 中 强 半 时 :下 拉 列 表 选 择 医 
度 ， 结 果 如 图 7.7.7 所 示 。 





| ooo eg 


图 7.7.7 添加 新 列 





Step5. 在 “焊接 表 ” 对 话 框 单 击 党 按钮 (或 在 图 纸 空白 处 单 击 ), 完成 表格 的 初步 编辑 。 

Step6. 添加 手工 焊接 符号 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 | 插 关 加 | esp 注解 届 。 sp /TA | 焊接 符号 m) 命令 ,系统 弹出 “ 属 
性 ” 对 话 框 ， 然后 在 图 纸 中 选取 图 7.7.8 所 示 的 边线 , 在 “属性 ”对话 框 中 单 击 号 SO | 
按钮 ， 系 统 弹 出 “符号 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 国 本 时 项 后 ， 单 市 碎 | 控 包 
关闭 对 话 框 。 

(2) 在 “属性 ”对 话 框 中 设置 图 7.7.9 所 示 的 参数 (注意 色 选 加 而 人 棋 表 市 包 丘 访 符号 选项 )， 
选择 合适 的 位 置 单 击 ， 单 击 [_ 克 上 腋 钮 关闭 对 话 框 ， 此 时 视图 显示 如 图 7.7.10 所 示 。 


3 于 选择 此 边线 8 
===) BE, 


图 7.7.8 ”选择 标注 位 置 图 7.7.10 添加 焊接 符号 
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属性 [> 
98 焊接 符号 | 


开 恒 角度 | 三 在 内 
根部 间隔 | 
| 站 | 证 三 回填 | 
办 说 开 从 起 QU [ 玩 "| 
lw 现场 全 ) B 焊接 符号 部 1.. . | 





[使用 多 转折 引 统 .在 焊接 志 中 包括 该 符号 ， 
取消 ”| 应 用 WW) | 帮助 | 


图 7.7.9 ”定义 焊接 符号 属性 
Step7. 重新 编辑 焊接 表 。 
(1) 将 鼠标 指针 移动 到 焊接 表格 上 ， 然后 单 击 左 上 角 的 峡 | 标 记 ， 此 时 整个 表格 被 选中 ， 
系统 弹出 “焊接 表 ” 对 话 框 。 | : 
(2) 在 “焊接 表 ” 对 话 框 中 国 间 后 x 域 选择 国庆 由 先 项 ， 在 如 现 “区 域 选择 
区 包括 工程 图 注解 选项 ， 单 击 党 按钮， 完成 表格 的 编辑 ， 此 时 表格 显示 如 图 7.7.11 所 示 。 




















项 目 号 | 焊接 大 小 焊接 长 度 焊接 材料 数量 | 和 报时 
国人 5xX10110}{50} | < 未 指定 > 5 





汪汪 本 
图 7.7.11 更 新 焊接 表 

Step8. 选择 下 拉 菜 单 区 蔡司 ] 一 w 园 ] 保 序 @) 命令 ， 保 存 文 件 。 

说 明 : 焊接 表 中 茶 些 空白 单元 格 ， 可 以 由 用 户 手动 进行 编辑 。 其 操作 方法 是 ， 双 击 该 
单元 格 ， 此 时 系统 会 弹出 图 7.7.12 所 示 的 “Solidworks” 对 话 框 ， 说 明 此 单元 格 已 经 与 焊接 
符号 或 装饰 焊接 特征 相连 , 或 是 可 能 与 装饰 焊接 特征 相连 。 单 击 |_ 是 四 上 腋 钮 将 切断 此 链接 
关系 ， 然 后 手动 输入 必要 的 数据 。 需 要 注意 的 是 如 果 将 手动 输入 的 数据 清除 后 ， 系 统 将 自 
动 恢复 该 单元 格 的 链接 关系 。 























EEEEEEEEE > 
+ gt 一 零件 或 装配 体 如 档 的 
Es 二 人 除 单 元 格 中 用 户 所 定 兴 的 交 
淹 尘 外 辑 单元 格 吗 ? 
三” 不要 肝 显 示 避 ) Ee 天 好 





图 7.7.12 “SolidWorks” 对 话 框 
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7.7.3 保存 焊接 表 


通过 编辑 表格 的 样式 和 列 属 性 ， 用 户 可 以 定制 不 同 的 焊接 表 表 格 模板 ， 然 后 保存 后 即 
可 随时 调用 ， 并 且 在 保存 时 也 可 以 选择 采用 系统 默认 的 表格 模板 名 称 ， 从 而 减少 插入 表格 
时 的 选择 。 保 存 焊 接 表 模板 文件 的 操作 方法 如 下 : 

在 表格 区 域 中 任意 单元 格 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 图 | 8 为 命令， 系统 弹出 
“另存 为 ”对 话 框 ， 在 保 丰 类 型 避 :下 拉 列 表 中 选择 加 W599EW3333 先 项 ， 在 康 件 名 名: 文本 框 
中 输入 合适 的 文件 名 称 ， 然 后 选择 合适 的 文件 夹 即 可 保存 该 表格 模板 文件 。 

说 明 : 

@ 系统 默认 的 焊接 表 模 板 文件 名 称 为 weldtable-standard.sldwldtbt, 默认 的 存放 目录 可 

参看 7.6.2 小 节 的 内 容 ， 此 处 不 再 更 述 。 

@ 另存 为 的 文件 类 型 除了 “模板 ”类 型 外 ， 还 包括 Excel、Txt 和 CSYV 类 型 ， 用 户 可 

以 选择 合适 类 型 将 焊接 表 的 信息 进行 输出 和 保存 ， 以 方便 管理 的 需要 。 





























7.8 材料 明细 表 制 作 沱 例 


范例 概述 

本 范例 详细 介绍 了 材料 明细 表 的 创建 和 修改 ， 以 及 零件 序号 的 应 用 。 学 习 本 范例 重点 
要 掌握 的 是 材料 明细 表 的 修改 、 自 定义 参数 属性 的 插入 和 零件 序号 的 排序 。 本 范例 的 最 终 
效果 如 图 7.8.1 所 示 . 


Stage1. 创建 材料 明细 表 


Stepl. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\Wwork\ch07\ch07.08\bom_example.SLDDRW， 如 
7.8.2 所 示 。 

Step2. 设置 定位 点 。 

(1) 先 在 设计 树 中 右 击 外 右 国 导 (或 在 图 形 区 右 击 图 纸 )， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
轧 加 图 弛 格式 甸 ) 命令 ， 进 入 编辑 图 纸 格式 状态 。 

(2) 右 击 图 7.8.2 所 示 的 端点 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 ， 选 择 设 定 为 定位 点 。 ws 
秆 料 加 明 表 吧 命 令 ， 将 该 点 设置 为 材料 明细 表 的 定位 点 。 

(3) 在 设计 树 中 右 击 所 国 加 加 ， 选 择 编辑 图 纸 命令， 返回 到 编辑 图 纸 状 态 。 

Step3. 插入 材料 明细 表 。 

(1) 选择 命令 。 在 下 拉 菜 单 中 选择 [ 基 太 四] 一。 表格 必 。 esp 绚 | 材料 明细 表 @) .. 命 
令 ， 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 7.8.2 所 示 的 主 视图 为 指定 模型 ， 系 统 弹出 “材料 明细 表 ” 对 话 
框 。 
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图 7.8.1 材料 明细 表 制 作 范 例 





图 7.8.2 ”工程 图 文件 





(2) 设置 材料 明细 表 。 在 “材料 明细 表 ” 对 话 框 车 将 从 置 四 j 区 域 中 选中 必 附加 到 定位 点 (Q) 
复 选 框 ， 在 园 攻 明 网 表 类 型 人 区 域 中 选中 全 羽 限 顶层 单 选项 ， 在 其 件 配 置 妆 组 {@ 六 x 域 中 选中 
ly 显示 为 一 个 项 目 号 复 选 框 和 名 将 同一 和 地 件 的 配置 显示 汶 单 独 项 目 单 选 项 ， 在 须 界 (园区 域 革 后 的 下 
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拉 列 表 中 选择 “0.5mm”， 在 看 后 的 下 拉 列 表 中 选择 “0.18mm” 选 项 ， 单 击 尝 按钮， 材料 
明细 表 自 动 插入 到 定位 点 ， 在 图 形 区 中 单 击 材料 明细 表 的 任意 位 置 ， 然 后 单 击 材料 明细 表 
左上 角 的 角 标 国 ， 在 弹出 的 “材料 明细 表 ” 对 话 框 的 大 格 信 置 (fa 区 域 中 单 击 加 按钮 ， 使 表 
的 右 下 角 与 定位 点 重合 ， 如 图 7.8.3 所 示 。 





























2 旦 主将 
= | | 11 
El EN EE CT HE 本 





图 7.8.3 设置 “材料 明细 表 ” 
Stage2. 修改 材料 明细 表 











Stepl. 修改 表格 标题 列 的 位 置 .在 材料 明细 表 任意 位 置 单 击 ,在 弹出 的 工具 条 中 单 击 国 
按钮 ， 将 表格 标题 栏 置 于 底层 。 

Step2. 添加 列 〈 一 )。 

(1) 选择 命令 。 在 材料 明细 表 中 右 击 “ 项 目 号 ” 列 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
插入 ep 右 列 凶 ) 命令 ， 系 统 在 表格 中 插入 新 列 的 同时 弹出 对 话 框 。 

(2) 添加 自 定义 属性 。 在 对 话 框 的 于 尘 : 下 拉 列 表 中 选中 国 Ps 
F 拉 列表 中 选中 国 峡 揭 项 ,系统 在 该 列 中 自动 显示 各 零 部 件 的 “代号 ”信息 ,结果 如 图 7.8.4 
所 示 。 

Step3. 添加 列 〈 二 )。 参 照 以 上 步骤 ,在 “说 明 ” 列 的 右 侧 添 加 列 ， 在 对 话 框 的 烈 丝 型 ,下 
拉 列 表 中 选中 国有 于 ij 项 ， F 拉 列表 中 选中 国 E 雪 生 项 ， 系 统 在 该 列 中 自动 显 
示 各 零 部 件 的 “ 单 重 ” 信 息 ， 结 果 如 图 7.8.5 所 示 。 














项 ， 在 属性 名 称 : 























图 7.8.4 添加 列 (一 ) 图 7.8.5 添加 列 〈 二 ) 
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Step4. 修改 表格 的 各 参数 信息 。 

(1) 修改 标题 的 名 称 。 双 击 表格 标题 中 的 “项 目 号 ”单元 格 ， 更 改名 称 为 “序号 ”。 

(2) 修改 列 属性 。 

@ 在 表格 的 任意 位 置 单 击 ， 然 后 双击 图 7.8.6 所 示 的 列 标签 | 6 1, 在 弹出 对 话 
框 的 丈 半 型 :下 拉 列 表 中 选中 国 开 时 先 项 ， 在 属性 名 称 : 下 拉 列 表 中 选中 苹 光 选项 ， 系 统 在 
该 列 中 自动 显示 各 零 部 件 的 “名 称 ” 信 息 ， 选 中 列 标签 | Cc |],， 在 弹出 的 工具 栏 中 单 
击 匿 胶 钮 ， 使 该 列 文字 居中 。 





















































属性 名 称 : i "1 系统 在 该 列 中 自动 显示 名 零 部 件 的 “材料 ”信息 ， 修 
改 完成 后 如 图 7.8.7 所 示 。 






























































i 二 
IFEE 

I | 6 | D4-ts jou 63 | 2 

| 5 | oo on | nm | 2 Em rr 
4 04-02 tap.cover | 避 昌 4 ] 日 4 一 0 

4 04—04 chock ,可 入 必 a 

4 2 | 4-03 Sleeve 70. 635 | 2 

| 1 | 04-01] 语 避 害 [DB 2 让 46 | 1 





图 7.8.6 ”选取 列 标签 图 7.8.7 ”修改 列 属 性 
Step5. 移动 列 。 拖 动 “ 数 量 ” 列 侍 “ 名 称 ” 列 和 “材料 ” 列 之 则 ,移动 完成 后 如 图 7.8.8 





图 7.8.8 ”移动 列 
Step6. 添加 “备注 ” 列 并 格式 化 表格 。 
(1) 参照 Step3 在 “ 单 重 ” 列 右 侧 添 加 “备注 ” 列 。 
(2) 设置 行 高 。 














@ 修改 标题 列 的 行 高 。 在 表格 的 标题 列 中 任意 单元 格 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
格式 化 。 emp 行 高 度 CC) 命令 ,在 弹出 的 “ 行 高 度 ” 对 话 框 中 输入 数值 14.0, 单 市 确定 | 
按钮 ， 完 成 标题 列 行 高 度 的 设置 。 

@@ 修改 其 他 列 的 行 高 。 在 表格 中 选中 序号 为 “1” 的 单元 格 ， 然 后 按 住 鼠 标 左 键 ， 将 




















266 SolidqWorks 工程 图 教程 (2013 中 文 版) 


8 针 拖 动 到 序号 为 “6” 的 单元 格 后 ， 松 开 鼠 标 左 键 ， 此 时 序号 “1” 到 “6” 之 间 的 所 有 单 
元 格 均 被 选中 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 将 式 化 。 esp 行 高 度 CI 命令 ， 在 “ 行 高 
度 ” 对 话 框 中 输入 值 7.0， 单 击 [确定 必 钮 ， 完 成 其 他 列 行 高 的 设置 。 

(3) 设置 列 宽 。 右 击 标题 列 中 的 “序号 ” 列 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 将 或 化 
一 > 列 膏 凶 ) 命 令 ， 在 弹出 的 “ 列 宽 ” 对 话 框 中 输入 数值 8.0， 单 市 [一 败 钮 ， 完 成 
列 宽 的 设置 ;参照 以 上 步 又， 分 别 设置 “代号 ” 列 的 列 宽 值 40.0,“ 名 称 ” 列 值 44.0,“ 数 
量 ” 列 宽 值 8.0,“ 材 料 ” 列 宽 值 38.0,“ 单 重 ” 列 宽 值 22.0,“ 备 注 ” 列 宽 值 20.0， 格 式 化 
完成 后 如 图 7.8.9 所 示 。 




















图 7.8.9 格式 化 表格 


Stage3. 创建 零件 序号 





Stepl. 在 图 形 区 选取 主 视图 为 插入 零件 序号 的 对 象 ， 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 X0 | 一 w 
注解 如 mep ”让 | 自动 零件 序号 如 … 命令 ， 系 统 弹 出 “自动 零件 序号 ”对 话 框 。 

Step2. 添加 设置 。 在 匿 侍 床 叶 厦 局 (jx 中 单 击 [加 | 上 O 按钮 , 选择 引线 附加 点 :下 的 仿 面 凤 
单 选项 ， 单 击 尝 按钮 ， 完 成 零件 序号 的 添加 ， 结 果 如 图 7.8.10 所 示 。 

Step3. 调整 零件 序号 引线 依附 点 的 位 置 。 由 于 系统 自动 生成 零件 序号 后 ， 其 引线 依附 
点 的 位 置 不 能 够 清晰 地 指出 零件 的 位 置 ， 这 需要 读者 通过 手动 的 方法 拖 动 引线 依附 点 (如 
实心 加 和 篆 头 等 到 合适 的 位 置 ， 具 体操 作 此 处 不 再 芍 

Step4. 调整 零件 序号 文字 的 位 置 。 通 过 手动 拖 动 来 调整 零件 序号 文字 的 位 置 ， 结 果 如 
图 7.8.11 所 示 。 





























-在 此 处 单 击 
a 1/ 






图 7.8.10 ”添加 零件 序号 图 7.8.11 调整 零件 序号 文字 的 位 置 
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Step5. 手动 添加 零件 序号 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 考 六 四 | ep 注解 避风 | 零件 序号 各 命 令 ， 
系统 弹出 “零件 序号 ”对 话 框 。 

(2) 设置 零件 序号 。 在 “零件 序号 ”对 话 框 其 健 序 导 设 害 (@) x 域 的 样式 下 拉 列 表 中 选择 
,在 大 小 下 拉 列 表 中 选择 车 

(3) 放置 零件 序号 。 在 图 形 区 选取 图 7.8.11 所 示 的 零件 为 参考 对 象 ， 然 后 在 图 7.8.11 
所 示 的 位 置 单 击 来 放置 零件 序号 ， 在 对 话 框 中 单 击 汪 按钮， 完成 零件 序号 的 添加 ， 结 果 如 
7.8.12 所 示 。 

Step6. 重新 排列 零件 序号 。 由 于 未 经 重新 排序 的 零件 序号 排列 不 规则 ， 需 重新 调整 ， 
其 操作 步骤 ， 在 图 形 区 选取 图 7.8.12 所 示 序 号 为 “4” 的 零件 序号 ， 系 统 弹 出 “零件 序号 ” 
对 话 框 ， 在 该 对 话 框 其 肆 序号 误 害 人间 jx 域 中 堆 件 序号 文字 的 第 二 个 下 拉 列 表 中 选择 图 先 项 ， 
即将 零件 序号 “4” 更 改 为 “3”， 与 此 同时 ， 材 料 明细 表 中 的 序号 也 自动 进行 相应 的 调整 。 
在 任意 位 置 单 击 ， 此 时 零件 序号 按 从 左 到 右 的 顺序 排列 ， 结 果 如 图 7.8.13 所 示 。 
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图 7.8.12 手动 添加 零件 序号 图 7.8.13 重新 排列 零件 序号 

Step7. 删除 零件 序号 。 按 住 Ctrl 键 ， 在 图 形 区 分 别 选取 序号 为 “5” 和 “6” 的 零件 序 
号 ， 然 后 按 Delete 键 将 其 删除 。 

Step8. 添加 成 组 的 零件 序号 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 戎 六 名] 一。 注解 目 到 徊 六 ”| 成 组 的 地 件 序号 E) ， 合 
令 ， 系 统 弹 出 “成 组 的 零件 序号 ”对 话 框 。 

(2) 设置 零件 序号 。 在 “成 组 的 零件 序号 ”对 话 框 盎 凰 序号 认定 8x 域 的 样式 下 拉 列 表 中 
选取 加 时 项, 在 大小 下 拉 列 表 中 选取 用 生计 项 ， 在 委 件 序号 文字 下 拉 列 表 中 选取 
选项 ， 并 单 击 [3 按钮 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
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(3) 放置 零件 序号 。 在 图 形 区 先 选 取 图 7.8.14a 所 示 的 “零件 1” 再 在 图 7.8.14a 所 示 的 
位 置 单 击 来 放置 零件 序号 ， 然 后 选取 图 7.8.14a 所 示 的 “零件 2”， 在 “成 组 的 零件 序号 ”对 话 
框 中 单 击 党 按钮 ， 完 成 成 组 零件 序号 的 添加 ， 结 果 如 图 7.8.14b 所 示 。 








a) 深 届 前 b) 添加 后 
图 7.8.14 添加 成 组 的 零件 序号 


Stage4. 保存 文件 








全 此 ， 工 程 赂 的 材料 明细 表 和 零件 序号 添加 完成 ， 保 人 存 并 关闭 工程 图 文件 。 





| 


第 8 章 焊 件 工程 图 





; 焊 件 是 利用 型 材 ， 通 过 焊接 技术 将 其 连接 起 来 ， 从 而 达到 所 需要 的 组 合 
件 (部 件 )。 由 于 焊 件 具有 方便 灵活 、 价 格 便宜 、 材 料 的 利用 率 高 、 设 计 及 操作 方便 等 特点 ， 
因此 焊 件 的 应 用 非常 广泛 。 所 以 ， 焊 件 工程 图 也 是 比较 常用 的 图 样 。 本 章 将 针对 焊 件 工程 
图 的 创建 方法 进行 详细 讲解 。 主 要 内 容 包 括 : 

@ 添加 端点 处 理 、 毛 虫 和 焊接 符号 。 

@ 插入 焊 件 切割 清单 。 


8.1 概 林 
在 创建 焊 件 工程 图 前 ， 先 要 创建 焊 件 切割 清单 ， 它 是 工程 图 中 的 焊 件 切 制 清早 和 签 件 


间 材 料 表 的 关联 部 分 。 工 程 铬 中 的 备件 切割 清单 也 可 以 目 定 义 ， 但 目 定 义 后 不 能 和 零件 的 
材料 关联 在 一 起 。 


























焊接 工程 图 的 零件 序号 应 参考 同一 切割 清单 。 即 使 零件 序号 在 为 一 视图 中 生成 ， 也 能 
与 切割 清单 你 持 联 系 。 


8.2 创建 焊 件 工程 图 的 一 般 过 程 


本 章 我 们 将 以 图 8.2.1 所 示 的 焊 件 工程 图 为 例 ， 讲 解 焊 件 工 程 图 的 创建 过 程 。 
Task1. 创建 焊 件 视图 
Step1. 打开 现 有 工程 图 模板 文件 。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 访 们 加 | 一 | 四 | 打开 如 命令， 系统 弹出 “打开 ”对 
话 框 。 





(2) 在 “打开 ”对 话 框 中 选择 工程 图 文件 Di:\sw13.5\work\ch08\A4 format.SLDDRW, 单 
击 上 交合 。 
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技术 要 求 


各 锂 终 均 用 手工 电弧 焊 焊 接 。 
切割 边缘 粗粮 度 25。 
所 有 焊 终 不 准 有 不 透 咒 浊 等 忽 陷 ， 

















图 8.2.1 焊 件 工程 图 


第 8 和 章 ” 焊 件 工程 图 271 


Step2. 选择 零件 模型 。 

(1) 选择 命令 。 选 中 下 拉 菜单 | 一 点 各 插入 四 | sjp 工程 图 视图 WW 。 np [ 刚 | | 模型 旭 命令 ， 
系统 弹出 “模型 视图 ”对 话 框 (一 )。 

(2) 在 “模型 视图 ”对 话 框 中 单 击 萎 畏 并 的 委任 二 配 伟 国 国 天 区 域 中 的 |_ 训 % 昌 | 扩 钮 ， 
系统 阐 出 “打开 ”对 话 框 ， 在 “和 奏 找 范围 ”下 拉 列 表 中 选择 目录 D:sw13.S\workNch08， 然 后 
选择 “jointing .SLDPRT”， 单 击 _ 芝 按钮 ， 系 统 弹 出 “模型 视 风 ”对话 框 〈 二 )。 

Step3. 定义 主 视图 。 加 

(1) 在 怖 可 轩 区域 中 单 击 “ 下 视 ” 按 钮 吓 ， 再 选中 隐 预 吃 虽 复 选 框 ， 将 鼠标 放 在 图 
形 区 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 ， 以 生成 图 8.2.2 所 示 的 主 视图 。 

(2) 单 击 “工程 图 视图 1” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 主 视图 的 创建 。 

Step4. 创建 左 视图 。 

(1) 选取 要 投影 的 视图 。 选 取 主 视图 要 投影 的 视图 。 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | 一 工程 图 视图 罗 。 esp 固 | 投影 视图 到) 命令 ， 
系统 弹出 “投影 视图 ”对 话 框 ， 日 在 图 形 区 显示 投影 视图 预览 。 

(3) 在 系统 的 提示 下 ， 在 主 视图 的 右 侧 单 击 ， 生 成 的 左 视图 如 图 8.2.3 所 示 。 

Step5. 创建 从 视图 。 参 照 以 上 步骤 在 主 视图 下 侧 创 建 图 8.2.4 所 示 的 俐 视图 。 


图 | 
图 8.2.2 创建 主 视图 图 8.2.3 ”创建 左 视 图 图 8.2.4 ”创建 俯视 图 


step6. 隐藏 主 视图 切 边 。 选 取 主 视图 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 命令 栏 中 选取 避让 一 > 
馈 可 个 可 史记 ) 命令 ， 结 果 如 图 8.2.5 所 示 。 
Step7. 隐藏 左 视 图 和 俯视 图 切 边 。 参照 隐 沁 主 视图 切 边 隐 蕊 左 视图 和 俯视 图 切 边 ,， 结 


果 如 图 8.2.6 所 示 。 


图 8.2.5 a 图 8.2.6” 隐 羧 左 视图 和 俯视 图 切 边 
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Task2. 标注 焊 件 尺寸 

Step1. 创建 中 心 线 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 六 国 | esp 注解 有 esp 加 | 中 心 绕 品 … 命令 ， 系 统 
弹出 “中 心 线 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 要 添加 中 心 线 的 两 条 直线 。 选 取 图 8.2.7 所 示 的 两 条 直线 ， 在 选取 的 直线 间 生 成 一 条 
中 心 线 。 

(3) 编辑 中 心 线 长 度 。 选 取 生成 的 中 心 线 ， 拖 动 在 中 心 线 端 点 处 显示 的 夹 点 ， 将 中 心 线 延 长。 

(4) 参照 上 面 的 步骤 为 工程 图 的 其 他 视图 添加 中 心 线 ， 结 果 如 图 8.2.8 所 示 。 

(5) 单 击 “ 完 成 ”按钮 党 ， 完 成 中 心 线 的 创建 。 


A 
| 


图 8.2.7 ”选取 要 创建 中 线 的 边 图 8.2.8 ”创建 中 心 线 
































选取 这 两 条 边线 


/人 N 





Step2. 标注 尺寸 。 | : 

(1) 选择 下 拉 菜 单 LI 上 四 | esp 标注 R 十 下。 sp 六 
寸 ” 对话 框 。 

(2) 选取 要 标注 的 边线 ， 选 取 图 8.2.9 所 示 的 圆 弧 。 

(3) 放置 尺寸 。 在 合适 的 位 置 放置 尺寸 。 

(4) 单 击 “ 尺 寸 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 ， 完 成 尺寸 标注 。 

Step3. 添加 其 他 尺寸 。 参 照 上 面 步 骤 ， 添 加 图 8.2.10 所 示 的 尺寸 。 

Step4. 洪 加 六 点 处 理 符号 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 入 国 ] esp 注解 一 相 。 攻 -| 请 点 处 理 四 命令 ， 系 统 
弹出 “端点 处 理 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 端点 处 理 类 型 。 选 取 端 点 处 理 类 型 为 曲 (ANSI 类 型 )。 

(3) 定义 端点 处 理 参数 。 在 俗 文本 框 中 输入 焊 缝 支柱 长 度 值 50。 选 中 四 支柱 长 度 相等 EB) 复 先 
框 和 ”IY 使 用 实 仁 卦 充 。” 复 选 框 。 


























智能 尺寸 @) 命 邻 ， 系 统 弹 出 “ 尺 


TX， pa 
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= 
1 
_| 
| | 
选取 此 圆 弧 
/人 
图 8.2.9 ”标注 尺寸 图 8.2.10 ”标注 尺寸 





(4) 选取 构成 端点 处 理 的 两 条 边线 。 在 视图 中 选取 图 8.2.11 所 示 的 两 条 边线 并 在 图 
8.2.11 所 示 的 位 置 单 击 以 确定 端点 处 理 的 方位 。 

(5) 单 击 “端点 处 理 ” 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 学 ， 完 成 焊接 端点 的 标注 ， 结 果 如 图 
8.2.12 所 示 。 

Step5. 添加 其 他 端点 处 理 符号 。 参 照 上 一 步 创 建 图 8.2.12 所 示 的 端点 处 理 符 号 



































_10 4 
站、 
,| 在 此 处 单 击 
l 
图 8.2.11 选取 构成 端点 边 图 8.2.12 ”端点 处 理 
Step6. 创建 毛虫 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 医 六 四 | ep 注解 由。 ep 川 | 志 由 加 … 命令 (或 右 
击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 注解 外。 ep 川 | 毛虫 00 命令 )， 系 统 弹 出 “ 毛 











虫 ” 对 话 框 。 
(2) 选取 要 标注 的 爆 颖 边 。 在 视图 中 选取 图 8.2.13 所 示 的 边线 。 
(3) 定义 毛虫 参数 。 在 庄 茹 x 域 的 下 拉 列 表 中 选取 攻 汪 和 项 ， 在 站 文本 框 中 输 


入 烛 颖 宽度 值 5.0。 定 义 、 毛 申 形状 加 为“ 圆 形 特 形 ” 国 ， 毛虫 位 置 p)， 位 置 为 “中 间 位 
亚 ” 图 
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(4) 修 前 毛虫 。 选 取 图 8.2.13 所 示 的 边线 为 毛虫 的 剪裁 边线 。 
(5) 单 击 两 次 “毛虫 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 学 ， 完 成 毛虫 的 标注 ， 结 果 如 图 


8.2.14 所 示 。 





























图 8.2.14 创建 毛虫 


图 8.2.13 ”选取 边线 

Step7. 创建 焊接 符号 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | =p 注解 册 天。 VP | 焊接 符号 册 .… 介 仿 
(或 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 注解 种 ” ep /Tr | 曝 接 符号 .，(9 命 仿 )， 系 统 弹 


出 “属性 ”对 话 框 和 “焊接 符号 ”对 话 框 。 
(2) 定义 焊接 符号 属性 。 
@ 在 “属性 ”对 话 框 中 选中 [区 名 鸣叫 复 选 框 。 
@ 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 有 可 加 时 | 钮 。 系 统 弹 出 “符号 ”对 话 框 ， 在 “符号 ” 
对 话 框 中 选择 国 B 玉 晤 4 项, 单 击 一 到 包 ,让 中 琅 符 呈 加 |j; 包 前 后 的 文本 框 中 分 别 


输入 租 缝 宽度 及 长 度 值 5 和 90。 
(3) 在 “属性 ”对 话 框 中 的 文本 框 中 输入 注释 4。 
(4) 选取 焊接 符号 边线 并 放置 焊接 符 喜 。 在 视图 中 选取 图 8.2.15 所 示 的 圆 角 焊 缝 ， 在 


合适 的 位 置 单 击 以 放置 焊接 符 号 。 
(5) 单 击 “ 属 性 ”对 话 框 中 的 一 确定 上 改 乌 ， 完 成 焊接 符号 的 标注 ， 如 图 8.2.16 所 示 。 




































































图 8.2.16 ”创建 焊接 符号 


图 8.2.1$ ”选取 圆 角 焊 颖 
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Task3. 插入 焊 件 切 市 清单 和 才 件 序号 

Step1. 设置 定位 点 。 

(1) 先 在 设计 树 中 右 击 丘 国 加 于 (或 在 图 形 区 右 击 图 纸 )， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
编 辐 图 妇 粘 式 _ 命令， 进入 编辑 图 纸 格 式 状态 。 

(2) 右 击 图 8.2.17 所 示 的 端点 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 ， 选 择 设 定 为 定位 点 。 st 
焊 伴 切割 清单 @) 命令 ， 将 该 点 设置 为 焊 件 切割 清单 的 定位 点 。 

(3) 在 设计 树 中 右 击 直 国 加 副 ， 

















选择 贺 辑 蔷 8) 人命 分 ， 返 回 到 编辑 图 纸 状态 。 


SR 





图 8.2.17 设置 定位 点 
Step2. 插入 焊 件 切割 清单 。 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 六 四 | 一 w 表格 各 一 交通 | 焊 件 切 到 清单 m)… 合 


令 ， 在 系统 的 提示 下 ， 选 取 图 8.2.18 所 示 的 主 视图 为 指定 模型 ， 系 统 弹出 图 8.2.19 所 示 的 
“ 焊 件 切割 清单 ”对 话 杠 。 











“x 








表 辐 模 极 (E) 


[ER 加 


表 略 位 置 (P}) 从 


三 附加 到 定位 点 





图 8.2.18 ”选取 主 视图 图 8.2.19 


“ 焊 件 切 制 清单 ”对 话 框 
(2) 定义 表格 位 置 。 在 车 将 入 置 但 关 区 域 选 中 | 附加 到 定位 点 人 o) 复 选 杠 。 











(3) 定义 表格 线 型 。 在 项 竺 罚 区 域 的 “ 框 边界 ”四 下 拉 列 表 中 选择 “0.5mm” 选 项 ， 
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(4) 单 击 “ 焊 件 切割 清单 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 冬 ， 焊 件 切 割 清单 显示 在 指定 位 
置 ， 如 图 8.2.20 所 示 。 














图 8.2.20 “ 焊 件 切割 清单 ”表格 
说 明 : 若 表 格 中 文字 为 应 问 可 双击 文本 框 然后 将 其 更 改 为 图 8.2.20 所 示 的 文字 。 


Step3. 修改 表格 位 置 。 先 在 图 形 区 中 单 击 孔 表 的 任意 位 置 ， 然 后 单 击 孔 表 左上 角 的 角 








标 轩 ， 在 弹出 的 “ 焊 件 切割 清单 ”对 话 框 的 十 烙 位置 @@) x 域 中 单 击 国 校 钮 ， 使 表 的 右 下 角 
与 定位 点 重合 。 
图 8.2.19 所 示 的 “ 焊 件 切割 清单 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
e “| 表 蜀 入 模 (四 区 域 ， 该 区 域 用 于 选择 标准 或 自 定义 模板 . “浏览 模板 ”按钮 并 用 于 
选择 标准 或 自 定 义 模 板 ， 只 在 插入 表格 过 程 中 才 可 使 用 。 
加 。 语 格 放置 丰 因 区 域 : 该 区 域 用 于 设置 将 创建 的 表格 附加 在 定位 点 上 。 选 中 
隐 附加 到 定位 点 名 复 选 框 ， 将 创建 的 表格 附加 在 定位 点 上 ; 不 选中 则 需要 自 定 
义 表格 位 置 ， 
e。 ”配置 于 区域， 该 区 域 选取 焊 件 所 使 用 的 配置 . 
e@ ”| 保留 这 失 项 目 () 区 域 : 遗失 项 目 为 在 焊 件 切割 清单 中 生成 后 又 被 删除 的 项 目 ; 选 
中 该 复 选 框 后 ， 遗 失 项 目 将 继续 在 焊 件 切割 清单 中 显示 。， 
e 是 SBD 区域: 该 区 域 用 于 设置 切割 清单 的 数字 开始 数 。 
回 ”起 恕 于 ; 文本 框 : 该 文本 框 中 输入 的 数值 可 定义 切割 清单 起 始 项 目 号 。 
回 “| 蚂 | (不 更 改 项 目 号 ) 按钮 ， 按 下 该 按钮 ， 在 列 被 分 类 或 重新 组 序 时 保持 项 
目 号 不 变 。 
e@ ”兴国 区 域 ， 用 于 定义 表格 的 线 型 。 
加 “ 框 边界 ”下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 选择 表格 的 边界 线 的 线 型 。 
a : 该 下 拉 列 表 用 于 选择 表格 的 网 格 线 的 线 型 











Step4. 编辑 焊 件 切割 清单 。 

(1) 插入 “名 称 ” 列 。 

QO 右 击 “数量 ” 列 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 丘 入 。 ep 吉 列 上) 命令 ， 在 “ 焊 件 
切割 清单 ” 中 插入 空白 列 。 

@ 在 插入 的 空白 列 上 侧 的 标签 上 单 击 , 系统 弹出 图 8.2.21 所 示 的 “ 列 ” 对 话 框 , 在 “ 列 ” 
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对 话 框 选中 全 切 各 清单 项 目 属性 中 单 选项 。 在 自 定 闪 属性 @_; 下 拉 列 表 中 选取 本 对 生 项 ,“ 焊 件 
切割 清单 ”中 插入 “名 称 ” 列 。 
图 单 击 “ 列 ”对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 “名 称 ” 列 的 创建 。 























列 尾 性 (5) 人 | | 
| 站 项 目 号 名 

站 数量 (9) 

站 车 峙 单项 目 名 称 () 
癌 用 户 定义 (U) 


















































图 8.2.21 “ 列 ” 对 话 框 
8.2.21 所 示 的 “ 列 ” 对 话 框 说 明 如 下 : 
@ 名 项 目 号 种 单 选项 : 选中 该 单 选 项 ， 添 加 的 新 列 为 项 目 号 列 。 
@ 。 “ 涩 呈 加 单 选 项 : 选中 该 单 选项 ， 添 加 的 新 列 为 数量 列 。 
@ ”切割 清单 项 目 名 称 铅 单 选 项 : 选中 该 单 选项 ， 添 加 的 新 列 为 切割 清单 项 目 名 称 列 。 
@ 全 用户 定 必 山 单 选项 选中 该 单 选项 ， 标题 色 ' 文本 框 被 激活 ， 在 该 文本 框 中 自 定 
义 列 。 
@ “人 切 割 清单 项 目 属性 QD 单 选项 : 选中 该 单 选项 ， 目 走 必 属 性 册 ; 下 拉 列 表 被 激活 ， 在 该 
下 拉 列 表 中 选取 自 定义 列 。 
说 明 : ” 目 震 “属性 (WW: 下 拉 列 表 中 的 选项 是 在 零件 环境 下 “切割 清单 ”中 创建 的 。 
(2) 插入 “材料 ” 列 。 
@ 右 击 “说 明 ” 列 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 丘 入 p> 右 列 中 命令 ， 系 统 弹出 
“插入 右 列 ”对 话 框 ， 且 “ 焊 件 切割 清单 ”中 插入 空白 列 。 
@ 在 “插入 右 列 ”对 话 框 选中 多 切割 清单 项 目 属性 旧 单 选项 。 在 目下 区 属性 (0; 下 拉 列 表 
中 选取 回国 选项 .“ 香 件 切割 清单 ”中 插入 “材料 ” 列 。 
图 单 击 “ 插 入 右 列 ”对 话 框 中 的 等 按钮 ， 完 成 “材料 ” 列 的 创建 。 
(3) 删除 “长 度 ” 列 。 在 焊 件 切割 清单 中 右 击 “ 长 度 ” 列 的 列 标题 L_E | 如 图 8.2.22 


所 示 ， 从 弹出 的 快捷 命令 中 选择 下 党 命令 ,“ 长 度 ” 列 被 删除 。 
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苞 板 120x 80x10 
请 
图 8.2.22 ”和 焊 件 切割 清单 〈 一 ) 
(4) 调整 “ 焊 件 切割 清单 ” 行 高 和 列 宽 。 
Q@ 选中 所 有 单元 格 ， 右 击 ， 在 快捷 命令 中 选择 契 式 化 。 ep 列 宽 名 命令， 系统 弹 
出 “ 列 宽 ”对 话 框 。 
@ 设置 列 宽 。 在 “ 列 宽 ” 对 话 框 中 的 国 寓 厨 文本 框 中 输入 列 宽 值 36.0, 单 击 且 三 E | 
按钮 ， 完 成 列 宽 的 设置 ,“ 焊 件 切 割 清单 ”如 网 8.2.23 所 示 。 
加 先 单 击 图 8.2.22 所 示 表 格 “ 项 目 号 ”单元 格 ， 然 后 拖 动 指针 至 “2” 单 元 格 (第 一 
列 ) 后 松 开 和 鼠标 左 键 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 净 式 化 。 ep 行 高 度 C) 命令 ， 系 
统 弹出 “ 行 高 度 ” 对 话 框 。 
@ 设置 行 高 。 在 “ 行 高 度 ” 对 话 框 的 文本 框 中 输入 行 高 值 8.0， 单 击 时 瑞雪 包 ， 
























































完成 行 高 的 设置 。 





图 8.2.23” 爆 件 切割 清单 (二 ，) 
(5) 调整 焊 件 切割 清单 表格 标题 。 





@ 选取 “ 焊 件 切割 清单 表格 中 的 任意 一 文本 框 。 在 弹出 的 “编辑 文本 ” 栏 中 单 击 “ 表 
格 标题 在 上 ”按钮 国 |. 
@@ 拖 动 “ 焊 件 切 割 清单 ”表格 中 的 “材料 ” 列 ， 将 其 拖 动 至 “说 明 ” 列 之 前 ， 以 调整 
表格 顺序 ， 焊 件 切割 清单 如 图 8.2.24 所 示 。 
回 将 鼠标 移动 到 表格 外 单 击 ， 退 出 表格 编辑 。 
立地 


























底板 120 x 80x10 | 


记念 





图 8.2.24 和 焊 件 切割 清单 〈 三 ) 
Step5. 创建 零件 序号 。 
(1) 选择 命令 。 在 图 形 区 选取 左 视图 为 插入 对 象 ， 选 择 下 拉 菜 单 [医生 | 一 m 
注解 和 。 mp 内 | 自动 零件 序 号 名 … 命令 ， 系 统 弹 出 “自动 零件 序号 ”对 话 框 。 
(2) 添加 设置 。 在 医 伴 序号 布局 加 [x 中 单 击 殴 























加 六 饵 ， 选 中 引 同 附加 点 ;下 的 全 面 册 
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单 选项 ， 在 样式 下 拉 列 表 中 选取 加 这 项 ， 单 击 局 按钮 ， 完 成 零件 序号 的 添加 。 
Step6. 编辑 零件 序号 位 置 。 调 整 零件 序号 文字 的 位 置 。 通 过 手动 拖 动 来 调整 零件 序号 
文字 的 位 置 ， 结 果 如 图 8.2.25 所 示 。 











Task4. 创建 注释 


Stepl. 创建 注释 (一)。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 [ 医 入 U| 一 注解 全 ”一 和 A 入 | 注释 如 命令， 系统 弹 
出 “注释 ”对 话 框 。 

(2) 选取 放置 注释 文本 位 置 。 在 视图 空白 处 点 击 放置 文本 ， 系 统 弹出 “格式 化 ”对 话 框 。 

(3) 创建 注释 文本 。 在 弹出 的 注释 文本 框 中 输入 “技术 要 求 ”文字 ,将 字号 改 为 “16”。 

(4) 单 击 “ 注 释 ” 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 。 

Step2. 创建 注释 (二 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | esp 注解 和 sp 内 | 注释 名. 命 今 ， 系统 弹 
出 “注释 ”对 话 框 。 

(2) 选取 放置 注释 文本 位 置 。 在 “技术 要 求 ”文本 框 下 的 空白 处 点 击 ， 系 统 弹出 “ 格 
式 化 ”对 话 框 。 

(3) 创建 注释 文本 。 输 入 注释 文字 。 在 弹出 的 注释 文本 框 中 输入 文字 “各 焊 缝 均 用 手 
工 电弧 焊 焊 接 。 切 市 边缘 粗粮 度 25。 所 有 焊 颖 不 准 有 不 透 融 溃 等 缺陷 。” 将 字号 改 为 “16” 
(在 输入 文字 时 ， 请 在 每 句 注释 后 按 回 车 键 换行 )。 

(4) 给 注释 文字 添加 数字 符号 。 选 取 文本 框 中 的 文字 “各 焊 缝 均 用 手工 电弧 焊 焊接 。 
切割 边缘 粗糙 度 25。 所 有 焊 颖 不 准 有 不 透 融 浊 等 缺陷 。”， 单 击 “格式 化 ”对 话 框 中 的 “ 数 
字 ” 按 钮 匿 |， 完 成 数字 符号 注释 文本 。 

(5) 单 击 “注释 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 学 。 完 成 注释 文本 的 标注 ， 如 图 8.2.26 所 示 。 

























































































Be 技术 要 
J 1。 “各 焊 怒 均 用 手工 电弧 焊 焊 接 ， 
| )， 切割 边缘 粗糙 度 25。 
已 AN 3， 所 有 烛 终 不 准 有 不 透 融 汝 等 计 隐 . 


图 8.2.25 ”创建 零件 序号 图 8.2.26 ”标注 注释 
Step3. 保存 工程 图 。 选 择 下 拉 菜 单 | 袜 些 加 | 到 和 国 | 另存 为 上 . 命令， 将 文件 命名 为 
jointing 并 保存 。 
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” 饭 金 件 一 般 是 指 具 有 均一 厚度 的 金属 薄板 零件 ， 其 特点 是 质量 经， 结构 
强度 好 ， 可 做 成 各 种 复杂 的 形状 等 ， 因 而 在 机 电 设备 、 电 子 产品 甚至 航空 航天 领域 中 得 到 
广泛 的 应 用 。 锋 金 件 工程 图 的 创建 方法 与 一 般 零件 基本 相同 ， 所 不 同 的 是 饭 金 件 的 工程 图 
需要 创建 展开 视图 。 本章 将 针对 锋 金 件 工程 图 创建 方法 进行 详细 讲解 ， 主 要 内 容 包 括 ; 

@ 创建 饭 金 工程 图 前 的 设置 。 

@ ”创建 级 金工 程 图 的 展开 . 


@ ”隐藏 似 金 折 育 注释 。 


9.1 概 还 














饭 金 件 工程 图 中 创建 的 展开 视图 是 饭 金 工程 图 比较 重要 的 部 分 ， 它 能 把 饭 金 特征 完全 
呈献 在 工程 图 中 。 饭 金 的 三 视图 同样 重要 ， 它 把 饭 金 工程 图 中 更 具体 的 数据 反映 出 来 。 

SolidWorks 的 工程 图 模块 为 设计 者 提供 了 比较 方便 的 创建 展开 视图 的 方法 。 它 可 以 直 
接 在 展开 视图 中 显示 折 芝 注释 ， 省 去 了 在 展开 视图 中 逐个 湛 加 折 芝 注 释 的 抹 烦 。 

在 饭 金 工程 图 中 ， 标 注 的 重要 性 也 是 不 言 而 喻 的 。 由 于 饭 金 工程 图 的 标注 方法 和 其 他 
零件 工程 图 的 标注 是 相同 的 ， 这 里 我 们 了 台 不 再 详细 讲解 饭 金 工程 图 的 标注 。 















































9.2 ”人 饭 金 工程 图 的 设置 





饭 金 工程 图 创建 前 需要 对 展开 的 折 弯 注释 进行 设置 。 这 样 有 利于 在 创建 展开 视图 时 对 
折 弯 注释 进行 编辑 修改 。 折 弯 注 释 是 饭 金 工程 图 中 的 核心 部 分 ， 直 接 影响 饭 金 件 的 结构 。 

Step1. 创建 一 个 新 的 工程 图 ， 进 入 工程 图 环境 。 

Step2. 设置 饭 金 工程 图 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [了 县 四 | ep 辐 | 选项 双 命令 ， 在 弹出 的 “系统 选项 ”对 话 框 中 
打开 训 档 属性 加 | 选项 卡 。 

(2) 在 对 话 框 中 单 击 县 攻 旨 和 放 珊 ， 此 时 的 “文档 属性 (D) - 饭 金 ”对 话 框 如 图 9.2.1 所 示 。 























框 。 
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文档 属性 0) - 包 金 


系统 选项 (5) 文档 属性 D) | 





平板 型 式 颜色 人 F) 








心绪 /中 心 行 号 续 
DimXpert 




















lv 显示 饭 金 折 弯 注释 人 p) 


3 | 在 折 弯 线 上 | 
= 引 续 样式 








[” 显示 纹理 方向 (G) 





图 9.2.1 “文档 属性 (D) - 饭 金 ”对 话 框 
图 9.2.1 所 示 的 “文档 属性 〈D ) - 饭 金 ”对 话 框 部 分 说 明 如 下 : 
e@ 。 平板 型 式 颜色 IE) 区 域 : 该 区 域 用 于 设置 展开 的 颜色 。 
e@ 。 折 毫 注释 区 域 : 该 区 域 用 于 设置 饭 金 折 弯 注 释 。 
e@ ”I 显示 乌金 折 毫 注 炊 加 复 选 框 : 该 复 选 框 用 于 设置 饭 金 折 弯 注 释 的 显示 。 
e@ 和 许 ze0o 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 设置 饭 金 注释 中 的 折 弯 样式 。 
选项 : 选取 该 选项 ， 折 这 注释 中 的 折 认 方向 向 上 。 
选项 : 选取 该 选项 ， 折 弯 注 释 中 的 折 弯 方向 向 下 。 
基 先 项 : 选取 该 选项 ， 折 弯 注 释 带 引线 。 
Step3. 设置 饭 金 工程 图 中 的 折 弯 注释 。 在 手迹 注释 区 域 中 选中 必 时 示 馈 金 折 训 注 释 ( 妈 复 选 
在 样式 的， 下拉 列表 中 选取 国庆 主 先 项 ， 
Step4. 在 “文档 属性 (D) - 饭 金 ”对 话 框 中 单 击 司 痪 证 | 扩 钮 ， 完 成 创建 久 金 工程 


















图 的 设 辣 。 


9.3” 饭 金工 程 图 的 展开 视图 


创建 展开 视图 方法 有 两 种 。 在 基本 视图 中 创建 展开 视图 和 从 零件 / 猴 配 体制 作 工 程 图 展 


开 视 图 。 
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9.3.1 在 基本 视图 中 创建 展开 视图 


在 基本 视图 中 创建 展开 视图 的 一 般 操 作 步 又 如 下 : 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\work\ch09\ch09.03\ch09.03.01\metal plate.SLDDRW, 选 
择 下 拉 菜 单 | 插入 四 | sp 工程 图 视图 如 。 esp | 风 | 模 型 如. 命令， 系统 弹出 “模型 视图 ” 
对 话 框 。 

Step2. 选择 零件 模型 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 中 单 击 堵 丘 的 零件 员 配 休 ( 昌 S| 又 域 中 的 
， 间 % 友 ,， | 按钮， 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 在 “查找 范围 ”下 拉 列 表 中 选择 目录 
D:\sw13.S\workvch09\ch09.03\ch09.03.01\， 然 后 选择 “metal plate.SLDPRT”， 单 击 _ 芝 ”按钮 ， 
系统 弹出 “模型 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 视图 参数 。 在 局 避 罗 域 中 选中 
选 枉 ， 其 他 参数 接受 系统 默认 设置 值 。 

Step4. 放置 视图 。 将 鼠标 移动 至 图 形 区 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 以 生成 展开 视图 ， 
如 图 9.3.1 所 示 。 

Step5. 单 击 “ 工 程 图 视图 1” 对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 展开 视图 的 创建 。 

Step6. 选择 下 拉 菜 单 | 这 但 加 | ep 国 | 保存 E) 命令 ， 保 存 文件 。 











居于 出 复 先 杠 ， 再 选中 区 预 点 中 复 
































图 9.3.1 展开 视图 
9.3.2 所 示 的 “平板 型 式 显 示 ” 区 域 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
@ ”| 反 转 视图 贞 按钮， 单 击 该 按钮 , 可 以 反 转 视图 方向 (将 视图 旋转 180” ), 如 图 9.3.2 
所 示 。 





一 


a) 反 转 前 b) 反 转 后 
图 9.3.2 反 转 视图 


@ ”| 文本 框 : 该 文本 框 输入 的 数值 用 于 改变 展开 视图 的 角度 ; 输入 正 值 ， 视 图 按 
逆 时 针 旋 转 ， 反 之 则 按 顺 时 针 旋 转 ， 
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9.3.2 ”从 零件 /装配 体制 作 展开 视图 


从 零件 /装配 体制 作 展开 视图 使 用 了 工程 图 的 “查看 调 色 板 ” 功 能 ， 这 是 一 种 较 快捷 的 
创建 狐 金 件 展开 视图 的 方法 ， 其 一 般 操作 步骤 如 下 : 

Stepl. 打开 和 零件 文件 D:\sw13.5\work\ch09\ch09.03\ch09.03.02\metal plate.SLDPRT。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 [诺华 加 ] 一 ww。 因 | 从 零件 制作 工程 图 包 ) 命令 ， 在 系统 弹 
出 的 “新 建 SolidWorks 文件 ”对 话 框 中 选择 gb_a4P 模板 ， 单 击 屿 坦 定 | 拉 钮 ， 进 入 工程 图 
环境 ， 且 在 图 形 区 右 侧 的 任务 窗 格 中 显示 “查看 调 色 板 ” 对 话 框 。 

Step3. 插入 视图 。 然 后 在 对 话 框 中 选 “ 平 板 型 式 ” 并 拖 动 到 图 形 区 来 放置 视图 ， 结 果 
如 图 9.3.3 所 示 ， 单 击 “ 工 程 图 视图 ”对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 插入 视图 。 























图 9.3.3 平板 型 式 视 图 


Step4. 选择 下 拉 菜单 [这 作 加 | 一 w， 辕 | 保存 @ 命令 ， 保 存 文件 。 
9.4 隐 基 与 显示 折 这 注 释 


在 标注 工程 图 中 为 了 更 好 的 标注 其 他 尺寸 ， 可 以 将 折 弯 注释 先 隐藏 起 来 ， 等 其 他 尺寸 
标注 完成 后 再 将 折 弯 注释 显示 出 来 ， 其 一 般 操作 步骤 如 下 ; 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw13.5\work\ch09\ch09.04\ metal plate.SLDDRW。 

Step2. 选取 要 隐藏 折 弯 注释 的 展开 视图 。 选 中 图 9.4.1 所 示 的 展开 视图 右 击 ， 在 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 图 | 属性.，(&) 命令 ， 系 统 弹 出 “工程 视图 属性 ”对 话 框 。 

Step3. 设置 工程 视图 属性 。 在 工程 视图 中 取消 选中 站 时 看 训 侍 折 写 往 灶 (@ 复 选 杠 。 

Step4. 单 击 “ 工 程 视图 属性 ”对 话 框 中 的 转 瑞 地 术 乌 ， 完 成 隐藏 折 弯 注释 ， 结 果 如 
图 9.4.2 所 示 。 

Step5. 选择 下 拉 菜 单 苞 些 加 | ep 辕 | 保 在 名 命令 ， 保 存 文件 。 
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图 9.4.1 平板 型 式 视 图 图 9.4.2” 隐藏 折 过 注释 
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说 明 : 显示 折 弯 注释 是 将 隐藏 折 弯 注释 时 取消 选中 的 | 上 亚 末 名 全 折 写 性 等 他 复 选 框 重新 
选中 ， 就 可 以 显示 折 弯 注释 ， 这 里 不 再 详细 说 明 ， 


9.5” 饭 金工 程 图 沁 例 


范例 概述 

本 范例 为 对 卡 件 进行 标注 的 综合 范例 ， 综 合 了 饭 金 展开 视图 、 尺 寸 、 注 释 、 基 准 和 几 
何 公差 的 标注 及 其 编辑 、 修 改 等 内 容 。 在 学 习 本 范例 的 过 程 中 ， 读 者 应 该 注意 对 卡 件 的 展 
开 视 图 进行 标注 的 要 求 及 其 特点 。 范 例 完成 的 效果 图 如 图 9.5.1 所 示 。 


未 共用 旦 芝 591180d20 喀 ， 
涉 面 趟 规 撤 ， 卡 诈 持 评书 ， 


(人族 年 月 日 | 枯 人 [ 答 当 ) pomrvja 局 汪 寻 记 。 | 到 
ET 
| 本 [| 
| | [| | | 这 弟 素 


的 








图 9.5.1 ”范例 完成 效果 图 
Step1. 打开 空 日 图 工程 图 文件 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 蓉 尼 国 一 革 | 打 开 书 命 今 。 
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(2) 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选择 工程 图 文件 D:\sw13.5\work\ch09\ch09.05\ 
A4 format.SLDDRW 后 ， 单 击 _ 一 按钮 ， 进 入 工程 图 环境 。 

Step2. 选择 零件 模型 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 括 六 四 | esp 工程 图 视图 人 。 esp 罗 | 模型 仙 
命令 ， 系 统 弹 出 “模型 视图 ”对 话 框 (一 )。 

(2) 选择 文件 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 中 单 击 庆 掏 坟 的 宪 作 FS 名 体 (B9 到 域 中 的 
浏览 @.， | 按钮， 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 在 “查找 范围 ”下 拉 列 表 中 选择 目录 Da 
sw13.5\Wwork\ch09\ch09.05， 然 后 选择 “ironware .SLDPRT”， 单 击 _ 和 一” 按钮， 系统 弹出 “ 模 
型 视图 ”对 话 框 (二 )。 

Step3. 创建 展开 视图 。 

(1) 在 怖 志 x 域 中 选中 二 加 及 家 5 量 复 选 框 ， 再 选中 隐 预览 四 复 选 框 ,“ 模 型 视图 ” 
对 话 框 弹出 “展开 选项 ”选项 。 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

(2) 放置 视图 。 将 鼠标 放 在 图 形 区 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 ， 以 生成 展开 视图 ， 如 
9.5.2 所 示 。 

(3) 单 击 “ 工 程 图 视图 1” 对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 展开 视图 的 创建 。 

Step4. 创建 主 视图 。 

(1) 在 工程 图 模块 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 [| 畏 入 四 | esp 工程 图 视图 如 。 enjp | 时 | 模 型 咱 ，， 
命令 ， 系 统 弹 出 “模型 视图 ”对 话 框 。 

(2) 选择 零件 模型 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 中 单 击 评 的 坟 的 寄 仿 7 堵 且 入 (B 刘 芭 域 中 的 
浏览 @.， | 控 钮 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 在 “查找 范围 ”下 拉 列 表 中 选择 目录 Da 
sw13.5\ch09\ch09.05， 人 然后 选择 “ironware .SLDPRT” 单 击 _ 芝 按钮， 系统 阐 出 “模型 视 
图 ”对 话 框 (二 )。 

(3) 定义 视图 参数 。 在 较 醒 国 区 域 中 单 击 “下 视 ” 按 钮 上 四， 再 选中 网 预 冤 串 复 选 框 ; 
将 鼠标 放 在 图 形 区 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 (展开 视图 的 下 耐 )， 以 生成 图 9.5.3 所 示 的 
主 视图 。 

(4) 单 击 “ 投 影 试图 ”对 话 框 中 的 妾 按钮 ， 完 成 主 视图 的 创建 。 

















































































































图 9.5.2 创建 展开 视图 图 9.5.3 ”创建 主 视图 
Step5. 创建 左 视图 。 
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(1) 选取 要 投影 的 视图 。 选 取 主 视图 作为 要 投影 的 视图 。 | 

(2) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单薄 入 四 | esp 工程 图 视图 人 D 。 sj 汪 | 投影 视图 邓 ) 命 
令 ， 系 统 弹 出 “投影 视图 ”对 话 框 ， 且 在 图 形 区 显示 投影 视图 预览 。 

(3) 在 主 视图 的 右 侧 单 击 ， 生 成 的 左 视 图 如 图 9.5.4 所 示 。 

(4) 单 击 “投影 视图 ”对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 左 视图 的 创建 。 

Step6. 创建 俯视 图 。 参 照 上 面 的 步骤 创建 如 图 9.5.5 所 示 的 俯视 图 。 


























图 9.$.4 创建 堪 视图 图 9.5.5 ”创建 俯视 图 

Step7. 创建 轴 侧 视图 。 z 

(1) 在 工程 图 模块 中 ， 通 过 选择 下 拉 菜 单 [ 丘 入 四 | esp 工程 图 视图 D oonjp> 
辐 | | 模 型 如. 命令， 系统 弹出 “模型 视图 ”对 话 框 (一 ). 

(2) 选择 零件 模型 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 (一 ) 中 单 击 庆 擂 闪 的 军 件 ;装配 体 (EP 人 x 
域 中 的 | 湿 %@,.， | 按钮 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 柜 ， 在 “查找 范围 ”下 拉 列 表 中 选择 目录 
D:\ sw13.5\Wwork\ch09\ch09.05， 然 后 选择 “ironware .SLDPRT”， 单 击 __ 按钮 ， 系 统 弹 出 
“模型 视图 ”对 话 框 (二)。 

(3) 定义 视图 参数 。 在 怖 让 中 区 域 中 单 击 “ 等 轴 测 ”按钮 喇 ， 再 选中 隐 预 移 促 复 选 
框 ;， 将 鼠标 放 在 图 形 区 ， 选 择 合适 的 放置 位 置 单 击 〈 俯 视图 的 左 侧 )， 以 生成 图 9.5.6 所 示 
的 轴 侧 视图 。 

(4) 单 击 “工程 图 视图 ”对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 轴 侧 视图 的 创建 。 

Step8. 隐藏 主 视图 切 边 。 选取 主 视图 右 击 , 在 弹出 的 快捷 命令 栏 中 选取 区 HE。 _> 
要 过 不 可 网 亿 ) 命令 ， 主 视图 如 图 9.5.7 所 示 。 

Step9. 隐藏 左 视 图 和 俯视 图 切 边 。 参照 隐 藏 主 视图 切 边 的 步骤 隐藏 左 视图 和 俯视 图 切 
边 ， 如 图 9.5.7 所 示 。 









































图 9.5.6 创建 轴 侧 视图 图 9.5.7 隐藏 切 边 
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Step10. 手动 标注 尺寸 (一 )。 : 
(1) 选择 下 拉 菜 单 硕 具 交 中 = 标 福 R 二 ep 六 
“ 矿 寸 ”对 话 框 。 
(2) 选取 要 标注 的 边线 ， 选 取 图 9.5.8 所 示 的 两 边线 。 


智能 尺寸 8) 命令 ， 系 统 弹 出 


HDR ~~， 从 三 














(3) 放置 尺寸 。 在 图 9.5.8 所 示 位 置 单 击 放置 尺寸 。 
(4) 单 击 “尺寸 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 过 ， 完 成 尺寸 标注 ， 如 图 9.5.9 所 示 。 
选取 这 两 条 边线 





图 9.5.8 ”选取 标注 尺寸 边线 图 9.5.9 ”标注 尺寸 


Step11. 手动 添加 其 他 尺寸 并 编辑 尺寸 位 置 。 参 照 上 面 的 步 又， 添加 尺寸 并 调整 尺寸 位 
置 ， 如 图 9.5.10 所 示 。 








图 9.5.10 ”标注 尺寸 


Step12. 创建 基准 特征 。 : 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 六 国 | slp 注解 级) > | 加 | 基准 特征 符号 凶 )... 命 
令 ， 系 统 弹 出 “基准 特征 ”对 话 框 。 

(2) 设置 参数 。 在 “基准 特征 ”对 话 框 中 国 尝 训 算 后 四 区 域 的 全 文本 框 中 输入 “A” 在 
中 敌人 姑 ij 芭 域 中 取消 选中 三 使 用 立 件 样式 伞 复 选 框 ， 依 次 单 击 图 |、 上 和 | 二 按钮。 

(3) 选取 基准 特征 放置 位 置 。 选 取 图 9.5.11 所 示 的 边线 ， 放 置 基 准 特征 位 置 如 图 9.5.11 
所 示 。 

(4) 单 击 “ 基 准 特征 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 扭 ， 完 成 基准 面 的 标注 。 
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选取 此 边线 





64 ] 
图 9.5.11 选取 基准 放置 位 置 


Step13. 创建 形 位 公差 (一 )。 : 

(1) 选择 下 拉 菜 单 [ 医 六 四 | ep 注解 向 一。 上] | 形 位 公关 人， 命令， 系统 弹出 
“ 形 位 公差 ”对 话 框 和 “属性 ”对 话 框 。 

(2) 定义 “垂直 度 ” 形 位 公差 。 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 茧 时 区 域 的 上 按钮， 下拉 列 
表 中 选取 “垂直 ”选项 状 国 .在 甘 间 文本 框 中 输入 公差 值 0.15, 在 医 雪 文本 框 中 输入 基准 
A 

(3) 定义 引线 样式 并 放置 形 位 公差 符号 。 在 国 风 加 区 域 人 次 单 击 轿 、 国 和 国 按 钮 ， 
选取 图 9.5.12 所 示 的 边线 为 形 位 公差 标注 边 ， 放 和 置 形 位 公差 如 图 9.5.13 所 示 。 

(4) 单 击 “ 形 位 公差 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 尝 ， 完 成 标注 形 位 公差 。 






































选取 此 边线 





. 一 





图 9.5.12 ”选取 标注 边线 图 9.5.13 ”添加 形 位 公差 

Step14. 创建 多 引线 形 位 公差 。 

(1) 添加 另外 一 个 引线 。 选 取 形 位 公差 文本 ， 系 统 弹出 “ 形 位 公差 ”对 话 框 ， 在 图 多 人 
区 域 单 击 国 按 钮 。 

(2) 按 Ctrl 键 ， 选 取 图 9.5.14 所 示 的 点 ， 将 其 拖 动 到 图 9.5.14 所 示 边 线 上 。 结 果 如 图 
9.5.15 所 示 。 

Step15. 创建 注释 (一 )。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | spe 注解 钙 。 es A | 注 各 如 命 仿 ， 系统 弹 
出 “注释 ”对 话 框 。 

(2) 选取 放置 注释 文本 位 置 。 在 展开 视图 右边 空白 处 点 击 放置 文本 引线 ， 再 将 鼠标 移 
动 到 展开 视图 外 单 击 ， 放 置 注释 文本 ， 系 统 弹出 “格式 化 ”对 话 框 。 
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i 拖 动 至 此 边线 





图 9.5.14 ”选取 形 位 公差 图 9.5.15 添加 形 位 公差 引线 








(3) 创建 注释 文本 。 在 弹出 的 注释 文本 框 中 输入 文字 “83” 将 字号 改 为 “14”。 
(4) 单 击 “ 注 释 ” 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 学 ， 完 成 注释 的 创建 如 图 9.5.16 所 示 。 





10b, da 
dc 





Step16. 创建 注释 (二 )。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 颖 入 国 | ep 注解 和 一 A | 注释 名. 命 仿 ， 系统 弹 
出 “注释 ”对 话 框 。 

(2) 选取 放置 注释 文本 位 置 。 在 视图 空白 处 单 击 放置 文本 ， 系 统 弹 出 “格式 化 ”对 话 
框 。 

(3) 创建 注释 文本 。 在 弹出 的 注释 文本 框 中 输入 文字 “技术 要 求 ” 将 字号 改 为 “14”。 

(4) 单 击 “注释 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 所 。 

(5) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [| 丘 入 国 | ep 注解 外 。 ep A | 注释 如 命令， 系统 弹 
出 “注释 ”对 话 框 。 

(6) 选取 放置 注释 文本 位 置 。 在 “技术 要 求 ” 文 本 框 下 的 空白 处 单 击 ， 系 统 弹 出 “ 格 
式 化 ”对 话 框 。 

(7) 创建 注释 文本 。 输 入 注释 文字 。 在 弹出 的 注释 文本 框 中 输入 文字 “未 注 公 差 
按 GB/T 1804-2000 级 。 表 面 无 有 裂纹、 毛刺 等 缺陷 。” 将 字号 改 为 “14?” 

(8) 给 注释 文字 添加 数字 符号 。 选 取 文 本 框 中 的 文字 “未 注 公 差 按 GB/T 1804-2000 级 。 
表面 无 烈 纹 、 毛 刺 等 缺陷 。”， 单 击 “ 格 式 化 ”对 话 框 中 的 “数字 ”按钮 匡 |， 完 成 数字 符号 
注释 文本 。 

(9) 单 击 “注释 ”对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 党 。 完 成 注释 文本 的 标注 ， 如 图 9.5.17 所 
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技术 要 求 
1， 未 注 公差 按 GB/T 1804-2000 级 ， 
表面 无 裂纹 、 毛 刺 等 缺陷 ， 





Step17. 选择 下 拉 菜 单 详 件 国 | > 圆 | 另存 为 多 命令， 将 零件 模型 命名 为 ironware 
并 保存 。 
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本 章 共 有 三 个 典型 范例 : 第 一 个 范例 为 创建 简单 的 工程 图 ， 其 创建 过 程 
具有 一 般 性 ; 第 二 个 范例 为 复杂 零件 的 工程 图 ， 着 重 练习 各 种 视图 的 创建 及 尺寸 的 标注 等 ; 
第 三 个 范例 为 装配 体 的 工程 图 ， 读 者 要 重点 练习 材料 明细 表 和 零件 序号 的 创建 方法 。 这 三 
个 范例 综合 了 本 书 前 面 章节 中 的 大 部 分 内 容 。 每 个 范例 力求 清晰 详细 ， 初 学 者 完全 可 以 按 
照 范例 中 的 步骤 进行 学 习 ， 也 可 以 从 中 体会 操作 技巧 。 布 望 读者 通过 这 三 个 范例 的 练习 ， 能 
够 举一反三 ， 解 决 日 后 学 习 和 工作 中 过 到 的 问题 。 在 创建 工程 图 前 ， 读 者 应 先 在 工程 图 环境 中 ， 
选择 下 拉 菜单 国 昌 四 ep 滞 || 选项 到 命令 ， 在 弹出 的 “系统 选项 ”对 话 框 中 设置 和 工程 
图 有 关 的 各 属性 ， 如 文字 样式 和 高 度 、 箭 头 样式 、 视 图 标号 、 表 格 属性 和 零件 序号 等 属性 ， 有 具 
体操 作 步 骤 请 参照 本 书 3.3.3 小 节 ， 本 章 将 不 作 讲解 。 








10.1 范例 1 一 一 向 蛙 零件 的 工程 图 


本 范例 以 一 个 简单 的 零件 来 介绍 创建 完整 工程 图 的 详细 创建 过 程 。 范 例 虽然 简单 ， 却 
可 以 反映 工程 图 的 一 般 创 建 方法 和 所 遇 到 的 问题 ， 可 谓 “ 以 小 见 大 ” 本 范例 工程 图 如 图 
10.1.1 所 示 。 

Task1. 创建 工程 图 视图 


Stage1. 创建 主 视图 








Step1. 打开 空 晶 图 工程 图 文件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [这 全 加 | ep 车 | 打开 四， 命令 。 

(2) 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选择 工程 图 文件 D:\sw13.5\work\ch10\ch10.01\templates_ 
GB_A4. SLDDRW 后 ， 单 击 _ 王 按钮， 进入 工程 图 环境 。 

Step2. 选择 零件 模型 。 

(1) 选择 命令 选择 下 拉 菜 单 国 关 加 一 w 开本 郴 四 一 图 | 术 开 他， 全 人 ， 
系统 弹出 “模型 视图 ”对 话 框 。 
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技术 要 求 
未 注 倒 角 为 0.5x45° ， 
未 注 倒 圆 角 为 R2， 


图 10.1.1 工程 图 苑 例 〈 一 ) 


北京 兆 迪 科技 
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(2) 选择 零件 模型 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 中 单 击 历 后 关 的 零件 :入 配 仁 ( 国 上 到 | 区域 中 的 
。 齐 览 @.， | 控 钮 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 在 “查找 范围 ”下 拉 列 表 中 选择 目录 DA 
sw13.5\Wwork\ch10\ch10.01, 然后 选择 “shell_bearing.SLDPRT”, 单 击 _ 过 按钮 ， 系统 弹出 “ 模 
型 视图 ”对 话 框 (二 )。 

Step3. 定义 视图 参数 。 加 

(1) 定义 视图 方向 。 在 请 却 轩 区域 中 单 击 “ 后 视 ” 按 钮 是 ， 再 选中 隐 预 第 (人 @ 复 选 框 ， 
预览 要 生成 的 视图 。 

(2) 在 有 项 四 是 区 域 中 取消 选中 后 自动 开始 投影 视图 贞 复 选 框 。 

(3) 定义 视图 比例 。 在 胰 蛮 厚 和 区 域 中 选中 信使 用 图 约 比 全 (BB) 单 选项 。 

Step4. 放置 视图 。 在 图 形 区 合适 的 放置 位 置 单 击 ， 以 生成 主 视图 。 

Step5. 单 击 “ 工 程 图 视图 2” 对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 操作 ， 结 果 如 图 10.1.2 所 示 。 
































Stage2. 创建 左 视 图 〈 全 剂 视图 ) 
































Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 四 | esp 工程 图 视图 WW) 。 mes 上 3 | 剖面 视图 G8) 合 
令 ， 系 统 弹 出 “ 章 面 视图 ”对 话 框 (一 )。 

Step2. 选取 切割 线 类 型 。 在 韦 齐 线 | 区 域 单 击 [3 按钮， 选中 区 自动 启动 剖面 实体 复 选 框 ， 
然后 选取 图 5.12.5 所 示 的 圆心 。 








-> 





绘制 此 圆心 





图 10.1.2 创建 主 视图 图 10.1.3 ”绘制 谢 切 线 
Step3. 设置 试图 参数 。 在 “ 训 面 视图 ” 对话 框 ( 二 ) 的 A 文本 框 中 输入 视图 标号 “A”， 
单 击 上 于 廊 向 0_j 拉 馈 ,其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 
Step4. 放置 视 图 。 在 父 视图 的 右 侧 放 署 全 痢 视 图 ， 结 果 如 图 10.1.4 所 示 。 
Step5. 单 击 “ 章 面 视图 A-A” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 操作 。 





Stage3. 创建 局 部 放大 视图 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 入 四 | esp 工程 图 视图 妨 。 on (BG | 局 部 视图 OD) 
命令 ， 系 统 弹 出 “局 部 视图 ”对 话 框 (一)。 

Step2. 绘制 放大 光 围 。 绘 制图 10.1.5 所 示 的 圆 作为 放大 范围 ， 此 时 系统 弹出 “局 部 视 
图 ”对 话 框 (二 )。 

Step3. 定义 视图 参数 。 在 “局 部 视图 ”对 话 框 二 〉 肠 部 视图 图 标 |x 域 的 样式 : 下 拉 列 
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表 中 选中 国 晤 #% 项 , 输入 视图 标号 为 “1”, 在 霹 部 视图 (|x 域 中 选中 网 完整 外 形 () 复 选 杠 ， 
其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step4. 放置 视图 。 在 父 视图 的 下 方 放 置 局 部 放大 视图 。 

Step5. 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮， 完成 局 部 放大 视图 的 创建 ， 结 果 如 图 10.1.6 所 示 。 








由 一直 A-—A 
左 视图 I 
上 me 
绘制 此 加 叫 
图 10.1.4 ”创建 左 视 图 图 10.1.5 创建 放大 范围 图 10.1.6 局 部 放大 视图 


Stage4. 隐藏 切 边 





在 图 形 区 右 击 左 视图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 切 直 ”到 和 切 迪 不 可 见 CC) 命令 ， 隐 
藏 主 视图 的 切 边 ， 参 照 前 面 的 操作 再 隐藏 局 部 放大 视图 的 切 边 。 


Task2. 视图 的 标注 

















Stage1. 标注 中 心 线 


Step1. 标注 圆 形 中 心 符 号 线 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | 一 ”注解 上 =p 人 | 中 心 符 号 线 吕 … 命令 ， 
系统 弹出 “中 心 符号 线 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “中 心 符号 线 ” 对 话 框 的 年 亚 播 六 和 项 (gj 区 域 中 单 击 “ 圆 形 中 心 符号 线 ”按钮 国 | 
在 主 视图 中 选取 图 10.1.7a 所 示 的 三 个 圆 ， 此 时 系统 自动 生成 图 10.1.7b 所 示 的 圆 形 中 心 符号 
线 。 


























国友 


选取 这 三 条 边线 ~ 、 





a) 标注 前 b) 标注 后 
图 10.1.7 标注 圆 形 中 心 符 号 线 


Step2. 标注 中 心 线 。 i 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单薄 和] 一 注解 旭 。 = 膨 | 中 心 绕 山 … 命 仿 ， 
系统 弹出 “中 心 线 ”对 话 框 。 
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(2) 在 左 视图 中 选取 图 10.1.8 所 示 的 两 条 边线 ， 系 统 目 动 生成 中 心 线 (图 10.1.9)。 

(3) 参照 上 面 的 步 又， 继续 创建 网 10.1.10 所 示 的 两 条 中 心 线 。 

(4) 选取 各 中 心 线 ， 然 后 分 别 拖 动 其 控制 点 来 延长 中 心 线 ， 图 10.1.10 所 示 的 各 中 
心 线 为 延长 后 的 效果 。 








| 





创建 此 中 心 线 


本 





选取 这 两 条 边线 5 一 
\ 


N 
,> 创建 这 两 条 中 心 线 





图 10.1.8 ”选取 边线 图 10.1.9 ”创建 中 心 线 (一) 图 10.1.10 ”创建 中 心 线 (二 ) 


Stage2. 标注 尺寸 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 [于 内 四 | esp 标注 尺寸 外 sp 落 | 智能 尺寸 人 @) 命令 , 在 图 形 区 
的 各 视图 中 添加 图 10.1.11 所 示 的 尺寸 标注 。 

Step2. 湛 加 直径 符 写 。 在 左 视 图 中 选取 尺寸 “130”， 系统 弹 出 “尺寸 ”对 话 框 (一)， 
在 图 10.1.12 所 示 冉 尘 尽 寺 诡 字 国 [x 域 的 文本 框 中 ， 单 击 [区 胺 钮 完成 直径 符号 的 添加 ， 结 
果 如 图 10.1.13 所 示 。 

















= 











| : 





Fat 
一 


En 


Rs | 
es ee es, a 





bw 
Um | 
LA 


图 10.1.11 标注 尺寸 图 10.1.12 “尺寸 ”对 话 框 (一) 
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Step3. 洪 加 尺寸 公关 。 








(1) 添加 尺寸 公差 值 。 在 图 形 区 中 选取 尺寸 “G90”， 系 统 弹 出 “尺寸 ”对 话 框 (二 )， 
在 图 10.1.14 所 示 的 茵 蔗 喇 魔 (加 | 域 的 ! 吉 下 拉 列 表 中 选取 国 洁 和 项 ， 在 十 文本 框 中 输入 
文本 “0.242” 在 文本 框 中 输入 文本 “+0.202”， 在 | F 拉 列表 中 选取 式 

(2) 修改 尺寸 公差 字 高 。 单 击 “ 尺 寸 ” 对 话 框 的 | 其它 | 选项 卡 , 在 图 10.1.15 所 示 的 座 示 字体 
区 域 中 ， 取 消 选中 盆 差 宇 传 ; 下 的 启 使 用 尺寸 字体 叫 复 选 框 ， 在 全 字体 比例 (3 单 选项 后 的 文本 杠 
中 输入 比例 值 0.6,， 在 对 话 框 中 单 击 党 按钮 ， 完 成 尺寸 公差 的 添加 ， 结 果 如 图 10.1.16 所 示 。 




















十 [9.000mm 


-= [0.000mm 
三 显示 括号 (H) 


| .123 (这 件 】 
1 与 标 称 相同 (六 件 ) ™ 


忆 使 用 文档 字体 人 
于 | 
公差 字体 ; 
厂 使 用 尺寸 字体 人 
售 字体 比 罗 [re 





主要 村 (Vv) 六 [sl [mm 
标注 尺寸 文字 (D) Y 
三” 都 刺 民 十 和 


图 层 (Y) » 
图 10.1.14 “尺寸 ”对 话 框 (二 ) 图 10.1.15 “尺寸 ”对 话 框 (三 ) 


Step4. 孔 标注 。 选 择 下 拉 菜 单 | 天 六 四] ep 注解 和 一 和 HZ | 筷 标 注册 .命令 ， 选 


取 图 10.1.17a 所 示 的 边线 ， 在 合适 的 位 轩 放 置 尺寸 文本 ， 单 击 党 按钮 ， 结 果 如 图 10.1.17b 
所 示 。 


图 10.1.13 添加 直径 符号 

















+ 届 , 这 42 
+ 202 


A 


90 





a) 标注 前 b) 标注 后 
图 10.1.16 ”修改 尺寸 公差 字 高 图 10.1.17 了 筷 标 注 
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Stage3. 标注 基准 





Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [ 轿 入 国 | ep 注解 向 ep | | 四 | 基准 特征 符号 如 命 
令 ， 系 统 弹 出 “基准 特征 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 基准 参数 。 在 “基准 特征 ”对 话 框 腰 定 @x 域 的 文本 框 中 输入 字母 “B”， 
在 民 | 趣 丰 )| 区 域 取消 选中 口 使 用 交 件 样式 册 复 选 框 ， 依 次 单 击 恩 |、 较 和 苇 按钮， 其 他 参数 
采用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 放置 基准 符号 。 在 左 视 图 中 选取 图 10.1.18a 所 示 的 尺寸 , 然后 在 该 尺寸 的 上 方 
放置 基准 符号 ， 如 图 10.1.18b 所 示 ， 在 对 话 框 中 单 击 党 按钮 ， 完 成 基准 的 标注 。 


















































[8 | 
二 
En hh 
4 人 号 
/ 






& 


p | 
选取 此 矿 寸 


i 
= 个 






a) 标注 前 b) 标注 后 
图 10.1.18 ”标注 基准 


Stage4. 标注 形 位 公关 

















Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [搬入 加 | esp 注解 如 。 esp 加 | 形 位 公差 四. 命令 
系统 显示 “ 形 位 公差 ”对 话 框 的 同时 ， 弹 出 “属性 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 形 位 公差 参数 。 在 图 10.1.19 所 示 的 “属性 ”对 话 框 的 | 竺 号 区 域 中 单 击 世 | 
按钮 , 在 弹出 的 选项 对 话 框 中 选取 车 项 , 在 全 1 文本 框 中 输入 公差 值 0.04; 在 于 要 广 
本 框 中 输入 字母 “B”。 


> 








尾 性 阿 四 

形 位 公差 | 

nEOIOEGEEONGRES GO 高 启 避 Ja 
符号 el [| :生生 2 主要 误 二 生态 框 

| po | E -| -| a h 请 
ma | | 三 -万 万 | 

本 [四 加 大 组 专 框 总 

| | 





| 确定 | 职 消 | 应 用 (& | 禾 助 | 





图 10.1.19 “属性 ”对 话 框 
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Step3. 设置 引线 样式 并 放置 形 位 公差 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 一 允 加 区 域 中 依次 音 
击 “引线 ”按钮 葬 和 “ 直 引 线 ” 按 钮 国 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选择 第 二 种 第 头 (实心 第 
头 )， 在 图 形 区 中 选取 图 10.1.20a 所 示 的 尺寸 界线 ， 在 该 边线 的 左 侧 放 置 形 位 公差 符号 ， 
最 后 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 夸 瑟瑟 乌 ， 完 成 形 位 公差 的 标注 ， 

Step4. 移动 形 位 公差 符号 。 在 图 形 区 选取 形 位 公差 符号 , 分 别 拖 动 其 框 体 和 箭头 端点 


全 图 10.1.20b 所 示 的 位 置 ， 且 你 持 引 线 水 平 。 























a) 标注 前 b) 标注 后 
图 10.1.20 ”标注 形 位 公差 





stage5.， 标注 表面 粗糙 度 符号 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 [医大 加 ] ep 注解 届 esp | VV | 表面 相 糖 度 符号 中) 
命令 ， 系 统 弹出 “表面 粗粮 度 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 表面 粗 烽 度 参数 ,在 对 话 框 的 艾叶 国 I 区域 中 单 市“ 需要 切 前 加 工 ” 按 乌 玉 
在 图 10.1.21 所 示 获 号 大 局 (Mx 域 的 文本 框 中 输入 粗糙 度 值 6.3, 其 他 参数 采用 系统 默认 设 
置 值 。 














符号 布局 (M1) 闪 


一 一 一 一 一 一 
1 


53 目 


claca 


回国 加 


国史 





图 10.1.21 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 
Step3. 放置 表面 粗糙 上 度 符号 。 在 左 视图 中 依次 选取 图 10.1.22a 所 示 的 边线 和 尺寸 界 


信人 口 


线 ， 然 后 单 击 “ 表 面 粗 烽 度 ”对 话 框 的 党 按钮 ， 最 后 通过 拖 动 调整 表面 粗糙 度 符号 ， 单 击 
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“重建 模型 ”按钮 (出 ， 再 生 工 程 图 ， 结 果 如 图 10.1.22b 所 示 。 
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Stage6. 添加 注释 











Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 王 六 四 | esp 注解 和 esp 上 | 注释 四 命令 ， 系 
统 弹 出 “注释 ”对 话 框 。 

Step2， 放 置 注释 〈 一 )。 在 图 纸 左下 方 空白 处 单 击 来 放置 注释 ， 并 在 弹出 的 文本 框 中 
输入 文字 “技术 要 求 ” 然后 将 文本 框 中 的 四 个 字 选 中 ， 在 图 10.1.23 所 示 的 “格式 化 ”对 
话 框 中 将 字 高 设置 为 “5.0”。 




















图 10.1.23 “格式 化 ”对 话 框 





Step3. 放置 注释 (二)。 在 注释 “技术 要 求 ”的 下 方 单 击 以 继续 放置 注释 ， 在 文本 框 
中 输入 第 一 行文 字 “ 未 注 倒 角 为 0.5X45”。”， 按 回 车 键 后 ， 输 入 第 二 行文 字 “ 未 注 圆 角 
为 R2.”， 然 后 选中 该 文本 框 中 的 所 有 文字 ， 在 “格式 化 ”对 话 框 中 将 字 高 设置 为 “3.5”， 
依次 单 击 “ 左 对 齐 ” 按 钮 国 | 和 “数字 ”按钮 如 ， 在 “注释 ”对 话 框 中 单 击 光 按钮。 
Step4. 通过 拖 动 调整 注释 的 位 置 ， 结 果 如 图 10.1.24 所 示 。 

















Stage7. 添加 其 他 标注 




















OO 
Step2. 添加 表面 粗糙 度 符号 。 在 “注释 ”对 话 框 中 国宝 格式 加 j 区 域 单 击 四 按钮 ， 在 
系统 弹出 的 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 项 号 6j 广 域 中 单 击 已 按钮， 在 蘑 号 着 局 号 加 芭 域 的 文本 
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框 中 输入 粗糙 度 值 12.5， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 在 注释 “其 余 ” 的 右 侧 放置 该 粗 
糙 度 符号 ， 最 后 单 击 党 按钮， 在 “注释 ”对 话 框 中 单 击 党 按钮 ， 结 果 如 图 10.1.25 所 示 。 





3 Ls 
1. 未 注 倒 角 为 0.5x45° 。 < 
2. 未 注 圆 角 为 R2。 其 余 
图 10.1.24 ”添加 注释 图 10.1.25 ”添加 其 他 标注 


Stage8. 保存 工程 图 





至 此 ， 工 程 图 已 创建 完成 ， 结 果 如 图 10.1.1 所 示 ， 选 择 F 拉 菜单 [ 广 竺 昌 ] > 
轩 | 另存 为 多 命令 ， 在 弹出 的 “另存 为 ”对 话 框 中 将 文件 命名 为 ex01_shell _bearing， 并 
将 其 保存 在 所 需 的 目录 中 。 





























10.2 范例 2 一 复杂 零件 的 工程 图 


本 范例 是 一 个 综合 范例 ， 不 仅 综 合 了 主 视 图 、 投 影视 图 、 辅 助 视图 、 局 部 视 风 和 放大 
视图 每 视图 的 创建 ， 而 且 在 尺寸 标注 后 要 求 读者 运用 各 种 方法 来 整理 尺寸 。 此 外 还 有 基准 
的 创建 、 儿 何 公 差 的 创建 、 表 和 面 粗 糖度 符号 及 中 心 线 的 标注 等 。 如 果 读 者 能 够 坚持 完成 本 
苑 例 的 所 有 操作 过 程 ， 则 必 能 很 好 地 掌握 使 用 SolidWorks 软件 制作 零件 工程 图 的 技能 。 本 
范例 工程 图 如 图 10.2.1 所 示 。 


Task1. 创建 工程 图 视图 


Stage1. 创建 三 视图 

















Step1. 打开 空 晶 图 工程 图 文件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 区 ki 昌 ] 一 w 区 | 打开 四 命令 

(2) 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选择 工程 图 文件 D:\sw13.5\work\chl10\ch10.02\templates_ 
GB_A3.SLDDRW 后 ， 单 击 _ 芝 按钮， 进入 工程 图 环境 。 

Step2. 选择 零件 模型 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 戎 赤 罗 | 一。 工程 图 视图 思 。 ep 图 | 模型 如 ， 命 仿 ， 
系统 弹出 “模型 视图 ”对 话 框 。 

(2) 选择 文件 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 中 单 击 妈 乔 关 的 村 全 区 和 作 (BEE 人 区 域 中 的 
。 济 %@,， 按钮， 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 在 “查找 范围 ”下 拉 列表 中 选择 目录 
Di:\sw13.5\work\ch10\ch10.02， 然 后 选择 “bracket.SLDPRT”， 单 击 _ 按钮 ， 系统 弹出 “ 模 







































































(二 ) 呀 怠 圆 夭 工 [2Z0T 国 


rh 
上 
= 
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3 | 


| 
=- 


由 


铸造 国 角 为 


, 铸造 民 





人 一) 于 下 习 % 国 虹 樟 
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Step3. 创建 右 视图 。 在 视图 调 色 板 中 ， 选 中 右 视图 ， 按 住 鼠 标 左 键 ， 将 右 视图 拖 到 图 
纸 的 合适 位 置 单 击 。 

Step4. 创建 后 视图 。 在 视图 调 色 板 中 ， 选 中 后 视图 ， 按 住 鼠 标 左 键 ， 将 后 视图 拖 到 图 
纸 的 合适 位 置 单 击 。 

Step5， 牛 成 俯视 图 。 选 择 [ 轿 入 四 | esp 工程 图 视图 WW 。 esp 局 | 投影 视图 双 ) 命 令 。 在 
主 视图 的 下 方 单 击 放置 俯视 图 ， 在 对 话 框 中 出 现 投影 视图 的 虚线 框 。 选择 右 视 图 作为 投影 
的 父 视 图 。 在 右 视图 的 下 方 单 击 ， 生 成 俯视 图 ， 结 果 如 图 10.2.2 所 示 。 





























Stage2. 创建 轴 测 视图 


Step1. 打开 零件 模型 。 在 图 形 区 中 右 击 任意 一 个 视图 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 | 亡命 
令 ， 打 开 当 前 工程 图 的 参考 模型 “bracket.SLDPRT ”。 

Step2. 调整 零件 模型 的 视图 方位 ,在 零件 环境 中 , 按 住 鼠 标 中 键 将 零件 旋转 至 图 10.2.3 
所 示 的 方位 ， 保 存 当前 视图 方位 。 























鸡 
右 视 图 “和 、 
俯视 图 ~ ~ _ 站 
S| a 
Be 
图 10.2.2 ”创建 三 视图 图 10.2.3 ”调整 零件 模型 的 视图 方位 





Step3. 在 零件 环境 中 ， 你 存 并 关闭 零件 模型 ， 切 换 到 工程 图 环境 。 
Step4. 创建 轴 测 图 。 在 视图 调 色 板 中 ， 选 中 Step2 中 你 存 的 视图 ， 按 住 孔 标 左 键 ， 将 
石 视图 拖 到 图 纸 的 合适 位 置 单 击 ， 完 成 如 图 10.2.54 所 示 。 























Stage3. 修改 视图 比例 

















在 图 纸 范围 内 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 图 | 属性 名 命令 ， 系 统 弹 
出 “图 纸 属性 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 出 加 信 : 文本 框 中 将 比例 设置 为 1:4， 其 他 参数 采用 








第 10 章 工程 图 综合 范例 303 


系统 默认 设置 什 ， 单 市 时 | 灾 钮 ， 完 成 比例 的 设置 。 


Stage4. 勇 裁 俯 视图 


























Step1. 绘制 前 裁 范 围 。 选 择 下 拉 菜 单 区] 一 pw 其 图 给 利 实 体外 n> 
六 | 样 条 曲线 包 命令 ， 在 俯视 图 中 绘制 图 10.2.5 所 示 的 封闭 轮廓 。 

Step2. 选择 命令 。 在 俯视 图 中 先 选取 刚 绘 制 的 封闭 轮廓 ， 然 后 选择 下 拉 菜 2 
| 插入 四 | esp 工程 图 视图 吕 一 站。 | 区 款 视图 民 ) 命令 , 生成 图 10.2.6 所 示 的 前 裁 俯视 图 。 




















1 | 
绘制 此 轮廓 ~ 





图 10.2.4 ”创建 轴 测 视图 图 10.2.5 ”绘制 封闭 轮廓 图 10.2.6 ”剪裁 俯视 图 





Stage5. 创建 剖面 视图 A-A 


Step1. 绘制 剖 切线 。 在 右 视图 中 绘制 网 10.2.7 所 示 的 直线 作为 放 切 线 。 

Step2， 选择 命令 。 先 选取 刚 绘制 的 前 切线 ， 然 后 又 选择 下 拉 菜 单 [大 入 加 > 
工程 图 视图 妈 一 相 “ 导 | 剖面 视图 E) 命令 ， 系 统 弹 出 “剖面 视图 ”对 话 框 〈 一 )。 

Step3. 设置 视图 参数 。 在 “剖面 视图 ”对 话 框 〈 二 ) 曾 曙 本国 区 域 的 Ad 文本 框 中 输 
入 字母 “A”( 若 剖面 视图 的 投影 方向 〈 箭 头 ) 指向 上 ， 需 选中 隐 怀特 方向 四 复 选 杠 ， 以 反 
转 剖 切 方向 )。 

Step4. 放置 视图 。 在 右 视 图 的 下 方 放置 剖面 视图 ， 在 “剖面 视图 A-A” 对 话 框 中 单 击 
只 按钮 ， 完 成 剖面 视图 A-A 的 创建 ， 结 果 如 图 10.2.8 所 示 。 






















































































图 10.2.7 ”绘制 痢 切 线 〈 一 ) 图 10.2.8 ”创建 剖面 视图 A-A 
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Stage6. 创建 剖面 视图 B-B 











Step1. 绘制 前 切线 。 选 择 下 拉 菜 单 基 昌国] ep 草图 丝 制 实体 四 。 esp 、\ | 直线 民 ) 全 
令 ， 在 右 视 图 中 绘制 图 10.2.9 所 示 的 直线 ， 约 束 该 直线 与 图 10.2.9 所 示 的 边线 垂直 。 

Step2， 选 择 命令 。 先 选取 刚 绘 制 的 剖 切 线 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 [于 和 | 一 w 
工程 图 视图 信 。 esp 3 | 剖面 视图 E) 命令 ， 系 统 弹出 “剖面 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 设置 视图 参数 。 在 “剖面 视图 ”对 话 框 庆功 让 贺 区域 的 名 | 文本 框 中 输入 字母 
“B”( 如 果 剖 面 视 图 的 投影 方向 (第 头 ) 指 向 上 ， 需 选中 区 到 畦 方向 耶 复 选 框 ， 反 转 剖 切 方 
向 ) ; 在 请 | 面 视图 x 域 中 选中 网 只 显示 切面 WV 复 选 杠 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step4. 放置 视图 。 在 图 形 区 右 击 训 视 图 B-B， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
| 视图 对 六 。 pp | 解除 对 齐 关系 命令 ， 断 开 剖 面 视 图 与 右 视图 的 对 齐 关系 ;在 剖面 视图 
A-A 的 右 侧 放置 该 剖面 视图 ， 在 “前 面 视图 ”对 话 框 的 刘 刘 煤化 铸 芝 二 区域 中 选中 
全 高 品质 (名 单 选项 ， 最 后 单 击 等 按钮 ， 完 成 剖面 视图 B-B 的 创建 ,结果 如 图 10.2.10 所 示 。 




























































































Stage7. 创建 剖面 视图 C-C 


























Step1. 绘制 剖 切线 。 选 择 下 拉 菜 单 [于 凤 四 | ep 草图 给 制 实体 区 ep 、\ 直线) 全 
令 ， 在 右 视图 中 绘制 图 10.2.11 所 示 的 直线 ， 捕 捉 该 直线 与 圆心 重合 ， 并 添加 图 10.2.11 所 
示 的 尺寸 约束 。 


绘制 此 二 线 













约束 与 此 边线 垂直 - ) 


下 要 | A 


图 10.2.9 ”绘制 剖 切 线 (二 ) ”图 10.2.10 创建 剖面 视图 B-B 图 10.2.11 绘制 剖 切 线 (三 ) 









































step2， 隐藏 尺 寸 。 选 择 下 拉 菜 单 国 图 罗 | ep 哩 ] 陷 荐 /显示 注解 的 合 令 ， 然 后 在 图 形 
区 选择 图 10.2.11 所 示 的 尺寸 “60。 ” 按 Esc 键 ， 完 成 尺寸 的 隐藏 。 

Step3. 选择 命令 。 先 选取 刚才 绘制 的 痢 切 线 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 睛 六 加 > 
工程 图 视图 名。 esp 3 | 剖面 视图 区) 命令 ， 系 统 弹出 “ 放 面 视图 ”对 话 框 。 

Step4. 设置 视图 参数 。 在 “ 剂 面 视图 ”对 话 框 出 若 变 加 [区域 的 文本 框 中 输入 字母 
“C”， 如 果 剖 面 视图 的 投影 方向 (第 头 ) 指向 左 ， 需 选中 Y 及 转 方 向 中 复 选 杠 ， 反 转 训 切 方 
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向 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 

Step5. 放置 视图 。 在 图 形 区 右 击 剖 视图 CC， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
| 视图 对 齐 。 enjp。 | 解除 对 齐 关系 凶 ) 命令 ， 断 开 剖 面 视图 与 右 视图 的 对 齐 关 系 ; 在 剪裁 视图 
的 右 侧 放置 该 剖面 视图 ， 在 “ 章 面 视图 C-C” 对 话 框 中 单 击 锯 按钮 ， 完 成 前 面 视图 C-C 


的 创建 ， 结 果 如 图 10.2.12 所 示 。 














Stage8. 隐藏 切 边 








在 图 形 区 右 击 主 视图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 切 过 到 条 切 过 不 可 见 严 ) 命令 ， 隐 
藏 主 视图 的 切 边 ， 参 照 此 方法 ， 隐 藏 其 他 〈 轴 测 视图 除外 ) 视图 的 切 边 。 








Stage9.， 勇 裁 剖 面 视图 C-C 











step1. 绘制 剪裁 范围 。 选 择 下 拉 菜 单 国 是 加 ep 草图 绽 制 实体 0。 np 
六 | 样 条 曲线 @@ 命令 ， 在 俯视 图 中 绘制 图 10.2.13 所 示 的 封闭 轮廓 。 

Step2， 选 择 命令 。 在 俯视 图 中 先 选取 刚 绘 制 的 封闭 轮廓 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 
[0 | 一 工程 图 读 图 o 一 交 。 [| 各 入 视图 上 ) 命令 ， 生 成 图 10.2.14 所 示 的 剪裁 剖面 视 






































图 。 
C—C 
绘制 此 轮廓 
C-C pe C0 
图 10.2.12 ”创建 谢 面 视图 C-C 图 10.2.13 ”绘制 剪裁 范围 图 10.2.14 ”剪裁 谢 面 视图 C-C 


Stage10. 创建 局 部 放大 视图 I 















































Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 吴 入 加 | ep 工程 图 视图 如 一 站 (和 | 局 部 视图 加) 
命令 ， 系 统 弹 出 “局 部 视图 ”对 话 框 (一 )。 

Step2. 绘制 放大 范围 。 绘 制图 10.2.15 所 示 的 圆 作为 放大 范围 ， 此 时 系统 弹出 “局 部 视 
图 ”对 话 框 (二 )。 

Step3. 定义 视图 参数 。 在 “局 部 视图 ”对 话 框 〈 二 〉 中 瞩 部 视图 图 株 |Ix 域 的 样式 : 下 拉 
列表 中 选取 国 陪 选项 ， 在 文本 框 中 输入 文本 “1”， 在 此 全 人 @ 区 域 的 下 拉 列 表 中 选取 图 
选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step4. 放置 视图 。 在 父 视图 的 右 侧 放 置 局 部 放大 视图 。 
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Step5. 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ,完成 局 部 放大 视图 [的 创建 ， 结 果 如 图 10.2.16 所 示 。 


—C es 
”绘制 此 圆 








图 10.2.15 ”绘制 放大 范围 图 10.2.16 创建 局 部 放大 视图 I 
Stage11. 创建 局 部 训 视 图 〈 一 ) 























Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 [项 赤 别 | 一 交工 程 图 视图 中 np 

国 | 断 开 的 刘 六 图 @@)… 命令， 系统 弹出 “ 断 开 的 剖 视图 ”对 话 框 〈 一 )。 

Step2. 绘制 前 切 范围 。 在 主 视图 中 绘制 图 10.2.17 所 示 的 封闭 轮廓 ， 系 统 弹 出 “ 断 开 
的 训 视 图 ”对 话 框 〈 二 )。 

Step3. 定义 视图 参数 。 在 图 形 区 捕捉 并 选取 图 10.2.17 所 示 的 边线 为 深度 参考 。 

Step4. 在 “ 断 开 的 剖 视 图 ”对 话 框 (二 〉 中 单 击 党 按钮 ， 结 果 如 图 10.2.18 所 示 。 









































4 
4 


4 
绘制 此 封闭 轮廓 






图 10.2.17 ”绘制 训 切 范围 和 选取 深度 参考 〈 一 ) 图 10.2.18 创建 局 部 训 视 图 〈 一 ) 


Stage12. 创建 局 部 齐 视 图 《二 ) 

















Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 匡 玉 国 | 一 工程 图 视图 避 ony 
到 | 断 开 的 前 视图 @).， 命 仿 ， 系 统 弹 出 “ 断 开 的 剖 视 图 ”对 话 框 (一 ). 
Step2. 绘制 襄 切 范围 。 在 主 视图 中 绘制 图 10.2.19 所 示 的 封闭 轮廓 ， 系 统 弹 出 “ 汤 开 
的 剖 视 图 ”对 话 框 (二 )。 
Step3. 定义 视图 参数 。 在 图 形 区 捕捉 并 选取 图 10.2.19 所 示 的 边线 为 深度 参考 。 
Step4. 在 “ 断 开 的 剖 视 图 ”对 话 框 (二) 中 单 击 党 按钮 ， 结 果 如 图 10.2.20 所 示 。 
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/ 


/ 
/ \ 








N 
选取 此 边线 绘制 此 封闭 轮 廊 
图 10.2.19 ”绘制 剖 切 范围 和 选取 深度 参考 (二) 图 10.2.20 ”创建 局 部 剖 视 图 (二) 


Task2. 视图 的 标注 

Stage1. 标注 中 心 线 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 讽 国 | 一 注解 由 一 本 | 中 心绪 各 … 命令 ， 
系统 弹出 “中 心 线 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 固 动 插 站 区 域 选 中 Y 选择 视图 复 选 框 ， 在 图 形 区 依次 单 击 主 视图 、 痢 视图 
A-A、 俯 视图 、 剖 视图 C-C 和 局 部 放大 视图 I 的 空白 区 域 ， 在 各 视图 中 自动 生成 中 心 

Step3. 根据 需要 ， 删 除 多 余 的 中 心 线 ， 或 通过 拖 动 中 心 线 的 控制 点 来 将 其 延长 ， 
结果 如 图 10.2.21 所 示 。 




















图 10.2.21 标注 中 心 线 
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Stage2. 标注 右 视图 尺寸 

















Step1. 标注 尺寸 。 选 择 下 拉 菜 单项 是 鲁 j p> 标注 RR 和 十) es 落 | 智 能 尺寸 GE) 合 
令 ， 在 图 形 区 的 右 视图 中 添加 图 10.2.22 所 示 的 尺寸 标注 。 

Step2. 编辑 尺寸 。 

(1) 反 向 箭头 。 在 右 视 图 中 选取 图 10.2.22 所 示 的 “尺寸 1”， 然 后 单 击 尺寸 第 头 尾部 
的 圆 点 , 反 向 箭头 ; 参照 此 方法 , 将 图 10.2.22 所 示 “ 尺 寸 3” 的 稍 头 反 向 , 结果 如 图 10.2.23 
所 示 。 

(2) 打折 尺寸 线 。 在 右 视 图 中 选取 图 10.2.22 所 示 的 “尺寸 2”， 然 后 在 弹出 的 “尺寸 ” 
对 话 框 中 单 击 | 引 越 渤 项 卡 ， 在 甩 寺 界 列 可 | 刻 显 东 @8 引 x 域 中 单 击 “ 尺 寸 线 打折 ”按钮 转 | 
并 调整 尺寸 的 位 置 ， 结 果 如 图 10.2.23 所 示 。 

(3) 折断 引线 。 在 右 视图 中 选取 图 10.2.22 所 示 的 “尺寸 4”， 然 后 在 弹出 的 “尺寸 ” 
对 话 框 中 单 击 | 引 战 庭 项 卡 ， 激 活 吃 症 自 定 菇 区 字符 加 区 域 ， 单 击 “ 折 断 引线 ， 文 字 水 平 ” 按 
钮 图 ， 调 整 尺寸 的 位 置 ， 结 果 如 图 10.2.23 所 示 。 


223. 228 让 
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图 10.2.22 ”标注 右 视 图 尺寸 图 10.2.23 ”编辑 尺寸 (一) 


Stage3. 标注 主 视图 尺寸 



































Step1. 标注 尺寸 。 选 择 下 拉 菜 单 国 网 | p> 栋 宇 RR 寸 GB) esp 落 | 智 能 尺 十 多 合 
令 ， 在 图 形 区 的 主 视图 中 添加 图 10.2.24 所 示 的 尺寸 标注 。 

Step2. 编辑 尺寸 。 在 主 视图 中 选取 图 10.2.24 所 示 的 “尺寸 1” 然后 在 弹出 的 “尺寸 ” 
对 话 框 项 建 民 相关 于 区域 的 文本 框 中 ,将 光标 切换 到 文本 “<MOD-DIAM><DIM>” 之 前 ， 
然后 输入 文本 “2X”， 人 完成 “尺寸 1” 的 编辑 ; 参照 此 方法 ， 在 图 10.2.24 所 示 的 “尺寸 2” 
中 添加 文本 “2X ”调整 尺寸 的 位 置 ， 结 果 如 图 10.2.25 所 示 。 
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图 10.2.24 标注 主 视图 尺寸 图 10.2.25 ”编辑 尺寸 (二) 


Stage4. 标注 剖面 视图 A-A 
































Stepl. 标注 尺寸 。 选 择 下 拉 菜 单 国 县 加 | 一 标注 Rd GE) sp 他 
令 ， 在 图 形 区 的 剖面 视图 A-A 中 添加 岁 10.2.26 所 示 的 尺寸 标注 。 

Step2. 编辑 尺寸 。 在 剖面 视图 A-A 中 选取 图 10.2.26 所 示 的 尺寸 “32” 然后 在 弹出 “ 尺 
寸 ” 对 话 框 靶 送 尽 寺 庄 守 全 区 域 的 文本 框 中 ， 将 光标 切换 到 文本 “< MOD-DIAM><DIM >” 
之 前 ， 然 后 输入 文本 “2xX ”调整 尺寸 的 位 置 及 季 涉 ， 结 果 如 图 10.2.27 所 示 。 





智能 尺寸 人 E) 合 











图 10.2.26 ”标注 剖面 视图 A-A 的 尺寸 图 10.2.27 编辑 尺寸 (三 ) 


Stage5. 标注 剖面 视图 B-B 


























选择 下 拉 菜单 国 最 罗 ep 标注 Rd 十 GE) esp 过 | 特 能 Rd G) 命令 ， 在 图 形 区 的 痢 
面 视图 B-B 中 添加 图 10.2.28 所 示 的 尺寸 标注 。 











Stage6. 标注 俯视 图 《〈 勇 裁 视 图 ) 





























Step1. 标注 尺寸 。 选 择 下 拉 菜 单 加 最 加 一 和 标注 尺寸 E) 。 ep ” 落 | 智能 尺寸 吧 ) 合 
令 ， 在 图 形 区 的 俯视 图 中 添加 图 10.2.29 所 示 的 尺寸 “R15”。 
Step2. 也 标注。 选择 下 拉 菜 单 [兴国 | ep 注解 名 。 esp U2 | 也 标注 和 0 命令 ， 选 


取 图 10.2.30 所 示 孔 的 外 边线 ， 在 合适 的 位 置 放置 尺寸 文本 ， 绍 来 如 图 10.2.29 所 示 。 
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NY 


7 韶 色 
[| W14. 50Y5 
图 10.2.28 ”标注 剖面 视图 B-B 的 尺寸 图 10.2.29 标注 俯视 图 





Stage7. 标注 削 视 图 C-C 及 其 放大 视图 





选择 下 拉 菜 单 国 琴 罗 | p> 标注 R 寸 ) 。 esp ”区 | 暂 能 尺 寸 @) 命令 ， 在 图 形 区 标注 
剖 视 图 C-C 及 其 放大 视图 的 尺寸 ， 并 添加 相应 的 直径 符号 ， 结 果 如 图 10.2.30 所 示 。 




















图 10.2.30 ”标注 衣 视 图 C-C 及 其 放大 视图 
Stage8. 标注 基准 


Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 项 项 硬 一 注解 外。 esp | | 因 | 基 淮 特征 符号 如 命 
令 ， 系 统 弹 出 “基准 特征 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 基准 参数 。 在 “基准 特征 ”对 话 框 臣 旦 姑 定 全 ji 区 域 的 文本 框 中 输入 字母 <D” 

Step3. 定义 引线 样式 并 放置 基准 符号 。 在 开 坡 国 | 区 域 中 取消 选中 口 使 用 交 件 样式 () 复 
选 框 ， 并 单 击 加 | 按钮 ， 在 主 视图 中 选取 图 10.2.31a 所 示 的 边线 ， 然 后 在 该 边线 的 左 侧 放 
置 基准 符号 ， 如 图 10.2.31b 所 示 ， 在 对 话 框 中 单 击 党 按钮 ， 完 成 基准 的 标注 。 














a) 标注 前 b) 标注 后 
图 10.2.31 标注 基准 
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Stage9. 标注 形 位 公关 


Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 状 六 加 一 注解 让 。 一 和 有 | 形 位 公差 加 命令 ， 
系统 显示 “ 形 位 公差 ”对 话 框 的 同时 ， 弹 出 “属性 ”对 话 框 。 

Step2. 设置 形 位 公差 参数 。 在 图 10.2.32 所 示 “ 属 性 ”对 话 框 的 | 项 号 区 域 中 单 击 世 人 
钮 ， 在 弹出 的 选项 对 话 框 中 选择 国 风 项 ， 在 车 1 文本 框 中 输入 公差 值 0.05， 在 主要 文 
本 框 中 输入 字母 “D”。 











尾 性 回力 










0 S0 四 @GOGE@eeDO el| 


符号 公差 厂 公 差 2 主要 第 ~ 第 = 
| zpos bp 同 同 出 ， = 
[ 玫 ei ll 


三 组 合 框 必 ) 
[| UL 


LW | Mm | mH | Uw | 
图 10.2.32 “属性 ”对 话 框 

Step3. 设置 引线 样式 并 放置 形 位 公差 。 在 “ 形 位 公差 ”对 话 框 轩 顽 国 x 域 中 依次 单 
击 “引线 ”按钮 四 和 “ 折 弯 引线 ”按钮 四 ， 并 在 其 下 的 下 拉 列 表 中 选择 第 二 种 第 头 (实心 
箭头 )， 在 图 形 区 中 分 别 选 取 图 10.2.33a 所 示 “ 尺 寸 1” 和 “尺寸 2” 的 尺寸 界线 ， 在 该 边 
线 的 右 侧 放置 形 位 公差 符号 ， 最 后 在 “属性 ”对 话 框 中 单 击 国 交 定 | 扩 钮 ， 完 成 形 位 公 
差 的 标注 。 

Step4. 移动 形 位 公差 符号 ,在 图 形 区 选取 形 位 公差 符号 ,分 别 拖 动 其 框 体 至 图 10.2.33b 
所 示 的 位 置 。 


























a) 标注 前 b) 标注 后 


图 10.2.33 ”标注 形 位 公庄 
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Stage10. 标注 表面 粗糙 度 符 号 





Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [里 | 一 w。 注解 由 。 ep 了 | 表面 粗糙 度 符号 到 ) 








命令 ， 系 统 弹出 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 。 

Step2. 设置 表面 粗糙 度 参数 。 在 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 的 艾 村 国 | 芭 域 中 单 击 | 按钮， 
在 入 号 着 局 fj 区 域 的 文本 框 中 输入 粗糙 度 值 6.3， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 

Step3. 放置 表面 粗糙 度 符 号 。 

















(1) 在 主 视图 中 依次 选取 图 10.2.34a 所 示 的 两 条 边线 ， 结 果 如 图 10.2.34b 所 示 。 








a) 标注 前 b) 标注 后 
图 10.2.34 ”标注 表面 粗糙 上 度 符号 〈 一 ) 








(2) 在 “表面 粗 烽 度 ”对 话 框 的 副 允 加 区 域 中 单 击 “ 引 线 ” 按 钮 | 与 “ 折 弯 引线 ” 
按钮 图， 在 剖 视 图 C-C 中 选取 图 10.2.35a 所 示 的 边线 ， 在 合适 的 位 置 放置 粗糙 度 符号 ， 
结果 如 图 10.2.35b 所 示 ， 按 Esc 键 ， 完 成 粗糙 度 符号 的 标注 。 











a) 标注 前 b) 标注 后 
图 10.2.35 ”标注 表面 粗糙 上 度 符号 〈 二 ) 





Stage11. 添加 注释 


和 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 3 国 | —p 注解 册 。” = 入 | 注释 如 命令 ， 系 
统 弹 出 “注释 ”对 话 框 。 
Step2. 放置 注释 (一 )。 在 图 纸 左 下 方 空白 处 单 击 来 放置 注释 ， 并 在 弹出 的 文本 框 中 
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输入 文字 “技术 要 求 ” 然后 将 其 选中 ， 在 图 10.2.36 所 示 的 “格式 化 ”对 话 框 中 将 凶 蜗 设 


置 为 66 7 .0 i 


| 





| 仿宋 _562312 "|| 6 | Fmm A 了 7 _TT 号 | 
“格式 化 ”对 话 框 


图 10.2.36 
Step3. 放置 注释 〈 二 )。 在 注释 “技术 要 求 ” 的 下 方 单 击 以 继续 放置 注释 ， 在 文本 框 








。…， 按 回 千 键 后 ， 输 入 第 二 行文 字 “ 未 注 狼 造 圆 








中 输入 第 一 行文 学 “未 注 倒 角 为 2X45” 
外 为 R4。” 然后 选中 该 文本 框 中 的 所 有 文字 , 在 “格式 化 ”对 话 框 中 将 字 融 设置 为 “5.0”， 


依次 单 击 “ 左 对 齐 ” 按 钮 靶 和 “数字 ”按钮 苹 ， 在 “注解 ”对 话 框 中 单 击 况 按钮 。 








Step4. 通过 拖 动 调整 注释 的 位 置 ， 结 果 如 图 10.2.37 所 示 。 
1. 未 注 倒 角 为 2x 45”。 
2， 未 注 铸造 圆 角 为 R4。 
图 10.2.37 添加 注释 


Stage12. 添加 其 他 注解 
在 图 纸 的 右上 角 添加 图 10.2.38 所 示 的 注释 和 粗糙 度 符号 


1 > 


深 加 其 他 标注 





图 10.2.38 


Stage13. 保存 工程 图 
至 此 ， 工 程 图 已 创建 完成 ， 结 果 如 图 10.2.1 所 示 ， 选 择 下 拉 菜 单 [ 访 人 特 辐 | _> 


圆 | 另存 为 由 - 命令， 在 弹出 的 “另存 为 ”对 话 框 中 将 文件 命名 为 “ex02_bracket”， 并 将 其 








保存 在 所 需 的 目录 中 。 
装配 体 的 工程 图 





10.3 范例 3 





本 范例 是 一 个 疤 配 体 工 程 图 的 综合 和 范例， 综合 了 次 配 体 主要 视图 的 创建 、 齐 视图 的 创 
容 。 本 范例 是 创建 普通 的 痛 配 体 工 


建 、 标 注 装 配 体 太 寸 、 创 建材 料 明 细 表 及 零件 序号 等 
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程 图 ， 具 有 一 般 性 。 本 范例 工程 图 如 图 10.3.1 所 示 。 
Task1. 创建 工程 图 视图 


Stage1. 创建 俯视 图 








Stepl. 打开 空白 图 工程 图 文件 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 区 生 国 一 [加 | 打开 加 命令。 

(2) 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选择 工程 图 文件 Di:\ sw13.5\work\ch10\ch10.03\ 
按钮 ， 进 入 工程 图 环境 。 























templates_GB_A3.SLDDRW 后 ， 单 击 _ 泪 

Step2. 选择 零件 模型 。 

(1) 选择 命令 . 选 择 下 拉 菜 单 | 请 点 加 | westp 工程 图 视图 (0) 一 和 | 量 | 模 型 吃 
命令 ， 系 统 弹出 “模型 视图 ”对 话 框 。 

(2) 选择 文件 。 在 “模型 视图 ”对 话 框 中 单 击 王 揪 太 的 堆 作 :装配 村 (国友 区 域 中 的 
_ 训 8B 按钮， 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 在 “查找 范围 ”下 拉 列 表 中 选择 目录 
D:sw13.S\worlNch10vch10.03， 然 后 选择 “asm_clutch.SLDASM”， 单 击 _ 一 按钮， 系统 弹出 
“模型 视图 ”对 话 框 (二 )。 

Step3. 定义 视图 参数 。 

(1) 定义 视图 方向 。 在 怖 而 加 中 区 域 中 单 击 “ 上 视 ” 按 钮 国 ， 再 选中 网 预 史 如 复 选 框 ， 
预览 要 生成 的 视图 。 

(2) 在 通 栅 喇 量 区 域 中 取消 选中 启 自动 开始 投影 视图 凶 复 选 框 。 

(3) 定义 视图 比例 。 在 此 三 夯 区 域 中 选中 全 使 用 图 纸 比 辣 昌 单 选项 ， 在 合适 的 位 置 单 击 
以 放置 视图 ， 单 击 对 话 框 中 的 等 按钮 ， 结 果 如 图 10.3.2 所 示 。 










































































Stage2. 创建 全 削 视 图 A-A 















































Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 入 四 | sp 工程 图 视图 人 。 espe 2 | 训 面 视图 E) 合 
令 ， 系 统 弹出 “剖面 视图 ”对 话 框 (一)。 

Step2. 选取 切割 线 类 型 。 在 蔬 荐 鳅 区域 单 击 呈 按钮 ， 然 后 选取 图 10.3.3 所 示 直 线 的 中 
点 。 此 时 系统 弹出 图 10.3.4 所 示 的 “剖面 视图 ”对 话 框 。 

Step3， 选取 不 前 切 的 零 部 件 。 在 设计 树 中 依次 展开 A | 工程 图 视图 1 中 
中 - 哩 后 选取 零件 此 .号 eft kew<l> shaft<1 > 有 中 网 iaht kev <1> 有 sl 
日 韦 TE 对本 ， 有 不 鹿 切 装配 体 中 的 轴 和 键 ， 选 中 | 也 庆 汪 J 间 面 贱 赔 | 复 选 框 然 后 单 市 











(三 ) 内 怠 圆 夭 工 L501 图 





918 风 时 号 浙 国 天 上 夏 01 党 
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绘制 此 直线 的 中 点 


图 10.3.2 ”创建 俯视 图 图 10.3.3 ”选取 直线 中 点 


训 面 视图 ?|x| 


齐 面 范围 | 
昌 下 要 部 件 / 苞 特 征 清单 将 会 被 排除 在 剖 切 区 


不 包括 零 部 件 /种 特征 全 ) | 
asm_cluteh*l > left kew*l» [未 误 切 所 有 详 便 开 ) 


asm_ clutch*l /left shaftt*l» 加 
asm clutch*l ri zht kew*l» Iw 自动 打 齐 夯 半 总 ) 


asm cluteh<l TiEht shatt*l» 
三 不 包括 扣 忻 全) 
Dlr nil 
三 民 转 方 | 同 邑 ) 












确定 取消 帮助 (H) | 





图 10.3.4 “ 训 图 视图 ”对 话 框 
Step4. 放置 视图 。 在 “剖面 视图 ”对 话 框 〈 二 ) 的 名 | 文本 框 中 输入 视图 标号 “A”， 











然后 在 右 视图 的 上 方 放 置 全 前 视图 ， 结 果 如 图 10.3.5 所 示 。 
Step5. 单 击 “剖面 视图 A-A” 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 操作 ，。 





图 10.3.5 创建 全 前 视图 A-A 


Stage3. 创建 剖 视 图 B-B 
Step1. 绘制 剖 切线。 在 视 几 中 绘制 图 10.3.6 所 示 的 直线 作为 训 切 线 。 
Step2. 选择 命令 。 先 选取 刚 绘 制 的 六 切线 ， 然 后 在 图 形 区 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 











菜单 中 选择 | 工程 图 如。 pe 4 | 剖面 视图 @) 命令 ， 系 统 弹出 “ 章 面 视图 ”对 话 框 (一 )。 
Step3. 选取 不 剖 切 的 零 部 件 。 在 设计 树 中 依次 展开 鲁 国 况 绒 、 呈 5 天 本 和 和 
， 即 不 剖 切 装配 体 


号 ER 从 后 选取 地 件 直到 TE 和 由 加 多 将 
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中 的 轴 和 键 ; 选中 中 目 殉 打 六 面 芝 多 复 选 框 (如果 投影 方向 指向 左 , 请 选中 吧 避 转 方 册 加 复 选 
框 )， 然 后 单 击 [到 十 “| 餐 乌 。 

Step4. 放置 视图 。 在 “ 剂 面 视图 ”对 话 框 (二 ) 的 侣 | 文本 框 中 输入 视图 标号 “B”， 
然后 在 A-A 剂 视 图 的 右 侧 放置 全 放 视 图 ， 结 果 如 图 10.3.7 所 示 。 

Step5. 单 击 “ 剖 面 视 图 B-B” 对 话 框 中 的 笃 按钮 ， 完 成 操作 。 

A—A 

< 








| 
图 10.3.6 ”绘制 剖 切 线 图 10.3.7 创建 剖 视 图 B-B 


Stage4. 创建 局 部 齐 视 图 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 加 | sp 工程 图 视图 人 n> 
国 | 断 开 的 囊 视 图 如 … 命令， 系统 弹出 “ 断 开 的 剖 视图 ”对 话 框 。 

Step2. 绘制 前 切 范围 。 在 主 视图 中 绘制 图 10.3.8 所 示 的 样 条 曲线 作为 剖 切 范围 ， 系 统 
弹出 “剖面 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 不 章 切 的 零 部 件 。 在 设计 树 中 依次 展开 外 国 肝 绒 、 
中 昌国 天， 姑 后 选取 零件 1 EEE 

















| 工 程 图 视图 1 








EL eft shaft<1>» 由 碟 站 ht kBw sl > 和 
让 中 NE ， 即 不 剖 切 装配 体 中 的 轴 和 键 ， 选 中 心 生动 打 剖 面 线 喇 复 选 杠 ， 然 后 单 击 
二 | 六 钙 ， 


Step4. 定义 深度 参考 。 在 图 形 区 选取 图 10.3.8 所 示 的 边线 作为 深度 参考 。 

Step5. 选中 “ 断 开 的 前 视图 ”对 话 框 中 的 取 预 咒 I 复 选 框 ， 预 览 生成 的 视图 ， 其 他 参 
数 采 用 系统 默认 设置 值 。 

Step6. 单 击 对 话 框 中 的 党 按钮 ， 完 成 局 部 视图 的 创建 ， 结 果 如 图 10.3.9 所 示 。 








选取 此 边线 
A A | 
a ww 
下 
“绘制 此 轮廓 线 


图 10.3.8 ”绘制 剖 切 范围 图 10.3.9 eo 
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Stage5. 修改 视图 比例 

















在 图 纸 范围 内 的 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 圈 | 属性.， 如 命令 ， 系 统 弹出 
“图 纸 属 性 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 的 型 轴 是 :文本 框 中 将 比例 设置 为 1:1， 其 他 参数 采用 系统 
只 认 设置 值 ， 单 市 写作 包 ， 完 成 比例 的 设置 。 








Stage6. 隐藏 切 边 








在 图 形 区 右 击 主 视图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 切 过 ”到 村 切 过 下 可见 忆 ) 命令 ， 隐 
藏 主 视图 的 切 边 ， 参 照 此 方法 ， 隐 藏 其 他 视图 的 切 边 


Task2. 视图 的 标注 


Stage1. 标注 中 心 线 














Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 训 国 | ep 注解 外 ep 所 | 中 心 红 加 " 命 仿 ， 
系统 弹出 “中 心 线 ”对 话 框 。 

Step2. 在 剖面 视图 A-A 中 ， 依 次 选取 图 10.3.10a 所 示 的 两 条 边线 ， 拖 动 中 心 线 的 
控制 点 来 延长 中 心 线 ， 结 果 如 图 10.3.10b 所 示 。 








a) 标注 前 


图 10.3.10 ”标注 中 心 线 (一 ) 
Step3. 参照 上 和 面 的 方法 , 在 主 视 图 中 添加 水 平 中 心 线 并 将 其 延长 , 结果 如 图 10.3.11 
所 示 。 
说 明 : 如 果 选 取 中 心 线 时 ， 因 训 切 线 干扰 而 无 法 选取 ， 可 先 打 开 “ 选 择 过 滤器 ” 
工具 栏 ， 然 后 选取 “过 渡 中 心 线 ”按钮 虹 ， 即 可 在 图 形 区 选取 中 心 线 ; 选取 完成 后 ， 
在 该 工具 栏 中 单 击 “ 切 换 选 择 过 滤器 ”按钮 [”， 恢 复 到 正常 选择 状态 ， 





Stage2. 标注 中 心 符号 线 





Step1， 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 基 开国 一 w 注解 得 一， 做 | 中 心 符号 线 亿 … 合 
令 ， 系 统 弹出 “中 心 符号 线 ” 对 话 框 。 
Step2. 在 左 视图 中 选取 图 10.3.12a 所 示 的 边线 ， 在 “中 心 符号 线 ” 对 话 框 中 单 击 立 按 
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钮 ， 完 成 中 心 符 号 线 的 添加 ， 结 果 如 图 10.3.12b 所 示 。 


Dr. 选取 此 边线 





a) 标注 前 b) 标注 后 
图 10.3.11 标注 中 心 线 (二 ) 图 10.3.12 ”标注 中 心 从 号 线 


Stage3. 标注 剖面 视图 A-A 的 尺寸 


标注 尺寸 。 选 择 下 拉 菜 单 国 央 网 | 一 和 ”标注 尺寸 G) ee 总 | 智能 RR 寸 G) 命令 ， 在 
图 形 区 的 剖面 视图 A-A 中 添加 图 10.3.13 所 示 的 尺寸 标注 。 











图 10.3.13 尺寸 标注 (一 ) 


Stage4. 标注 剖面 视图 B-B 的 尺寸 


Step1. 标注 尺寸 。 选 择 下 拉 菜 单 国 到 国 | > 标 宇 R 寸 和 ) ”一 和 落 | 智能 尺 十 区 ) 命 
令 ， 在 图 形 区 的 剖面 视图 B-B 中 添加 图 10.3.14 所 示 的 尺寸 标注 ， 本 步骤 中 的 两 个 标注 , 均 
标注 外 边线 。 

Step2. 编辑 尺寸 。 

(1) 标注 公差 。 选 中 尺寸 “g20” 系统 弹出 “尺寸 ” 对 话 框 ， 在 匿 奖 靖 魔 (加 区 域 的 ' 垃 
下 拉 列 表 中 选取 EE 二 先 项 ， 国 “和 孔 套 合 ” 国 eg 在 “ 轴 套 合 ” 



































区 域 中 套 台 公差 宇 传 下 的 上 使 用 尺寸 字体 加 复 选 框 ,在 仿 字体 比 鹿 加 后 的 文本 框 中 输入 字体 比 
例 值 0.6， 单 击 [ 引 钱 渤 项 卡 ， 激 活 也 着 要 奖 字 入 加 x 域 ， 单 击 “ 折 断 引 线 ” 按 钮 回 ， 请 
整 矿 寸 的 位 置 ， 结 末 如 网 10.3.15 所 示 。 

(2) 将 半径 标注 切换 为 直径 。 选 中 尺寸 “R20”， 在 弹出 的 “尺寸 ”对 话 框 中 单 击 [ 引 句 | 
选项 卡 ， 在 眠 十 界 下 更 | 贱 显 东 @W x 域 中 依次 单 击 “ 里 面 ”按钮 图 和 “直径 ”按钮 图 ， 激 
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渤 [2 自 定 诡 奖 字 六 置 x 霹 ， 单 击 “ 折 电 引 线 ， 水 平 文字 ”按钮 癸 ， 调 整 尺寸 的 位 置 ， 结 
如 图 10.3.15 所 示 。 











图 10.3.14 标注 尺寸 (二) 图 10.3.15 编辑 尺寸 
Stage5. 标注 俯视 图 的 尺寸 


选择 下 拉 菜 单 [了 县 四 | = 宗主 民 十 外) ”一 过 | 智能 尺寸 色 ) 命令 , 在 图 形 区 的 俯视 
图 中 添加 图 10.3.16 所 示 的 尺寸 标注 。 


Task3. 创建 和 编辑 材料 明细 表 
Stage1. 创建 材料 明细 表 


























Step1. 设置 定位 点 。 

(1) 在 图 形 区 右 击 图 纸 的 空白 处 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 转 辑 图 妃 粘 未 _E 命令 ， 进 入 
编辑 图 纸 格 式 环境 。 

(2) 右 击 图 10.3.17 所 示 的 顶点 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 ， 选 择 总 二 为 二 位 sy 
本 料 明细 表 咏 命 仿 ， 将 该 点 设置 为 材料 明细 表 的 定位 点 。 
























































图 10.3.16 标注 俯视 图 的 尺寸 图 10.3.17 设置 定位 点 


(3) 右 击 图 纸 的 室 白 处 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 晤 将 区 名 @@ 命令 ， 返 回 到 编辑 图 纸 
状态 。 

Step2. 插入 材料 明细 表 。 

(1) 选择 命令 。 在 下 拉 菜 单 中 选择 [王国 | ep 表格 和 p> 者 | 材料 明细 表 色 ) ， 合 
令 ， 在 系统 的 提示 下 ， 在 图 形 区 选取 主 视图 为 参考 模型 ， 系 统 弹 出 “材料 明细 表 ” 对 话 框 。 

(2) 设置 材料 明细 表 。 在 “材料 明细 表 ” 对 话 框 王 烙 春 置 {Bx 域 中 选中 取 附加 到 定位 点 (oO 
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复 选 框 ， 在 转 丢 明明 表 村 型 tj 区 域 中 选中 人 羽 限 项 屋 单 选项 ， 在 牙 储 配置 委 钴 人 @)x 域 中 选中 
网 显示 为 一 个 项 目 号 复 选 框 和 全 将 同一 雪 忻 的 配置 显示 为 单独 项 目 单 选 项， 存 风 界 国 |[ 域 的 国 下 拉 


列表 中 选中 “0.5mm” 选 项 ， 在 让 下 拉 列 表 中 选中 “0.18mm” 选 项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 
设置 值 ， 单 击 兰 按钮 ， 材 料 明 细 表 自动 插入 到 定位 点 ， 在 图 形 区 中 单 击 材料 明细 表 的 任意 
位 置 ， 然 后 单 击 材料 明细 表 左上 角 的 角 标 叱 ,在 弹出 的 “材料 明细 表 ” 对 话 框 的 大 阁 人 村 (h 
区 域 中 单 击 国 | 按钮 ， 使 表 的 右 下 角 与 定位 点 重合 ， 如 图 10.3.18 所 示 ， 


EE 


| 
EE 
Een 




















| 
| 
一 pw 
ye ll， 
了 EL 
El 北京 兆 迪 科技 





图 10.3.18” 狐 建 “材料 明细 表 ” 

说 明 ; 在 上 面 的 操作 步骤 中 ， 如 果 在 如 界 国 区 域 的 国 下 拉 列表 中 选中 “0.5mm” 选 项 ， 
单 击 党 按钮 后 ， 表 格 边 框 的 线 粗 仍 没有 交 化 ， 请 在 创建 完 表格 后 ， 再 次 选取 表格 ， 然 后 在 
表格 的 左上 角 单 击 “ 角 标 ” 按 句 时 | 在 弹出 的 “材料 明细 表 ” 对 话 框 中 重新 设置 该 选项 ， 
可 将 边框 线 宽 加 粗 。 


Stage2. 修改 材料 明细 表 


Step1. 修改 表格 标题 列 的 位 置 。 在 材料 明细 表 任 意 位 置 单 击 ,在 弹出 的 工具 条 中 单 击 国 
按钮 ， 将 表格 标题 栏 置 于 底层 。 

Step2. 添加 列 〈 一 )。 

(1) 选择 命令 。 在 材料 明细 表 中 右 击 “项 目 号 ” 列 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
插入 sp 有 列 命令， 系统 在 表格 中 插入 新 列 的 同时 ， 弹 出 对 话 框 。 

(2) 添加 自 定义 属性 。 在 对 话 框 的 绰 于 里: 下 拉 列 表 中 选中 起 引 先 项 ， 在 慢性 名 称 : 
F 拉 列表 中 选中 国 对 洁 项 , 系统 在 该 列 中 自动 显示 各 零 部 件 的 “代号 ”信息 ,结果 如 图 10.3.19 
所 示 。 

Step3. 添加 列 (二 )。 参照 以 上 步 又 , 在 “数量 ” 列 的 右 侧 添加 列 ， 在 对 话 框 的 列 于 时 :下 
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拉 列 表 中 选中 国 池 时 项 ,不 属性 名 称 : 下 拉 列 表 中 选中 医生 旨 计 项 ， 系 统 在 该 列 中 自动 显 
示 各 零 部 件 的 “ 单 重 ”信息 ， 结 果 如 图 10.3.20 所 示 。 





right_shafl 


Fright key 








righi-disc 



































图 10.3.19 ”添加 列 (一 ) 图 10.3.20 ”添加 列 (二 ) 


Step4. 修改 表格 的 各 参数 信息 并 添加 “备注 ” 列 。 
(1) 修改 标题 的 名 称 。 双 击 表格 标题 中 的 “项 目 号 ”单元 格 ， 更 改名 称 为 “序号 ”。 
(2) 修改 列 属性 。 

@ 在 表格 的 任意 位 置 单 击 , 然后 双击 图 10.3.21 所 示 的 列 标签 L CC_ ”|， 在 弹 
出 对 话 框 的 更 二 :下 拉 列 表 中 选中 国 EEE 引 项 ， 在 尾 性 名 称 : 下 拉 列 表 中 选中 国 国 过 项 ， 
系统 在 该 列 中 自动 显示 各 零 部 件 的 “名 称 ” 信 息 ; 完成 后 选中 “名 称 ” 列 ， 在 弹出 的 工具 
栏 中 单 击 国 边 钮 ， 使 该 列 文本 居中 。 

@ 双击 “材料 ”的 列 标签 LD |， 在 弹出 对 话 框 的 列 绽 型 下 拉 列 表 中 选中 
选项 ， 在 属性 名 称 : 下 拉 列 表 中 选中 国 玉 选项， 系统 在 该 列 中 自动 显示 各 零 部 件 的 
“材料 ”信息 。 

@ 参照 Step3 在 “ 单 重 ” 列 右 侧 添加 “备注 ” 列 ， 添 加 完成 后 如 图 10.3.22 所 示 。 
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材料 数量 ,| 单 重 备注 











图 10.3.21 选取 列 标签 图 10.3.22 ”修改 列 属性 并 请 加 “备注 ” 列 
Step5. 移动 列 。 拖 动 “ 数 量 ” 列 全 “名 称 ” 列 和 “材料 ” 列 之 间 , 移动 完成 后 如 图 10.3.23 
所 示 。 
Step6. 格式 化 表格 。 
(1) 设置 行 高 。 


修改 标题 列 《最 后 一 行 ) 的 行 高 。 在 表格 的 标题 列 中 任意 单元 格 右 击 ， 在 弹出 的 快 
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捷 菜 单 中 选择 在 式 化 。 ep 行 高 度 尼 ) 命令 ， 在 弹出 的 “ 行 高 度 ” 对 话 框 中 输入 数值 14.0， 
单 击 [_ 绢 证 | 光 钮 ， 完 成 标题 列 行 高 度 的 设置 。 


























图 10.3.23 ”移动 列 














修改 其 他 列 的 行 高 。 在 表格 中 选中 序号 为 “1” 的 单元 格 ， 然 后 按 住 鼠 标 左 键 ， 将 
# 针 拖 动 到 序号 为 “7” 的 单元 格 后 ， 松 开 忌 标 左 键 ， 此 时 序号 “1” 到 “7” 之 闻 的 所 有 单 
元 格 均 被 选中 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 将 式 化 。 esp 行 高 度 C) 命令 ， 在 “ 行 高 
度 ” 对 话 框 中 输入 数值 70， 单 击 [_ 囊 定 上 饵 ， 完 成 其 他 列 行 高 的 设置 。 

(2) 设置 列 宽 。 右 击 标题 列 中 的 “序号 ” 列 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 格式 化 
一 > 列席 和 命令 ， 在 弹出 的 “ 列 宽 ” 对 话 框 中 输入 数值 8.0， 单 市 表 E 上 钮 ， 完 成 
列 宽 的 设置 ， 参照 以 上 步 又， 分别 设置 “代号 ” 列 的 列 宽 值 40.0,“ 名 称 ” 列 宽 值 4.0,“ 数 
量 ” 列 宽 值 8.0,“ 材 料 ” 列 宽 值 38.0,“ 单 重 ” 列 宽 值 22.0,“ 备 注 ” 列 宽 值 20.0， 格 式 化 
完成 后 如 图 10.3.24 所 示 。 
























































图 10.3.24 格式 化 表格 


Stage3. 创建 零件 序号 





Step1. 在 图 形 区 选取 前 面 视 图 A-A 为 插入 对 和 象 ， 选 择 下 拉 菜 单 [ 手 X 加 | > 
注解 和 ms 谨 | 自 动 零件 序号 如 … 命令 ， 系 统 弹 出 “自动 零件 序号 ”对 话 框 。 

Step2. 添加 设置 。 在 芽 苦 床 呈 寿 局 加 ji 中 单 击 上 控 钮 ， 选 中 引 二 附 加 点 : 下 的 仿 面 扣 单 先 
项 , 在 样式 下 拉 列 表 中 选取 国宝 量 生机 ,在 大 小 下 拉 列 表 中 选取 国有 旨 这 项 ， 单 击 愉 按 钮 ， 
完成 零件 序号 的 添加 ， 结 果 如 图 10.3.25 所 示 。 

Step3. 手动 添加 零件 序号 并 调整 引线 依附 点 的 位 置 。 选 择 下 拉 菜 单 [王国 | > 
注解 届 ms 站 | 零件 序号 届 ).，， 介 心 ， 在 | 零件 序号 设 定 (B) | 域 样式 下 坟 列 表 中 选取 国王 
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选项 ， 在 太 小 下 拉 列 表 中 选取 本 澡 BB 先 项 ， 添 加 其 他 零件 序号 并 调整 引线 依附 点 的 位 置 。 
说 明 : 由 于 系统 自动 生成 零件 序号 后 ， 部 分 零件 号 缺失 且 引线 依附 点 的 位 置 不 能 够 清 
晰 地 指出 零件 的 位 置 ， 这 需要 读者 通过 手动 添加 的 方法 拖 动 引线 依附 点 ( 如 实心 圆 和 箭头 
等 ) 到 合适 的 位 置 ， 具 体操 作 此 处 不 再 玲 述 。 
Step4. 调整 零件 序号 文字 的 位 置 。 通 过 手动 拖 动 来 调整 零件 序号 文字 的 位 置 ， 结 果 如 
10.3.26 所 示 。 




















图 10.3.25 ”添加 零件 序号 图 10.3.26 ”调整 零件 序号 文字 的 位 置 

Step5. 重新 排列 零件 序 号 。 由 于 未 经 重新 排序 的 零件 序 气 排列 不 规则 ， 需 重新 调整 ， 
其 操作 步骤 如 为 : 

(1) 在 图 形 区 选取 图 10.3.27 所 示 序 号 为 “3” 的 零件 序号 ， 系 统 弹 出 “零件 序号 ”对 
话 框 ， 在 该 对 话 框 基 从 床 导 襄 定 全 中文 域 中 委 件 序号 文字 的 第 二 个 下 拉 列 表 中 选取 国 先 项， 即 
将 零件 序 写 “3” 更 改 为 “17”， 与 此 同时 ， 材 料 明 细 表 中 的 序 扎 也 目 动作 相 应 的 调整 。 

(2) 参照 上 面 的 步 又， 更 改 其 他 零件 序号 ， 完 成 后 在 任意 位 置 单 击 ， 此 时 零件 序 亏 投 
从 左 到 右 的 顺序 排列 ， 结 果 如 网 10.3.28 所 示 。 









































图 10.3.27 选取 零件 序号 图 10.3.28 重新 排列 零件 序号 


Stage4. 保存 文件 


至 此 ， 疙 配 体 的 工程 图 创建 完成 ， 你 存 并 关闭 工程 图 文件 。 
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本章 将 介绍 SolidWorks 工程 图 的 一 些 高 级 应 用 ， 这 些 高 级 应 用 有 的 要 
涉及 SolidWorks 以 外 的 软件 ， 如 Word 文档 、Excel 表格 、Adobe Acrobat 程序 、AutoCAD 
等 软件 。SolidWorks 允许 使 用 这 些 外 围 软件 来 辅助 设计 ， 以 弥补 软件 本 身 的 不 足 。 灵 活 掌 
握 运 用 这 些 辅助 软件 ， 将 有 助 于 提高 我 们 的 工作 效率 和 质量 。 本 章 主要 内 容 包 括 : 

@ 修改 零 部 件 线 型 。 

@ 替换 工程 图 参考 。 

@ 块 的 操作 。 


@ 层 的 应 用 。 
@ 大 型 装配 体 工程 图 的 处 理 。 
@  OLE 对 象 。 


@ 图 文件 交换 。 
@ 工程 图 打印 出 图 。 


11.1 修改 线 型 








在 工程 图 制作 中 ， 经 第 使 用 到 各 种 线 型 ， 但 由 于 各 企业 要 求 的 不 同 ， 在 软件 中 第 季 找 
不 到 符合 国标 或 企业 标准 的 线 型 ， 这 丈 寅 要 读者 目 定 义 线 型 ，SolidWorks 软件 不 但 具有 强 
大 的 绘图 功能 ， 而 且 提 供 了 允许 用 户 目 定 义 线 型 和 线条 样式 的 功能 ， 用 户 只 需 将 目 定义 的 
线条 样式 保存 ， 然 后 在 修改 线 型 操作 中 使 用 该 线条 样式 。 




















11.1.1 设置 线 型 


通过 设置 线 型 ， 可 修改 视图 中 各 边线 的 线条 样式 和 线 粗 。 下 和 面 介绍 设置 线 型 的 一 般 过 程 。 

Stepl. 在 SolidWorks 工程 图 环境 中 选择 下 拉 菜 单 匡 到 而 | =—=i> 膨 | 渤 项 ie 著作 分 ， 系 
统 弹 出 “系统 选项 ”对 话 框 。 

Step2. 单 击 “ 系 统 选项 ”对 话 框 中 的 训 档 属性 四 | 选项 卡 , 在 对 话 框 左 侧 的 选项 区 选取 划 
选项 ， 此 时 对 话 框 如 图 11.1.1 所 示 。 
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Step3. 在 图 11.1.1 所 示 对 话 框 的 殉 荣 闫 全 人 加 选项 区 中 选取 要 修改 的 边线 类 型 ， 然 后 分 别 
在 样 吉 加: 、 路 相 ( 邮 : 和 融 师 委 莹 了 E 下 拉 列 表 中 添加 相应 的 设置 来 设置 线 型 。 
Step4. 设置 完成 后 单 击 绢 Ee | 钮 ， 关 闭 对 话 框 。 





文档 属性 D) - 线 型 隔 
系统 选 顺 (s) 文档 属性 D) | [ 国 搜 索 需 。 | 


边线 类 型 (D): 样式 (5): 
隐藏 思绪 


曲线 








尺寸 a 
中 心绪 /中 心 符 号 续 
Dimipert 为 造 性 曲线 


告 性 曲 
名 或 浏 面 续 /填充 

















ss 





顶 滑 盖 样式 但): 




















图 11.1.1 “文档 属性 (D) - 线 型 ”对 话 框 

图 11.1.1 所 示 的 “文档 属性 〈D) - 线 型 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 

@ ”内 加 夫 (Di 洗 项 区 : 在 该 区 域 中 可 选取 需 修改 线 型 的 边线 类 型 

® ”i 下拉 列 表 : 在 该 下 拉 列 表 中 选取 线条 样式 ， 如 实 线 、 虚 线 及 自 定义 的 线条 
样式 等 。 

@ 半生 二 社 了 E 下 拉 列 表 : 在 该 下 拉 列 表 中 可 选取 边线 顶端 样式 ， 即 边线 两 端的 形状 
样式 ， 分 为 国 、 贺 # 贺 = 壤 . 

线 的 两 端 为 平头 样式 ， 如 图 11.1.2 所 示 。 

线 的 两 端 为 圆 头 样式 ， 如 图 11.1.3 所 示 。 

线 的 两 端 为 方 头 样 式 ， 如 图 11.1.4 所 示 。 


图 11.1.2 “ 平 ” 选 项 图 11.1.3 “ 圆 ” 选 项 图 11.1.4 “ 方 ” 选 项 
@ ”号 相 iH 下拉 列 表 : 设置 边线 的 线 粗 ， 系 统 提 供 了 八 种 线 粗 样式 供 读者 选择 ， 
@ ” 谋 风 区域 ， 在 该 区 域 中 可 预览 线 型 设置 ， 


边 
i 项 ; 边 
边 
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11.1.2 ” 自 定义 线条 样式 


在 SolidWorks 中 ， 自 定义 线条 样式 是 通过 自 定义 代码 来 编辑 线条 的 长 度 和 间距 的 ， 读 者 
可 以 在 已 有 线条 样式 的 基础 上 进行 编辑 ， 也 可 以 通过 新 建 线条 样式 来 得 到 所 需 的 线条 样式 
自 定义 的 线条 样式 可 在 图 11.1.1 所 示 对 话 框 的 还 2( 吕 下 拉 列 表 中 选取 并 使 用 。 下 面 介绍 自 定 
义 线条 样式 的 一 般 过 程 。 

Step1. 在 SolidWorks 工程 图 环境 中 选择 下 拉 菜 单项 是 罗 昌 一 pw。 医 | | 选项 名 命令 , 系 
统 弹 出 “系统 选项 ”对 话 框 。 

Step2. 单 击 “ 系 统 选项 ”对 话 框 中 的 误 档 属性 加 | 选项 卡 ， 在 对 话 框 左 侧 的 选项 区 选取 
线条 样式 六 二 ， 此 时 对 话 框 如 图 11.1.5 所 示 。 


























文档 属性 0) - 线条 样式 xX| 


























线条 长 度 和 间距 值 : 


a2 


格式 化 键 码 ; 

A= 正 交 线 

8 = 线条 端点 上 的 粗 体 线段 

正 值 表示 线段 、_ 

负 值 表示 续 段 之 间 的 间隙 
范例 ; 

定义 : 所 产生 的 线条 样式 : 

A,l,-1 

A,l,-1.5,-.5 

B,1-1 


确定 | 取消 | 帮助 | 


图 11.1.5 “文档 属性 (D) -线条 样式 ”对 话 框 





Step3. 新 建 线条 样式 。 在 图 11.1.5 所 示 对 话 框 右 侧 的 按钮 区 单 击 上 于 | 六 乌 ， 此 时 在 
图 11.1.6 所 示 的 谍 条 样式 列表 区 中 显示 新 建 的 线条 样式 ， 采 用 系统 默认 名 称 。 
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文档 居 性 @) - 线条 样式 国 
系统 选项 (s) 文档 属性 OD) | [ 芽 搜索 选 机 9) 
























尺寸 | 

中 心 线 /中 心 符号 线 
表 阁 er Ho) | 

双 点 画 线 人 
所 区 点 画 线 | 
人 一 -一 




















一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 、 


PE ep 


图 11.1.6 新建 线 条 样式 
Step4. 编辑 线条 样式 。 选 中 新 建 的 线条 样式 “LSTYLE7”， 在 对 话 框 的 号 和 从 奈 和 间 由 但: 
文本 框 中 输入 键 码 “A,3,-0.25,0.25,-0.25”， 此 时 线条 样式 “LSTYLE7” 如 图 11.1.7 所 示 。 
说 明 : 键 码 “A,3,-0.25,0.25,-0.25” 的 示意 图 如 图 11.1.8 所 示 ， 其 中 A 表示 正 交 线 ， 如 
果 输 入 B 则 表示 为 端点 加 粗 的 线段 ; 数值 前 加 负 号 表示 相 邻 线段 之 间 间 陈 的 距离 ， 不 加 负 
号 表示 线段 的 长 度 。 


文档 属性 (0) - 线条 样式 x| 


系统 选项 (s) 文档 属性 (D) | | 县 搜索 选项 | 


新 建 (N) | 
帅 除 人 ) | 
装载 () | 





























: A,3,-0.25,0.25,-0.25 


图 11.1.7 编辑 线条 样式 


图 11.1.8 新建 线条 样式 
(1) 单 击 对 话 框 右 侧 的 国王 加 四 | 拉 乌 ， 系 统 弹 出 图 11.1.9 所 示 的 “保存 线条 样式 ”对 话 框 。 
(2) 在 该 对 话 框 中 单 击 二 | 腔 钮 ， 在 弹出 的 “另存 为 ”对 话 框 中 选择 所 需 的 文件 夹 ， 采用 
系统 默认 名 称 , 单 市 人 于 加 | 拉 钮 ; 然后 在 “保存 线条 样式 ”对 话 框 中 选取 线条 样式 国 I 
单 市 [| 到 加 | 扩 钮 ， 完 成 线条 样式 的 保存 。 
说 明 : 在 保存 线条 样式 时 ,如 果 选 中 “保存 线条 样式 ” 对话 框 的 中 民 存 到 点 训 用 尸 线 条 样 忒 站 件 。 
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复 选 框 ， 所 选 线条 样式 将 被 保存 到 默认 的 目录 中 ; 默认 目录 的 设置 方法 : 选择 下 拉 菜 
= | 一 > 汪 | 过 页 巴 命令， 在 弹出 的 “系统 选项 ”对 话 框 的 | 莹 统 迁 页 加 || 光 项 卡 中 ， 选 
取 肛 和 项 ， 处 后 单 去 添加 中 胶 甸 ， 在 弹出 的 “浏览 文件 夹 ” 对 话 框 中 指定 所 需 的 文件 夹 ， 
C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\chinese-simplified. 

Step5. 装载 线条 样式 。 

(1) 单 击 对 话 框 右 侧 的 国 寺 | 护 钮 ， 系 统 弹出 图 11.1.10 所 示 的 “装载 线条 样式 ”对 
话 框 。 


半 件 ; | =| Ee | 
三 保存 到 默认 用 户 线 条 样式 亲 忻 。 
司 用 ctl 或 在 在 键盘 来 选择 一 个 以 上 总 过 样式 。 









装载 线条 样式 











型 件 则 Doswlil,5Wworkychiihilolichil 车 





选择 您 想 从 式 件 装载 的 贱 末 样式 ,。 


LSsTYLE7 ii ii 








| mo | 取消 CO | 和 Bt | 


图 11.1.9 “保存 线条 样式 ”对 话 框 图 11.1.10 “小 载 线条 样式 ”对 话 框 
(2) 在 该 对 话 框 中 单 击 国 | 按钮 ， 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 打开 线 型 文件 Di:\ 
sw13.5\Wwork\eh11\ch11.01\eh11.01.02\sldlin， 单 击 晤 开国- 钮 ， 装 载 线条 样式 “LSTYLE8”， 
结果 如 图 11.1.11 所 示 。 
Step6. 全 此 ， 日 定义 线条 样式 已 操作 完成 ， 读 者 如 果 想 删除 狐 建 的 线条 样式 ， 可 在 对 
话 框 载 条 样式 列表 区 选取 线条 样式 ， 然 后 单 击 四 二 可 | 按钮 ， 即 可 删除 。 




















文档 属性 0) - 线条 样式 Bs 
系统 选项 (5) 文档 属性 (D) | 国 扫 索 i 力 | 
尺寸 , 
中 心 线 /中 心 符号 线 新 建 (v) | 
:二 线 bso) | 
装载 () | 
保存 人) | 





图 11.1.11 装载 线条 样式 
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11.1.3 ”修改 零 部 件 线 型 








在 零件 或 装配 体 的 工程 图 中 ， 使 用 “ 零 部 件 线 型 ”命令 ， 可 设置 零 部 件 边线 的 线 型 和 线 
粗 。 下 面 介绍 修改 零 部 件 线 型 的 一 般 步 又 。 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\work\chll\ch11.01\ch11.01.03\connecting_base. 
SLDDRW, 
Step2. 选择 命令 。 右 击 图 形 区 中 的 任意 一 个 视图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
要 部 种 绒 型 命令， 系统 弹出 图 11.1.12 所 示 的 “ 零 部 件 线 型 ”对 话 杠 。 
零 部 件 竣 型 唔 加 
委 部 件 显示 必 性 | 
厂 闻 用 芯 档 扣 太 但 


线条 样式 : 线 粗 : 自 定义 厚度 : 
可 风 半 号: 一 — D0,25mm 0, 18mm 














划 加 加 加 各 吉 加 放 划 思 


襄 面 睹 ; 
应 用 到 ， 全 所 有 视图 人吉 个 从 选择 伍 ) 图 层 ， | 无- "| 全 部 重 设 介 ) | 
| | 


图 11.1.12 “和 零 部 件 线 型 ”对 话 框 
图 11.1.12 所 示 的 “ 零 部 件 线 型 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
@ 区 信用 交往 才 但 划 复 选 框 : 如 果 选 中 该 复 选 框 ， 对 话 框 中 添加 的 其 他 设置 将 忽略 ， 
将 使 用 文档 中 默认 设置 的 线 型 ; 反之 ， 将 激活 对 话 框 的 其 他 选项 。 

@ ”号 条 样 芭 下 拉 列 表 : 在 下 拉 列 表 中 可 选取 线条 的 样式 ， 如 实 线 、 虚 线 或 点 画 线 等 。 

e@ ”号 粗 : 下 拉 列 表 : 在 下 拉 列 表 中 可 选取 线 粗 样式 ， 如 细 、 正 常 或 粗 等 。 

@ ”应 用 到 :区域 . 设置 对 零 部 件 线 型 修改 所 应 用 的 范围 ; 选中 国 区 证 择 加 单 选项 ， 线 型 

修改 将 应 用 到 当前 所 选 视图 ; 选中 国防 月 说 国史 单 选项 ， 线 型 修改 将 应 用 到 当前 图 
纸 的 所 有 视图 中 。 

e@ 。 图 层 :下 拉 列 表 : 如 果 零 部 件 已 应 用 到 图 层 中 ， 图 层 的 名 称 将 出 现在 该 下 拉 列 表 中 。 

说 明 : 在 “ 零 部 件 线 型 ”对 话 框 中 ， 对 零 部 件 线 型 和 线 粗 所 作 的 修改 优先 于 图 层 属性 
中 所 作 的 设置 ， 

Step3. 设置 零 部 件 显示 属性 。 在 “ 零 部 件 线 型 ”对 话 框 中 取消 选中 三 全 用 区 档 各 让 值 和 
复 选 框 ， 在 避 字 过 器 : 选项 组 中 的 名 条 样 翅 : 下 拉 列 表 中 选中 “ 实 线 ” 选 项 ， 在 刻 狂 : 下 拉 列 表 
中 选取 “1mm” 选 项 ， 在 庶 用 到: 区 域 中 选中 他 古 有 有 谨 国 如 单 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设 
置 值 。 
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Step4. 在 “ 零 部 件 线 型 ” 对话 框 中 单 击 于 上 必 钮 ， 结 果 如 图 11.1.13b 所 示 。 


1 一 


a) 修改 前 b) 修改 后 
图 11.1.13 ”修改 零 部 件 线 型 


11.2 ”替换 工程 图 参考 

















当 工 程 视图 需要 使 用 参考 檬 型 的 某 个 特定 的 配置 ， 而 该 配置 在 参考 模型 中 不 存在 ， 这 
残 需 要 用 含有 该 配置 的 参考 模型 来 符 换 当 前 的 参考 模型 。 通 过 符 换 工程 图 参考 ， 可 以 在 不 
删 际 现 有 视图 的 情况 下 蔡 换 工程 图 的 参考 模型 ， 由 于 蔡 换 后 的 模型 与 原 有 模型 存在 者 型 弄 ， 
所 以 在 奉 换 后 会 造成 某 些 太 寸 和 注释 的 人 司空 ， 这 了 束 需 要 手动 修改 来 纠正 巧 空 的 项 目 。 下 面 
介绍 符 换 工程 网 参考 的 一 自 步 又 。 

Step1. 打开 图 11.2.1 所 示 的 工程 图 文件 D:\ sw13.5\work\chll\ch11.02\ connecting_ base. 
SLDDRW， 但 看 其 视图 、 尺 寸 和 标题 位 信息 ， 以 便 和 和 巷 换 后 的 工程 图 作对 比 ， 最 后 不 做 任 
何 修改 ， 关 闭 工 程 图 文件 。 






























































图 11.2.1 工程 图 文件 
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Step2. 符 换 模型 参考 。 

(1) 选择 下 拉 菜单 匡 兹 国 | 一 [ | 打开 命令， 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 。 

(2) 在 “打开 ”对 话 框 中 选中 文件 D:\ sw13.5\Wwork\chll\ch11.02\connecting_base. 
SLDDRW (不 要 打开 文件 )， 在 对 话 框 中 单 击 其 将 国术 钮 ， 系 统 弹 出 图 11.2.2 所 示 的 “ 编 
辑 参考 的 文件 位 置 ” 对 话 框 。 















编辑 珍 考 的 玄 件 位 次 了 | 
单 击 单元 格 编 辑 如 字 或 商 击 单元 档 启 动 浏 星 恬 稍 换 ， | 
ee 











图 11.2.2 “编辑 参考 的 文件 位 置 ”对 话 框 (一) 


(3) 在 “编辑 参考 的 文件 位 置 ” 对 话 框 的 名 者 | 列表 区 中 双击 图 11.2.2 所 示 的 单元 格 ， 
在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选取 模型 文件 D:\ sw13.5\work\chl1\ch11.02\ 
connecting_base_02.SLDPRT， 然 后 单 击 上 王 人 @O| 扩 饥 ， 此 时 “编辑 参考 的 文件 位 置 ” 对 话 
框 ， 最 后 单 市 允 定 “上 钮 ， 返 回 到 “打开 ”对 话 框 。 
(4) 在 “打开 ”对 话 框 中 单 击 夺 王 加 旧 冯 钮 ， 打 开工 程 图 文件 的 同时 ， 系 统 弹 出 图 11.2.3 
所 示 的 “ 惹 衬 细 贡 项 目 ” 对 话 框 ， 列 出 基 空 项 目 和 项 目的 数量 ;本 例 在 此 对 话 框 中 将 不 作 
操作 ， 单 击 国 机 硬 | 拉 钮 ， 进 入 工程 图 环境 。 
说 明 : 
@ 在 “悬空 细节 项 目 ” 对 话 框 中 ， 如 果 选 中 悬空 项 目前 的 复 选 框 ， 单 击 [ 确定 “上 | 控 
钮 ， 可 在 视图 中 删除 对 应 的 巧 空 项 目 ， 
@ 在 上 面 的 步骤 中 ,没有 在 “ 哑 室 细节 项 目 ” 对 话 框 中 作 任 何 操作 ， 这 是 因为 有 些 
项 目 可 能 还 有 参考 作用 ， 通 过 手动 删除 项 目 较 稳 妥 。 
(5) 删除 悬空 项 目 。 分 别 选 中 图 11.2.4 所 示 的 悬空 项 目 ， 按 Delete 键 删 除 。 

















及 一 各 
| 1 
屋 宝 细节 项 目 FA LIT Er | R25. 30 
4 | | (= 天 | 、* 
模型 尺寸 (4 | | 辟 4 | 人 | zs35 
参考 尺 二 ch | S72 FE、 
注释 ~ i 
GTOLs = RAR 
pp ’ 


表面 租 糙 度 /到 


基准 特征 茶 号 
焊接 符号 

所 标注 

基准 目标 符号 
中 心 符号 贱 








,140 | 


200 x 200 
图 11.2.3 “ 晤 空 细节 项 目 ” 对 话 框 图 11.2.4 删除 悬空 项 目 
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在 
命 

















图 11.2.5 ”添加 项 目 


Step3. 全 此 ， 模 型 参考 已 葵 换 完成 ， 你 存 并 关闭 工程 图 文件 。 





11.3 块 操作 


读者 可 以 将 一 些 第 用 的 工程 图 项 目 ， 如 标题 人 屏 、 标 准 注释 、 标 签 及 目 定 义 的 人 号 等 制 
作 并 保存 成 基 ， 在 工程 狗 制 作 过 程 中 方便 快捷 地 插入 块 ， 可 以 大 大 提高 工作 效率 。 医 可 以 
是 文字 、 草 图 实体 、 零 件 序 号 、 插 入 的 实体 及 区 域 训 面 线 。 

下面 以 图 11.3.1 押 示 的 锥 度 符 号 为 例 ， 来 讲解 块 的 创建 、 保 存 和 插入 的 一 般 过 程 。 














11.3.1 创建 块 


下 面 介绍 创建 块 的 一 般 步 又。 
Step1. 使 用 系统 提供 的 工程 图 模板 gb_a3， 新 建 一 张 空 日 工程 网 。 
Step2. 绘制 齐 图 。 利 用 至 图 绘制 工具 ， 绘 制图 11.3.2 所 示 的 理 图 ， 添 加 乓 二 约束 。 
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Step3. 隐藏 尺寸 。 选 择 下 拉 菜 单 国 图 罗 | ep 党 | 陷 蕊 /显示 注解 各 命 仿 ， 依 次 选取 图 
纸 上 所 有 尺寸 ， 按 下 Esc 键 退出 命令 ， 尺 寸 标注 全 部 隐藏 ， 如 图 11.3.3 所 示 。 


20 
1:50 2 9 


图 11.3.1 锥 度 符号 图 11.3.2 ”绘制 草图 图 11.3.3 ”隐藏 尺寸 标注 


Step4. 制作 块 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 是 一 块 加 。 ep 加 | 制作 如 命令 ， 系 统 弹 
出 “制作 块 ”对 话 框 。 

(2) 定义 块 。 在 图 形 区 中 选取 所 有 直线 段 作 为 块 实体 ， 在 “制作 块 ” 对 话 框 中 单 击 
闫 到 点 国 ， 图 形 中 显示 图 11.3.4 所 示 的 黑色 箭头 和 蓝 色 坐 标 轴 , 分 别 拖 动 插入 箭头 尾部 的 点 
和 坐标 轴 的 原点 至 图 11.3.5 所 示 的 位 置 (草图 的 左 端 点 )， 单 击 党 按钮 ， 完 成 块 的 制作 。 

Step5. 编辑 块 。 

(1) 进入 编辑 块 环境 。 右 击 Step4 中 创建 的 块 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
车 | 编 加 块 外 命 分 ， 进 入 编辑 块 环境 。 

(2) 添加 注释 。 选 择 下 拉 菜 单 [插入 四 | ep 注解 册 。 sp 入 | 注释 如 . 命令， 在 图 
11.3.6 所 示 的 位 置 添加 数字 “1: 50”( 字 体 为 “仿宋 _GB2312”、 字 高 为 “3.0”)， 在 图 11.3.7 
所 示 的 “注释 ”对 话 框 禹 认定 全 jiX 域 标签 名 称 : 文本 框 中 输入 标签 名 称 “ 锥 度 ”， 取 消 选中 
号 只 读 () 复 选 枉 ， 在 “注释 ”对 话 框 中 单 击 党 按钮 ， 完 成 注释 的 添加 。 

(3) 在 图 形 区 的 右上 和 角 单 击 息 按钮 ， 退 出 编辑 块 环境 。 


[一 





















































































































































样式 (5) 
图 11.3.4 插入 点 Oe 
立 字 格式 四) 
| 块 设 定 (5) | 
标签 名 称 : 
| | 难度 
图 11.3.5 ”定位 插入 点 厂 只 读 (R) 
1 5 0 厂 不 可 见 铝 | 
| 图 层 (E) 泥 
图 11.3.6 ”添加 注释 图 11.3.7 “注释 ”对 话 框 


说 明 : 
@ ” 往 块 中 添加 文字 时 ， 可 以 在 创建 块 的 时 候 添 加 ， 也 可 以 编辑 已 有 的 块 来 添加 文字 ， 
@ 在 “注释 ”对 话 框 占 异 定 ( 鲁 区 域 中 选中 隐 只 读 ( 且 复 选 框 可 防止 对 文字 进行 修改 。 
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Step6. 保存 块 。 在 图 形 区 中 右 击 此 块 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 | 保 厅 块 各 命令 ， 
将 块 命名 为 “block”， 并 保存 在 指定 的 文件 夹 中 。 
Step7. 关闭 工程 图 文件 ， 读 者 可 根据 需要 对 其 进行 保存 。 

















11.3.2 ”在 块 中 添加 实体 





通过 “添加 / 移 除 块 ” 命 令 ， 可 在 编辑 块 环 境 中 ， 将 现 有 的 草图 添加 到 该 块 中 ， 也 可 将 
草 网 从 块 中 移 除 。 下 面 介 绍 使 用 “添加 / 移 除 块 ” 命 令 在 块 中 添加 或 移 除 草图 的 操作 步骤 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw13.5\work\chll\ch11.03\ch11.03.02\block.SLDDRW， 该 工 
程 图 文件 只 包含 一 个 图 11.3.8 所 示 的 块 。 

Step2. 绘制 草图 。 利 用 草图 绘制 工具 ， 绘 制图 11.3.9 所 示 的 直线 。 


_ 绘制 此 直线 
1:50 ~ 1:50 
一 < 一 一 一 一 一 


图 11.3.8 块 图 11.3.9 ”绘制 草图 

step3， 进入 编辑 块 环境 。 在 图 形 区 中 右 击 块 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 图 | 编辑 块 名 命 
令 ， 进 入 编辑 块 环 境 。 

Step4. 添加 和 移 除 块 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [了 四 | 一 块 四 一 和 [时 | 添加 / 称 除 实体 向 命令 ， 
系统 弹出 图 11.3.10 所 示 的 “添加 / 移 除 实体 ”对 话 框 (一 )， 该 对 话 框 的 列表 区 列 出 了 块 中 
所 有 的 项 目 。 

(2) 添加 项 目 。 在 图 形 区 中 选取 Step2 中 绘制 的 直线 ， 此 时 对 话 框 的 列表 区 中 添加 了 项 
晶 上 直线 6@ 草 图 1 用 

(3) 移 除 项 目 。 在 “添加 / 移 除 实体 ”对 话 框 的 列表 区 中 右 击 呈 ie， 在 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选取 鞭 结 名 命令 ， 将 该 项 目 从 块 中 移 除 ， 此 时 “添加 / 移 除 实体 ”对 话 框 (二 〉 如 图 
11.3.11 所 示 。 













































































图 11.3.10 “添加 / 移 除 实体 ”对 话 框 〈 一 ) 图 11.3.11 “添加 / 移 除 实体 ”对 话 框 〈 二 ) 
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(4) 在 “添加 / 移 除 实体 ”对 话 框 中 单 击 党 按钮， 关闭 对 话 框 ， 在 图 形 区 的 右上 角 单 击 
人 按钮， 退出 编辑 块 环境 。 

Step5. 保存 块 。 在 块 上 右 击 块 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 园 | 保存 块 加 命令 ， 将 块 命 
名 为 “block_02”， 并 保存 在 指定 的 文件 夹 中 。 

Step6. 关闭 工程 图 文件 ， 读 者 可 根据 需要 对 其 进行 保存 。 























11.3.3 ”爆炸 块 


通过 “和 爷 炸 块 ” 命 令 可 将 现 有 块 解散 。 和 下面 介绍 焊 炸 块 的 操作 步骤 。 

Step1. 开工 程 图 文件 D:\ sw13.5\work\chl1l\ch11.03\ch11.03.03\block.SLDDRW， 该 工 
程 图 文件 只 包含 一 个 图 11.3.8 所 示 的 块 。 : 

Step2. ee 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 涟 | 塌 些 颁 四 命令 ， 块 被 解散 ， 
此 时 拖 动 章 网 或 注释 时 ， 可 将 其 单独 移动 。 

















11.3.4 ”插入 块 








在 插入 块 时 ， 用 户 可 以 自 定义 块 的 比例 、 旋 转角 度 以 及 是 否 需 要 引线 等 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw13.5\work\chll\ch11.03\ch11.03.04\dowel.SLDDRW,， 如 图 
11.3.12 所 示 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 [I 四 | ep 块 中 ep 名 | 插入 中 命令， 系 
统 弹 出 图 11.3.13 所 示 的 “插入 块 ” 对 话 框 。 








| 训 览 加 
加 入 接 文件 () 





参数 | 


Ee 5 
WE 引 上 



































图 11.3.12 ”工程 图 文件 图 11.3.13 “插入 块 ” 对 话 框 
图 11.3.13 所 示 的 “插入 块 ” 对 话 框 中 各 选项 说 明 如 下 : 








@ | 浏览 @),, |， 单 击 此 按钮 ， 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选择 一 个 已 保存 的 块 文件 ， 该 
块 文件 将 显示 在 打开 让 列表 区 中 。 
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@ 0-: 通过 改变 其 后 文本 框 的 数值 可 设 定 所 插入 块 的 比例 ， 块 比例 是 以 块 的 插入 点 
为 中 心 缩放 。 
@ | 习 : 通过 改变 其 后 文本 框 的 数值 可 设 定 所 插入 块 的 角度 ， 输 入 正 值 时 ， 块 将 按 逆 


时 针 方 向 旋转 ， 块 旋转 的 中 心 为 块 的 插入 点 。 
e@ 在 加 杉 园区 域 中 单 击 | 跑 胺 钮 时 ， 所 插入 的 块 不 含 引线 ; 单 击 | | 按钮 时 ， 所 插入 的 
块 将 添加 引线 ， 通 过 其 下 拉 列 表 可 改变 引线 的 类 型 。 

Step3. 放置 块 。 在 “插入 块 ” 对 话 框 中 单 击 . 背 8@ 按钮， 选择 文件 DA 
sw13.5\Wwork\ch11\ ch11.03\eh11.03.04\block.SLDBLK 并 打开 ， 在 刁 直 加 区 域 中 单 击 | | 掖 钮 ， 
在 下 拉 列 表 中 选取 图 11.3.14 所 示 的 引线 类 型 , 在 图 形 区 中 选取 图 11.3.15 所 示 的 边线 为 引 
线 依附 位 置 ， 在 图 11.3.15 所 示 的 位 置 单 击 来 放置 块 ， 然 后 单 击 党 按钮， 退出 “插入 块 ” 
环境 。 












































要 插 大 的 块 y 
EE | 只 的 放生 位 重 \、 选取 此 边线 

2 ~、 1 
Er i 、 
| = 和 As , 

30 本 站 
| 图 层 (R) ¥ | 100 
图 11.3.14 ”定义 引线 类 型 图 11.3.15 放置 块 





Step4. 修改 块 中 的 注释 。 双击 块 中 的 注释 “1:50” 油 活 文本 框 , 然后 输入 文本 “1:30”， 
在 图 形 区 任意 位 置 捍 击 ， 完 成 块 中 注释 的 修改 ， 结 来 如 图 11.3.16 所 示 。 
1:30 











30 


100 Wy: 


图 11.3.16 ”修改 块 中 的 注释 


11.4 大 型 宪 本 体 工 程 图 的 处 理 











在 使 用 大 型 猴 配 体 时 ， 由 于 其 包含 较 多 的 零 部 件 ， 所 以 在 创建 又 配 体 工程 图 时 ， 会 出 
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现 软 件 运 行 速度 慢 、 重 建 时 间 较 长 和 品 用 大 量 内 存 空间 等 情况 。 采 用 大 型 疤 配 体 工程 图 的 
处 理 方 法 ， 如 大 型 疤 配 体 模 式 、 隐 藏 零 部 件 和 分 离 工 程 图 等 ， 可 增强 SolidWorks 软件 的 性 
能 ， 市 和 省 打开 大 型 锋 配 体 的 时 间 和 减少 内 存 空 间 的 占用 率 ， 方 便 设 计 人 员 之 间 的 文件 交流 ， 
可 大 大 提高 工作 效率 。 本 章 将 介绍 大 型 逆 配 体 工程 图 的 几 种 处 理 方法 。 














11.4.1 轻 化 工程 图 





将 工程 图 设置 为 轻 化 模式 时 ， 上 只 有 部 分 模型 数据 朔 入 内 存 ， 其 余数 据 将 根据 需要 闭 入 ; 
使 用 轻 化 工程 图 ， 可 以 明显 提高 大 型 装配 体 工 程 图 的 性 能 ， 其 打开 或 运行 速度 明显 较 完 全 
还 原 模式 快 。 下 和 面 介绍 将 疙 配 体 工程 图 轻 化 的 两 种 方法 。 








1. 打开 工程 图 时 设置 轻 化 


在 打开 工程 图 时 ， 在 下 或 < 下 的 下 拉 列 表 中 选择 转世 ， 可 将 工程 图 所 有 视图 中 的 零 部 
件 轻 化 ， 其 操作 步骤 如 下 : | 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 苹 沸 国 | ep EE 打开 命令 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 
话 框 。 

Step2. 设置 轻 化 。 在“ 打开” 对话 框 中 ,选择 工程 图 文件 D:\ sw13.5\work\chll\ch11.0\ 
ch11.04.01\head_asm.SLDDRW, 在 ' 掉 式 下 的 下 拉 列 表 中 选择 轻 化 ， 单 击 _ 池 按钮 , 打开 
工程 图 ， 此 时 该 工程 图 已 被 轻 化 ， 根 据 其 设计 树 可 以 看 出 (在 特征 树 中 的 视图 及 零 部 件 上 
显示 羽毛 )。 

说 明 : 轻 化 不 能 随 工 程 图 一 起 保存 。 














2. 在 工程 图 中 设置 轻 化 


打开 工程 图 后 ， 使 用 “ 轻 化 ”命令 ， 可 有 选择 性 地 轻 化 工程 图 的 视图 或 零 部 件 ， 其 操 
作 步 又 如 下 : 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\sw13.5\work\chll\ch11.04\ch11.04.01\head_asm.SLDDRW。 

Step2. 轻 化 工程 图 。 在 设计 树 中 右 击 图 11.4.1 所 示 的 = 图 轩 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 
选取 下 二 兴办 型 轩 化 凤 命令 ， 将 图 纸 中 所 有 视图 和 零 部 件 轻 化 ， 如 图 11.4.2 所 示 。 

说 明 : 

@ 轻 化 工程 图 除 上 面 的 方法 外 ， 还 可 以 在 设计 树 中 右 击 视图 或 汶 配 体 名 称 ， 在 图 形 

区 右 击 图 纸 空白 处 或 视图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 设 定 还 原 到 轻 化 加 ) 命令 . 
@ ”在 设计 树 中 右 击 零 部 件 或 特征 名 称 ， 可 轻 化 零 部 件 或 特征 。 
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由 -了 图 纸 格式 1 由 - 国 图 纸 格式 1 

由 . 均 工程 视图 由 .- 艾 工程 视图 1 

由 - 呈 剖 面 视图 总 用 -点 剖 面 视图 = 
图 11.4.1 选取 轻 化 项 目 图 11.4.2” 轻 化 工程 图 





step3， 还 原 工 程 图 。 在 设计 树 中 右 击 电 国 加 加 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选取 
人 ， 将 “图 纸 1 ”中 轻 化 的 项 目 还原， 


11.4.2 大 型 竣 配 体 模式 


大 型 装配 体 模式 虽然 是 一 个 主要 用 于 处 理 装配 体 的 系统 选项 ， 但 该 功能 同样 适用 于 含 
装配 体 的 工程 图 ， 使 用 大 型 装配 体 模式 意味 着 同时 将 工程 图 轻 化 ， 工 程 图 所 参考 的 装配 体 、 
子 装配 体 和 零 部 件 全 部 以 轻 化 的 形式 装 入 。 下 面 介 绍 大 型 装配 体 模式 在 工程 图 中 的 使 用 方法 。 

Step1. 设置 大 型 装配 体 模式 。 

(1) 打开 SolidWorks 软件 ， 选 择 下 拉 菜 单 [了 县 四 | ep 回迁 项 他. 命令， 系统 弹 
出 “系统 选项 ”对 话 框 。 

(2) 在 对 话 框 “ 系 统 选 项 ”选项 卡 左 侧 的 列表 区 中 选择 
所 示 的 设置 ， 单 击 带 上 包 . 

















i 和 先 项 ， 并 添加 图 11.4.3 


系统 选项 (6】- 装配 体 | 
系统 选 顺 (s) | | 县 搜索 选项 | 
车 通 证 
工程 图 wv 千 皂 动 来 移动 零 部 件 (M) 
-显示 业 开 厂 在 编辑 时 更 改 配 合 对 齐 之 前 提示 (FP) 
a 厂 将 新 稚 部 件 保存 到 外 部 文件 的 
大 型 装配 体 
| 7 在 操作 包含 多 于 此 堆 部 件数 里 的 装配 体 时 
yeep 使 用 大 型 鞭 醒 体 模式 来 提高 性 能 (U): 二 
点 认 模 板 
交 件 位 置 | | 
Featurellanager 当 大 型 装配 体 模式 激活 时 : 
ee 厂 不 保存 自动 恢复 信息 
背 份 "恢复 克 隐藏 所 有 基准 面 、 基准 轴 、 曲线 、 注解 、 等 (H)。 
因 不 在 上 色 模 式 中 显示 边线 (E) 
守 伯 中 吕 厂 切换 至 装配 体 窗口 时 不 进行 重建 
由 
厂 ”在 操作 包含 有 各 于 该 
信息 /错误 /警告 操作 包 鱼 有 
零 部 件 娄 量 的 装配 体 - 
时 使 用 大 型 设计 审阅 (: so 当 








重 丸 如)… 


确定 取消 | 帮助 | 


图 11.4.3 “系统 选项 (S) -装配 体 ” 对 话 框 
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图 11.4.3 所 示 的 “系统 选项 (S) -装配 体 ” 对 话 框 六 尘世 妈 体 | 区 域 中 部 分 选项 的 功能 说 
阴 如 下 : 
@ “I 在 操作 也 含 多 于 此 零 部 件数 量 的 装配 导 时 使 用 大 型 装配 忻 模 式 来 提高 性 能 (); 复 选 框 : 在 其 后 的 
文本 框 中 输入 零 部 件数 量 值 ， 当 装配 体 中 零 部 件 的 数量 超过 该 数量 值 时 ， 该 装配 
体 在 打开 时 将 激活 大 型 装配 体 模式 ， 该 复 选 框 适用 于 装配 体 工程 图 。 
@ 。。 习 六 党 次 取 仁 相 未 向 硬 间 :区域 ， 在 该 区 域 中 列 出 了 当 大 型 装配 体 模式 激活 时 ， 提 高 装 
配 体 性 能 的 五 种 选项 。 
加 x 不 保存 自动 恢复 信息 复 选 框 : 禁用 自动 保存 模型 。 
吕 ”I 隐 膏 所 有 基 淮 面 ， 基 淮 轴 ， 曲 绑 、 注 解 ， 等 :H)。 复 选 框 : 隐藏 装配 体 中 所 有 的 基准 
面 、 轴 、 草 图 、 注 释 等 ， 
回 ”x 不 在 上 色 模 式 中 显示 过 线 @ 复 选 框 : 在 打开 装配 体 时 ， 如 果 显 示 模 式 为 “ 带 边 
线 上 色 ”， 则 系统 自动 更 改 为 “上 色 ” 横 式 ， 通 过 重新 选取 “ 带 边线 上 色 ” 
模式 可 将 其 窗 盖 。 
回 “IY 切换 至 装配 体 窗口 时 不 进行 重建 复 选 框 : 禁用 自动 重建 模型 。 如 果 选 中 该 选项 ， 
在 进入 工程 图 或 装配 体 环 境 时 ， 在 设计 树 顶 部 右 击 工程 图 或 装配 体 名 称 ， 在 
弹出 的 快捷 菜单 中 取消 选择 目 动 更 新 遍 图 册 ) 命令 ， 可 将 其 斤 盖 。 
Step2. 打开 工程 图 文件 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 | 灾 介 加 | ep 了 B | 打开 命令， 系统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 然 后 选择 
工程 图 文件 D:\ sw13.5\work\chll\ch11.04\ch11.04.02\head_asm.SLDDRW,， 
在 事 式 下 的 下 拉 列 表 中 选择 疆 纪 ， 单 击 _ 芝 按钮， 打开 工程 图 。 
(2) 展开 设计 树 ， 可 看 到 工程 视图 和 装配 体 显示 轻 化 标记 ， 如 图 11.4.4 所 示 。 
step3. 打开 大 型 装配 体 模式 。 选 择 下 拉 菜单 医 且 加 | 一 史 | 大 型 装配 体 模式 山 命 仿 ， 
打开 大 型 装配 体 模式 。 
说 明 : 选择 下 拉 菜 单 [时 上 四 | ep | 罗 | 大 型 装配 体 模 式 ( 册 ) 命令 ， 可 以 关闭 大 型 装配 体 
模式 。 
Step4. 还 原 轻 化 ,在 工程 图 任意 位 置 右 击 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 萌 宇 罗 化 到 他 慰 0 命 
令 ， 使 装 入 的 轻 化 零 部 件 还 原 为 完整 的 零 部 件 ， 此 时 设计 树 中 的 轻 化 标记 消失 ， 如 图 11.4.5 
所 示 。 
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国 ma head_asm 











相国 图 绒 格 式 1 本 图 图 纸 格 式 1 
由 加 工程 视图 1 四 -图 工程 视图 ! 
EE 点 剖面 视图 上 -2 CPt 剖面 视图 名- 
于 剖 加 线 p 关切 加 a 
白 . 思 head_asm<2> 日 中 head_asm<2» 
由 -| 二] 注解 由 -| 刚 注解 
-… 从 > 前 视 基准 面 “> 前 视 基准 面 
-xy 上 视 基准 面 …*%> 上 视 基 淮 面 
- 从 > 右 视 基准 面 2 右 视 基准 面 
本 :.… 二 原点 J 原 丰 
由 -网 (固定 ) shalf<1> 作 认 ) 四 -网 (固定 ) shelf <1> 
四 -加 shaft<1> 点 这 ) 四 -SB shaft<1> 
由 2 劲 ball bearing<1> 17) Et ball bearing<1> 1( 赋 让 < 显示 状 关 -1>) 
由 四 ball En 了 二 机 | Et ball bearing<2> 1 旺 计 < 显示 状 夸 -1>) 
Hy kevl <1> eh Hy Kev1<1> 
由 村 局 部 回 周 阵列 | 由 . 村 局 部 园 周 阵列 | 
由 水 & 局 部 圆周 阵列 2 由 -用 局 部 圆周 阵列 2 
图 11.4.4” 轻 化 工程 图 图 11.4.5 ”还原 工程 图 





11.4.3 分离 的 工程 图 





使 用 分 离 的 工程 图 ， 读 者 不 需要 把 生成 工程 图 的 模型 装 入 内 存 ， 即 可 打开 工程 图 文件 
并 进行 操作 ， 工 程 图 与 外 部 参考 是 分 离 的 ; 当 分 离 的 工程 图 中 某 个 操作 需要 参考 模型 时 ， 
系统 会 提示 用 户 装 入 模型 文件 , 用 户 可 以 右 击 视图 , 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 装 作 模 型 血 ; 命 
令 来 手动 装 入 模型 。 在 打开 分 离 的 工程 图 时 ， 系 统 会 检查 工程 图 中 所 有 图 纸 是 否 与 模型 同 
步 ， 如 果 不 同步 ， 系 统 会 党 告 用 户 ;， 用户 在 编辑 分 离 的 工程 图 时 ， 如 果 工 程 图 的 参考 模型 
发 生 了 变化 ， 系 统 会 提示 用 户 作 出 处 理 。 下 面 介 绍 工程 图 与 分 离 的 工程 图 之 间 的 转换 以 及 

分 离 的 工程 图 中 装 入 模型 的 过 程 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw13.5\work\chll\ch11.04\ch11.04.03\head_asm.SLDDRW.。 

Step2. 打开 装配 体 文件 D:\ sw13.5\work\chl1\ch11.04\ch11.04.03\head_asm. SLDASM。 

Step3. 强制 重建 装配 体 。 在 装配 体 环境 中 ， 同 时 按 住 Ctl 和 Q 键 ， 对 模型 文件 进行 强 
制 重建 ， 你 存 并 关闭 装配 体 文件 。 

Step4. 强制 重建 工程 图 。 在 工程 图 环境 中 ， 同 时 按 住 Ctrl 和 Q 键 ， 对 工程 图 文件 进行 
强制 重建 ， 保 存 工程 图 。 

说 明 : 

@ 对 装配 体 和 工程 图 强制 重建 ， 可 确保 工程 图 中 的 信息 和 参考 装配 体 保 持 同步 ， 

@ 按 Ctrl+Q 键 对 模型 进行 强制 重建 ， 可 对 模型 中 的 所 有 特征 进行 重新 建 模 ; 而 选择 

下 拉 菜 单 [ 久 加 加 | esp 目 | 重建 模型 旬 命 分， 只 对 修改 的 特征 及 其 子 特征 进行 重新 
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建 模 . 

Step5. 转换 为 分 离 的 工程 图 。 选 择 下 拉 菜 单 | 这些 辐 」 一 和 加 | 另存 为 内 命令， 系统 弹 
出 “ 男 存 为 ”对 话 框 ， 指 定 目 标 文件 夹 ， 文 件 名 称 为 “head_asm_ok”， 在 
怪 存 类型 全 ); 语 的 下 拉 列 表 中 选择 ce 选中 lw 男 存 备份 档 忆 ) 复 选 框 ， 单 
市 岂可 和 馈 . 

Step6. 不 保存 当前 的 修改 ， 关 闭 工 程 图 。 

Step7. 打开 分 离 的 工程 图 。 打开 Step5 中 保存 的 分 离 的 工程 图 ， 由 于 工程 图 的 参考 模型 
没有 装 入 内 存 ， 此 次 打开 工程 图 的 速度 明显 较 快 ， 在 图 11.4.6 所 示 的 设计 树 中 可 看 到 分 离 
标记 ， 由 于 没有 装 入 模型 ， 参 考 装配 体 在 设计 树 中 不 能 展开 其 参考 零件 。 


























民 head asm ok 
由 - 固 块 


图 11.4.6 设计 树 


Step8. 修改 参考 装配 体 。 

(1) 打开 装配 体 模型 。 在 图 形 区 右 击 视图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 留 | 命令 ， 打 开 装配 
体 文 件 D:\ sw13.5\work\chll\ch11.04\ch11.04.03\ head asm. SLDASM。 

(2) 在 图 11.4.7 所 示 的 位 置 完 双击 并 配 体 ， 然 后 再 双击 图 11.4.8 所 示 的 尺寸 值 为 
“300” 的 尺寸 ， 修 改 尺 寸 值 为 “310”， 选 择 下 拉 菜 单 [ 轧 辑 加 | es ”有 目 | 重建 模型 色 ) 命令 ， 
最 后 保存 并 关闭 装配 体 模型 。 























图 11.4.7 参考 装配 体 图 11.4.8 ”修改 参考 闭 配 体 


step9. 装 入 模型 。 左 击 图 11.4.9 所 示 工 程 图 的 左 视图 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
装 入 模型 区 ) 命令 ， 在 弹出 的 “确认 装 入 模型 ”对 话 框 中 单 击 必 是 加 | 拉 钮 ， 此 时 视图 的 尺 


寸 根 据 北 入 的 模型 已 经 更 新 ， 如 图 11.4.10 所 示 。 
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说 明 : 虽然 狼 入 模型 后 ， 工 程 图 得 到 了 更 新 ， 但 在 下 一 次 打开 工程 图 时 ， 工 程 图 仍 为 
分 离 的 工程 图 格式 。 






多 pt 
区 加 史 F777 
A 


| 





图 11.4.10 更 新 工程 图 








Step10. 保存 并 关闭 分 离 的 工程 图 。 


11.4.4 工程 图 的 显示 问题 





在 一 些 情况 下 ， 装 配 体 或 装配 体 工程 图 在 “消除 隐藏 线 ” 或 “隐藏 线 可 见 ” 显 示 模 式 
下 无 法 正常 显示 ， 如 边线 缺失 或 多 线 ，3 引 起 此 类 问题 的 基本 原因 是 北 配 体 零 件 间 的 干涉 ， 
通过 找到 装配 体 的 干涉 部 分 并 消除 干涉 是 解决 此 类 问题 的 党 用 方法 ， 其 操作 步 又 如 下 : 

Stepl. 打开 图 11.4.11 所 示 的 工程 图 文件 D:\ sw13.5\work\chll\ch11.04\ch11.04.0\ 
asm clutch.SLDDRW., 














边线 缺失 部 分 ~ 





图 11.4.11 工程 图 文件 


344 SolidqWorks 工程 图 教程 (2013 中 文 版) 


Step2. 打开 涛 配 体 。 由 图 11.4.11 所 示 的 工程 图 可 以 看 出 ， 其 部 分 边线 缺失 ， 石 击 视 图 
的 空白 处 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 留 | 命令 ， 打 开 图 11.4.12 所 示 的 装配 体 。 

Step3. 干涉 检查 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单项 是 加 一 | 贿 | 千 涉 愉 查 @@)， 命令， 系统 弹出 图 
11.4.13 所 示 的 “干涉 检查 ”对 话 框 。 











门 视 重 全 为 干涉 侣 


万 显示 物 略 的 干涉 (与 
厂 视 子 装配 性 当地 部 件 人 
站 包括 索性 零件 干涉 ( 咒 









双击 此 零件 区 使 千 涉 委 件 透明 iT) 
Ee ; 厂 具 成 扣 忻 章 忻 到 (EF) 
\ 
~ A 非 干涉 零 部 件 (N) 
i \ 全 厂 想 图 i 让 


el | 门 隐藏 i) 


全 透明 (Pp) 
厂 零 部 件 视 图 (WwW) 他 使 用 当前 项 从 


图 11.4.12 ”打开 装配 体 图 11.4.13 “干涉 检查 ”对 话 框 








(2) 在 该 对 话 框 的 彤 项 (@@ 半 区域 中 选中 罗 使 千 涉 零件 透明 DD 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 系统 默 
认 设 置 值 ， 然 后 单 击 甩 过 零 部 僚 [x 域 中 的 慎 硬 ;4 筷 ， 此 时 在 图 11.4.13 所 示 的 蘑 时 (区 
域 中 显示 计算 结果 ， 即 零件 “right_ disc” 和 “right_shaft” 王 涉 ， 此 时 图 形 区 高 亮 显 示 干 涉 
区 域 ， 如 图 11.4.14 所 示 。 

(3) 在 “干涉 检查 ”对 话 框 中 单 击 党 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 

Step4. 修改 零件 尺寸 。 在 图 形 区 双击 图 11.4.12 所 示 的 零件 (right_shaft)， 然 后 双击 图 
11.4.15 所 示 尺 寸 值 为 “11” 的 尺寸 ， 在 弹出 的 “修改 ”对 话 框 中 输入 尺寸 值 “10.0”， 依 次 
单 市 姑 | 和 骨 腔 钮 ， 完 成 零件 尺寸 的 修改 。 

Step5. 切换 到 工程 图 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 [ 窗 四 因 | 一 交工 ssm_clatek - 图 纸 ! 命令 ， 此 时 
工程 图 视图 如 图 11.4.16 所 示 ， 此 时 视图 的 边线 显示 已 恢复 正常 。 
































图 11.4.14 干涉 检查 图 11.4.1$ ”修改 零件 尺寸 图 11.4.16 最 终结 
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Step6. 全 此 ， 解 决 工程 图 显示 问题 的 操作 已 完成 ， 保 存 并 关闭 工程 图 文件 和 铸 配 体 
2 





11.5 比较 工程 图 








使 用 “DrawCompare” 命 令 可 比较 两 个 工程 图 之 同 的 不 同 之 处 , 读者 也 可 以 根据 需要 保 
存 比 较 工 程 图 。 使 用 “DrawCompare” 命 令 比 较 工 程 图 的 操作 步骤 如 下 : 

Step1. 选择 命令 。 选 择 F 拉 菜单 匡 瑟 而 于 县 人 | ep 比较 z be Dra Conpare. 命令 ， 系 统 
弹出 图 11.5.1 所 示 的 “DrawCompare ”对话 杠 。 

Step2. 选取 工程 图 1。 在 对 话 框 的 工程 图 1 区域 中 单 击 一 测 览 | 反 乌 ， 在 系统 弹出 的 
“Drawing1” 对 话 框 中 选择 文件 D:\ sw13.5\Wwork\chll\ch11.05\connecting_base_01.SLDDRW,， 
单 击 | 二 王 @ | 扩 钮 ， 完 成 工程 图 1 的 选取 。 

说 明 : 单 击 工程 图 二 区 域 中 的 国 接 短 ， 可 设置 显示 “工程 图 1” 时 所 使 用 的 颜色 ,下 同 . 

Step3. 选取 工程 图 2。 在 对 话 框 的 工程 图 区 域 中 单 击 二 浏览 9 按 乌 ， 在 弹出 的 
“Drawing2” 对 话 框 中 选择 文件 D:\sw13.5\work\chll\ch11.05\connecting_base_02.SLDDRW,， 
单 击 | 二 王 @ | 扩 钮 ， 完 成 工程 图 2 的 选取 。 























加 TIrawCaompare 
芯 件 伍 】 视图 窗口 Ls 





厂 添加 部 巷 
六 其 际 部 分 


工程 图 1 工程 图 2 


| 





图 11.5.1 “DrawCompare” 对 话 框 








step4， 比 较 工 程 图 。 在 对 话 框 上 部 的 按 乌 区 中 单 击 固 护 饵 ， 此 时 在 图 11.5.2 所 示 的 差异 区 
域 中 显示 两 个 相关 加 的 工程 图 , 在 工程 图 1 和 工程 图 2 区 域 中 分 别 显 示 两 个 相 比 较 的 工程 图 。 
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局 DrawCompare 
立 件 严 ) 视图 (WV) 窗口 的) 


多 局 | 尽 久 | 国葬 


工程 图 1 工程 图 2 


D:Asw12.5worksch11%ch11.05%connectng_base_01.5LDDI 训 览 | 图 |D:sswl 2.5worksch11sch11.05%connecting_base_02.5LDDI 训 览 | 团 








Ea 


lv 添加 部 分 
lv 称 除 部 分 





工程 图 ! 工程 图 2 





图 11.5.2 ”比较 工程 图 


说 明 : 
@ ”比较 工程 图 时 ， 在 到 于 区 域 中 的 “工程 图 1” 和 “工程 图 2” 以 不 同 的 颜色 显示 ， 
方便 比较 二 者 之 间 的 不 同 。 
e@ ” 当 要 比较 分 离 的 工程 图 时 ， 可 在 对 话 框 上 部 的 按钮 区 中 单 击 “ 比 较 分 离 的 工程 图 ” 
按钮 国 ， 其 他 操作 步 又 与 比较 工程 图 相同 . 
Step5. 在 差异 区域 上 只 显示 “工程 图 1”。 在 对 话 框 的 差异 区 域 中 取消 选中 三 津 加 部 分 复 
选 框 ， 选 中 了 区 移 际 部 分 复 选 杠 ， 此 时 区 域 只 显示 “工程 图 1”， 如 图 11.5.3 所 示 。 
Step6. 在 差 宣 区 域 只 显示 “工程 图 2”。 在 对 话 框 的 差异 区 域 中 取消 选中 万 移 除 部 分 复 
选 框 ， 选 中 号 亚 加 部 分 复 选 框 ， 此 时 区 域 只 显示 “工程 图 2”， 如 图 11.5.4 所 示 。 








lv 移 除 部 分 





图 11.5.3 只 显示 “工程 图 1” 图 11.5.4 只 显示 “工程 图 2” 
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Step7. 保存 比较 工程 图 。 在 “DrawCompare” 对 话 框 上 部 的 按钮 区 中 单 击 图 | 按钮 ， 在 
弹出 的 “另存 为 ”对 话 框 中 指定 保存 路 径 ,将 文件 命名 为 “drawcompare”， 单 击 上 加 上 
钮 ， 完 成 比较 工程 图 的 保存 。 
说 明 : 
@ 保存 比较 工程 图 时 , “DrawCompare” 对 话 框 中 的 过 行 、 工程 图 1 和 工程 图 2 三 张 工 
程 图 将 被 分 别 保 存 ， 且 以 图 片 格式 (.BMP ) 保存 。 

@ 在 “DrawCompare” 对 话 框 上 部 的 按钮 区 中 单 走 国 | 校 知 ， 可 打开 预先 保存 好 的 比 
较 工 程 图 。 

Step8. 全 此 。 比 较 工 程 图 的 操作 已 完成 ， 关 闭 “DrawCompare” 对 话 框 。 














-> 





11.6 OLE 对 象 


链接 和 骸 入 对 象 OLE)〉 是 用 外 部 应 用 程序 创建 的 外 部 文件 (如 文档 、 图 形 文件 或 视 
频 文件 )， 可 插入 其 他 应 用 程序 (如 Word，Excel，PowerPoint 等 ); 在 SolidWorks 中 可 以 创 
建 所 有 文 持 OLE 的 对 象 ， 并 将 其 插入 到 工程 图 文件 中 ; 插入 一 个 对 象 后 ， 可 在 SolidWorks 
环境 中 或 在 SolidWorks 之 外 的 应 用 程序 对 话 框 中 编辑 它 。SolidWorks 工程 图 提供 了 “ 骸 入 ” 
和 “链接 ”这 两 种 插入 OLE 对 象 的 方法 ， 其 区 别 如 下 : 
e@ ”链接 对 象 是 在 SolidWorks 外 部 创建 完成 ， 然 后 链接 到 SolidWorks 中 的 文件 ， 例 如 ， 
链接 到 文件 的 一 部 分 数据 出 现在 工程 图 中 ， 如 果 对 外 部 文件 进行 更 改 ， 则 将 在 绘 医 
中 反映 出 来 ， 而 且 在 SolidWorks 中 对 对 象 所 做 的 任何 更 改 也 会 保存 到 原始 对 象 中 。 

@ 般 入 对 象 完全 保存 在 SolidWorks 绘图 文件 中 ， 与 外 部 文件 没有 任何 联系 。 当 般 入 
对 象 时 ，SolidWorks 只 是 复制 该 文件 ， 在 SolidWorks 中 仍 可 用 创建 对 象 的 程序 激 
活该 对 象 ， 但 对 原始 外 部 文件 进行 的 任何 更 改 不 会 反映 在 嵌入 的 副本 中 。 














11.6.1 插入 新 建 的 OLE 对 象 








插入 新 建 的 OLE 对 象 属于 舱 入 对 象 。 在 SolidWorks 中 创建 新 OLE 对 象 的 操作 步骤 如 下 : 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw13.5\Wwork\chll\ch11.06\ch11.06.01\ole.SLDDRW， 该 工程 
图 文件 为 空白 文件 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 国 汉 加 | 一 交 。 对象 上 命令， 系统 弹 出 图 11.6.1 所 示 的 “插入 对 
象 ” 对 话 框 。 


348 SolidqWorks 工程 图 教程 (2013 中 文 版) 











es 
Microsoft Office Excel 目 款 - 

Microsoft Office Excel 图 表 
Microsoft FowerFoint 点 ] 果 片 
Mierosott PowerPoint 演 寺 女 
M1 cr osoft 肖 5 习 


f 新 建 是) 
i ”由 立 件 创建 到 ; 









Microsoft “ws 


MIII 序列 
也 







图 11.6.1 “插入 对 象 ” 对 话 框 


Step3. 在 “插入 对 象 ” 对 话 框 中 选中 宫 昔 尘 娜 单 选项 ， 在 拓 沼 守 守 M 选 项 区 中 选中 
ji 作为 要 插入 到 SolidWorks 工程 图 中 的 对 象 类 型 ， 单 击 [ 确定 | 
按钮 ， 此 时 在 SolidWorks 中 弹出 图 11.6.2 所 示 的 Word 文档 作为 OLE 对 象 。 

Step4. 在 Word 文档 中 输入 文字 “技术 要 求 ” 然后 在 任意 位 置 单 击 ， 完 成 OLE 对 象 的 
插入 ， 此 时 图 形 区 显示 图 11.6.3 所 示 的 文字 ， 读 者 可 将 其 拖 动 到 合适 的 位 置 








Mi eras 














技术 要 求 





图 11.6.2 ”SolidqWorks 中 的 Word 文档 图 11.6.3 显示 OLE 对 象 
说 明 : 
@ ”新建 的 OLE 对 象 都 为 点 入 对 象 。 
@ ”双击 添加 的 OLE 对 象 中 ， 可 以 进行 编辑 文字 (如 字体 和 字号 ) 等 操作 。 
e@ 在 图 11.6.1 所 示 的 剖 黑 这 号 Li 列表 中 只 显示 支持 OLE 且 已 安装 在 计算 机 上 的 应 用 
程序 . 


11.6.2 ”链接 对 象 


由 外 部 文件 插入 的 OLE 对 和 象 可 以 是 艇 入 的 ， 也 可 以 是 链接 的 。 在 SolidWorks 中 插入 链 
接 对 象 的 操作 步骤 如 下 : 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw13.5\work\chll\ch11.06\ch11.06.02\ole.SLDDRW， 该 工程 
图 文件 为 定 日 文件 % 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 国 汪 网 | esp 对 象 上 命令， 系统 弹出 “插入 对 象 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “插入 对 象 ”对话 框 中 选中 加 则 芝 守 也 建 加 | 单 选项 ， 此 时 对 话 框 如 图 11.6.4 所 
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示 ; 单 市 型 吕 国力 钮 ,在 弹出 的 “浏览 ”对 话 框 中 打开 文件 D:\sw13.5\Wwork\chl1\eh11.06\ 
ch11.06.02\OLE 对 象 .doc。 


Step4. 在 “插入 对 象 ” 对 话 杠 中 选中 必 多 接 加 复 选 杠 ， 单 击 [_ 一 确定 | 沪 钮 ， 此 时 
在 SolidWorks 中 显示 图 11.6.5 所 示 的 Word 文档 。 









确定 
a 芯 件 EF): 职 消 


”由 总 忻 创 建 语 1 Pr: ‘swle. Sworkichll\chll. OB"chll 
训 览 吕 )... | 厂 链接 让) 


11.6 ”OLE 对 象 


链 楼 和 和 嵌入 对 人 象 “OLE》 足 用 外 部 庶 用 哥 序 创建 的 外 部 交尾 《如 交 档 、 国 形 交 尾 或 祝 


! 建 所 有 支 挤 OLE 的 对 象 , 水 插 其 扬 六 到 工程 图 文件 中 , 扬 入 一 个 对 象 后 , 可 在 5 didWibrls 
生境 中 或 在 SoidWREaes 之 外 的 应 用 程序 窗口 中 痢 姓 它 。SoldWas 工程 国 哥 供 了 “链接 
几 “ 上 入 ”这 两 种 扬 六 口 I 匡 对 象 的 方 尘 ， 其 区 别 各 下 - 
e。 适 接 对 象 吓 在 3 old Works 外 部 创建 充 成 , 然后 秆 村 到 SolidVWRaks 中 的 文件 , 例如 ， 
竺 楼 天 交尾 的 一 部 分 数据 出 巩 在 工程 国 中 ， 和 如果 对 外 部 交 伴 进行 更 改 ， 则 将 在 综 
图 中 反映 出 来 ， 而 且 在 SolidWerls 中 对 对 象 所 局 的 任何 更 发 出 会 吉 让 列 原 好 对簿 
中 . 
e。 腾 六 对 象 齐全 雪 让 在 SolidWRas 综 图 文件 中 ， 与 外 部 文件 没有 任何 联系 。 当 磋 
对 象 时 ，ScldWRjs 只 中 复制 记 文 作 ， 在 SoidWEakcs 中 切 可 用 创建 和 对象 的 程序 高 
活 庶 和 对象， 但 对 原 好 外 部 文件 进行 的 任何 更 履 不 会 反映 在 娩 六 的 刚 本 中 。- 


「 显示 六 图标 年] 


el 以 埋 用 


Es 创 哇 它 的 程序 来 启动 


图 11.6.4 “插入 对 象 ” 对 话 框 图 11.6.5 插入 Word 文档 





说 明 : 

@ 如 果 此 时 在 图 形 区 双击 OLE 对 名 ,打开 Word 文档 “OLE 对 象 . doc”， 在 Word 
文档 中 删除 所 有 文字 后 保存 退出 ， 在 SolidWorks 中 单 击 ， 会 发 现 刚才 的 文字 被 完 
全 删除 ， 这 体现 了 链接 对 象 与 其 他 OLE 对 象 的 创建 之 间 的 差别 。 

@ ”如 果 在 Step5 中 没有 选中 上 吕 辣 EL 复 选 框 ， 则 创建 的 OLE 对象 为 嵌入 对 象 ， 


11.6.3 ”以 图 标的 形式 显示 OLE 对 象 





在 讲解 以 上 嵌入 和 链接 这 两 种 插入 OLE 对 象 的 方法 中 ， 均 在 SolidWorks 中 显示 完整 
OLE 对 象 的 内 容 ， 读 者 也 可 根据 需要 ， 在 SolidWorks 中 用 图 标的 形式 表示 OLE 对 象 ， 下 面 
以 插入 讲解 其 操作 过 程 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw13.5\work\chll\ch11.06\ch11.06.03\ole.SLDDRW， 该 工程 
图 文件 为 空白 文件 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 国 讽 国 | ep 对象 趾 命 仿 ， 系 统 弹出 “插入 对 象 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “插入 对 象 ” 对 话 框 中 选中 加 由 次 件 创建 加 单 选项 和 芭 光一 出 复 选 柜 ， 单 击 
网 加 |j 钮 ， 在 弹出 的 “浏览 ”对 话 框 中 打开 文件 D:\sw13.5\Wwork\ch11\eh11.06\ 
ch11.06.03\OLE 对 象 .doc。 

Step4. 在 “插入 对 象 ”对 话 框 中 选中 营 亚 节 2 生生 加 复 选 框 ， 此 时 对 话 框 如 图 11.6.6 所 示 。 
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确定 
‘新建 季 ) 全 件 站 1 由 srosott Word 全 档 取消 


”由 总 忻 创建 应 1 Pr: ‘swle. Sworkichll\chll. OB"chll 


鹿 览 二 )... | 三 链接 并 ) 
fw 亚 示 汶 图 标 年] 


将 站 件 内 容 作为 对 象 持 入 您 的 妆 档 ,以 全 用 | 由 ie Word 


也 建 它 的 程序 来 生动 它 。 它 将 以 图 标的 形 陈 
Te 
时 吃 图 标 立 1.. . 


图 11.6.6 “插入 对 象 ” 对 话 框 


Step5. 在 对 话 框 中 单 击 时下 图 慰 力 钮 ， 系 统 弹 出 图 11.6.7 所 示 的 “更 改 图 标 ” 对 
话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选中 国 要 羡 硬 加 和 单 选 项， 在 标 营 0 文本 框 中 输入 标签 名 称 “OLE 对 
象 "”， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 依 次 单 击 “更 改 图 标 ” 对 话 框 和 “插入 对 象 ”对 话 杠 
中 的 确定 | 乌 ， 此 时 图 形 区 中 显示 图 11.6.8 所 示 的 OLE 对 象 图 标 ， 双 击 该 图 标 ， 可 

















打开 其 押 参 考 的 文件 。 


f ”默认 人 垣 上 ) 


f ”来 上 自立 件 站 7 Ec: WINDOWS"Installer' {901 es 


标 警 下) :|0IE 对 加 .doc 





图 11.6.7 “更 改 图 标 ” 对 话 框 图 11.6.8 ”OLE 对 象 图 标 


“OLE 对 象 .doc”。 


11.6.4 ”插入 图 片 


在 SolidWorks 中 使 用 “图 厂 ” 命 令 ， 可 在 工程 图 中 插入 图 片 。 与 上 面 所 讲 的 “对 和 象 ” 
命令 相 比 ， 使 用 该 命令 可 插入 大 多 数 格式 的 图 片 文件 。 下 和 面 介绍 插入 图 厂 的 操作 步 缀 。 
Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw13.5\Wwork\chll\ch11.06\ch11.06.04\picture.SLDDRW， 该 








工程 图 文件 为 空 自 文件 。 


Step2. 选择 下 拉 菜 单 汪 证 岳 人 [0 插入 QD | =—=—=j> 图 片 双 ) -命令 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 。 


第 11 章 工程 图 的 高 级 应 用 351 


Step3. 在 “打开 ”对 话 框 中 选择 图 片 文件 D:\ sw13.5\Wwork\chll\ch11.06\ch11.06.04\ 
picture jpg， 单 击 L_ 迁 |- 按钮 ， 系 统 弹出 图 11.6.9 所 示 “ 草 图 图 片 ”对 话 框 的 同时 ， 在 图 
形 区 显示 图 11.6.10 所 示 的 图 片 。 

















































































































ss 庙 
> = I 锁定 高 宽 比 例 
Le [o.oomm 一 
m 国力 
草 [o.oomm 一 ss - 
{ > 司 
全 [o.oo 度 一 
图 [105.00mm 一 全 欠 辫 件 
全 完整 图 办 
ee * He | ! 儿 北京 兆 迪 科技 有 限 公司 
图 11.6.9 “草图 图 片 ” 对 话 框 图 11.6.10 显示 图 片 


图 11.6.9 所 示 的 “草图 图 片 ”对 话 框 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 

e@e ”只 文 本 框 : 设置 图 片 原点 的 X 坐标 值 ， 图 片 原点 默认 位 于 图 片 的 左下 角 ， 

e@ 窟 文 本 框 : 设置 图 片 原点 的 Y 坐标 值 。 

e@ ” 况 文 本 框 : 设置 旋转 图 片 的 角度 值 ， 输 入 正 值 可 逆 时 针 旋 转 图 片 ， 反 之 ， 则 顺 时 


针 旋转 图 片 。 

@ 司 文 本 框 : 输入 图 片 的 宽度 值 ， 如 果 选 中 隐 锦 定 高 视 比 网 复 选 框 ， 图 片 高 度 值 也 会 
自动 调整 。 

e@ ”文本 框 : 输入 图 片 的 高 度 值 ， 如 果 选 中 隐 锁定 高 宽 出 例 复 选 框 ， 图 片 宽 度 值 也 会 
自动 调整 。 


e@ ”59 按钮 ， 单 击 此 按钮 后 ， 绕 竖 直 轴 水 平 旋转 图 片 ， 

@ | 昌 | 按 钮 ， 单 击 此 按钮 后 ， 绕 水 平 轴 坚 直 旋转 图 片 ， 

@ ”外 无 单 选项 : 对 图 片 不 使 用 透明 特性 。 

@ 产儿 立 件 单 选项 : 使 用 图 片 原 有 的 透明 特性 。 

@ 名 完整 图 梨 单 选 项 : 选中 此 单 选项 后 , 调整 岂 透明 度 , 中 的 滑 块 ， 可 设置 图 片 的 透明 度 . 

@ 名 用 户 定 久 单 选 项 ; 选中 此 单 选项 后 ， 单 击 罗 有 较 钮 ， 在 图 片 中 选取 颜色 来 定义 公 

差 级 别 ， 然 后 将 透明 度 级 别 应 用 到 图 片 中 。 

Step4. 拖 动 图 片 到 合适 的 位 置 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 在 “草图 图 片 ”对 话 

框 中 单 击 党 按钮， 完成 图 片 的 插入 。 
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11.7 图 文件 交换 


在 现代 企业 或 公司 中 ， 通 第 会 采用 多 种 软件 进行 产品 的 协同 设计 ， 这 使 得 各 软件 文件 
格式 间 的 转换 变 得 十 分 重要 。 就 SolidWorks 工程 图 而 言 ， 它 经 常 要 与 AutoCAD 或 其 他 软件 
进行 文件 转换 。 SolidWorks 工程 图 的 默认 格式 为 SLDDRW, 其 他 常用 格式 有 DWG 和 DXF。 
本 节 主 要 以 SLDDRW 与 DWG 格式 间 的 相互 转换 为 例 ， 介 绍 文件 间 进 行 格式 转换 的 方法 。 











11.7.1 输出 DWG/DXF 文件 


将 SLDDRW 格式 转换 为 DWG 或 DXF 格式 的 操作 步骤 如 下 : 

Stepl. 打开 文件 D:\ sw13.5\work\chll\ch11.07\ch11.07.01\shell_bearing.SLDDRW。 

Step2， 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 四 出国 | 一 ， 国 | 另存 为 凶 . 命 今 , 系统 弹出 “另存 为 ” 
对 话 框 。 

Step3. 更 改 保存 类 型 。 在 “另存 为 ”对 话 框 的 保 窜 类型 外 ;下拉 列 表 中 选取 轩 B2E 了 3 
项 ， 即 将 文件 类 型 设置 为 DWG 格式 。 

Step4. 输出 设置 。 在 “另存 为 ”对 话 框 中 单 击 及 更 辐 | 掖 钮 ， 系 统 弹出 图 11.7.1 所 示 
的 “输出 选项 ”对 话 框 ， 在 变 件 入 式 上 先 项 卡 中 选中 国电 坑 ， 在 左下 如! 下拉 列 表 中 选择 
选项 ， 在 也 二 日 下拉 列表 中 选择 则 至 选 项， 在 加 条 样 &D 下 拉 列 表 中 选择 
生计 JI 页 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 。 























输出 选项 
文件 格式 | pe 
版 本 (W: |R2000-2002 人 @ 字体 (F): | 保 限 于 AutocAD 标准 
线条 样式 (LD): ”|AutoCAD 标准 样式 





- 自 定义 映射 SolidWorks 到 DXF/DWG 

i 厂 激活 (E) 局 j 往 每 奖 昱 让 时 邓 显 示 虹 射 叹 ) 

om 全 Te 
/EPRT/ 

和 一 比例 输出 1 

厂 激活 人) 基体 比例 @): | 视图 比例 =12; 记 数 =2 

尼 如 果 激 洁 刚 些 告 我 (PB.) 


] 


瑟 













bh 





-端点 合并 
厂 启用 合并 [al 
则 | 高 质量 DW 与 坦 出 

_ 样 条 曲线 输出 选项 
G 输出 所 有 样 条 曲线 为 样 条 曲线 
个 输出 所 有 样 条 曲线 为 多 又 线 
王 逆 图 纸 工 程 图 
个 仅 答 出 激活 的 图 纸 厂 输出 所 有 工程 加 图纸 
C 输出 所 有 图 纸 到 单个 文件 = 由 

G 输出 所 有 图 纸 到 一 个 文件 





























重 设 (R)..… | 


确定 取消 | 帮助 | 
图 11.7.1 “输出 选项 ”对 话 框 
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11.7.1 所 示 “ 输 出 选项 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 


有 卢 本 (如 下 拉 列 表 : 在 该 下 拉 列 表 中 可 选取 AutoCAD 软件 的 版 本 : SolidWorks 软件 

的 DXF/DWG 转换 程序 支持 包括 AutoCAD 2010 在 内 的 所 有 版 本 。 

于 性 (四: 下拉 列表 : 设置 文件 格式 转换 时 所 使 用 的 文字 类 型 ; 如 果 选 中 

ea: 潮 先 项 ， 将 使 用 SolidWorks 软件 中 映射 文件 “drawFontMap.txt” 的 

字体 ， 该 文件 是 由 映射 AutoCAD 软件 的 True Type 字体 得 到 ， 位 于 安装 路 径 

SolidWorks\Data\drawFontMap.txt 中 。 

加 水 忻 3uL; 下 拉 列 表 : 设置 文件 格式 转换 时 所 使 用 的 线条 样式 。 

3 请 先 项， 闪 SolidWorks 线 型 映射 到 AutoCAD 线 型 库 ， 且 线 型 厚 
度 被 映射 到 最 接近 的 AutoCAD 线 粗 值 上 ; 另外 ， 当 AutoCAD 版 本 设置 为 
R2000 或 更 高 时 ， 才 支持 AutoCAD 线 粗 值 映 射 。 

名” 局 于 起 看 先 项 : 输出 的 文件 仍 使 用 SolidWorks 的 线条 样式 。 

自 定 芝 映射 5oidworks 到 DxFiDWs 区 域 : 在 该 区 域 中 可 设置 自 定义 映射 文件 。 

回忆 冲 让 加 复 选 框 ， 选 中 该 复 选 框 后 ， 自 定 当 映射 5olidworks 到 DxFIDWG 区 域 的 禁用 
选项 显示 可 用 ， 即 可 以 自 定义 映射 文件 。 

回 ”| 尺 在 每 次 保存 时 不 显 东 映 射 凤 复 洗 框 :选中 该 复 选 框 后 ， 在 打开 已 添加 了 自 定义 
映射 设置 的 工程 图 时 ， 将 不 弹出 “SolidWorks 到 DXF/DWG” 对 话 框 。 

回 辐射 详 伯 国文 本 框 : 单 击 上 按钮， 在 弹出 的 “浏览 ”对 话 框 中 可 选取 已 保存 
的 映射 文件 。 

比 便 辆 出 11:1 区域， 在 该 区 域 中 可 添加 工程 图 以 1:1 比例 输出 时 的 相关 设置 。 

回忆 识 而 册 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 可 激活 出 刚 辆 出 41 区 域 的 其 他 选项 ， 来 更 改 
以 1: 1 的 比例 输出 工程 图 的 其 他 设置 。 

加 ”了 如 来 其 冰晶 可 当 我 (B) 复 选 框 : 在 下 次 输出 DXF 或 DWG 格式 的 文件 时 ， 将 弹出 警 
告 对 话 框 。 











回放 全 ct 国 下 拉 列 表 : 在 该 下 拉 列表 中 列 出 了 当前 工程 图 中 所 有 比例 值 和 相同 


比例 值 在 工程 图 中 出 现 的 次 数 ; 在 该 下 拉 列 表 中 选取 一 个 选项 后 ， 工 程 图 将 
以 该 选项 ( 如 图 纸 或 视图 ) 进行 1:1 输出 ， 工 程 图 中 的 其 他 项 目 将 相应 的 调 
整 比例 进行 输出 。 

请 点 台 并 区 域 : 在 该 区 域 中 选中 心 局 用 全 莽 复 选 框 后 ， 可 制定 线条 端点 之 间 缝 阶 的 


公差 范围 。 


年 条 四 党 钵 出 这 区 区 域 : 在 该 区 域 中 可 添加 样 条 曲线 的 输出 设置 。 其 中 ， 选 中 
请 输出 所 有 样 过 曲线 为 样 条 曲线 单 选 项 后 ， 样 条 曲线 在 AutoCAD 中 显示 为 样 条 曲线 ; 选 
中 | 输出 所 有 样 条 曲线 为 多 久 塌 单 选 项 后 ， 样 条 曲线 在 AutoCAD 中 将 显示 为 多 又 线 。 
名 国 跑 工 枉 图 | 区域 .该 区 域 中 可 添加 当 工 程 图 文件 中 含有 多 张 图 纸 时 的 输出 设置 
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加 ”中 候 输出 涡 活 的 图 纯 单 选 项 : 仅 输出 当前 激活 的 图 纸 。 
回 。 交 输出 所 有 图 纸 到 单个 交 件 单 选 项 ， 将 工程 图 文件 中 的 所 有 图 纸 分 别 输出 到 单独 
的 文件 中 ,各 文件 的 名 称 以 系列 的 形式 显示 , 如 “00_< 文 件 名 称 >. dwg” 和 “01_< 
文件 名 称 >. dwg” 等 。 
回收 输出 所 有 图 纸 到 一 个 奖 件 单 选项 : 将 工程 图 文件 的 所 有 图 纸 输出 到 一 个 文件 中 。 
Step5. 在 “输出 选项 ”对 话 框 中 单 击 上 三 二 术 乌 ， 在 “另存 为 ”对 话 框 中 指定 文件 
的 保存 路 径 ， 单 击 [可 加 上 护 钮 ， 完 成 SLDDRW 格式 转换 为 DWG 格式 的 操作 。 
说 明 : 在 Step5 中 ， 如 果 单 击 [ 避 六 国安 馈 后 ， 系统 弹出 “SolidWorks” 对 话 框 ， 请 在 该 
对 话 框 中 单 击 . 再 定 |j 安 包 ， 





11.7.2 输入 DWG/DXF 文件 


将 DWG 或 DXF 格式 转换 为 SLDDRW 格式 的 一 般 操作 步骤 如 下 : 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芒 全国 | ep 丰 | 打开 如 命令， 系统 弹 出 “打开 ” 
对 话 框 。 

Step2. 打开 文件 。 在 “打开 ”对 话 框 的 | 详 全 并 型 外 下 拉 列 表 中 选中 国 3 守 于 Bi， 从 
后 选取 DWG 格式 的 文件 D:\sw13.5\Wwork\chl1l\ch11.07\ch11.07.02\base.dweg,， 单 击 上 本 加 | 皮包 

Step3. 添加 设置 。 

(1) 在 弹出 的 图 11.7.2 所 示 的 “DWG/DXF 输入 ”对 话 框 中 选中 恬 竺 成 新 的 Solidorks 工程 图 
单 选项 和 | 转换 到 561iaasks 实体 单 选项 ， 然 后 单 击 轩 二 几 加 9 下角， 系统 弹出 图 11.7.3 所 示 
的 “DXF/DWG 输入 -工程 图 图 层 映 射 ” 对 话 框 。 


DXF/ADWG 输入 x| 

















选择 打开 此 DXF/DWG 净 件 的 方法 : 


fe 生成 新 的 SoliWorks 工程 图 
全 转换 到 Solidgforks 实体 
个 嵌入 洲 原 本 DXF/DWG 格式 的 图 纸 
ly 连接 刘 原 有 立 件 
个 输入 到 | 新 零件 为 下 ): 
仿 20 间 图 加 ) 
合 30 曲线 或 模型 加 
售 从 交 件 输入 而 了 数据 ( 瞪 入 汶 委 件 ， 装 配 仁和 /或 正 程 图 ) 











sul Sw) mw | ms | wm | 





图 11.7.2 “DXF/DWG 输入 ”对 话 框 
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DXFADWG 辆 尺 . -~ 工程 图 图 层 映 射 









预 电 


IQ|Ql WY Olin 了 厂 白色 青 最 





个 洛 工 程 图 图 纸 所 选择 的 图 层 
六 为 图 稣 格式 所 选择 的 图 层 





























呈 衣 实 线 层 
IDefpoints 


避 输入 HH 国 弛 为 。 Wa 
从 











完成 Cj | 取消 | 帮助 | 
图 11.7.3 “DXF/DWG 输入 -工程 图 图 层 映 射 ” 对 话 框 
11.7.3 所 示 的 “DXF/DWG 输入 -工程 图 图 层 映 射 ” 对 话 框 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
@ ”于 下 图 导 区域， 在 该 区 域 中 可 选择 要 输入 到 工程 图 或 图 纸 格 式 的 图 层 ， 
回 ”他 所 有 所 选 图 尾 单 选项 ; 将 选项 区 中 所 有 的 图 层 输 入 到 工程 图 中 。 
回 ”他 村 工 性 图 图 总 及 过 择 的 图 攻 单 选 项 : 选中 该 单 选项 后 , 需 在 下 方 的 选项 区 中 选取 
要 输入 到 工程 图 图 纸 的 图 层 。 
回 | 攻 区 图 种 禄 地 后 连 皖 的 图 必 单 选 项 : 选中 该 单 选 项 后 ， 需 在 下 方 的 选项 区 中 选取 
要 输入 到 图 纸 格式 的 图 层 。 
e@ 预览 区 域 : 在 该 区 域 中 可 预览 所 输入 的 工程 图 。 选 中 必 日 公认 最 复 选 框 ， 将 预览 区 
中 原 有 的 黑色 背景 转换 为 白色 背景 。 
(2) 在 “DXF/DWG 输入 -工程 图 图 层 映射 ”对 话 框 中 选中 忱 目 电站 是 复 选 框 ， 其 他 参 
数 采 用 系统 默认 议 置 值 ， 单 击 革 二 |; . 系统 弹出 图 11.7.4 所 示 的 “DXF/DWG 输入 
-文档 设 定 ” 对 话 框 。 
11.7.4 所 示 的 “DXF/DWG 输入 -文档 设 定 ” 对 话 框 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 ; 
。 国体 属性 区域: 在 该 区 域 中 选中 国 罗 和 复 选 框 ， 在 输入 工程 图 时 ， 将 忽略 
AutoCAD 字体 的 视 度 因子 而 使 用 字体 的 默认 宽度 。 
@  。” 寅 术 妈 件 属 性 区域 : 在 该 区 域 的 剖 范 里 位 如 ); 下拉 列表 中 可 设置 输入 文件 DWG 文件 ) 
的 单位 。 
e@ 。 。” 宣 出 次 件 导 性 区域. 该 区 域 中 可 设置 输出 文件 (SLDDRW 文件 ) 的 相关 属性 。 
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加 部 张 玉 下 让 六 下 拉 列 表 : 在 该 下 拉 列 表 中 可 设置 工程 图 图 纸 大 小 ， 
加 ” 交 件 模 模 加 下 拉 列 表单 击 | 出 览 加 ,| 按钮 ， 在 弹出 的 “打开 ”对 话 框 中 选择 
所 需 的 工程 图 模板 。 


DXFADWG 输入 - 总 档 设 定 












字 慎 尾 性 预 宽 
RH Iau 
输入 也 件 悍 性 

] 数据 单位 0): [ 言 米 "| | 


输出 玄 件 尾 性 
匈 张 大小 眉 ): [3 - 横向 ”| 
寅 度 总 ) : Rn 高 度 以 ): Ear 
立 件 椒 枢 血 ) 


工程 图 图 继 比 倒 呈 ) 
| h : p | 


几何 慎 定 位 
将 实体 乏 动 到 图 约 曾 ) 
i 在 图 线 中 置 中 从) 

fe 定位 血 ) 











Model 布局 2 
输入 上 图 纸 为 :Measl 


月 局 -世人 正 


En | 


《 上 一 步 凶 ) | 下 一 步 中 >| | 完成 四 |] 取消 | 帮助 | 





图 11.7.4 “DXF/DWG 输入 -文档 设 定 ”对 话 框 


@ 。” 工 壮 国 图 怨 H 便 区 域 . 设置 工程 图 图 纸 比例 ， 输 入 模型 的 尺寸 不 受 影响 。 

@ ”站 何 慎 定位 区 域 : 在 该 区 域 中 可 设置 图 形 项 目 在 图 纸 中 位 置 。 

回 ”| 权 将 实 仁 移动 到 图 纸 训 ) 单 选 项 ， 将 输入 工程 图 的 左下 角 与 SolidWorks 工程 图 图 
纸 的 原点 重合 ， 该 原点 位 于 图 纸 边界 的 左下 角 。 

加 在 图 绕 中 置 中 已 ) 单 选项 : 将 输入 的 工程 图 放置 在 SolidWorks 工程 图 图 纸 的 中 央 。 

回 “| 改 宇 位 各) 单 选 项 : 通过 在 垩 文本 框 和 兰 文 本 框 输入 相应 的 数值 ， 可 设置 输入 
的 工程 图 原点 在 SolidWorks 工程 图 图 纸 上 的 放置 位 置 。 

(3) 在 “DXF/DWG 输入 -文档 设 定 ” 对 话 框 揣测 交 仿 属性 [区域 的 路 张 太 省 吧 ， 下 拉 列 表 中 
选择 本 选项 ， 在 [ 诡 从 神权 @ 下 拉 列 表 中 选择 攻 在 见 柯 全 定位 区 域 选 中 
人 在 图 纸 中 置 中 人 站 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默认 设置 值 ， 单 击 电 训 咸 四 jz 包 

(4) 在 系统 弹出 的 “DXF/DWG 输入 错误 和 警告 摘要 ”对 话 框 中 单 击 吓 半 @ 沪 皮 饥 ， 
查看 错误 或 警告 的 细节 ， 由 图 11.7.5 所 示 的 对 话 框 可 以 看 出 ， 输 入 的 图 纸 “Model” 并 未 出 
错 ， 单 市 se 癌 Ei 榨 乌 ， 此 时 输入 的 图 纸 如 图 11.7.6 所 示 。 
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DXFADWG 输入 针 谋 和 和 王 肖 摘要 





AN SolLigiorks 在 输入 此 让 忻 时 发现 问题 






4 实 忻 沾 能 输入 





国 
错误 报 潮 : 了 部 洛 龙 司 oLi 和 Works 工 程 图 教程 人 2012 中 女 版 J olLi 和 orks 工 程 图 者 





让 财 候 ) | 细节 各 ) | 


图 11.7.5 “DWG/DXF 输入 错误 和 警告 细节 ”对 话 框 


技术 要 求 
未 注 圆 角 R3。 


CI ' 


图 11.7.6 输入 DWG 格式 的 工程 图 





Step4. 修改 工程 图 。 

(1) 打开 “ 线 型 ”工具 栏 ， 单 击 其 中 的 “图 层 属性 ” 按 钢 贸 ， 系 统 弹出 图 11.7.7 所 示 
的 “图 层 ” 对 话 框 。 

(2) 修改 图 层 。 在 “图 层 ” 对 话 框 中 ， 将 所 有 图 层 的 颜色 修改 为 “黑色 ” 单 击 
请 二 | 次 钮 ， 完 成 图 层 的 修改 。 


(3) 读者 可 以 根据 需要 ， 修 改 标 感 栏 中 的 文子 或 在 其 中 添加 注释 。 
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标注 层 
符号 标注 层 


于 点 划 战 层 


尺寸 织 层 ”尺寸 贱 层 
楷 蚊 训 屋 。 思 诉 线 层 
届 点 回 贱 层 珊 点 回 线 层 
细 实 器 屋 ”站 实 贱 层 
DEFPOINTS DEFPOINTS 





图 11.7.7 “图 屋 ” 对 话 框 
Step5. 将 工程 图 由 DWG 格式 转换 为 SLDDRW 格式 的 操作 已 完成 , 保存 并 关闭 工程 图 
文件 。 











11.7.3 将 SolidqWorks 工程 图 转换 为 PDF 文件 





将 SLDDRW 格式 转换 为 PDF 格式 的 操作 步骤 如 下 : 

Step1. 打开 文件 D:\ sw13.5\work\chll\ch11.07\ch11.07.03\shell_bearing.SLDDRW。 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 芝 全国 | 一 w ”加 | 另存 为 凶 命 仿 , 系统 弹出 “另存 为 ” 
对 话 框 。 

Step3. 更 改 保 存 类 型 。 在 “另存 为 ”对 话 框 的 | 慰 存 关 震 下 拉 列 表 中 选取 
即将 文件 类 型 设置 为 PDF 格式 。 

Step4. 输出 设置 。 在 “另存 为 ”对 话 框 中 单 击 晤 要 加 jj 钮 ， 系 统 弹出 图 11.7.8 所 示 
的 “输出 选项 ”对 话 框 。 


和 输出 选项 








立 件 格式 | 


IGES 5.3 hw 以 彩色 输出 FCF(E) 
STEF 
ACIS lv 左 六 字体 0) 


Farasolid 厂 高 品质 线条 人) 










上 色 / 草 蒿 几何 导 DPI(S): [ss "| 
三 高 品质 上 色 进 总 
TIF/PSD/IPG 
DXF /DG [打印 页 居 / 页 脚 外 ) 


a 订 使 用 指定 的 打印 机 厂 粗 (站 件 打印 、 线 相 )QwW) 


确定 职 消 帮助 | 





图 11.7.8 “输出 选项 ”对 话 框 
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Step5. 在 对 话 框 的 变 伴 格式 | 光 项 卡 中 选取 国 于 先 项 ， 并 添加 图 11.7.8 所 示 的 设置 。 

Step6. 在 “输出 选项 ”对 话 框 中 单 击 转 碳 术 钮 ， 在 “另存 为 ”对 话 框 中 指定 文件 
的 保存 路 径 ， 单 击 [可 加 上 护 钮 ， 完 成 SLDDRW 格式 转换 为 PDF 格式 的 操作 。 

说 明 : 保存 的 PDF 格式 文件 ， 使 用 Adobe Reader 软件 即 可 直接 打开 。 





11.8 SolidWorks 软件 的 打印 出 


打印 出 图 是 CAD 设计 中 必 不 可 少 的 一 个 环节 , 在 SolidWorks 软件 中 的 零件 环境 、 闭 配 
体 环 境 和 工程 多 环境 中 都 可 以 打印 出 图 ， 本 节 将 讲解 SolidWorks 工程 图 打印 ， 在 打印 工程 
图 时 ， 可 以 打印 整个 图 纸 ， 也 可 以 打印 图 纸 所 选区 域 ， 可 以 选择 黑 日 打印 ， 也 可 以 选择 彩 
色 打 印 。 下 面 讲解 打印 工程 图 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 工程 图 文件 D:\ sw13. 5\Wwork\ch11\ch11. 08\print.SLDDRW. 

Step2， 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 四 全国 | ep 这 | 打印 中 命令， 系统 弹出 图 11.8.1 
所 示 的 “打印 ”对 话 框 。 

















状态 : 准备 就 绪 碳 面 识 置 (5)..， | 
准 型 ， HP Laserjet 1022 


Ti 
位 置 ， UsB001 Wm | 


广 所 有 图 纸 (A) 份 数 人 名): 
会 当前 图 纸 人 O) 厂 打印 青 县 (B) 


让 当前 荧屏 图 得 () 厂 选择 三 打印 到 文件 山 


将 草稿 品质 工程 图 视图 转 抽 
:| 厂 到 总 品质 (gj 


输入 图 贱 数 /范围 。 上 
全 几 。 克 在 过 时 视图 上 打印 剖面 线 


项 助 里 





图 11.8.1 “打印 ”对 话 框 
图 11.8.1 所 示 的 “打印 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
e@ ”系统 打印 机 区 域 ， 在 该 区 域 可 选取 打印 机 和 设置 页 面 格式 .。 
回 ”名 种 (W; 下 拉 列 表 : 在 该 下 拉 列 表 中 可 选取 可 用 的 打印 机 ， 
回 民情 加 | 拉 知 ， 单 击 该 按钮 ， 在 弹出 的 “属性 ”对 话 框 中 设置 所 选 打印 机 
的 属性 ， 该 对 话 框 的 内 容 会 根据 打印 机 的 不 同 而 有 所 变化 。 
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团 。 -外 | 榨 馈 ， 单 击 该 按钮 ， 在 弹出 的 “页 面 设 置 ”对 话 框 中 可 进行 页 面 
设置 及 高 级 打印 选项 ， 如 比例 、 颜 和 色 、 纸 张大 小 和 方向 等 。 

记 件 选项 区 域 ， 在 该 区 域 中 可 设置 打印 线 粗 和 纸张 边界 。 

加” 一 和。 | 按钮 : 单 击 该 按钮 ， 在 弹出 的 “ 线 粗 ” 对 话 框 中 可 设置 各 线 粗 类 
型 的 值 。 

回 -于 和 由 和 四， | 按钮 单 击 该 按钮 ， 可 设置 页 眉 和 页 脚 的 内 容 。 

系统 选项 区域: 单 击 该 区 域 的 四 这 咒 辐 j 关 徊 ， 在 弹出 的 “边界 ”对 话 框 中 可 设置 

工程 图 图 纸 边界 与 纸张 边界 的 间距 值 ， 

打印 记 围 区域 .在 该 区 域 中 可 设置 打印 范围 。 

回 “全 所 有 图 锋 国 单 选项 ， 打 印 工程 图 中 的 所 有 图 纸 (页 面 ) 。 

加 当前 图 颖 回 单 选项 :打印 工程 图 中 当前 图 纸 ， 

回 。 % 当前 莹 屏 图 锭 他 | 单 选项 : 选中 vw 选择 复 选 框 时 按照 指定 的 比例 打印 工程 图 的 
所 选 范围 。 

回放 图 后 : 单 选 项， 打印 指定 的 页 码 或 页 码 范围 ， 

站 Si 文本 框 : 在 该 文本 框 中 输入 每 张 图 纸 所 打印 的 份 数 。 

lv 打印 让 号 碟 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 后 ， 在 打印 工程 图 的 同时 ， 也 打印 图 纸 背 景 。 

打印 列 度 件 加 复 选 框 : 将 工程 图 打印 到 文件 ; 当 在 “打印 ” 对话 框 中 单 击 卉 二 | 

按钮 ， 在 弹出 的 “打印 到 文件 ”对 话 框 中 可 设置 文件 名 称 和 保存 路 径 。 

| 将 利和 柱 品质 工程 图 视图 转换 到 商品 硕 \@) 复 选 框 : 将 当前 的 草图 品质 转换 为 高 品质 ， 以 

提高 打印 质量 ， 该 高 品质 只 针对 打印 操作 ， 

Iv 在 过 时 视图 上 打印 割 面 线 复 洗 框 . 若 选中 该 复 选 框 ， 当 在 打印 过 时 视图 的 工程 图 时 ， 

视图 不 自动 更 新 。 


Step3. 页 面 设 置 。 

(1) 在 “打印 ”对 话 框 中 单 击 古本 加 办 包 ， 系 统 弹出 图 11.8.2 所 示 的 “页 面 设置 ” 
对 话 框 。 

(2) 在 “页 面 设置 ”对 话 框 中 选中 民 使 用 此 区 伸 的 襄 定 i 虽 ) 单 选项 ， 在 分 闪 率 和 比例 区域 中 选 


中 他 调整 比例 以 套 癌 (FI) 单 选 项 和 [lw 高 品质 !H) 复 选 框 , 在 工程 图 颜色 区 域 中 选中 f 黑白 旧 ) 单 选 项 ， 
在 七 吐 下 拉 列 表 中 选中 国 选 项 ， 在 亢 商 区 域 中 选中 国 组 商品 单 选项 ， 其 他 参数 采用 系统 默 
认 设置 值 ， 单 击 _ 瑚 是 “| 六 馈 ， 完 成 页 面 设置 。 
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页 和 面 调 置 -- "C21-D4\HE LaserJet 1D022 








个 使 用 系 媒 设 定 蔬 
”使 用 此 站 人 忻 的 设 定 人 0) 
「 单独 设 定 每 个 工程 图 抱 人 B) 


他 二 的 对 融 ， | 图 纸 1 =| 


分 辩 率 和 比例 





图 11.8.2 “页 面 设置 ”对 话 框 


11.8.2 所 示 的 “页 面 设置 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 


使用 系统 吝 定 山 单 选项 :使 用 Windows 系统 的 打印 机 的 设 定 来 打印 工程 图 ， 读 者 

也 可 根据 需要 更 改 这 些 设 定 ， 

fe 使 用 此 次 件 的 设 室 (B) 单 选项 :以 当前 工程 图 文件 中 所 保存 的 打印 设 定 来 打印 工程 

图 ; 选中 恬 单独 该 定 每 人 工程 图 继 人 加 复 选 框 ， 然 后 在 车 时 的 对 各: 下拉 列表 中 选择 图 纸 ， 

可 为 工程 图 中 不 同 的 图 纸 添加 不 同 的 打印 设置 ; 如 果 没 有 选中 该 复 选 框 ， 工 程 图 

中 所 有 的 图 纸 将 采用 相同 的 设置 来 打印 。 

号 狂 计 相册 例 区 域 : 在 该 区 域 中 可 设置 工程 图 的 打印 比例 和 分 状 率 。 

回旋 调整 出 讽 届 套 合 民 单 选项 : 自动 调整 打印 比例 以 套 合 纸张 大 小 。 

回 ”区 出生 单 选项 : 打印 工程 图 时 ， 以 指定 的 比例 缩放 工程 图 。 

回 “| 区 高 品 磺 山 复 选 框 : SolidWorks 软件 为 打印 机 和 纸张 大 小 组 合 决定 最 优 分 辩 率 . 

工程 图 毅 色 区 域 : 在 该 区 域 中 可 设置 工程 图 的 打印 颜色 ， 如 带 颜 色 或 黑白 。 

回放 自动 而 单 选 项 ; 如 果 打印 机 支持 彩色 打印 ， 则 系统 自动 以 彩色 来 打印 工程 
图 ， 反 之 则 以 黑白 打印 。 

回忆 颜色 | 杰 度 颂 证) 单 选 项 ; 无 论 打 印 机 是 否 支持 彩色 打印 ， 系 统 自动 发 送 彩色 数 
据 到 打印 机 ， 当 打印 机 为 黑白 打印 机 或 彩色 打印 机 设置 为 黑白 打印 时 ， 系 统 
将 以 灰 度 级 来 打印 彩色 项 目 。 

回放 需 日 贺 单 选项 : 无 论 是 彩色 打印 机 还 是 黑白 打印 机 , 均 以 黑白 来 打印 工程 图 . 

各 区 区 域 : 在 该 区 域 的 写生 下 拉 列 表 中 可 选取 纸张 大 小 ; 在 这 六 加; 下拉 列表 中 

可 设置 纸张 的 来 源 。 
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@ 而 向 区 域 : 在 区 域 可 设置 纸张 的 方向 ， 分 为 亢 辐 加 和 字模 向 加 两 个 方向 . 

Step4. 设置 打印 线 粗 和 纸张 边界 。 

(1) 设置 打印 线 粗 。 在 蓝 理 选 页 区 域 中 单 击 国 本 EL | 扩 钮 ， 在 弹出 的 “文档 属性 〈D) 
- 线 粗 ”对 话 框 的 荐 夯 ! 文 本 框 中 输入 线 粗 值 025， 其 他 线 粗 值 均 设置 为 0.5， 单 击 La | 
按钮 ， 完 成 线 粗 的 设置 。 

(2) 纸张 边界 。 在 | 系 圈 各 项 区域 中 单 市 时 加 了 愉 乌 ， 在 弹出 的 “边界 ”对 话 框 中 取 
消 选中 三 合用 打印 机 的 过 蜡 U 复 选 框 ， 将 所 有 边界 值 设置 为 4.0， 单 击 [L 痊 二 | 掖 钮 ， 完 成 纸 
张 边界 的 设置 。 

Step5. 设置 其 他 参数 。 在 打印 范围 区 域 中 选中 全 当前 图 纸 个 单 选项 ， 在 | 此 数 合 :文本 框 中 
输入 份 数值 1， 取 消 选中 电 打印 背景 回复 选 框 和 三 打印 要 度 件 加 复 选 框 ， 其 他 参数 采用 默认 设 
置 值 。 

Step6. 至 此 ， 打 印 前 的 各 项 设置 已 添加 完成 ， 在 “打印 ”对 话 框 中 单 击 国 误 证 | 钙 ， 
开始 打印 。 

说 明 : 在 “打印 ”对 话 框 中 单 击 [确定 ”| 按钮 后 , 如 果 弹 出 图 11.8.3 所 示 的 “SolidWorks” 

对 话 框 ， 请 在 该 对 话 框 中 单 击 E 按钮， 如 果 打 印 出 的 工程 图 图 形 界 线 被 栽 剪 ， 请 
在 Step4 中 重新 设置 纸张 边界 的 值 ， 或 在 “边界 ”对 话 框 中 选中 x 使 用 打印 机 的 迪 界 (D 复 先 
框 ， 使 用 默认 的 边界 值 . 























号 ol] 1 刁 rks 





图 11.8.3 “SolidWorks” 对 话 框 


哥 故 的 读者 : 

感谢 您 购买 机 械 工业 出 版 社 出 版 的 图 书 ! 

我 们 一 直 致 力 于 CAD、CAPP、PDM、CAM 和 CAE 等 相关 技术 的 跟踪 ， 和 希望 能 将 更 多 
优秀 作者 的 宝 呐 经 验 与 技巧 介绍 给 您 。 当 然 ， 我 们 的 工作 离 不 开 您 的 支持 。 如 果 您 在 看 完 本 
书 之 后 ， 有 什么 好 的 批评 和 建议 ， 或 是 有 一 些 感 兴趣 的 技术 话题 ， 都 可 以 直接 与 我 联系 。 

策划 编辑 : 管 晓 伟 

注 : 本 书 的 随 书 光 盘 中 含有 该 “读者 意见 反馈 卡 ” 的 电子 文档 ， 您 可 将 填写 后 的 文件 采 
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